Przyiacze kablowe nn-0,4kV — likwidagja kolizii

4 Warunki likwidacji kolizji
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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
NUMER: TD/OLG/OME/K/WT/PG/46/2019

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Planowana budowa dzwigu osobowego przy ul. Perseusza nr 13 w m. Glogéw

z istniejaca infrastrukturg energetyczna podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych

urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiad nik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

a) Szafka zigczowa nr S-836 (typu ZK-3, w szafce zabudowane jest uziemienie ochronno-
robocze)

b) przytacze kablowe nN relacji: S-836 — S-837 (kabel typu YAKXS 4x240mm?2)

c) przylacze kablowe nN relacji: S-836 — ST-85 (kabel typu YAKXS 4x240mm?)

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- Istniejaca szafke zigczowg nr $-836 nalezy zdemontowac.

- W miejscu ogolnie dostepnym, od strony ukiadu komunikacyjnego zabudowac
wolnostojaca szafke pomiarowa. Uklad potgczen i wartosci zabezpieczen — bez zmian.

- W przypadku koniecznosci przediuzenia przylgcza kablowego, stosowaé kable typu
YAKXS 4x240mm2: Do igczenia kabli stosowaé mufy kablowe w technologii
termokurczliwej.

- Wewnetrzng instalacje zasilajgcg przystosowac do nowych warunkéw pracy.

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgiji, relacji i parametrow
elementéw. sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng
i prawna skiadajaca sie z tomu budowlanego i wykonawczego, ktorg nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Legnica oraz
uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowaC wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzié i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

7. Do projektu nalezy doigczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wytaczenia.

8. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpiatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnié ciggtos¢ zasilania istniejacych obwmfé\@;vigsﬂgrﬁe=t§érw§;asowe lub agregaty
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Przytacze kablowe nn-0,4kV — likwidacja kolzji

9. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Region SN i nN Glogow (osoba do kontaktu: Pan Radostaw
Rogowicz, tel. 76 88 98 105), a nastepnie zgtosic celem dokonania odbioru robot zanikowych,
a po zakonczeniu realizacji calego zakresu prac zgiosic je do koncowego odbioru
technicznego.

10. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

11. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajgca W
branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowiazujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig. aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napigciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

12. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13. Po zakonczeniu  usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

14, Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

15. Niniejsze warunki  usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/ Umowy,
w  ktorej  okresiono zasady finansowania ~wraz =z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

16. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

17. Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

18. Osoba do kontaktu Pan Przemysiaw Grzeskowiak telefon 76 88 98 204
e-mail: przemyslaw.grzeskowiak@tauron-dystrybucja.pI.

Z powazaniem

Zatgezniki:
1. Projekt Porozumienia

Kopia:
1. Adresat
2. OME2-ala
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