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UWAGA:

Rysunek opracowany na podstawie dokumentacji archiwalnej pt:

"Rozdziat instalacji elektrycznej w budynku lokali uzytkowych przy ul.Perseusza 13 w Glogowie”
autorstwa "Roman Janowicz Instalatorstwo elektryczne”. Data opracowania 05.2018

Niniejsze opracowanie nie narusza praw autorskich do ww. dokumentacji projektowej.

Inwentaryzacja budowlana poza zakresem opracowania. Weryfikacji rozktadu pomieszczeri oraz wymiarow
konstrukcyjno-budowlanych nie wykonywano. Po wykonanych robotach elektrycznych nalezy "bezwzglednie”
wykonac dokumentacje powykonawcza.

istn. opaska z ptyt betonowych f

istn. ztgcze kablowe nr S-836

(do demontazu)

istn. tablica TL - parter)
(lokalizacja orientacyjna)

ZASILANIE - STAN PROJEKTOWANY

1. Istniejgcy WLZ 4x LgY 1x50 wraz z rurg ochronng nalezy zdemontowac.

2. Wszelkie przejécia przez Sciany zewnetrzne / wewnetrzne oraz otwory po
miejscach mocowania istniejgcej WLZ i rury ochronnej do $cian / stropéw nalezy
zatynkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

3. Z projektowanego zestawu zlgczowego planowanego przy Scianie zewnetrznej
budynku wyprowadzi¢ nowg wewnetrzng linie zasilajgcg 4x LgY 1x50 (450/750V),
ktérg nalezy wprowadzi¢ do istn. rozdzielnicy gtéwnej RG biblioteki na zaciski
gtéwnego wylacznika pradu. Wprowadzenie kabla do budynku wykonac w rurze
ochronnej PCV®100. Miejsce przejscia przez Sciane zewnetrzng linii zasilajgcej
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci.
4. Wprowadzenie proj. linii zasilajgcej do rozdzielnicy RG biblioteki wykonac
istniejacym przepustem (rura PCV®75).

5. Przy montazu nowego WLZ nalezy zweryfikowac rezystancje istniejgcego
uziemienia punktu rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Rezystancja uziemienia
R<10Q. Warto$¢ rezystancji uziemienia potwierdzi¢ pomiarami.

6. Dobdr $rodka ochrony przeciwporazeniowej instalacji wewnetrznej

poza zakresem opracowania. Obecny ukfad sieci pozostaje bez zmian.

7. Miejsce wprowadzenia WLZ do rozdzielnicy gtéwnej RG biblioteki przystosowaé do
oplombowania.

UWAGI KONCOWE

1. Projektowana wymiana linii zasilajgcej zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na
budowe, zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz nie wymaga
dodatkowych uzgodnien formalno-prawnych.

2. Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r
Nr 75 poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
3. Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

4, Ewentualng konieczno$¢ wprowadzenia zmian / rozwigzan zastepczych uzgodnic¢
z projektantem na etapie robot budowlanych.

5. Na etapie robdt budowlanych prace wykonywaé z wykorzystaniem archiwalnych
dokumentacji powykonawczych celem unikniecia ingerencji w istniejaca
infrastrukture techniczng budynku.
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