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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania
»  Zlecenie inwestora,
« podkfad architektoniczno — budowlany — archiwalny,
» uzgodnienia branzowe z przedstawicielami wspdlnoty mieszkaniowej, zaktadem
gospodarki mieszkaniowej oraz zaktadem energetycznym Tauron SA oddziat w Legnicy,
« obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania
« wewnetrzna linia zasilajgca tablice licznikowg TL-1,
« wewnetrzne linie zasilajgce tablice mieszkaniowe,
« tablica licznikowa TL-1
+ tablice mieszkaniowe TM,
» instalacje o$wietlenia podstawowego na klatkach schodowych,
» ochrona przeciwprzepieciowa,
« ochrona przeciwpozarowa,
« ochrona przeciwporazeniowa.

Zakres nie objety opracowaniem:

« instalacja elektryczna w komdrkach lokatorskich w piwnicy,

« instalacja w mieszkaniach,

« osSwietlenie zewnetrzne (przed wejsciem gtdwnym) i od strony podworza,
Uzgodnienie zakresu projektu zawarto w zatgczniku nr 3.

3. Opis obiektu

Budynek 5-cio kondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy znajdujg sie pom. techniczne oraz
komorki lokatorskie). Na kondygnacji mieszkalnej nr I do IV znajdujg sie dwa lokale mieszkalne.
Na kondygnacji mieszkalnej nr V znajduje sie jedno mieszkanie i strych(poddasze uzytkowe).

4. Zasilanie - stan istniejgcy

Obecnie zasilanie w energie elektryczng odbywa sie ze zlacza kablowego ZK S-49-10-3
zlokalizowanego na elewacji budynku na prawo od wejscia gtdownego. Zabezpieczeniem w
ztaczu kablowym sg wktadki bezpiecznikowe gG 63A. Instalacja elektryczna w czesci wspdinej
prowadzona jest w catosci podtynkowo.

Istniejgca tablica administracyjna zlokalizowana jest na parterze na prawo od wejscia gtdwnego
wewnatrz budynku. Moc umowna instalacji administracyjnej wynosi 4,0kW, 230V.
Tablice licznikowe mieszkaniowe zlokalizowane sg w poszczegdlinych mieszkaniach.
Zabezpieczenia obwodow mieszkaniowych znajdujg sie w mieszkaniach przy tablicach
licznikowych. Stan instalacji ocenia sie jako zty — wymagajacy remontu.

5. Zasilanie — stan projektowany

Moc zapotrzebowana projektowanej instalacji wynosi 54,6kW i zostanie pokryta z mocy
przytgczeniowej. Projektuje sie instalacje odbiorczg trojfazowa, 400V (instalacja administracii
pozostaje bez zmian — 230V).

Ze ztgcza kablowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg LgY 5x1x25mm2 i wprowadzi¢ do
tablicy TL-1 na parterze. Przepust przez Sciane wykonaé w rurze ostonowej HDPE75. Instalacje
prowadzi¢ przez piwnice natynkowo w rurze instalacyjnej RL47. W miejscach zaznaczonych na
rysunkach E-1 do E-4 wykonac przejscia przewoddw zasilajgcych mieszkania YDYp 5x6 pod
warstwg tynku. Projekt przewiduje wyniesienie uktadéw pomiarowych z mieszkan do



projektowanej tablicy TL-1 na parterze (czeSci wspdinej). Dostosowanie instalacji w
mieszkaniach lezy w gestii lokatoréw indywidualnie i nie jest objete zakresem opracowania.
Wystapienie o docelowe warunki_zasilania i uzgodnienie wymiany uktadow pomiarowych
Z zaktadem energetycznym leza po stronie Inwestora i lokatorow indywidualnie.

6. Pomiar i rozdziat energii
Z istniejgcej tablicy administracyjnej nalezy przenie$¢ licznik energii  elektrycznej
do projektowanej tablicy TL-1. Moc umowna obwoddw dla administracji pozostaje bez zmian
i Wynosi:

« dla administracji 1x4,0kW na napieciu 230V.

W tablicy licznikowej TL-1 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposSrednie:

«  dla mieszkan 9x 12,9kW na napieciu 400V.

. rezerwa na rozbudowe (miejsce w tablicy).
Tablica licznikowa TL-1
Projektuje sie tablice licznikowg TL-1 zlokalizowang na prawo od wejscia gtdwnego do budynku
na parterze jako wtynkowg I klasy izolacji o stopniu ochrony IP30. W tablicy wykonac¢ rozdziat
uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkty rozdziatu sieci uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q.
Wszystkie urzadzenia zasilajgce i pomocnicze do ukladéw pomiarowych wigcznie przystosowac
do oplombowania przez zaktad energetyczny. W drzwiach tablicy TL-1 przeszklone otwory
wizyjne, umozliwiajgce odczyt licznikow. W czesci administracyjnej tablicy pozostawi¢ 30%
rezerwy miejsca. Schematy ideowy zasilania wraz z tablicami licznikowymi pokazano na rysunku
E-5.
Tablice mieszkaniowe TM
W mieszkaniach tablice TM zabudowac jako natynkowe, II klasy ochronnosci, wyposazone w
drzwi, o stopniu ochrony IP30. W tablicach pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Schemat tablicy
TM pokazano na rysunku E-6.

7. Rozprowadzenie energii

« Stosowac kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV oraz przewody typu YDY/LgY o izolacji
450/750V,

« Migjsca przejsc kabli i przewodoéw przez fundamenty, Sciany i stropy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci,

« Instalacje zasilajaca tablice licznikowg wprowadzi¢ przez piwnice natynkowo w rurze
elektroinstalacyjnej RL47

» Instalacje na klatce schodowej (czesci wspodlnej) prowadzi¢ pod warstwg tynku min.
5mm stosujac przewody w ukfadzie ptaskim.

« Na strychu instalacje ukfada¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych, zabrania sie
prowadzenia instalacji bezposrednio na drewnianej konstrukcji nosnej dachu i innych
elementach drewnianych.

« Obwody administracyjne uktadac¢ poza obrebem mieszkan.

« Zachowa¢ normatywne odlegtosci kabli i przewodéw od innych instalaciji.

» Na klatce schodowej w czesci centralnej wykonaé rezerwowy pion instalacyjny w rurze
RL47 dla pdzniejszej rozbudowy.

e Przewody oraz osprzet elektroinstalacyjny instalowac w_odlegtosci nie mniejszej niz
10cm przy zbliZzeniu do infrastruktury gazowej, oraz nie mniejszej niz_2cm przy
SkrzyZzowaniach.




8. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie klatek schodowych

Projektuje sie oprawy LED typu plafon z czujnikiem ruchu o mocy 22W 4000K 1900Im o stopniu
ochrony IP66 dla o$wietlenia klatek schodowych na poszczegdlnych kondygnacjach.
Projektowane oprawy zasili¢ z tablicy TL-1 z obwoddéw administracyjnych z przewidzianego
zabezpieczenia przewodem YDY 3x1,5.

Oswietlenie strychu

Projektuje sie oprawy przemystowe LED o mocy 2x36W 4000K 4320lm o stopniu ochrony IP65.
Projektowane oprawy zasilic z obwodu administracyjnego o$wietlenia klatki schodowej
przewodem YDY 3x1,5. Sterowanie os$wietleniem na strychu odbywac sie bedzie za pomoca
tacznika oswietlenia.

Oswietlenie komunikacji w piwnicy oraz pomieszczenia technicznego

Projektuje sie oprawy LED typu plafon z czujnikiem ruchu o mocy 22W 4000K 1900Im o stopniu
ochrony IP66 dla oswietlenia komunikacji w piwnicy. Dla o$wietlenia pom. technicznego
projektuje sie oprawy przemystowe LED o mocy 2x36W 4000K 4320Im o stopniu ochrony IP65.
Sterowanie o$wietleniem w pom. technicznym odbywa¢ sie bedzie za pomocg tgcznika
oSwietlenia. Projektowane oprawy zasili¢ z tablicy TL-1 z obwoddw administracyjnych
z przewidzianego zabezpieczenia przewodem YDY 3x1,5. Istniejgcg instalacje o$wietlenia
w komodrkach lokatorskich oraz oprawe przy wyjsciu na podworze przytgczy¢ do projektowanej
instalacji oSwietlenia komunikacji w piwnicy. Potgczenie wykonac w puszce hermetyczne;j.

Oswietlenie zewnetrzne

Przed wejsciem gtéwnym do budynku zainstalowana jest oprawa zewnetrzna, ktdra pozostaje
bez zmian. Istniejgcg instalacje zasilania oprawy nalezy wprowadzi¢ do projektowanej tablicy
TL-1 do przewidzianego zabezpieczenia.

Lokalizacje opraw o$wietleniowych pokazano na rysunku E-1 do E-4.

Dla projektowanego obwodu oswietlenia w piwnicy projektuje sie modufowy ogranicznik mocy
do 1000VA. Ogranicznik montowac w tablicy licznikowej TL-1. Nastawe mocy ograniczanej
wykonac na etapie robot w uzgodnieniu z inwestorem.

9. Instalacja uziemienia.

» Rezystancja wypadkowa uziemienia R<109.

«  Wykonac uziomy pionowe z pretéw ocynkowanych ¢16 w odlegtosci 1m od budynku. Prety
wbija¢ do osiggniecia wymaganej wartosci uziemienia. W miejscach wbijania wykonac
przekopy probne w celu unikniecia kolizji z infrastrukturg podziemng. Zaleca sie korzystanie
z powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych od czasu wznoszenia budynku.

«  Wykonane uziomy przylgczy¢ za pomocg ptaskownika FeZn 30x4 uktadanego w wykopie
na 0,6-0,8m, min. 1m od zewnetrznej krawedzi budynku do szyny uziemiajacej w tablicy
TL-1.

« W przypadku skrzyzowania uziemienia z infrastrukturg podziemng stosowac przegrody
izolacyjne PCV o grubosci co najmniej 5mm.

« Instalacje uziemienia pokazano na rysunkach E-2

10. Instalacja potaczen wyrownawczych

« W tablicy TL-1 zamontowal szyne uziemiajgcg. Szyne faczyé z proj. uziemieniem.
W pionie instalacyjnym (przejsciu przewoddw zasilajgcych mieszkania przez strop) utozyé
ptaskownik FeZn 25x4. Za pomocg przewodu LgYzo 1xémm? przytgczy¢ do szyn
ptaskownika wszystkie dostepne czesci przewodzace urzadzen oraz czesci przewodzace



obce czesci administracyjnej. Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objgc¢ réwniez instalacje
gazomierzy.

« Za pomocg przewodu LgYzo 1x4mm? przylgczy¢é do szyny ochronnej PE w tablicy
mieszkaniowej TM wszystkie dostepne czeSci przewodzace urzadzen oraz czesci
przewodzace obce w poszczegdlnych mieszkaniach.

11. Instalacja przeciwprzepieciowa

W tablicy administracyjnej TL-1 zaprojektowano kombinowany ogranicznik przepiec dla ukfadu
sieci TN-S. Ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 o pradzie szczytowym 25kA (10/350ps),
maksymalnym pradzie wytadowczym 100kA (8/20us) oraz poziomie ochrony napieciowej
<1,5kV. Ograniczniki przepie¢ majg za zadanie chroni¢ instalacje przed wytadowaniami
atmosferycznymi.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje
wykona¢ w uktadzie sieci typu TN-S. Miejsca rozdziatu sieci z TN-C na TN-S uziemic.
Rezystancja uziemienia R<109Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie
zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy
uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg samoczynnego Wwytgczania zasilania, z
wykorzystaniem wylgcznikow nadmiarowo-pragdowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie
zrealizowana za pomocg wytgcznikdw réznicowopragdowych o pradzie zadziatania nie wiekszym
niz 30mA.

13. Ochrona przeciwpozarowa

PrzeciwpoZarowy wytacznik praau

Dla odciecia zasilania w catym budynku, projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu w
postaci roztgcznika zlokalizowanego w tablicy administracyjnej TL-1.

Na obudowie umiesci¢ tabliczke ,, Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Lokalizacje tablicy TL-1
z wytacznikiem przeciwpozarowym pokazano na rysunku E-2.

14. Bilans mocy

Stan projektowany
Tablica Charakter Moc . Wsp. L. Moc .
Lp. licznikowa lokalu zapotrzebowana | jednoczesnosci | przylaczeniowa
[kw] Kj [kw]
1. TA administracja 1x 4,0 1,0 4,0
2. TL-1 mieszkania 9x 12,9 0,436 50,6
RAZEM 54,6kwW

15. Uwagi koncowe
« Projektowana instalacja (remont) zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowe oraz

zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

» Zwiekszenie istniejgcej mocy przytaczeniowej z 5kW na 12,9kW (zmiana licznika
jednofazowego na tréjfazowy) nastapi po ztozeniu odpowiedniego wniosku o okreslenie




warunkdéw przylaczenia, wskazujgc cel wystgpienia, jako zwiekszenie mocy
przytaczeniowej.

« Wystgpienie o docelowe warunki zasilania i uzgodnienie wymiany uktadow
pomiarowych lezy w gestii inwestora i lokatoréw indywidualnie,

« Montaz wylacznika instalacyjnego réznicowopragdowego w tablicach TM wykonac po
dostosowaniu instalacji w mieszkaniach,

« Demontaz uktadéw pomiarowych i ich ponowny montaz wymaga zgtoszenia
do odpowiedniego oddziatu terenowego zaktadu energetycznego Tauron Dystrybucja,

« wykonac¢ badania odbiorcze instalacji,

« prace wykonac¢ zgodnie z projektem, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

«  stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

« projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

UWAGA DO PROJEKTU

Typy urzadzen przedstawione w dokumentacji mogg zosta¢ zastgpione przez urzadzenia
JsOwnowazne” nie gorsze niz projektowane. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
W innym przypadku za efekt koncowy odpowiada w petni wykonawca robét.

opracowat: magr inz. Marek Zelawski



Zalacznik nr 1 — Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

pO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
PRZY UL. MICKIEWICZA 39 W GLOGOWIE

dotyczacy:

WYMIANY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM W CZESCIACH
] WSPOLNYCH
BUDYNKU WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL.MICKIEWICZA 39
W GLOGOWIE

zlokalizowanego przy:

UL. MICKIEWICZA 39
67-200 GLOGOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek Zelawski



Zalacznik nr 2 — Uprawnienia i Izba Projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOLIB-OKK-EP-0054-119/2014 Poznai, dnia 10 czerwea 2014 .

DECYZJA

Na podstawis art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictiwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, 2 pbzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pki | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6in. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz.
U. Nr &3 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

P:im
Marek Zelawski

magister inzynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony daia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

da projektowania bez ograniczen
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekérocnergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. adstgpuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien butlowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawy du wykonywania samodzielnych funke]i technicanych w budownictwic stanowi wpis da centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlansgo oraz wpis na lisig czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowcgo,
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowel Komisji Kwatifikacyjnej Polskiej [zby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrepowel Komisjii Kwalifikacyjnej Wielkopolskisj
Okrggowe] Ieby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) WOILIB

Aoe L
prof, dr hab. inz, Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlanc Pan Marek Zelawski jest

upowazniony w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

clektryeznyeh i elektraenergetycznych de:

- projektowania, sprawdzama projekiow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeit.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawnialg do projektowania obiektn budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektrocnergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sicei trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i stcrowania, w tym kolegjowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjne] oraz
elektrycznego ogrzewania roziazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarawania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

Skiad orzekajacy
Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....z ‘*‘“—*u

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:. f...

Czlonek Komisji —dr inz. Danicl Pawlicki:..... },.

Otrzymuja:
1. Pan Marek Zelawski

£64-100 Leszno, ul. Stoneczna 1
2.0Okrepowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budawlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7Z3-BST-FRS *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-04 roku przez:

Wriadzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o poedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z hiurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.



Zatacznik nr 3 — Uzgodnienie z przedstawicielami wspdlnoty
mieszkaniowej

Glogow, dnia  12-9% - L1048
UZGODNIENIE

KMS Projekt Marek Zelawski
ul.Sloneczna 1, 64-100 Leszno

i
Prosze o zaakceptowanie zakresu projektu instalacji elektrycznych na ul. r"’t‘ﬁ"""r""r"‘# 17 L5=286-Glogdw:
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Z wyrazami szacunku Wykonawca
Marek Zelawski

Y
Akceptacja przedstawiciela wspolnoty z ul. Miduiew 24 8 5 Hﬁ Glogow

Akeeptuje przedstawione rozwigzania projektowe.

Przedstawiciel Wspolnoty

==
P T L TR hf}




TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Legnicy
ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica TAURON

Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Legnica, dn. 04.04.2018r. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Roman Janowicz

ul. Rzemieslnicza 30

Sygnatura: 64-115 Swigciochowa

TD/OLG/ODP/2018-04-09/0000003

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacii projektowej ul. Mickiewicza 39 w Glogowie

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Wydziat Pomiaréw informuje, ze uzgadnia bez
uwag projekt wykonawczy pn:

~Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem w czesciach wspéinych budynku

wspdélnoty mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 39 w Glogowie”.

Jednoczesnie informujemy, ze niniejsza akceptacja jest wyrazeniem zgody na wykonanie prac
objetych projektem.
Przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy ztozy¢ druk WR, celem rozplombowania zabezpieczen
przedlicznikowych i ukladdw pomiarowo-rozliczeniowych.
Prace nalezy powierzy¢ do wykonania firmie elektroinstalacyjnej, posiadajgcej stosowne uprawnienia,
w tym kwalifikacje potwierdzone $wiadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne, stosownie do
art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r,, poz. 1059 z
pézniejszymi zmianami).
Wykonanie prac powinno byé udokumentowane na druku OST, celem zaplombowania zabezpieczen
przedlicznikowych i ukladoéw pomiarowo-rozliczeniowych.
Po zakoriczeniu prac, komplet dokumentacji nalezy ztozy¢ osobiscie w najblizszym POK Iub przestaé

listownie.
Jednoczeénie nadmieniamy, iz oplombowanie uktadow pomiarowych oraz zabezpieczen jest ustugg

ptatna naliczang zgodnie z ,Taryfg dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.".
W przypadku watpliwosci prosimy o kontakt na podane ponizej dane kontaktowe.

Zatgczniki:
¢  Wniosek WR
e  Whniosek OST
Sprawe prowadzi:
Arkadiusz Jaroszewicz, 516 112 828, arkadiusz.jaroszewicz@tauron-dystrybucja.pl

Dariusz Solarz, 691 577 451, dariusz.solarz@tauron-dystrybucija.pl

Do wiadomosci:
ODP2 - a/a

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgarska 25A, 31-035 Krakow, jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1987 r. 0 ochronie danych osobowych
informuje, ze udostepnione przez Panig/Pana dane osobowe beda przetwarzane wylgcznie w celu realizacji procesu . ...

Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bedg udestepniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator danych
informuje ponadto, ze na podstawie ww. ustawy ma Pani/Pan prawo dostepu do treéci swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie przez
Panig/Pana danych jest dobrowoine, niemniej bez ich podania nie bedzie mozliwe zrealizowanie procesu ...........

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy (wptacony): 560.611.250,96 74
TAURON Dystrybucja S.A. Syd Rejonowy dia Krakowa Srédmieécia
ul. Podgdrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerern KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl




LEGENDA:

oprawa DABA LED 22w, 1900Im,
A9 IP66 z czujnikiem ruchu 360°
prod. KANLUX

B oprawa LED MAH PLUS 2x36W IP65
G | prod. KANLUX

Cw istn. oprawa hermetyczna

@\ tacznik pojedynczy p/t IP44

gn. pojedyncze 230V 1P+N+PE 16A
p/t IP44 (wys. mont 1,2m)

rezerwowy pion instalacyjny

rura RL fi47, podtynkowy
obwdd oéwietlenia czesci
wspolnej YDY 3x1,5, podtynkowo
linia zasilajgca gniazdo 230V 16A

IP44 w pralni YDY 3x2,5,
podtynkowo

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S
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Istalacje w piwnicy prowadzif natynkowo
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w rurkach elekirgirjstalacyjnych

Instalatorstwo Elektryczne DATA: 09.2017 SKALA: 1:100

Roman Janowicz OBIEKT:

Mwlﬂummﬁm.&ﬂaum 30 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM
rieclectona W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU WSPOLNOTY
Nuwe.mwwo%mw..amw.mun.EmHmWthmsqu EE.MNEZS%H&ﬁNN%QH.._EONE.EQN\_&Q

INWESTOR:
Nr ewid.upr.| WKP/0161/POOE,/14 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.MICKIEWICZA 39
w spec. instalacyjnej UL. MICKIEWICZA 39

3 B 3 67—200 GEOGOW
Asyst.proj: |mgr inz. Piotr Murach

LOKALIZACJA:
Stadium projekt wykonawczy MWI %%%N%HNNM\,QN% 39
RYSUNEK: RYS.NR:
RZUT PIWNIC — INSTALACJA ELEKTRYCZNA E-1
strona:




Instalacje w piwnicy prowadzi¢ natynkowo

™

w rurkach elektroinstalacyjnych

™
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Al

1

TL-

Pe

TLx

wewnetrzna linia zasilajgca LgY 5x1x25
(wyprowadzi¢ z istniejgcego ztacza ZK
przez piwnice w rurze ostonowej RL47)

istn. ztgcze kablowe
wtynkowe

uziemienie miejscowe FeZn 30x4

+ uziom pionowy szpilkowy FeZn @16
(wprowadzi¢ do TL przez piwnice pod opaska budynku)

LEGENDA:

oprawa DABA LED 22w, 1900Im,
IP66 z czujnikiem ruchu 360°
prod. KANLUX

istn. oprawa hermetyczna

AD

0
\

proj. tablica licznikowa

_'
IR

!

proj. tablica mieszkaniowa

I<

istn. tablica licznikowa do demontazu

—
-
=

przejscie kabli zasilajgcych
mieszkania (WLZ) przez strop,
podtynkowo (pion)

przejécie kabla zasilajacego
oSwietlenie czeSci wspdinej
przez strop w pionie instalacyjnym
rezerwowy pion instalacyjny
rura RL fi47, podtynkowy

obwdd oéwietlenia czesci
wspolnej YDY 3x1,5, podtynkowo
wewnetrzne linie zasilajace
mieszkania YDYp 5x6,
podtynkowo

WA

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

Instalatorstwo Elektryczne
Roman Janowicz

) ul. Rzemieslnicza 30

ol 64—115 Swieciechowa

DATA: 09.2017 SKALA: 1:50

Projektowat: | mgr inz. Marek Zelawski

OBIEKT:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM
W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU WSPOLNOTY
MIESZKANIOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 39

Nr ewid.upr.| WKP/0161,/POOE/14
w spec. instalacyjnej

INWESTOR:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.MICKIEWICZA 39
UL. MICKIEWICZA 39

67—200 GEOGOW

Asyst.proj: |mgr inz. Piotr Murach
LOKALIZACJA:
Stadium projekt wykonawczy MWI %%%N%HNNM\,QN% 39
RYSUNEK: RYS.NR:
RZUT PARTERU — INSTALACJA ELEKTRYCZNA E-2

strona:
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LEGENDA:

oprawa DABA LED 22w, 1900Im,
IP66 z czujnikiem ruchu 360°
prod. KANLUX

przejscie kabli zasilajgcych
mieszkania (WLZ) przez strop,
podtynkowo (pion)

przejécie kabla zasilajacego
oSwietlenie czesci wspdinej
przez strop w pionie instalacyjnym
rezerwowy pion instalacyjny
rura RL fi47, podtynkowy

obwdd oéwietlenia czesci
wspolnej YDY 3x1,5, podtynkowo

wewnetrzne linie zasilajgce
mieszkania YDYp 5x6,
podtynkowo

istn. tablica licznikowa do demontazu

N

n—!
—
<

proj. tablica mieszkaniowa

I<

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

Instalatorstwo Elektryczne
Roman Janowicz

ul. Rzemieslnicza 30
64—115 Swieciechowa

DATA: 09.2017 SKALA: 1:50

Projektowal:

mgr inz. Marek Zelawski

OBIEKT:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM
W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU WSPOLNOTY
MIESZKANIOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 39

Nr ewid.upr.

WKP,/0161,/POOE /14
w spec. instalacyjnej

INWESTOR:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.MICKIEWICZA 39
UL. MICKIEWICZA 39

67—200 GEOGOW

Asyst.proj: |mgr inz. Piotr Murach
LOKALIZACJA:
Stadium projekt wykonawczy MWI .%%%N%HNNM\.QN% 39
RYSUNEK: RYS.NR:
RZUT PIETRA 1-3 (KONDYGNACJE POWTARZALNE)— INSTALACJA ELEKTRYCZNA E-3
strona:
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LEGENDA:

oprawa DABA LED 22w, 1900Im,
IP66 z czujnikiem ruchu 360°
prod. KANLUX

oprawa LED MAH PLUS 2x36W IP65
prod. KANLUX

facznik pojedynczy p/t IP44, wys.
mont. 1,2m

przejscie kabli zasilajgcych
mieszkania (WLZ) przez strop,
podtynkowo (pion)

przejécie kabla zasilajacego
oSwietlenie czesci wspdinej
przez strop w pionie instalacyjnym

rezerwowy pion instalacyjny
rura RL fi47, podtynkowy

LK

obwdd oéwietlenia czesci
wspolnej YDY 3x1,5, podtynkowo
(na strychu natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych)

wewnetrzne linie zasilajgce
mieszkania YDYp 5x6,
podtynkowo

™ proj. tablica mieszkaniowa

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

Instalatorstwo Elektryczne
Roman Janowicz

ul. Rzemieslnicza 30
64—115 Swieciechowa

DATA: 09.2017 SKALA: 1:50

Projektowal:

mgr inz. Marek Zelawski

OBIEKT:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM
W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU WSPOLNOTY
MIESZKANIOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 39

Nr ewid.upr.

WKP,/0161,/POOE /14
w spec. instalacyjnej

INWESTOR:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.MICKIEWICZA 39
UL. MICKIEWICZA 39

67—200 GEOGOW

Asyst.proj: |mgr inz. Piotr Murach
LOKALIZACJA:
Stadium projekt wykonawczy MWI %%%N%HNNM\,QN% 39
RYSUNEK: RYS.NR:
RZUT PODDASZA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA E—4
strona:




Istn. ztgcze ZK S-49-10-3
na elewacji budynku

o

istn.
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w drzwiach tablicy licznikowej

umozliwiajgcy odczyt licznika

WIDOK ELEWACJI TABLICY TL-1 PARTER

1265

1780

A e D B B

o o L

Przeciwpozarowy
wytgcznik
pradu

ISTNIEJACE PARAMETRY ZASILANIA

ADRES UL. MICKIEMCZA 39 nr zfqcza ZK S-49-10-3
Numer lokalu Moc umowna | Warto§¢ zabezpieczenia
(obwdd) [kW] przedlicznikowego [A]
administracja 4.0 20

39/1 5.0 25

39/2 5,0 25

39/3 5,0 25

39/4 4.0 20

39/5 4.0 20

39/6 4.0 20

39/7 5,0 25

39/8 5,0 25

39/9 4,0 20
MOC SUMARYCZNA : 41,0 x 0,47+4,0 = 23,3 kW

PROJEKTOWANE PARAMETRY ZASILANIA

ADRES UL. MICKIEWICZA 39 nr z{qcza ZK S—49-10-3

Numer lokalu Moc umowna | Warto§¢ zabezpieczenia
(obwdd) [kW] przedlicznikowego [A]
administracja 4,0 20 (bez zmian)

39/1 12,9 25

39/2 12,9 25

39/3 12,9 25

39/4 12,9 25

39/5 12,9 25

39/6 12,9 25

39/7 12,9 25

39/8 12,9 25

39/9 12,9 25

MOC SUMARYCZNA : 116,1 x 0,436+4,0 = 54,6kW

INSTALACJA ODBIORCZA TROJFAZOWA 400V

UWAGA:

1. Dla zasilania mieszkan i obwodow
administracyjnych przewidziano wtynkowa tablice
licznikowa TL-1, zlokalizowang na parterze na prawo
od wejécia gtéwnego do budynku. Tablica w
obudowie metalowej, wyposazona w drzwi
zamykane na klucz, o stopniu ochrony IP30.

2. W tablicy wykonac rozdziat uktadu sieci z TN-C na
TN-S. Punkt rozdziatu uziemi¢. Rezystancja
uziemienia R<10Q.

3. W drzwiach tablicy wykona¢ otwory wizyjne,
umozliwiajace odczyt licznikéw.

4. Wszystkie urzadzenia oznaczone "*" do uktadow
pomiarowych wigcznie przystosowaé do
plombowania przez zakfad energetyczny.

5. Na tablicy TL-1 umiesci¢ napis "Gtowny wytgcznik
pradu”.

6. W tablicy TL-1 z obwodu administracyjnego zasili¢
gniazdo serwisowe - modutowe 2P+Z 16A

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S
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UWAGA:

1. Tablice mieszkaniowe TM zabudowac jako natynkowe, II klasy izolacji,
wyposazone w drzwi, o stopniu ochrony IP30.

2. Wszystkie czesci przewodzace dostepne urzadzen w mieszkaniach przytaczyc,
za pomocg linki LgY 4mm2, do szyn ochronnych PE w tablicach.

3. Wylacznik instalacyjny réznicowopradowy zainstalowa¢ w rozdzielnicy dopiero
po dostoswaniu instalacji odbiorczej w mieszkaniach.

OCHRONA OD PORAZEN ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE SIECI TN-S
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