Obroncéw Pokoju 24 remant klatek schodowych poprawy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci sufity
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
2|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
1505-03 z.  fozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe sufity
sz.5.3
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m2
1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci -§ciany
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
4|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
1505-03 z.  |tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
$z.5.3
25 m? 25,000
RAZEM 25,000
5[KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng Iub ftalowa tynkéw wewnetrznych  [m2
1603-02 z.  |bez szpachlowania - klatki schodowe
sz.5.3
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
6|KNR 4-01 Nalozenie deseni watkiem na §cianach uprzednio malowanych w jednym kolo- |m?2
1203-04 uw. |rze peinym z podzialem na fryzy - desen na lamperii
p.tab.
analogia
634,558 m2 634,558
RAZEM 634,558
7 watki do deseni szt
kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa cokoléw o wysokosci do 20 cm |m
1509-05 na tynkach, bokéw i spodéw biegéw schodowych
454,32 m 454,320
RAZEM 454,320
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
73,908 m2 73,908
RAZEM 73,908
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |[m
1212-28 do 50 mm
154 m 154,000
RAZEM 154,000
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-09 Scianek i szafek elektrycznych i gazowych
60,774 m2 60,774
RAZEM 60,774
12|KNR 4-01 Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o powierzchni naprawianej w jed-  [miejsc.
0807-01 nym miejscu do 1.0 dm2
30 miejsc. 30,000
RAZEM 30,000
13|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gi. 5 [m
0101-03 cm
30"0,3 m 9,000
RAZEM 9,000
14|KNR 2-02  |Wymiana okladziny z masy plastycznej na pochwytach stalowych m
1208-04
71,06 m 71,060
RAZEM 71,060
15|KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 |m2
0808-02 - zwiekszekszenie nakiadow R-g - 1,5
336,273 m? 336,273
RAZEM 336,273
16|KNNR-W 3 |Zapuszczenie $rodkiem konserwujgeym typu Litorin szlifowanych posadzek m2
0807-06
analogia
336,273 m?2 336,273
RAZEM 336,273
17|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-05 $cian i sufitéw - piwnice
214,104+122,981 m2 337,085
RAZEM 337,085
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