Aleja Wolnosci 54 do 60 remont schodéw piwnicznych

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Demontaz pochwytéw schodowych szt.
1306-01 przec.
32 szt. 6,000
przec.
RAZEM 6,000
2|KNR 2-02 Pochwyt stalowy z rur stalowych malowanych na wspornikach m
1208-03
4*1,90 m 7,600
RAZEM 7,600
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
0211-01 podtogach
(7¥0,98*0,25+7*0,98*0,18+0,50%0,98*2+0,980,06)+(7*0,96*0,24+8*0,96*0,16+ |m2 18,384
0,20*0,96+2*0,96*0,50)+(7*1,0*0,23+0,20*1,0+1,0*0,10+6*0,17*1,0+2*0,62*
1,05)+(7*1,0*0,26+0,21*1,0+0,12*1,0+6*1,0*0,17+0,60*1,0*5)
RAZEM 18,384
4/KNR 4-01 Wykucie wnek w Scianach z betonu zwirowego przy gtebokosci do 15 cm m2
0211-06
analogia
0,95*0,30+0,33%0,80 m?2 0,549
RAZEM 0,549
5/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw prostych m2
0201-08
0,549 m?2 0,549
RAZEM 0,549
6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - obje- m3
0203-10z.  |to$¢ elementu do 0.5 m3
52.2.6. 9905-
01
10*0,15*0,05*0,10+0,6*1,0*0,03+0,95*0,30*0,17+0,33*0,80*0,13 m3 0,108
RAZEM 0,108
7|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |[m2
0101-01 zmycie poditoza
(7*0,98*0,25+7*0,98*0,18+0,50*0,98+0,98*0,06)+(7*0,96*0,24+8*0,96*0,16+ |m?2 14,363
0,20*0,96+0,96%0,50)+(7*1,0*0,23+0,20*1,0+1,0*0,10+6*0,17*1,0+0,62*1,05)+
(7*1,0*0,26+0,21*1,0+0,12*1,0+6*1,0*0,17+0,60*1,0)
RAZEM 14,363
8/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
14,363 m?2 14,363
RAZEM 14,363
9|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m2
0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 3 mm
0101-07
14,363 m?2 14,363
RAZEM 14,363
10/KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
14,363 m?2 14,363
RAZEM 14,363
11/KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- |m
0301-01 warstwowej - pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
30x30 cm
(7*0,98+7*0,96+7*1,00+7*1,00) m 27,580
RAZEM 27,580
12|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- |m
0303-02 warstwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm
(8*0,98+8*0,96+8*1,00+8*1,00) m 31,520
RAZEM 31,520
13|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
0,50*0,98+0,96*0,50+1,05*0,62+1,0*0,60 m?2 2,221
RAZEM 2,221
14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 6 km
0108-16
18,384*0,01 m3 0,184
RAZEM 0,184
15 Koszt utylizacji gruzu t
kalk. wlasna
18,384*0,01*2 t 0,368
RAZEM 0,368
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 35584 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie




