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Oświadczenie

Obiekt:
Pochylnia dla niepełnosprawnych

Ul. Poczdamska 1

Działka 252/1, obręb 0002 Matejki

Jedn. ewidencyjna 020301_1 Głogów

Inwestor:
Gmina Miejska

Rynek 10

67- 200 Głogów
Oświadczam, że zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszy projekt budowlany sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami                      i zasadami wiedzy technicznej. 
(DZ. U. 2016, POZ. 290 z późniejszymi zmianami)
mgr inż. arch. Sławomir A. Krawczyk

w specjalności architektonicznej, 

nr upr. 118/94/Lw

Głogów, kwiecień 2018r.
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Lokalizacja: 

Pochylnia dla niepełnosprawnych

Ul. Poczdamska 1; działka 252/1, obręb 0002 Matejki

Jedn. ewidencyjna 020301_1 Głogów
2. Inwestor: 

Gmina Miejska

Rynek 10; 67- 200 Głogów

3.Cel projektu:
Celem opracowania jest zagospodarowanie działki nr 252/1, położonej w Głogowie obręb 0002 Matejki. Na przedmiotowej działce planuje się budowę pochylni dla niepełnosprawnych umożliwiającą komunikację do budynku usługowo – mieszkalnego usytuowanego na sąsiedniej działce tj. nr 243 przy ul. Poczdamskiej 1.

Całość zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4.Charakterystyka terenu inwestycji:
Teren inwestycji obejmuje uzbrojoną działkę drogową. Południową granicą działki jest elewacja budynku usługowo – mieszkalnego, do którego projektowana będzie pochylnia. Przy pasie drogowym tej działki zlokalizowane jest 5 miejsc postojowych w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznakowane znakiem poziomym i pionowym. Pas między elewacją budynku, a miejscami postojowymi zajmuje chodnik dla pieszych o szerokości ok. 4,0 – 4,30m częściowo o nawierzchni betonowej oraz wyłożony płytami lastrykowymi. W pasie tym znajdują się okna studzienne pobliskiego budynku. W chwili obecnej są one zaślepione płytami chodnikowymi 50x50cm.

Budynek do którego projektuje się przedmiotową pochylnię ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Teren znajduje się w obrębie pasa krajobrazowego Starego Miasta w Głogowie, który objęty jest wpisem do rejestru zabytków. Inwestycja nie znajduje się na obszarze oddziaływania szkód górniczych. 
5.Warunki w zakresie infrastruktury technicznej.
Tematyczna działka ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz do sieci elektroenergetycznej. Nie przewiduje się robót w zakresie instalacji zewnętrznych.

6. Usytuowanie pochylni:
Projektowana pochylnia usytuowana jest równolegle do elewacji budynku. Jedna strona podestu dostępna jest pochylnią – druga schodami. Jej lokalizacja umożliwia dostęp do szafki elektrycznej zlokalizowanej        w obrębie cokołu budynku. 

7. Zestawienie powierzchni oraz podstawowe parametry 

	RODZAJ
	
	Uwagi

	Pow. rzutu komunikacji
	13,17 m2
	

	Wysokość nawierzchni
	45cm
	

	Spadek pochylni
	8%
	

	Długość pochylni
	5,6m
	

	Szerokość pochylni netto
	1,2m
	

	Długość komunikacji
	8,56m
	

	Szerokość pochylni
	1,9m
	

	Powierzchnia nawierzchni ruchu
	11,68 m2
	Płyty lastriko


mgr inż. arch. Sławomir A. Krawczyk

upr. w specjalności architektonicznejnr nr 118/94/Lw
OPIS    TECHNICZNY
1/ Dane ogólne:
Zakresem opracowania jest budowa pochylni dla niepełnosprawnych. Projektowany ciąg komunikacyjny z pochylnią i schodami wykonany metodą tradycyjną z fundamentowaniem po całym jego obrysie oraz wyposażenie go w balustrady i pochwyty dla niepełnosprawnych. 
2/ Lokalizacja: 

Pochylnia dla niepełnosprawnych

Ul. Poczdamska 1

Działka 252/1, obręb 0002 Matejki

Jedn. ewidencyjna 020301_1 Głogów
3/ Inwestor: 

Gmina Miejska

Rynek 10

67- 200 Głogów
4/Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu pochylni dla niepełnosprawnych. Zakres opracowania obejmuje ogólną charakterystykę pochylni wraz z rysunkami architektoniczno-budowlanymi.
5/Ocena techniczna istniejących schodów wejściowych
[image: image1.jpg]


W chwili obecnej komunikacja do budynku odbywa się schodami              z dwoma stopniami wykonanymi z płyt lastrikowych o różnych wysokościach stopni 17 i 23cm. Płyty ułożone są na betonowych wylewkach z widocznymi ubytkami oraz miejscami z uzupełnionymi ubytkami. Noski stopni częściowo odłamane lub pęknięte. 

Istniejące stopnie wejściowe do budynku nie spełniają wymogów przepisów Rosporządzenia §69.1. pkt 5 : „Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35m.”
6/Ogólne dane o projektowanej pochylni:
	RODZAJ
	
	Uwagi

	Pow. rzutu komunikacji
	13,17 m2
	

	Wysokość nawierzchni
	45cm
	

	Spadek pochylni
	8%
	

	Długość pochylni
	5,6m
	

	Szerokość pochylni netto
	1,2m
	

	Długość komunikacji
	8,56m
	

	Szerokość komunikacji
	1,9m
	

	Powierzchnia nawierzchni ruchu
	11,68 m2
	Płyty lastriko

	Głębokość posadowienia  
	-0,85m.p.t.
	Bloczki betonowe

	Wymiary stopni (h x szer.)
	13x35cm
	

	Wysokość pochwytów dla niepełn.
	90/75cm
	Rura fi 50mm

	Wysokość balustrady
	110cm
	Ceownik C  30x50mm 


7/ Ściany fundamentowe:
Projektowana pochylnia ze schodami po całym swoim obrysie posadowiona będzie ściankach fundamentowych wykonanych z bloczków betonowych murowanych na zaprawie cementowej. Poziom posadowienia ścian fundamentowych - 0,85m poniżej poziomu terenu. Powierzchnię boczną ścian fundamentowych po ściągnięciu nadmiaru zaprawy w spoinach zabezpieczyć masą bitumiczną nanoszoną dwukrotnie.

UWAGA: Należy wykonać odkrywkę zaślepionych okien studziennych oraz ich murku. Projekt przewiduje murowanie projektowanej ściany fundamentowej na murku okna studziennego.

8/ Nawierzchnie:
Nawierzchnia zarówno schodów jak i pochylni wykonana z płyt lastrikowych 30x30cmo grubości 5-6cm np. w kolorze zbliżonym do istniejących stopni wejściowych.  Płyty układane na podsypce piaskowo – cementowej gr. 3cm oraz 30cm warstwy pospółki utwardzonej warstwami 15cm na gruncie rodzimym. Podstopnice (przednóżki) wykonane z obrzeży chodnikowych o grubości 10cm osadzone w betonie lekkim z oporem.

9/ Elementy wykończenia:
Murek pochylni z bloczków betonowych powyżej terenu należy otynkować tynkiem cementowym. 

Pochwyty dla niepełnosprawnych stalowe ocynkowane montowane do stalowych ocynkowanych słupków               z profilu prostokątnego o wymiarach 30mm x50mm x105cm. Słupki od góry zaślepione. Montaż słupków do lica muru za pomocą kotew stalowych. 

Projektowana balustrada stalowa nawiązuje wyglądem i elementami do istniejących balustrad balkonów. Projektuje się pochwyty z kształtownika  typu „C” 30x50mm. Wypełnienie balustrady prętami o profilu prostokątnym 10mmx30mm w rozstawie osiowym  co 13cm montowanych do płaskowników obejmujących 2x 3x30 za pomocą nitów. Wszystkie elementy balustrady i pochwytów dla niepełnosprawnych malowane na kolor czarny.
10/ Uwagi:
· Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

· Wątpliwości dotyczące projektu i zawarte w nim rozwiązania techniczne należy konsultować                     z udziałem projektanta.

· Wszystkie użyte materiały i wyroby powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać aktualne atesty ITB i PZH, lub w razie konieczności – odpowiednie aprobaty. 

11. Informacja o obszarze oddziaływania projektowanego obiektu
1. Wyjaśnienie zagadnienia
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego to teren, który po wybudowaniu obiektu może być narażony na pewne niedogodności np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego, a także powodować ograniczenia sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.
2. Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z póz. zmianami)

Prawo budowlane (DZ. U. 2016, POZ. 290 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zmianami) par. 68, 69, 70, 71, 296, 298.

3. Nazwa przedsięwzięcia
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych.
4. Lokalizacja budynku na przedmiotowej działce i podstawowe parametry
· odległość pochylni od granic z innymi działkami budowlanymi:

Pochylnia i schody wejściowe przylegają do budynku którego lokalizacja znjaduje się na oddzielnej działce – nr ew. 243 
	RODZAJ
	
	Uwagi

	Pow. rzutu komunikacji
	13,17 m2
	

	Wysokość nawierzchni
	45cm
	

	Spadek pochylni
	8%
	

	Długość pochylni
	5,6m
	

	Powierzchnia nawierzchni ruchu
	11,68 m2
	Płyty lastriko


5. Opis oddziaływania projektowanego budynku na środowisko i otoczenie
Projektowana pochylnia swoim przeznaczeniem nie powoduje nadmiernego zanieczyszczenia powietrza, nie wytwarza zapachów i nadmiernego hałasu. Obiekt swoją lokalizacją na planie zagospodarowania działki nie powoduje ograniczenia w sposobie użytkowania i zagospodarowania działek sąsiednich w zakresie:

· powierzchnia ruchu i jej podstawowe parametry – zgodne z przepisami.

Obiekt swoją lokalizacją na planie zagospodarowania działki nie ograniczy sposób użytkowania                              i zagospodarowania działek sąsiednich. 
Obszar oddziaływania projektowanego budynku wraz z infrastrukturą techniczną obejmuje działkę     o nr 252/1.
12. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
	Nazwa
	Pochylnia dla niepełnosprawnych


	Lokalizacja
	Ul. Poczdamska 1

Działka 252/1, obręb 0002 Matejki

Jedn. ewidencyjna 020301_1 Głogów



	Inwestor


	Gmina Miejska

Rynek 10

67- 200 Głogów




Projektant: 

Sławomir Krawczyk

ul. Starowałowa 3

67-200 Głogów
1. Zakres
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z talowymi pochwytami i balustradą. Kolejność obót budowlanych:

· Prace ziemne,

· Fundamentowanie,

· Prace murarskie,

· Wykonanie nawierzchni warstw konstrukcyjnych ponizej;

· Montaż balustrad i pochiwytów;

· Zagospodarowanie terenu.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Teren jest zabudowany i uzbrojony.

3. Elementy działki lub terenu mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  Na działce nie występują elementy mogące stwarzać szczególne zagrożenie.

4. Zagrożenia: nie przewiduje się specjalnych zagrożeń podczas prowadzenia robót budowlanych Przewidywanie zagrożenia mogące wystąpić w trakcie budowy obiektu:

· Potrącenie pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub przenoszony element,

· Ruchome a głównie wirujące części maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi mogące powodować urazy,
· Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi.
5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy na budowie muszą zostać przeszkoleni pod względem BHP oraz nosić ubrania robocze i ochronne nakrycia głowy. Prace budowlane przeprowadzać zgodnie ze sztuką budowlaną. Pracownicy prowadzący prace budowlane powinni znać przepisy BHP i posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych. W trakcie prowadzenia robót niebezpiecznych kierownik budowy lub majster budowy powinien:

- kontrolować przebieg prac budowanych

- udzielić instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy.
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:
· należy wyznaczyć drogi komunikacyjne, w tym umożliwiające dojazd i transport materiałów na plac budowy. Drogi te nie mogę być zastawiane

· należy wyznaczyć strefę zagrożoną spadaniem przedmiotów z wysokości

· należy zapewnić dostęp pracowników do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych

· nadzór nad bezpieczeństwem na budowie sprawuje kierownik budowy.
Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
mgr inż. arch. Sławomir A. Krawczyk

w specjalności architektonicznej, 

nr upr. 118/94/Lw
13. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania energii opartej na wysokoefektywnych systemach zaopatrzenia w energię i ciepło.
Nie dotyczy. Jest to obiekt niekubaturowy.
14. Opis techniczny instalacji wewnętrznych
Nie dotyczy. Jnie przewiduje się robót w zakresie instalacji.
15.  Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy. Jest to obiekt niekubaturowy.

