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I. Zakres opracowania ST

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych. Pochylnia będzie zlokalizowana przy wejściu do budynku zlokalizowanego przy ulicy Poczdamskiej 1 w Głogowie.
Kod wg CPV: Rodzaj robót:

45000000-7 Roboty budowlane wymagania ogólne
45111200-0 Roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie i ściany fundamentowe
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
















Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 

Kod CPV 45000000-7
1.    WYMAGANIA OGÓLNE

1.1.
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki i wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych. Pochylnia będzie zlokalizowana przy wejściu do budynku zlokalizowanego przy ulicy Poczdamskiej 1 w Głogowie.

1.2.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.
Opis zadania inwestycyjnego

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku handlowo-usługowym przy ulicy Poczdamskiej 1 w Głogowie. Pochylnia jest zlokalizowana przy istniejącym wejściu głównym do budynku. Zakres i kolejność wykonywanych prac budowlanych:
- rozbiórka istniejącej nawierzchni

- wykopy ręczne

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6

- schody betonowe na gruncie

- podbudowa pod nawierzchnie 

- nawierzchnia z płytek lastrykowych 30x30

- odbojniki z obrzeży betonowych 6x20

- tynkowanie ścian pochylni tynkiem cem-wap i tynkiem cokołowym

- balustrada stalowa z rur i płaskowników malowana na kolor grafitowy- połączenia elementów spawane i nitowane.

1.4. Lokalizacja
Dz. 252/1, Ul. Poczdamska 1
Jed.ewid. miasto Głogów

2.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

2.1.
Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową projektu podstawowego i projektu zmian, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien wykazać, że wykonywał wcześniej podobne prace budowlane.

Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót

Wybrany wykonawca winien zapewnić nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych, majster budowy powinien posiadać wykształcenie średnie budowlane i posiadać staż pacy min. 5 lat.

2.2.
Materiały
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

a)     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  

 właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w  Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)

b)     certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)

c)     certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

2.2.1.
Źródło uzyskania materiałów

1.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu materiałów budowlanych.

2.
Stosować materiały ogólnodostępne typowe dla tego typu prac.

2.2.2.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom

1.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2.3.
Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.3.
Sprzęt

1.
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

2.4.
Transport

1.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów.

2.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

2.5.
Wykonanie robót

2.5.1.
Ogólne zasady wykonania Robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.6.
Kontrola jakości

2.6.1.
Program Zapewnienia Jakości

1.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót.
2.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

o
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót

o
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

o
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

2.6.2.
Atesty jakości materiałów

1.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST.

2.
W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.

3.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

2.6.7.
Dokumenty budowy

Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

o
protokoły przekazania Terenu Budowy

o
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

o
protokoły odbioru Robót
o       dziennik budowy
o
protokoły z narad i ustaleń,

o
korespondencję 

Przechowywanie dokumentów budowy.

1.
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.7.
Obmiar robót

2.7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót

1.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

4.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru.

5.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

6.      Jednostki obmiarowe wg pozycji przedmiaru.

2.8.
Odbiór robót

2.8.1.
Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)
odbiorowi częściowemu

b)
odbiorowi końcowemu,

c)
odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2.
Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

2.8.3.
Odbiór końcowy Robót

1.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.
2.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5.

4.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

5.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

6.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

7.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5.
Dokumenty do odbioru końcowego

1.
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.

2.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

o
Specyfikacje Techniczne

o
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających zakryciu,

o
Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów,

o
atesty jakościowe wbudowanych materiałów

o
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

3.
Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

2.8.6.
Odbiór ostateczny

1.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

2.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

2.9.
Podstawa płatności

2.9.1.
Ustalenia ogólne

1.
Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową

Specyfikacja 45111200-0 Roboty ziemne
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie robót związanych z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych.
1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych zgodnie z załączoną specyfikacją, projektem budowlanym i wytycznymi inspektora nadzoru.

Zakres robót

- usuniecie istniejących płyt chodnikowych,
- odkrywka okna studziennego;
- wykopy pod ściany fundamentowe,

- wykonanie podbudowy pod posadzkę z płyt lastrykowych,
- zasypywanie wykopów 
- ponowny montaż płyt chodnikowych po wykonaniu pochylni,

- zaślepienie okna studziennego;

- uprzątnięcie terenu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Płyty betonowe można rozkuć na pojedyncze bryły i wykorzystać pod podsypkę piaskową. Płyty kamienne lastrykowe rozebrać w całości i odłożyć do tymczasowego składowania, płyty posłużą do uzupełnienia chodnika po wybudowaniu pochylni. 
Wykopy wykonywać ręcznie, można używać w niektórych miejscach małej koparki o szerokości łyżki do 40cm. Wykop powinien umożliwić wymurowanie ścianek i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wykopy zasypywać ręcznie. Posypki ubijać za pomocą ubijaków ręcznych.
2. MATERIAŁY

- piasek do podbudowy o uziarnieniu 0-12,8mm.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie dowolnego sprzętu – sprzęt użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT Wg warunków ogólnych.
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykopy powinny umożliwić normalna pracę pracownika na placu budowy, wykopy o ścianach poziomych.
6. KONTROLA JAKOŚCI

Nie przewiduje się specjalnych wymagań poza pomiarem wykopu i kontrolą pracy w wykopie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót w pozycji przedmiaru [szt].
8. ODBIÓR  ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową.

Cena obejmuje wszystkie prace związane z prawidłowym wykonaniem zlecenia.
Specyfikacja  45262300-4 Betonowanie i ściany fundamentowe
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie robót związanych z budową pochylni dla niepełnosprawnych w zakresie:
- wylewki betonowej pod ścianę fundamentową
- wylewkę betonową dla wykonania schodów betonowych

- murowanie ścian fundamentowych i ich izolacja.
1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podestu zgodnie z załączoną specyfikacją, projektem budowlanym i wytycznymi inspektora nadzoru.

Zakres robót

- wylewki betonowej pod ścianę fundamentową

- wylewkę betonową dla wykonania schodów betonowych

- murowanie ścian fundamentowych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami zleceniodawcy.

2. MATERIAŁY

- zaprawa cementowa M80
- zaprawa cementowa M2

- zaprawa murarska workowana 

- beton B15 – uzyskiwany z betoniarki za pomocą kruszywa i cementu lub z zaprawy workowanej.

- bloczki betonowe M6

- izolacja na zimno dysperbit

- papa podkładowa 

- płyty styropianowe na połączeniu z istniejącym budynkiem.
3. SPRZĘT

Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu:
· betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o

    konsystencji gęstoplastycznej

-   wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe

-    zacieraczki do betonu
· deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z częściowym  użyciem 
· materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.
         Narzędzia ręczne do murowania.

4. TRANSPORT 

Wg warunków ogólnych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z projektem 

budowlanym, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.1.
Skład mieszanek betonowych
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów i ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu.
Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości:

 - konsystencję; urabialność; szczelność-zgodnie z normąPN-88B/06250.
Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. C 16/20, należy przestrzegać receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy wykonywać przy użyciu cementu hutniczego w ilości min. 300 KG/m3 z użyciem kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało nasiąkalnego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego -.wielkość ziaren poniżej 20mm. Wymagana wodoszczelność W-4.

5.2.
Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić montaż zbrojenia i zapewnienia właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim podkładkom dystansowym.
5.3.
Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej.
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

5.4.
Rozbiórka szalunków i rusztowania
Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach.
6. KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzenie jakości wykonania zbrojenia elementów betonowych 
Sprawdzenie wymiarów fundamentów – odchyłka dopuszczalna 1cm

Pionowość ścian fundamentowych – odchyłka 2mm na łacie 1m
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa robót wg pozycji przedmiaru.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową.

Cena obejmuje wszystkie prace związane z prawidłowym wykonaniem zlecenia.

Specyfikacja 45223100-1 Montaż konstrukcji metalowych 
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie robót związanych z wykonaniem balustrady z elementów stalowych.
1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych zgodnie z załączoną specyfikacją, projektem budowlanym i wytycznymi inspektora nadzoru.

Zakres robót

- wykonanie balustrady w zakładzie prefabrykacji – balustradę wykonać w elementach o długości do 3m lub krótszych,
- montaż balustrady na placu budowy

- malowanie balustrady podkładowo 

- malowanie balustrady wykończeniowe.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Balustradę wykonać z stali St0 z zastosowaniem następujących elementów:

- rury fi 50*3 mm poręcze dla osób niepełnosprawnych 
- słupy profil prostokątny 50x30x3mm
- ceownik c50 poręcz zwykła
- płaskownik 3x30mm elementy poziome (obejmujące)
- płaskownik 10x30mm elementy pionowe 

Płaskowniki będą łączone na nity, zaś rury, słupy i poręcze za pomocą spawania.

Elementy stalowe winny być pozbawione rdzy i należy je pomalować 2 razy farbą podkładową i 2 razy farbą wierzchniego krycia.
2. MATERIAŁY

- rury fi 50*3mm poręcze dla osób niepełnosprawnych 

- słupy profil prostokątny 50x30x3mm
- ceownik c50 poręcz zwykła

- płaskownik 3x30mm elementy poziome(obejmujące)
- płaskownik 10x30 elementy pionowe 

- Kotwy do montażu do ściany
- farba podkładowa czerwona miniowa do elementów stalowych. 
- farba emaliowa zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne.
3. SPRZĘT

Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie dowolnego sprzętu – sprzęt użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT Wg warunków ogólnych.
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem:

· gatunku stali,

· asortymentu,

· własności,

· wymiarów i prostoliniowości.

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 

Cięcie elementów i przygotowanie brzegów

Cięcie elementów należy wykonywać termicznie lub mechanicznie. Ręczne cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia zmechanizowanego.

Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności 
( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu)

Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować.
Scalanie elementów

Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków.

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie.

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. Spoiny winny być sprawdzone wzrokowo przez kierownika budowy i inspektora nazoru.

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera.

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić.

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm.

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania.

Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.
Elementy stalowe w całości należy zabezpieczyć powłoką malarską – farbą podkładową miniową czerwoną, przed malowaniem elementy wyczyścić z rdzy powierzchniowej za pomocą szczotek drucianych – sposób czyszczenia mechaniczny przy użyciu elektronarzędzi obrotowych. Powłoka malarska zostanie sprawdzona przez inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI

kontrola stali,

sprawdzanie elementów stalowych,

sprawdzanie wymiarów konstrukcji,

sprawdzanie połączeń,

sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych,

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót w pozycji przedmiaru [szt].
8. ODBIÓR  ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową.

Cena obejmuje wszystkie prace związane z prawidłowym wykonaniem zlecenia.
Specyfikacja 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie robót związanych z wykonaniem nawierzchni dla projektowanej pochylni dla osób niepełnosprawnych.
1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych zgodnie z załączoną specyfikacją, projektem budowlanym i wytycznymi inspektora nadzoru.

Zakres robót

- wymiana stopnia z lastryka w otworze drzwiowym
- wykonanie obrzeży betonowych na pochylni (odbojnik)

- wykonanie stopni i nawierzchni podestu z płyt lastrykowych 30x30x6

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Obrzeża montować na zaprawie klejonej – klej do płytek ceramicznych mrozoodporny. Płytki lastryko montować na podbudowie piaskowo cementowej o grubości 3cm. Płytki układać na styk, układ płytek prostokątny, bez przesunięć spoin. Fugi uzupełniać cementem.
2. MATERIAŁY

- obrzeża betonowe szare 10x16cm
- płytki z lastryka 30x30 o grubości 6cm.
3. SPRZĘT

Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie dowolnego sprzętu – sprzęt użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT Wg warunków ogólnych.
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót montaż płytek lastryko
1) Przystąpienie do robót  powinno nastąpić po wyczyszczeniu nawierzchni z luźnych elementów,
2) Roboty    należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż +5ºC

3) Odchylenie  powierzchni  tynku od płaszczyzny  oraz odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  mierzone  łatą      kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości laty,

4) Jeżeli powierzchnia  podłoża jest całkowicie  stwardniała, powinna być dokładnie oczyszczona  i zmoczona wodą

5) Płytki lastryko układać i korygować przy pomocy młotka gumowego
6. KONTROLA JAKOŚCI
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek – układ fug i wygląd zewnętrzny,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą laty kontrolnej długości 2 m 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem

- cała  powierzchnia  pod pytkami  powinna  być  wypełniona  podbudową, przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny   

  wydawać głuchego odgłosu,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót w pozycji przedmiaru [szt].
8. ODBIÓR  ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową.

Cena obejmuje wszystkie prace związane z prawidłowym wykonaniem zlecenia.

mgr inż. arch. Sławomir A. Krawczyk
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