Aleja Wolnoséci 40 remont klatki 2 wersja 2021 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Strych
1|KNR-W 4-  |Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami (elementy metalowe z ro- |m?3
d.1/01 1011-02 |zebranego pieca pozostawié na strychu)
1.0*1.0*0.90 m3 0.90
RAZEM 0.90
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1(0354-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNNR 2 Montaz drzwi metalowych "HORMAN" z o$cieznica metalowa wykonczo- [m2
d.1{1104-04 nych peinych z zamkiem patentowym YET! lub GERDA. Drzwi lewe w ko-
analogia lorze bezowym
0.8*2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60
4|kalk. wiasna [Dorobienie 10szt. kluczy do zamka drzwiowego m?2
d.1
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
S|KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.1/0711-01 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu) po rozbidree pieca.
1.0%1.0*2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
6|KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro o powierzchni do [migjsc
d.1/0804-03 1.0 m2 w jednym miejscu ;
1 miejsc 1.00
RAZEM 1.00
7\KNR 4-01  |Przecieranie istnigjacych tynkaw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |[m2
d.1/0713-01 $cianach
3.10%3.90+2.25%(3.10+1.75+0.30*2+0.15+2.0+1.80+2.0+1.90+1.15+0.50+ |m2 50.32
1.20+0.25+0.30+1.0+1.60)-2*0.80*2.0-2.0
RAZEM 50.32
8|kalk. wiasna |Zabezpieczenie otworu w suficie piyta OSB gr. 18-22mm z zaszpachlowa- |m2
d.1 niem
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [l z zaprawy szt.
d.1/0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pus-
takow ceramicznych, betonu na $cianach
szt. 3.00
RAZEM 3.00

10|NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie picnowe
3.1073.90+2.25%(3.10+1.75+0.30*2+0.15+2.0+1.80+2.0+1.90+1.15+0.50+ |m2 50.32
1.20+0.25+0.30+1.0+1.60)-2*0.80*2.0-2.0

RAZEM 50.32
11|KNR-W 4-  |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi zewnetrznymi starych tyn-  |m2
d.1/01 1204-05 |kéw Scian i sufitéw
z.5z.2.3.
3.?0*3.90+2.25*(3.10+1.75+0.30*2+0.15+2.0+1.BD+2.0+1.90+1.15+0.50+ m2 50.32
1.20+0.25+0.30+1.0+1.60)-2*0.80*2.0-2.0
RAZEM 50.32
12|KNR-W 4-  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.1/01 1202-09 |gi ponad 5 m2 - strych i komin
z.52.2.3.
3.90%(0.70*2+1.70*2)+2.60*(4.10+2.10+0.90+2. 15) m2 42.77
RAZEM 42.77
13|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI |m2
d.1{202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.90%(0.70*2+1.70*2)+2.60*(4.10+2.10+0.90+2.1 5) m2 42.77
RAZEM 42.77
14|KNR-W 4-  |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi zewnetrznymi starych tyn-  |m2
d.1|01 1204-05 |kéw $cian i sufitow
zsz.2.3.
3.90%(0.70*2+1.70*2)+2.60*(4.10+2.1 0+0.90+2.15) m2 42.77
RAZEM 42.77
15|KNR-W 4- [Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.1|01 1209-08 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
z2.52.2.3. skrzydta piytowe petne lub z jedng szybga o pow. do 0,2 m2 - ocieznice
z.sz.4.5.4. |acznie z éwieréwatkami
9914-01
z2.52.4.5.4,
9814-07
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(0.80*2.0)*2.5 m2 4.00
RAZEM 4.00
16| KNR-W 4-  |Wymiana podsufitki z ptyt pilsniowych porowatych o grubosci 12.5 mm m2
d.1|01 0414-08
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 4-  |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1|01 1215-08
3.10*3.90+4.8+9.2 m2 26.09
RAZEM 26.09
2 Piwnica
18|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNNR 2 Montaz drzwi metalowych "HORMAN" z oécieznicg metalowa wykonczo- [m2
d.2{1104-04 nych petnych z zamkiem patentowym YETI lub GERDA. Drzwi prawe w ko-
lorze bezowym. (przed zakupem uzgodni¢ z zarzadem-przedstawié oferte)
0.7*1.9 mz2 1.33
RAZEM 1.33
20|kalk. wiasna |Zmniejszenie skrzydet drzwiowych oraz oscieznicy od strony dolne] szt.
d.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21 |kalk. wtasna |Dorobienie 12szt. kluczy do zamka drzwiowego szt.
d.2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
22|KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  |m2
d.2{0713-01 §cianach
2.0*2,15+1.5012.0+0.5%1.0+2.05%(2.15+1.50+2.85+1.0+1.0+0.5+4.75+ m2 89.15
1.60+5.45+0.50+1.0+0.50+5.60+2.0+2.15)-11*0.90*2.0+1.0*3.85+1.95*
(3.85"2+1.0)-0.70*1.70
RAZEM 89.15
23 kalk. wiasna |Obrébkka drzwi szt.
d.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy szt.
d.2|0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegty, pus-
takow ceramicznych, betonu na $cianach
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI |m2
d.2|1202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
89.144 m2 89.14
RAZEM 89.14
26|KNR-W 4-  |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznymi starych tyn-  [m2
d.2|01 1204-05 |kow wewnetrznych $cian i sufitéw
z.5z.2.3.
89.148 m2 89.15
RAZEM 89.15
27|KNR-W 4-  |Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- [m2
d.2|01 1209-06 |wej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 w kolorze siwym
0.90*2.0*10 m2 18.00
RAZEM 18.00
28/KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur gazowych na zéto oraz pochwyt |[m
d.2|01 1212-31 |biegu schodéw do piwnicy w kolorze siwym
3.30+3.0 m 6.30
RAZEM 6.30
29| KNR-W 4-  |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.2|01 1215-08
1.0*3.85+2.15*2.0+1.50*10 m2 23.15
RAZEM 23.15
3 Klatka schodowa
30|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m2
d.3{01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 25% catej po-
wierzchni
75.00 m2 75.00
RAZEM 75.00
31|KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.|ll z zaprawy cem.-wap. |m2
d.3{010711-02 |na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
75.00 m2 75.00
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RAZEM 75.00
32|KNR-W 4-  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.3|01 1202-08 |gi do 5 m2 - klatki schodowe
z2.52.2.3.
(5.5072.25+873.00%1.10+1.30*2,30%4+1.50*2.30"4)+4*1.45%(1.50*2+2.30)- |m2 144.46
4*2*2.0%1.0+4*1.55%(1.30*2+2.30)+8*1.45*3.0
RAZEM 144.46
33/NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI_|m2
d.3|202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
(5.50*2.25+8*3.00*1.10+1.30*2.30%4+1 .50*2.30%4) m2 64.54
RAZEM 64.54
34/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow pre- |m2
d.3|0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
(5.5072.25+8*3.00*1.10+1.30%2.30%4+1.50*2.30*4) m2 64.54
RAZEM 64.54
35|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT GT 17" 1 "ATLAS UNI [m2
d.3{202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
(5.50"2.25+8*3.00%1.10+1.30%2.30*4+1.50*2.30*4) m?2 64.54
RAZEM 64.54
36|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3{01 1204-01 |sufitéw - klatki schodowe
z2.5z.2.3.
(5.50%2.25+8*3.00*1.10+1.30*2.30*4+1.50*2.30%4) m2 64.54
RAZEM 64.54
37|NNRNKB  ((z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.3(202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
4*1.45%(1.50*2+2.30)-4*2*2.0*1.0+4*1 .55%(1.30*2+2.30)+8%1.45*3.0 m2 79.92
RAZEM 79.92
38 KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na acianach z elementow m2
d.3|0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
471.45%(1.50*2+2.30)-4*2*2.0*1.0+4*1 -55%(1.30*2+2.30)+8%1.45*3.0 m?2 79.92
RAZEM 79.92
39|NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.3/202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
4*1.45%(1.50*2+2.30)-4*2*2.0*1.0+4*1 .556%(1.30*2+2.30)+8*1.45*3.0 m2 79.92
RAZEM 79.92
40|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3|1204-02 §cian - klatki schodowe (kolor do uzgodnienia)
z.5z.2.3.
471.45%(1.50*2+2.30)-4*2*2.0*1 .0+4%1.55*(1.30*2+2.30)+8*1.45*3.0 m2 79.92
RAZEM 79.92
41|KNR-W 4-  |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian wraz z policzkami schodowymi i m?2
d.3/01 1208-02 |cokolikami
1.607(8*3.00+4*2.30+4*2*1.30+4*2,30+4*2*1 .50)+2.0%(5.50*2+2.25*2)+ m2 145,18
0.5*2.0*3.30+8*0.30*3.0
RAZEM 145.18
42INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17”1 "ATLAS UNI |m2
d.3/202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
145.18 m2 145.18
RAZEM 145.18
43|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementow m?2
d.3|0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych wraz z policzkami schodowy-
mi i cokolikami
145.18 m2 145.18
RAZEM 145.18
44/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI |m2
d.3/202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
145.18 m?2 145.18
RAZEM 145.18
45|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.3|01 1206-02 |$cian wys. 1.8m bez szpachlowania - klatki schodowe weraz z policzkami
z.52.2.3. schodowymi i cokolikami
145.18 m2 145.18
RAZEM 145.18
46 Demontaz i ponowny montaz skrzynek listowych kpl.
d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47 Demontaz i montaz nowej tablicy ogtoszeniowej ( zgodnie ze wskazaniem kpl.
d.3|kalk. wiasna inwestora) wraz z jej zakupem. Tablica aluminiowa zamykana 80x100cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 4- [Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych o powierzchni |m2
d.3|01 1214-02 |penad 0.5 m2
0.85*0.60*2+2.5 m? 3.52
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RAZEM 3.52
49|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikow m2
d.3|101 1212-19
0.85*0.60*2 m2 1.02
RAZEM 1.02
50|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur co i gazowych o sr. do 50 mm (rury |m
d.3(01 1212-28 |gazowe na zétto, rury c.o. na bezowo)
3*3.20+3.0+1.50+2.30+1.50+0.50*2*2 m 19.90
RAZEM 19.90
51|KNR-W 4-  |Zabezpieczenie drzwi do lokali i okien kiatki folig m2
d.3|01 1216-01
analogia
4*1.0*1.15+10*2.00%1.0 m2 24.60
RAZEM 24.60
52|KNR-W 4-  [Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2 3
d.3(01 1215-08
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
4 Balustrady
53 Podwyzszenie balustrady z 0,90 m na wymagang wys. 1,10 m kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR-W 4-  |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych o powierzchni |m2
d.4(01 1214-02 |ponad 0.5 m2
8*3.0"1.10 m2 26.40
RAZEM 26.40
S5|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejna krat | balustrad z pretéw prostych m2
d.4/01 1212-05
8*3.0*1.10 m2 26.40
RAZEM 26.40
56 Opalanie oraz zeskrobanie farby z poreczy drewnianej do naturalnego m
d.4|kalk. wtasna |drewna wraz z uzupeinieniem ubytkow.
8*3.0 m 24.00
RAZEM 24.00
57|KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie pochwytu drewnianego lakierem V33 bezbarwny |m2
d.4|1210-04
3 m2 3.00
RAZEM 3.00
5 Malowanie wnek okiennych zewnetrznych
58 KNKRE 3  |Malowanie tynkow zewngtrznych farbg emulsyjng zewnetrzng fasadowg  |m2
d.5|0607-04 biata dwukrotnie bez przetarcia tynkéw z przygotowaniem powierzchni
wneki okienne zewnetrzne
470.25%(2*1.00+1.50) m2 3.50
RAZEM 3.50
6 Wywéz gruzu i odpadow
59 KNR-W 4-  [Usunigcie z budynku gruzu m3
d.6/01 0106-04
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
60|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na [m3
d.6/01 0109-11 |odlegtosé 7 km
0109-12
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
61 koszt utylizacji gruzu m3
d.6|kalk. wiasna
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
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