Remont lokalu ul Budowlanych 20 b m1 OBMIAR

202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2

e

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowe] w Glogowie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0353-05
2.6"1.44 m2 3.744
RAZEM 3.744
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0353-12
2.7 m ke 2.700
RAZEM 2.700
3|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
0208-05 wodu do przekroju do 20 - reczne uktadanie betonu
0.25*0.25*0.9 m3 0.056
RAZEM 0.056
2|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
025%-02 browane o §r. 12-14 mm
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
E[KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm sr. 40 mm technilig diamentowgw |cm
0101-01 betonie zbrojonym
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
8/KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej Koelner R- szt.
0201-01 KEX zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy winyloestrowej Ko-
elner RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zywicy poliestrowej Koelner
R-KEM#+ lub zywicy poliestrowej Koelner RM50 w podiozach betonowych; $red-
nica otworu w podiozu 12 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
ZTKNRW 2-02 |Okna z ksziatownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 [m?
1018-04 "
1.44*1.5 m2 2.160
RAZEM 2.160
8|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2
1018-05
1.1*2.25 m2 2.475
2 RAZEM 2.475
9 nawietrzaki okienne higrosterowalne szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
T0|KNR 404  |Rozebranie posadzek z wykiadzin z fworzyw sztucznych - rulony m2
0504-06
pokdj 1 47*3.3 m2 15.510
pokdj 2 4.7*5.2 m2 24.440
pokdj 3 3.65%2.14+0.15*1.14 m? 7.082
kuchnia 1.46*2.64+0.81*3.19 m2 6.438
korytarz 0.8*2.33+2.2*1.33 m2 4.790
RAZEM 59.160
T1/KNR 404  |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
0504-01
1.43*2.25 m2 3.218
RAZEM 3.218
12|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m szt.
0135-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13[KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  {m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.3%4.7+(4.7+3.3)*2*2.51 75144 m2 52.990
4.7*5.2+(4.7+5.2)*2*2.5-2.6*1.44 m?2 70.196
3.65*2.14+0.15%1.14+(4.18+2.1 4)*2*2.5-2.34"1.44 m2 36.212
2.27*2 64+0.81*3.19+(2.27+3.19)*2*2.5-1 48*1.13 m2 34.204
2.9%{ 33+0.8%2.33+(3,0+2.33)*2"2.5-1.6"6 m?2 21.840
1.43*2.25+(1.43+2.25)*2*2.5 m2 21.618
RAZEM 237.060
T4|KNNR-W 3 |tugowanie farby olejnej z tynkow scian m2
1005-01
= (2.64+1.46)*1.6+(1.43+2.26)"2"1.6 m2 18.336
RAZEM 18.336
T5|KNNR-W 3 |Uzupehnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll o powierzchnido 5m2z  |m2
0604-01 zaprawy cem.-wap. na §cianach ceramicznych, betonowych, z piyt wiérowo-ce-
mentowych, zagruntowanych siatkach
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
16|NNRNKB {z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|{m?2
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3.3%%.7+4.7°5.2+3.65°2.14+0.15%1,14+2.27*2.64+0.61*3.19+2.2*1.33+0.8" m2 64.516
2.33+1.43%2.256

RAZEWN 64.516
17|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tyn-|m2
202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
237.06-64.516 m2 172.544
= | RAZEM 172.544
18/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow (
64.516 m2 64.516
RAZEM 64.516
T9]KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m2
1204-02 $cian
172.544-18.336 m2 154.208
RAZEM 154.208
50|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewngtrznych scian z m2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
14.336 m2 14.336
. RAZEM 14.336
21|KNR AT-22 |Oktadziny &cienne z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztaltachna  |m2
0204-02 zaprawie klejowe] cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 20x20 cm
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
22[KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubogci 20 mm  [m2
1104-01 zatarte na ostro
3.218 m2 3.218
RAZEM 3.218
23[KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na giad- |m2
1105-01 .{ko
59.16 m2 59.160
RAZEM 5¢.160
24|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z podkiadem elestycznym m2
202 1136-01
59.16 n2 £9.160
: RAZEM 59.160
25|KNR AT-23 |OKladziny podtogowe z prytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztattach  |m2
0206-03 na zaprawie kiejowe]j cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30330 cm
3.218 m2 3.218
RAZEW 3.218
26|KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokolowych o wysokoéci 10 cm na zaprawie m
0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o diugosci 28-40 cm
(1.43+2.25)*2 m 7.360
RAZEM 7.360
27|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng Iub ftalowa grzejnikow zebrowych m
1516-06
3.3 m 3.310
RAZEM 3.310
28/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o §r.do 50 |m
1212-28 mm
21 m 21.001)
RAZEM 21.000
29|KINR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o ér.ponad |m
1212-31 50 do 100 mm
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szKlone jednoskrzydtowe o powierzch- [m?2
1022-04 ni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykori-
czone
6.2 m2 6.200
RAZEM 6.200
31|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szkione jednoskrzydtowe tazienkowe o [m2
1022-03 powierzehni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie
wykoriczone
1.4 m2 1.400
RAZENM 1.400
35| KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych peinych szpach- |m2
1212-01 lowanych jednokrotnie - o$cieznice
3.456 a2 3.456
RAZEM 3.456
33[KNR 4-02 - |Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wspornikéw na szafce  |szt.
0218-04 wraz z kosztem szafki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 4-02 Wymiana ustepu z miska fajansowa 'Kompakt' kpl.
0223-03
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-02  |Wymiana umywalki fajansowej ze wspormnikiem z syfonem z fworzywa kpl.
0219-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 402 |Wymiana podejécia doptywowego pod zawor czerpalny, hydrant i baterie o §r. |szt.  }
0109-01 15 mm
Obmiar dodatkowy
15 m 15.000
3 3.000
RAZEM 3.000/
37|KNR 4-02 |Wymiana podej$cia doplywowego pod pluczke ustepowa o potgczeniu elas-  |szt.
0108-07 tycznym metalowym
1 szt 1.000
) RAZEM 1.000
38| KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm taczonych metoda weiskows msc.
0212-06
Obmiar dodatkowy - laczna diugosé
6 m 5.000
3 msc. 3.000
? RAZEM 3.000
39|KNR-W 4-02 [Wymiana podejscia z rurz PVC o $r. 110 mm taczonych metoda weiskowa msce.
0212-08
Obmiar dodatkowy - taczna diugosé
2 m 2.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
40[KNR 4-02  |Demontaz wanny kpl.
0235-07
1 kpl. 1.000
. RAZEM 1.000
Z1|KNR 035 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkia harto- |kpl.
0123-01 wanego
1 lpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-02  |Wymiana baterii natryskowej $ciennej z sitkiem i rurg natryskowg szt.
0121-03
1 sz 1.000
RAZEN 1.000
43|KNR 402 |Wymiana baterii umywalkowe] srt.
0121-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 402 |Wymiana baterii zmywakowej z ruchoma wylewka szl
0121-01
1 SZL 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 4-02  |Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem kpl.
0311-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego ‘samochodami skrzyniowymi na odlegiosé |m3 ‘
0109-09 6 km
0108-10
1.421 m3 1.421
RAZEM 1.421
47 optata za sktadowanie gruzu mé
1.421 m3 1.421
RAZEM 1.421
78| KNR-W 4-01 |Rozebranie $¢ian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0348-02
1.3*0.9%0.36 m3 0.421
RAZEM 0.421
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