OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obwody:

1. Obwod o$wietlenia

2. Obwad gniazd wiykowych - pokoje

3. Obwdd gniazd wtykowych - tazienka plus przedpokdj

4. Obwéd gniazd wtykowych - zasilanie pralki w tazience

5. Obwod gniazd wtykowych - kuchnia

6. Obwéd gniazd wtykowych - zasilanie kuchenki gazowo - elektrycznej w kuchni

Gniazda:

1. Kuchnia - 4 gniazda (w tym jedno gniazdo do zasilania kuchenki gazowo - elektrycznej)
2. tazienka/WC - 2 gniazda (w tym jedno gniazdo do zasilania pralki)

3. Pokdj 1 - 5 gniazd

4. Pokdj 2 - 5 gniazd

5. Pokdj 3 - 4 gniazda

6. Przedpokdj - 1 gniazdo

taczniki:

1. Przedpokdj - tgcznik jednobiegunowy
2. tazienka/WC - fgcznik jednobiegunowy
3. Pokdj 1 - wytgcznik Swiecznikowy

4. Pokdj 2 - wytgcznik swiecznikowy

5. Pokéj 3 - wytacznik $wiecznikowy

6. Kuchnia - wytacznik jednobiegunowy

W lokalu zamontowac nowg skrzynke bezpiecznikowg 12-modutowg (nad drzwiami wejsciowymi do mieszkania).
W skrzynce zamontowac wszystkie zabezpieczenia zalicznikowe.

Wykonaé potgczenia wyréwnawcze.

Kosztorys nie obejmuje prac zwigzanych ze szpachlowaniem i malowaniem lokalu po wymianie instalacji.
tacznik o$wietlenia tazienkiWC zamontowaé w przedpokoju przed wejsciem do pomieszczenia fazienkiMWC.

W kuchni oraz w tazience stosowac osprzet hermetyczny

Wypust oswietleniowy w tazience/WC wykonaé nad drzwiami wejSciowymi.

W skrzynce na klatce schodowej pozostawi¢ zabezpieczenie przedlicznikowe oraz tablice licznikowsa.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Tablica bezpiecznikowa w lokalu
1|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. |szt.
d.1|0802-01 do 10 mm
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR-W 5-08|Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych Sle- |szt.
d.1|0801-01 pych otworach.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czes$cio- |szt.
d.1|0402-02 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgeych do 4)
(Rozdzielni-
ca moduto-
wa 1x12 np.
produkcji
ELEKTRO-
PLAST
OPATO-
WEK)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wyltgeznik nadpradowy 1- |szt
d.1|0407-01 biegunowy
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
5|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - rozigcznik izolacyjny FR  |szt
d.1|0407-01 301 25A
(analogia)
szt 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wylgcznik |szt
d.1|0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja - oprzewodowanie
7|KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw witynkowych w cegle m
d.2|1001-01
124 m 124,000
RAZEM 124,000
8|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diu-  |otw.
d.2|1003-07 gosci przebicia do 1 ceg. - &r. rury do 40 mm
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
9|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfada- |m
d.2|0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono-
wym - przewdd YDYp zo 3x1,5 mm2
37 m 37,000
RAZEM 37,000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane p.t. w |m
d.2|0205-03 gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe - przewod kabelkowy
YDY 5x6mm2
6 m 6,000
RAZEM 6.000
11|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- |m
d.2|0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono-
wym - przewdd YDYp zo 3x2,5 mm2
72 m 72,000
RAZEM 72,000
12| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w go-|m
d.2|0210-02 towych bruzdach na podiozu innym niz beton. Przerwdd LgY 1x10 mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
13|/KNR 5-08  |Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.2|0812-01 lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
18 szt, 18,000
RAZEM 18,000
14|/KNR 5-08 |Podigczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.2|0812-03 lub bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15|KNR 5-08 |Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.2|0812-04 lub bolce (przekréj zyt do 16 mm2)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|1014-01
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
17|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2|1012-01
124 m 124,000
RAZEM 124,000
3 Montaz osprzetu
18|KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.3|{0301-20 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
19|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3|0302-01
28 szi. 28,000
RAZEM 28,000
20|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.3(0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 5-08  (Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- [szt.
d.3{0307-02 nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 5-08  [Montaz na gotowym podifozu facznikéw instalacyjnych natynkowych jedno- |szt.
d.3/0307-05 biegunowych, przyciskéw do przygotowanego podioza z podtgczeniem
(przycisk "dzwonek").
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3- szt.
d.3|0309-08 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.3(/0309-03 nowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
15 szi. 15,000
RAZEM 15,000
25/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na haczy- |kpl.
d.3|0501-07 kach zabetonowanych na podiozu betonowym (ilo§¢ mocowar 1)
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle  |kpl.
d.3(0502-05 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27/KNR 5-08 | Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle  |kpl.
d.3|0502-05 mocowane na kotkach kotwigcych (iloé¢ mocowan 2)
(wypust na
dzwonek)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Pomiary
28| KNR-W 5-08|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.4/0901-01 wszy pomiar
1 pomiar| 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR-W 5-08|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwad 1-fazowy, kazdy |pomiar
d.4|0901-02 nastepny pomiar
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
30|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - ocbwéd 3-fazowy, pier- pomiar
d.4/0901-03 wszy pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
31/ KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar im pedangji petli|pomiar
d.4|0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 5-08|Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli| pomiar
d.4|0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
18 pomiar 18,000
RAZEM 18,000
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33| KNR-W 5-08|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wy- pomiar
d.4/0902-05 facznika réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
5 Prace demontazowe
34/KNR 4-03  |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradudo  |szt.
d.5(1124-01 10 A - 1 wylot (wylacznik lub przefacznik 1 biegunowy)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35/KNR 4-03  |Demontaz gniazd wityczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - [szt.
d.5/1122-01 ilo¢ biegunéw 2
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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