OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie konserwacji elementéw drewnian
- oczyszczenie drewna,

- powleczenie drewna §rodkiem konserwujacym np. Altaxin w kolorze dagb.

ych elewacii $ciany wejéciowej oraz szczylu od strony Biedronki
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Folwarczna 2 konserwacja elementéw drewnianych elewacji $cidBBMijBtiowa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1|[KNNR-W 3 |Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gtadkich m2
1011-03
belki podtuz- ((101.09*3+16.71*3)*0.30+(101.09*2+1 6.71*2)*0.15 m2 141.360
ne
belki piono- |(46*2.95+11*3.2)*0.15 m2 25.635
we
podsufitka  [(101.09+16.71)*0.5 m2 58.900
okapu
elementy (1.65%*2+1.1)*32*0.15 m2 21.120
drewniane
osciezy
okien :
odcinki oka- (166*(0.16*2+0.080)*0.5 m2 33.200
powe krokwii
balkony (1.58*2+1.75)*1.1*24 m?2 129.624
ekrany nad |1.4*4.6*4 m2 25.760
klatka scho-
dowg
balustrada |0 m2 0.000
tarasu
RAZEM 435.599
2 Koszt pracy podnosnika samochodowego-przyjeto dwu oscbowy zespéi pra- [m-g
cownikéw
65.33 m-g 65.330
RAZEM 65.330
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