Osadnikéw 8 klamrowanie $cian OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
0338-01 mentowo-wapiennej
128.8 m 128.800
RAZEM 128.800
2|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
0702-06 rokosci do 30 cm
128.8 m 128.800
RAZEM 128.800
3|KNR-W 2-02 [Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowl - prety ze- |t
0259-02 browane o $r. 8-10 mm - montaz pretow spiralnych do klamrowania $cian
analogia
128.8%0.617*0.001 t 0.079
RAZEM 0.079
4| KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet - |[m
0326-02 zaprawienie bruzd zaprawa do kotew klamrujgeych $ciany
analogia
128.8 m 128.800
RAZEM 128.800
5|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, |m2
0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 migj-
scu
128.80.3 m2 38.640
RAZEM 38.640
6|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1603-01
20.0*8.0*2+3.0*8.0 m2 344.000
RAZEM 344.000
i Czas pracy rusztowan m-g
292 m-g 292.000
RAZEM 292.000
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