Plac 1000 lecia od 8 do 13 remont balkondw 10 sztuk OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszez. | Razem
1 Remont oston balkonowych
1|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na §cianach, |m2
d.1/0601-01 filarach, pilastrach
(5,50%0,85*2)*10 m2 93,500
RAZEM 93,500
2|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1(2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
9,35*10 m2 93,500
RAZEM 93,500
3|KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 2 cm na $cianach oston balkonowych  [m2
d.1/0101-01
9,35*10 m?2 93,500
RAZEM 93,500
4|KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny minerainej tgcznikami (kotkami) w  [m2
d.1|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
98,3510 m2 93,500
RAZEM 93,500
5|KNR 0-23  |Ocieplenie &cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach:
9,35*10 m?2 93,500
RAZEM 93,500
6|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.1|0503-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
9,350*10 m2 93,500
RAZEM 93,500
7IKNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m?2
d.1({0503-03 recznie na $cianach
9,35*10 m2 93,500
RAZEM 93,500
8|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1|1212-02 wanych jednokrotnie
(5,50%0,10+2"5,50*0,05+5,50*0,10)*10 m2 16,500
RAZEM 16,500
2 Remont ptyt balkonowych
9|KNR 4-04 Rozebranie posadzek balkonowych wraz z spodem ptyty balkonowej i policz- |m2
d.2|0504-01 kiem piyty
(5,50"0,85+0,35"5,50+5,50%0,85)*10 m2 112,750
RAZEM 112,750
10|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, gzymséw itp. z bla- [m2
d.2|0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
(0,35*5,50)*10 m2 19,250
RAZEM 18,250
11|KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy poziomych o sredniej grubosci 4 mm m2
d.2|0104-03
0104-04
(0.85%5,50+0,85*5,50 +0,35*5,50)*10 m2 112,750
RAZEM 112,750
12|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
(0,85*5,50)*10 m2 46,750
RAZEM 46,750
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(0,85%5,50)*10 m2 46,750
RAZEM 46,750
14|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- [m2
d.2|0514-01 nej
(0,25*5,50)*10 m2 13,750
RAZEM 13,750
15|KNR AT-27 |Izolacja z samoprzylepnych membran - wklejenie paséw w narozach wokét  |m
d.2|0507-02 $cian
analogia
(0,85*2+5,50)*10 m 72,000
RAZEM 72,000
16|NNRNKB (2.V1) Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami  |m2
d.2|202 1128-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1128-03
(0,85*5,50)*10 m2 48,750
RAZEM 486,750
17|KNR AT-27 [Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.2|0401-03 sy uszczelniajgce;j (folii w piynie) wykonywana recznie
(0,85*5,50)*10 m?2 46,750
RAZEM 46,750
18/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Po- m?2
d.2|1118-03z. |mieszczenie mnigjsze od 10 m2.
sz.5.3.a
(0,85*5,50)*10 m?2 48,750
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RAZEM 46,750
19|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm | wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.2{1119-02
(0,85*2+5,50)*10 m 72,000
RAZEM 72,000
20|KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 5 cm na $cianach m2
d.2|0101-01
(0,85*5,50+5,50%0,35)*10 m2 66,000
RAZEM 66,000
21|KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej fgcznikami (kotkami)w  |m2
d.2/0704-03 ilodci 6 szt/m2 do podioza z betonu
(0,85*5,50+0,35*5,50)*10 m2 66,000
RAZEM 66,000
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
(0,85*5,50+0,35*5,50)*10 m2 66,000
RAZEM 66,000
23/KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.2|0503-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
6,60*10 m2 66,000
RAZEM 66,000
24|KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.2/0503-03 recznie na $cianach
(0,85"5,50+0,35%5,50)*10 m2 66,000
RAZEM 66,000
25 Wkiejenie na plycie balkonowej kampinosu m
d.2|kalk. wiasna
5,50*10 m 55,000
RAZEM 55,000
3 Roboty towarzyszace
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |m3
d.3|0108-09 6 km
0108-10
(0,20+0,35+2,40)*10 m3 29,500
RAZEM 29,500
27|KNNR 2 Zsypy do gruzu kondyg
d.3|0212-02 .
analogia + k.
wlasna
5 kondyg 5,000
RAZEM 5,000
28 Koszt utylizacji gruzu m3
d.3|kalk. wiasna
29,50 m3 28,500
RAZEM 29,500
29|KNR-W 2-02 [Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢é do 20 m m?2
d.3({1609-03
1811 1 m2 198,000
RAZEM 198,000
30(KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3]16 z.52.5.15 (poz.:1,2,3.4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,20,21,22,23,24,25)
31|KNR-W 4-01 [Zabezpieczenie okien folig m2
d.3|1216-01
analogia
10*5,50*1,30 m?2 71,500
RAZEM 71,500
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