PRZEMYStLOWA_21_SCHODY OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Remont schodéw wejsciowych
1|KNR 401 Rozebranie podestu z plytek m2
d.1|T0811/07
1.51%0.21+2.86*0.83+0.27*0.83+3.59*0.32 m2 4.064
(3.59+1.15+0.83+2.86)"0.15 m2 1.265
RAZEM 5.329
2|KNR 401 skucie nieréwnosci betonu o giebokosci do 5 cm na schodach m2
d.1|T0211/03
(pod plyty
granitowe)
5.329 m2 5.329
RAZEM 5.329
3|KNRW 202 |Warstwa niwelujaco-wyréwnawcza cem., gr. 2mm zatarta na gladko m2
d.1|T1105/01
5.329 m2 5.329
RAZEM 5.329
4|KNRW 202 [Warstwy wyréwnawcze i wygladzajace Pogrubienie warstwy o 1Tmm m2
d.1|T1105/02
krotno$é=3
5.329 m2 5.329
RAZEM 5.329
5|NNRKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi powierzchnie poziome m2
d.1|T1134/01
krotnosé=2
5.329 m2 5.329
RAZEM 5.329
6|KNR 12 przygotowanie podtoza pod piyty granitowe m2
d.1|T1121/01
5.329 m2 5.329
RAZEM 5.329
7|NNRKB 202 | Oktadziny schodéw z ptyt granitowych gr.2cm o wymiarach 30x60 cm. Pty-/m2
d.1/T2810/05 |ty granitowe plomieniowane (podest i stopnie)
1.51*0.21+2.86*0.83+0.27*0.83+3.59*0.32 m2 4.064
RAZEM 4.064
8{NNRKB 202 |Oktadziny schodow z plyt granitowych gr. 1-1,5cm o wymiarach plytek m?2
d.1(T2810/04 15x60 cm, Granit polerowany (podstopnie)
(3.59+1.15+0.83+2.86)*0.15 m2 1.265
RAZEM 1.265
S|NNRNKB  [(z.VI) Cokoliki z ptyt granitowych o wym. 10x60cm gr. 1-1,5cm m
d.1/202 2809-02
4.3 ; m 4.300
RAZEM 4.300
10|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz wycieraczki po utozeniu piyt granirowych kpl
d.1|Wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11]KNR 4-01  (Dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy wejsciowe] m
d.1|1212-28
analogia
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
12|KNR 401 Wywoz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km m?3
d.1|T0108/09
5.329*0.05 m3 0.266
RAZEM 0.266
13|KNR 401 Wywoz ziemi i gruzu Samechodami skrzyniowymi za kazdy nastepny 1 km |m3
d.1|TO108/10  |(gruz spryzmowany)
krotno§é=6
0.266 m3 0.266
RAZEM 0.266
14|Kalkulacja |optata za skadowanie gruzu m3
d.1|Wiasna
0.266 m3 0.266
RAZEM 0.266
15|KNR 231 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej analogia m2
d.1/T0807/01
kostka do
ponownego
wozenia
3.569*0.4 m2 1.436
RAZEM 1.436
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PRZEMYStOWA_21_SCHODY OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6em, ukladana na m2
d.1|T0511/01 podsypce piaskowej
Kostka bru-
kowa z roz-
bidrki
1.436 m2 1.436
RAZEM 1.436
17|KNR 231 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1|T0103/01 chni wykonywane recznie; kat. gr.-I-l|
1.436 m?2 1.436
RAZEM 1.436
18|KNR 231 Warstwy podsypkowe piaskowe, zageszczenie reczne, grubosé warstwy - |m2
d.1|T0105/01  |3cm
1.436 m2 1.436
RAZEM 1.436
2 Remont schodéw piwnicznych
19|KNR 401 Zerwanie posadzki cementowej na schodach m2
d.2|T0804/07
analogia
2.65*1.5 m2 3.975
1.5*0.17*9 m2 2.295
RAZEM 6.270
20(NNRKB 202 |Warstwy wyréwnawcze z Zaprawy samopoziomujgcej - wyréwnanie stopni i|m2
d.2|T1132/01 podstopni wsp. do R=2
analogia
6.27 m2 6.270
RAZEM 6.270
21|KNRW 401 |deskowanie konstrukcji betonowe] schodow prostych m2
d.2|T0201/08
analogia
6.27 m2 6.270
RAZEM 6.270
22|NNRKB 202 |Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi krotnogé=2 m?2
d.2|T1134/01
6.27 m?2 6.270
RAZEM 6.270
23|NNRKB 202 |Okfadziny schoddw z ptytek kamionkowych Gres na zaprawach klejowych |m2
d.2|T2810/05 |0 wymiarach plytek 30x30 cm. Ptytki gresowe mrozoodporne ryflowane
Stopnie
2.65%1.5 m2 3.975
RAZEM 3.975
24|NNRKB 202 [Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych Gres na zaprawach klejowych |m2
d.2|T2810/02 o wymiarach plytek 17x30 cm. Podstopnie
analogia
1.5*0.17*9 m2 2.295
RAZEM 2.295
25|KNR 12 przygotowanie podtoza - cokolik wys. 10cm m
d.2|T1122/01
(2.65+0.17*9)*2 m 8.360
RAZEM 8.360
26|KNR 12 Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej ukfadanie metodg kombi-|m
d.2{T1122/07 nowang, z przecinaniem ptytek - cokolik wys. 10cm
8.36 m 8.360
RAZEM 8.360
27|KNR 401 Wywéz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.2|TO108/09
0.313 <6.27*0.05> m? 0.313
RAZEM 0.313
28|KNR 401 Wywoz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za kazdy nastepny 1 km [m3
d.2{T0108/10 (gruz spryzmowany)
krotno$c=6
0.313 m3 0.313
RAZEM 0.313
29|Kalkulacja |optata za skadowanie gruzu m?
d.2|Wtasna
0.313 m3 0.313
RAZEM 0.313
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