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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA [ OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-01) Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z zadaniem dotyczacym ,,Remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. Jednos$ci Robotniczej 12 w Glogowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktdre sg niezbedne do okre$lania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych roboét i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe

wymagania b¢dg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak; lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wotlno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $Sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
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1 urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czgéci przedmiotow skladajacych si¢ na
cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzecZowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zataczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzk¢ obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreSlonych w
rozdziale 8.

1.4.14. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.15. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.16. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.17. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.18. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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1.4.21. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.22. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbe¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.23. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.24. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.26. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bgdacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.27. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.28. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.31. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawca urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.32. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

1.4.34. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.35. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

x NOVATECH.PL - inz. Mendel Perczuk
NT ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczow



Specyfikacja techniczna strona nr 6

1.4.36. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot

i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.

1.5.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6éInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkoséci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bgdzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnos$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j

zaplacie 1 s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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2. MATERIALY
2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3.  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
5. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.9. Odbior ostateczny (koncowy)

6.9.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioré6w czegsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupehiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.9.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajac/cli,

protokotly odbioréw czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

S N R N

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom
urzadzen,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.10. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z -
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bodzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot".

6.11. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.12. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajagcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
*  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
*  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
*  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

*  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
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*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

*  wyniki prob poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
Iub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C
d

e) protokoly z narad i ustalen,

)
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robot,

)

f) operaty geodezyjne,

[5] Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na piS§mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$Snym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

—

) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykofnczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoly odbiordéw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZ)),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wilascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11.  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

N WN

o

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeilniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

z usunie¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosei jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoS$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoz. (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

x NOVATECH.PL - inz. Mendel Perczuk
NT ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczow



Specyfikacja techniczna strona nr 17

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA [ OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-02) Kod CPV 45262500-6
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
z materialow ceramicznych zwigzanych z zadaniem dotyczacym ,,Remontu pokrycia dachowego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. Jednos$ci Robotniczej 12 w Glogowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przemurowania istniejacych $cian nosnych i dziatowych:

- §ciany z bloczkdw z betonu komorkowego,

- §ciany z cegly ceramicznej,

- tynki wewnegtrzne.

- tynki zewnetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa,

ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby betonu komérkowego
2.2.1. Bloczki z betonu komdrkowego wg PN-80/B 06258
1. Wymiary 1 =590 mm, s = 240 mm, h = 240 mm; 1 = 590 mm, s = 240 mm, h = 120 mm
2. Odmiana 500, 600, 700 w zaleznosci od cig¢zaru obigtosciowego i wytrzymalosci na §ciskanie.
3. Bloczki powinny odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.

4. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
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Wyroby cegly ceramicznej
2.2.2. Cegla ceramiczna.
1. Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 60 mm
2. Cegly powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.
2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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24.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek  gruboziarnisty, do  warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

stateczno$ci.

5.  Wykonanie roboét
Wymagania ogolne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
1 sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskokow i otworow.
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
c) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i otwory wentylacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
5.1. Mury z bloczkéw

5.1.1. Spoiny w murach z bloczkow
-~ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podituznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego.
b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
c¢) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,

tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glgbokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
1 substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych

nalezy wykona¢ wedhlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Warunki przystapienia do robét remontowych kominow

5.4.1. Przed rozpoczgciem robdt murowych nalezy:

Sprawdzi¢ jakos$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentdow wyrobow certyfikatow
zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wlasnym zakresie i oceniajac je
zgodnie z PN-B-03002:1999. 5.3.

5.4.2. Zasady ogolne kominy powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania
i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwoch nastgpujacych po
sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mija¢ co najmniej o 6 cm. Konstrukcje murowe powinny
by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych
(np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp. W przypadku dluzszej przerwy
we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy wystepuja opady ciggle- nalezy wykonane
mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostonigcie od gory pasem papy.

Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanym i procedurami technologicznymi.
Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymato$ci.

Liczba cegiel polowkowych uzytych do wykonywania muréw no$nych nie powinna przekracza¢ 15%.
Grubos¢ spoin Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢12 mm z odchyleniem
+31-2 mm,

Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypelnione, jezeli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dlugosci spoiny,
W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypehione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich
grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wigksza niz 3mm z odchyleniem -1 mm. Mury nie
przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywac¢ rownocze$nie
ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody
opadowej poza obrgb spoiny. Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy

wykonywa¢ na spoiny niepelne, pozostawiajac spoing niewypeltniong zaprawana glebokos¢ ok. 15 mm od
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lica W murach zbrojonych poprzecznie grubo$é spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od srednicy zbrojenia

umieszczonego w spoinie.

5.4.3. Czapa betonowa — zakonczenie kominow

Po przemurowaniu kominow nalezy wykona¢ nowe czapki kominowe wykonane z betonu B-15

zbrojonego pretami fi 6 mm. Czapki powinny wystawa¢ poza obrys kominéw na min. 8 cm, krawedz

zakonczona Kampinosem. Na wierzchu czapki wyksztalci¢ spadki. Srednia grubo$¢ czapki powinna

wynosi¢ 8 cm. W czapkach odtworzy¢ otwory wylotowe przewodow, osadzi¢ zdjete lub wymienié¢ na

nowe nasady wentylacyjne.

5.4.4. Wykonczenie kominow.

Kominy wyprowadzone ponad pola¢ dachu wykona¢ z cegly klinkierowej. W przypadku gdy kominy

zostaly wykonane z cegly ceramicznej po wykonaniu przemurowan oraz wszystkich innych robot

zwigzanych z naprawg komindéw nalezy wykonaé tynk cementowo-wapienny III kat gr.18 mm ponad

potacia dachowa, natomiast w przestrzeni strychu tynk cementowo-wapienny III kat gr.23 mm na siatce

tynkarskie;j.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy

Przy odbiorze bloczkéw i pustakdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

1. sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

2. proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—  wymiardw i ksztaltu,
- liczby szczerb i pegknigé,

- odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje

w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek D.opuszczalne odchylki [m'm] :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokoS$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na | m dlugosci 1 2
— na calej dlugoéci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dtugosci 10
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Odchylenia wymiaré6w otworow w $wietle
0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest —m” lub m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robét

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykenczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a)
b)
<)
d)
e)
f)

dokumentacja techniczna-jezeli wystepuje

zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszezegodlnych etapéw robot zanikajacych,

protokoéty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbior podloza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé

zgodne z dokumentacja techniczng.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

—nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;j

przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy
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-~ wykonanie §cian, narozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

-~ uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-89/B-06258
PN-B-03002:1999
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

Autoklawizowany beton komérkowy.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45410000 - TYNKOWANIE

(ST-03)
WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyktych zewngtrznych zwigzanych z zadaniem dotyczacym ,, Remontu pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. Jedno$ci Robotniczej 12 w Glogowie”.

Zakres robot objetych ST

- Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyr6wnawczg lub ksztaltujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktdérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania
1 badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
w»Zaprawy budowlane zwykle'" lub aprobatom technicznym.

23. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajagca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
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2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczego6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.42. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich -§rednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne' pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport materialéw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe
i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po uptywie
4 - 6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

5.3. Przygotowanie podloza
5.3.1.  Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda. 5.4.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1.  Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p-3.3.1
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5.42.  Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3.  Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkladu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.5.  Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6.  Tynk tr6jwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7.  Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynk6w nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1: 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania w czasie odbioru robét

6.2.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podloza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania gélne" pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci Scian w stanie surowym
1 wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich

jest mniejsza niz 0,5 m? .

7.3. Wielkos$ci obmiarowe suchych tynkoéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.4. W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiarow w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.
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8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1.  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows.

8.4.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3.  Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4.  0Odbiodr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogoélne" pkt 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca

a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni tynku
wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obshluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- wykonanie tynkow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosSci
1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-04) Kod CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z zadaniem dotyczacym ,,Remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. Jednos$ci Robotniczej 12 w Glogowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdélowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie malowania:
- malowanie tynkow:
- wewngtrznego (§ciany wewngtrzne budynku),

- zewngtrznego ($ciany zewngtrzne budynku),
Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow, wymagan i sposobow

oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub polptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych cial stalych (np. pigmentu —
barwnika i rownych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentng
po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
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Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypemiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obciaznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentéw, wypeliaczy oraz Srodkow pomocniczych 1 modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodne;j
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7

1.6. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacje robot malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdéwienia dla ktéorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z wustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do
napraw,

— specyfikacje materiatdéw koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wiasciwo$ci materialow.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Srodki gruntujace — wg odpowiednich aprobat technicznych
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2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny
wyr6b budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Mleko wapienne.
Mileko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czg¢$ciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez grudeki zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego
i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowej. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany
W postaci cieczy, barwy od jasnozoéltej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwo$ciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania - wydajno$é - 6-10 m*/dm’
-max. czas schnigcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$é - 15-16 m*/dm’
- max czas schni¢cia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania biaty
- do wygtadzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego
- do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych

Wyroby epoksydowe
Szpachlowka gruntujgca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma
wydajno$é - 6-10 m*/dm’
- max. czas schnigcia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/9
- wydajno$é - 4,5-5 m*/dm3
- max. czas schnigcia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodpoma biata
- wydajno$é - 5-6 m*/dm’
- max. czas schnigcia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodpoma szara
- wydajno$¢é - 6-8 m*/dm’
- max. czas schnigcia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$é - 1,2-1,5 m*/dm’
- max. czas schnigcia- 12 h
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Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$é - 6-8 m*/dm’
- max. czas schnigcia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$é - 6-10 m*/dm’

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna - min. 60,

- gesto$¢ - max. 1,6g/cm’

- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy - max. 45%,

- roztarcie pigmentéw - max. 90,

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia
wyschnigcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok

- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow

- grubos¢ - 100-200 pn

- przyczepnos$¢ do podloza - 1 stopien

- elastycznosc - zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢¢ lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzen powloki,
odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w begbny lub wiaderka stozkowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

Do malowania powierzchni, wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé

wymaganiom aprobat technicznych,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadac¢

wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.1.  Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— §rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.2. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.
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2.2.3.  Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: * wodg - do farb wapiennych, terpentyne i benzyne - do farb i emalii
olejnych, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta
oraz z zakresem ich stosowania.

3. Sprzet i narzedzia
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

4.2.1. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta
materialow.

4.2.2. Nalezy dostarczy¢ farb¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, z oryginalnymi etykietami z nazwa
producenta, rodzajem farby, znakiem towarowym, oznaczeniem koloru i instrukcja mieszania i rozcienczania.

4.2.3. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania farb pod dobrze wentylowanym zadaszeniem.
4.2.4. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 7° C.

4.2.5. Nalezy przedsigwzia¢ wszelkie srodki, aby zapobiec niebezpieczenstwu wystgpienia pozaru lub samozaptonu.

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

W przypadku duzych ilo$ci materiatdow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywac samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-81400
,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podiozy.

Podloza pod malowanie stanowi¢ moga:
- nieotynkowane mury z cegly lub kamienia,
- beton,
- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
- tynk pocieniony mineralny i Zywiczny,
- drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsSniowa itp.),
- plyta gipsowo-kartonowa,
- plyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
- elementy metalowe.
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5.1.1

5.1.2.

5.1.3

. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa roéwno z licem muru. Przed
malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetione. Mur powinien by¢ suchy, a jego
powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, thuszczu
1 ewentualnych resztek starych powtok malarskich.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz thustych plam
i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba
antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

. Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkoéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
thuszezy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz

5.14
5.1.5

5.1.8.

odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani
pytu po starej powloce malarskiej.

Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz
12 %, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachlowka posiadajaca aprobate techniczng.

. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane . Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktoéra wydano aprobate techniczng.

. Podloza z plyt wldknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4 % oraz powierzchnig
doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawaé poza lico plyty, a ich gldéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu oraz
zabezpieczone przed korozja.

5.2. Wykonanie robét.

5.2.1

. Warunki prowadzenia rob6t malarskich.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku),
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),
w przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz, powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic,
roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wioknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz:
a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda - 4%,
b) dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,
¢) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek

rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej — 6%,

d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,
w przypadku podlozy drewnianych wilgotnos$¢ nie moze by¢ wigksza niz — 12%,
prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%,
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- wpomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje (bez
przeciagow),
- roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodel ognia,

5.2.2. Wykonywanie robot malarskich zewnetrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniajag wymagania podane w punkcie 5.1.,
a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych
i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakos$ci robot. Prace

malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktoéra powinna zawierac:
- informacj¢ o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby,
- sposoOb nakladania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach malarskich itp.)
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m’,
- czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odno$nie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp

Elementy budynku, ktore w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.2.3. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniajag wymagania podane w punkcie 5.1.,
a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od
stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. bialego montazu, armatury
oswietleniowej itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- ulozeniu podioég drewnianych, tzw. Biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka nie zostata

wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:
- wykonaniu bialego montazu,
- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jezeli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione
w punkcie 5.2.2.

Elementy budynku, ktére w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczyC i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.
6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jako$ci materiatow.

Farby i §rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w punkcie 10.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym
(przedmiarem) i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem materiatu
1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materialu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (norma,
aprobata techniczna). W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewngtrzny w kazdym opakowaniu,

f) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

g) wyniki odbioru materiatdéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
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Oceng¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

A) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady ples$ni,
- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,
- nadmierne utrzymujgce si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,

B) w przypadku farb w postaci mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtracenie,
- zapach gnilny,
- $lady plesni.

6.2. Wymagania w stosunku do powlok malarskich.

6.2.1. Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,

d) bez uszkodzef, smug, przeswitow podtoza, plam, §ladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie
powinny wystgpowac ulegajace rozcieraniu grunty pigmentow i wypetniaczy.

6.2.2. Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powtoki
i odstawania od podtoza: dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury
podloza,

¢) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,

d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity podloza

6.2.3. Powloki z farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda powinny spelnia¢ wymagania podane
w punkcie 6.2.2.

6.2.4. Powloki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow - nie powinny $cierac si¢ ani obsypywac
przy potarciu migkka tkaning bawetnianag,
b) nie mie¢ §ladow pedzla,
¢) w zakresie barwy o polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
d) Dby¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu,
f) dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
- na elewacjach — niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan
o powierzchni wigkszej niz 20 cm’,
- chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na linii styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

6.2.5. Powloki z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem,
b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,
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d) by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,
e) byc¢ odporne na zmywanie wodg ze Srodkow myjacym.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m”. Tlo$é robot okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior roboét
8.1. Zakres kontroli i badan.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po
14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotno$ci powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

8.2. Metody kontroli i badan.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywac nastgpujaco:
a)  sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci 0,5 m,

b) sprawdzenie barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapia $lady Farby.

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- napodlozach mineralnych i mineralno-wloknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych
o0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki:
przyczepnos$¢ powloki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla: powloke nalezy uznaé
za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu
cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Odbidér powtok malarskich nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwie-niem, ktdrego
przedmiot okreslaja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza.
Powtoki malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badaf kontrolnych s3 pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, powtoki malarskie nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m” powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem i uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-05) Kod CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANO MONTAZOWE

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE

1.1. WSTEP

1.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych zwigzanych z zadaniem dotyczacym ,,Remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. Jednos$ci Robotniczej 12 w Glogowie”.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji ST-01

1.1.2.  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt budowlano montazowych wg pozycji jak nizej:
- Roboty murowe

- Montaz (wzmacnianie) konstrukcji dachu

- Obrobki blacharskie

- Wentylacja

- Tynki i okladziny wewngtrzne

- Montaz pokrycia dachowego z dachowki

- Akcesoria dachowe

- Okna potaciowe

Roboty murarskie
Murowanie kominow z cegly klinkierowe;j.

Roboty malarskie i glazurnicze

Sciany pomieszczen po przeszpachlowaniu i zmyciu malowaé zmywalnymi farbami akrylowymi. Kolorystyke
pomieszczen nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.

Sciany pomieszczen pomalowaé na cala wysoko$é farba emulsyjna.

Roboty posadzkarskie
Nie dotyczy.

Roboty izolacyjne.
Montaz izolacji potaci dachu.
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Roboty dekarskie

Wymiana lacenia dachu.

Wykonanie obrébek blacharskich.

Montaz instalacji ogromowe;j.

Montaz akcesorii takich jak ptotki $niegowe, stopnie i fawy kominiarskie.

Stolarka drzwiowa
Nie dotyczy.

Stolarka okeinna
Montaz stolarki okiennej dachowej (potaciowej).

Sufit podwieszony
Z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu podwieszonym do konstrukcji.

Wentylacja
Nie dotyczy.

Wyposazenie budynku
Nie dotyczy.

2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbioér robdt, nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami,
obowiazujacymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

2.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-01

2.2. Wykonywanie robot

2.2.1. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano w ST-01.

2.3. MATERIALY

- cement wg PN-B/19705

- drobne materiaty pomocnicze

- farby akrylowe

- farby emulsyjne

- bloczki budowlane

- systemowe elementy sufitow podwieszonych
- blacha powlekana

- plytki podlogowe

- tynki akrylowe

- stolarka drzwiowa

Wszystkie zastosowane materialty powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

24. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

(] NOVATECH.PL - inz. Mendel Perczuk
NT ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczow



Specyfikacja techniczna strona nr 39

2.5. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i iloci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-01

2.6.2. Kontrola i badanie w trakcie Roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ST-01.
2.7.2.  Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robét jest:

- dla betonu - Im’ betonu; z doktadnoscia do 0,1. Placi si¢ za wykonang faktycznie wbudowana
ilo$¢ betonu.

- dla zbrojenia i konstrukcji - 1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lur odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia
naleznosci przyjmuje si¢ ilo$¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. taczng
dlugos¢ pretow poszezegodlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy w kg/m. Nie
dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniach pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretow
o $rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

- dla stali ksztattowej -1t

- dla muréw - 1m’ lub 1m’

- dla posadzek, $cian, docieplen im?
- dla plyt dachowych -1m”

- dla plyt scian ostonowych 1m’

2.8. ODBIOR ROBOT
2.8.1. QOgolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST- 01
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-06) Kod CPV 45110000-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

L. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania odbioru robot
rozbiorkowych zwigzanych 2z zadaniem dotyczacym ,,Remontu pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. Jednos$ci Robotniczej 12 w Glogowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji ST-01 - wymagania ogdlne.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét rozbiorkowych w istniejacym budynku,
czesci kominéw oraz innych elementéw niezbednych do przystosowania budynku pod nowe potrzeby
wraz z wywiezieniem materialéw rozbiérkowych z terenu budowy.

Roboty rozbiorkowe:

- tynki zewnetrzne i wewngtrzne,

- warstwy sufitu podwieszonego,

- kominy ponad potacia dachu.

Plan wyburzen przedstawiono na rysunkach dokumentacji projektowej.

Przewiduje si¢ wywiezienie gruzu z robot rozbidrkowych. Nalezy uwzgledni¢ w kalkulacjach koszt sktadowania
gruzu na wysypisku.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa.
3. Wymagania dotyczace Robét
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows
Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-01.

4. MATERIALY
- stemple budowlane
- deski i bale drewniane
- klamry zabezpieczajace

Do wykonywania rob6t stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy BN-72/8932-01.
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5.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

SPRZET

Sprzet wykorzystywany przy prowadzeniu robot rozbidorkowych powinien by¢ dostosowany do charakteru
prowadzonych prac:

- oskardy

- mioty

- lomy

TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy i inne §rodki transportu -odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-01
Wymagania te dotycza catego zakresu Robot rozbidrkowych:

Warunki szczegélne wykonania Robot

Roboty rozbidorkowe i wyburzeniowe sg nierozlacznie zwigzane z remontem, modernizacjg lub przebudowa
obiektu budowlanego.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku
i otaczajacego terenu. Odlaczy¢ media mogace by¢ zagrozeniem dla pracownikow prowadzacych roboty. W celu
bezpiecznego prowadzenia prac nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak oznakowanie
i ogrodzenie terenu robot, wlasciwe podstemplowanie istniejgcych stropow 1 podciagdw, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzgtu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materialow
rozbidrkowych.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogo6lnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot
rozbidrkowych wszystkie przejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢
odpowiednio mocowanymi barierami, a rusztowanie i pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikow
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy zaopatrzy¢ w odziez ochronng hetmy, okulary i rekawice,
a wszystkie narzgdzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywa¢ w dobrym stanie. W przypadku prowadzenia
rozbiorki §cian przez ich przewrdcenie nalezy dokladnie zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie
i podkopywanie $cian dla ich przewr6cenia jest zabronione. Pracownikow prowadzgcych roboty rozbiorkowe
pokrycia dachowego oraz obrobek blacharskich zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do
trwatych elementéw budynku. Podczas roboét nalezy uwzgledniaé wplyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Do usuwania materiatu z rozbiorek pokrycia dachowego nalezy wykorzystywaé zsypy
rynnowe. Znajdujace si¢ w poblizu budynku urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, urzadzenia uzbrojenia
terenu, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w
zasiggu robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi objazdowe, a obej$cia i ewentualne
objazdy wyraznie oznakowaé

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-O1.
Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu potwierdzenie
zgodnos$ci uktadu konstrukcyjnego budynku z przyjetym w projekcie budowlanym tj wykonanie odkrywek
elementow konstrukcji stropow, podciagdéw, okreslenie charakteru wewngtrznych $cian budynku

(nosne/dziatowe).

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:
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9.1.

9.2.

10.

10.1.

10.2.

11.

- badanie zabezpieczen istniejacych urzadzen uzyteczno$ci publicznej, uzbrojenia terenu, drzew,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia terenu rozbiorek.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-01
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowg robot rozbiérkowych:
m - legary podlogowe, rynny rury spustowe
m’ - $cianki, posadzki, przekucia otworéw, pokrycia dachowe itp.
m’ - §ciany, przebicia otworéw
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-01
Warunki szczegétowe
Odbiorowi podlega catos¢ robot rozbidorkowych przewidzianych do wykonania.

PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-07) Kod CPV 45261910-6
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
remontu polaci dachowej z wymiang rur spustowych, rynien i obrobek dla zadania pt. ,,Remont pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. Jednosci Robotniczej 12
w Glogowie”.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegéltowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wymiang
pokrycia dachu z dachoéwki ceramicznej, obrobek blacharskich oraz orynnowania (rur spustowych), montaz akcesorii
dahcowych tj. ptotki $niegowe, stopnie i tawy kominiarskie oraz instalacji odgromowe;.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie ze specyfikacja techniczna, poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogoélne. Tom I, czg§¢ 2 i 3. Arkady,
Warszawa 1990 i, Technologia. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. WSiP, Warszawa 1999 oraz
,,Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogélnym. Arkady, Warszawa 2001

— Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne , cz¢s¢ 2 i 3”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowych robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

1. Do wykonania robot dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu kapitalnego dachu muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Nalezy stosowac tylko i wylacznie materialy oznakowane
znakiem budowlanym ,,B” lub znakiem ,,CE”. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.2 Blacha - rynny, rury spustowe , obrébki blacharskie

e  Obrobki blacharskie ,rynny , rur spustowych nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej
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¢  Dachowka ceramiczna.

e Laty pod mocowanie dachowki.
e  Plotki $Sniegowe.

e  Stopnie i tawy kominiarskie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

e  Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie bedzie zagrazal bezpieczenstwu osobom trzecim, zar6wno
w migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materialow.

4. TRANSPORT

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

e Pap¢ termozgrzewalng nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach producenta

e  Pozostate materialy niezbedne do wykonanie robot nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu

e  Zaladunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

—  Materialy z rozbiorki tj: blacha, nalezy posegregowac i wywiez¢.

5.2. Roboty montazowe

e Do uktadania papy (w miejscach uszkodzonych podczas wymiany obrobek blacharskich) mozna przystapi¢ po
wyprowadzeniu ponad dach wszystkich elementéw przechodzgcych przez pokrycie dachowe czyli przewody
wentylacyjne i dymowe, maszty itp.

e Krycie dachu zaleca si¢ prowadzié¢ w temperaturze powyzej 0 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

- Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem remontu kapitalnego polaci dachowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogolne. Tom I czgs¢ 2 1 3.
Arkady, Warszawa 1990.”.

e Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta
posiada¢ aktualng polska aprobatg techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

— Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne” oraz
w przedmiarze robot.
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8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

—  Wymagania dotyczace odbioru robdt i podstawy platnosci zgodnie z umowsa.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA
9.1 Zwiazane normatywy

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogodlne,
czgs$¢ 2 1 3. Arkady, Warszawa 1990.”

e Technologia. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. WSiP ,Warszawa 1999”

e Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogdlnym. Arkady , Warszawa 2001”

9.2 Zalecane normy

Zastosowanc¢ wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6lnosci:
- PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-97/B-12020- Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki i gasiory dachowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA [ OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-08) Kod CPV 45410000-4
TYNKOWANIE

WYKONYWANIE OKLADZIN Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych) dla zadania pt. ,,Remont pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. Jednosci Robotniczej 12 w Glogowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej
konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;.

- Okladziny objete niniejsza ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- ,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu kierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk
z symbolem producenta oraz zaktadkowe polgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

(] NOVATECH.PL - inz. Mendel Perczuk
NT ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczow



Specyfikacja techniczna strona nr 47

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST
,»Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. |Wymagania GKB zwykla GKF GKBI wodoodporna GKFI wodo-i
ognioodporna ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. |Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepno$¢ kartonu do karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
rdzenia gipsowego odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0.5; 15+0,5; >18+0,5
3. |Wvmiaryi tol . szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
. miary i tolerancje
[mfn] y ! dlugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadlosé réznica w dlugosci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - -
4. |Masa 1l m?plyty |12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
o grubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5+16.0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. |Wilgotnosé [%] <10,0
6. Trwalqsc stn:uktury przy } >20 ) >20
opalaniu [min.]
7. [Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej . . ™ . .
stronie plyty nazwa, symbol rodzaju plyty; grubosé; PN............... ; data produkcji
8. |Oznakowa- . . . . . .
nie kolor kartonu |szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu  |niebieska czerwona niebieska czerwona
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Tabela 2
it PROBA ZGINANIA
Grubos¢ 1 j1egtoge
nominalna & Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
Iyt podpor 1 [mm]
pi s}(/)we' prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
&b J kierunku wlokien kierunku wlokien kierunku wlékien |Kkierunku wlokien
[mm]
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.

1. grubos¢ - 6,5+0,5 mm

2. szerokos$¢ - 1200 (+0; -0,5) mm
3. dtugos¢ - [2000-3000] (+0; -6,0) mm

4. masa 1l m2 - 5,5+6,5 kg

5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpor - 350 mm) - prostopadle do kierunku widkien -min. 280 - rdwnolegle do

kierunku wiokien — min. 110N

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty taSma stalowq dla usztywnienia,
w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim

podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m plyt o grubosci 12,5 mm Iub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczoéw murow,
tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.
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- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w
granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu.

Ruszt stanowiacy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwg no$ng" oraz gornej - dalej nazywanej ,,warstwg
gtowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nos$nej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju

konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia plyt,

- rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy mi¢dzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o
wlasnos$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac¢ o paru podstawowych

zasadach:

- styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (rownolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogla by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmies$ci¢, by na obu krancach tego rzgdu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do polowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglos¢
zblizong do potowy dlugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe
plyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi
elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pigciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropoéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub
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bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto§¢ normalnego
obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementow nos$nych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdluz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy elementami no$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
oprzeczn 500
125 pop ; y
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym
5.6.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace si¢ ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no$nych CD 60x27x0,6 oraz przySciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielkoéci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika
wzdluznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukeji stropu przy pomocy wieszakoéw gdy chodzi o sufit
obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie prgta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy
facznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
rownoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla
sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do laczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikoéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konice profili no$nych opiera si¢ miedzy potkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do $cian.
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Grubos¢ plyty gipsowo- Dopuszczalna odlegltosé Dopuszczalna odleglos¢ w Dopuszczalna odleglos¢ w
kartonowej [mm] miedzy wieszakami [mm] warstwie glownej [mm] warstwie no$nej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550
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Uwaga: Powyzsze dane dotyczg plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rowno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ 1 nasigkliwos¢,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania golne" pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m? .

7.3. Wielkos$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosSci
obmiarowe okre§la si¢ na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 8

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne
wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materialow,

c) prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
d) wichrowato$¢ powierzchni.

ad. d) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia
ptaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tata,
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a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od plaszczyzny
i odchylenia krawedzi od linii
prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie przecinajacych sig¢
plaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji

nie wigksza niz 2 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2 na
catej dtugosci taty kontrolne;j

nie wigksze niz 1,5 mm na 1
mb i ogdtem nie wigcej niz 3
mm w pomieszczeniach do

nie wigksze niz2 mmna 1 mb i
ogodlem nie wigcej niz 3 mm na
catej powierzchni ograniczonej

nie wigksze niz 2 mm

o dlugosci 2 mb 3,5 mm wysoko$ci oraz nie  |$cianami, belkami itp.
wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5
m wysokosci
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogélne'" pkt 9

9.2.

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomi¢dzy Wykonawca a

Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug
ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

° dla wszystkich technologii (czynnoS$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obshuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

° dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkr¢tow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdow wraz z przycigciem i dopasowaniem,

o dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie polaczen i stykow plyt ze §cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasémg papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-93/B-02862
PN-B-32250
PN-79/B-06711
Norma ISO

zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.
Odpornos¢ ogniowa.

Woda do celéw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci 1
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-Krakéw 1996 r.
Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 .

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, okladzin $ciennych i sufitow podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73,

28-400 Pinczow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-09) Kod CPV 45261100-5
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukceji drewnianych. wystgpujacych przy: dachu konstrukcji drewnianej dla zadania zwigzanego

z ,Remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. Jednosci
Robotniczej 12 w Glogowie”.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych podczas realizacji w/w przedsigwzigcia.

W zakres tych robdt wehodza:

- Remont konstrukcji drewnianej dachu — faty dachowe.

- Oczyszczenie i impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST.
2. Materialy

2.1.Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Wedlug nastepujacych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2.1.1. Wytrzymalo$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Klasy drewna
Lp Oznaczenie K27 K33
1 | Zginanie 27 33
2 Rozciaganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
3 | Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
4 | Sciskanie w poprzek witdkien 7 7
5 | Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
6 | Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do Y%
Seki w catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i
zbitki:
a) gtebokie 13 Ya
b) czotowe 11 11
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokos$ci> 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.

Nier6wnos¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchylek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3.Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem- 20%.

2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wigksze:

- w dhugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1 mm

- w grubosci:  do+ 1 mm lub do -1 mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

o dlatat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: + 1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

o dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
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2.2.L.aczniki

2.2.1.Gwozdzie

Nalezy stosowacé: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12.
2.2.2.Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121.
2.2.3.Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4.Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5.Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z bem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3.Skladowanie materialow i konstrukceji

2.3.1.Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sklfadowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach

w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.4.Badania na budowie

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
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5. Wykonanie robét

5.1.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

5.2.Konstrukcja stropu
5.2.1.Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3.Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6znic¢ si¢ od projektowanych wigcej jak
0,5 mm.

5.2.4.Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dhugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm
5.2.5.Elementy konstrukcji stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
5.3.Wykonanie podlogi
5.3.1.Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.3.2.Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugos$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 razu wigksza od grubosci desek. Czola desek powinny stykac si¢ tylko na belkach
stropowych.

6. Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8. 8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
- Paci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowac dla poszczegodlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10.Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci zlacznych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-10) Kod CPV 45261210-9

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Kod CPV 45261211-6
POKRYCIE DACHU DACHOWKA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z zadaniem dotyczacym ,,Remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. Jednos$ci Robotniczej 12 w Glogowie”.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot pokrywezych dachowka ceramiczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
wymiany pokrycia dachowego na dachowke karpiowke kryta podwojnie w koronke.
- wymiana elementéw drewnianych wigzby dachowej — krokwi, kleszczy, fat i innych
skorodowanych elementéw wi¢zby, wzmocnienie klamrami stalowymi
- przygotowanie podtoza — wymiana tacenia, spadkow, obrobek blacharskich
- utozenie folii dachowe;j
- krycie dachéwka karpidowka podwojnie z elementami wykonczeniowymi
- wymiana rynien i rur spustowych z blachy miedzianej gr 060 mm
- impregnacja grzybobojcza 1 ognioochronna elementéw drewnianych wigzby dachowe;j
- wymiana instalacji odgromowej
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych

do wykonania robot.
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1.3. Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub
usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezb¢dne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot. Odstepstwa
od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu

metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad wiedzy budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachowek
ceramicznych .

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow, wymagan w zakresie
przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrobek blacharskich i pokrycia blachg zlewow (koszy)
dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te okreslono w SST ,,Wykonanie

pokry¢ dachowych — krycie dachu papa obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

Podktad pod pokrycie dachowkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okre$lonym dla poszczeg6lnych typow pokry¢ w PN -B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbi6ér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wyladunku.
Wyroby luzem — pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie przystosowane do

zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano
w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000

1.7. Dokumentacja robot pokrywczych z dachowek

Dokumentacje robot pokrywczych z dachowek stanowig:i— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
(obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,
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— protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych, Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie Szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwoSci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych dachéwka ceramiczna powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami techniki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo —oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie
podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, bgdZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac¢
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu dachowka powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe:

— dachowki oraz uzupelniajagce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny speinia¢ wymagania okreslone
w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.2. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do lat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

— drut do przywigzywania dachdwek i gasioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢

ocynkowany, migkki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

— nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupelniajace do pokry¢ dachowka takie jak: folia dachowo
paroprzepuszczalna, tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki
ochronne okapu, fawy kominiarskie, stopnie kominiarskie, plotki przeciw$niegowe, wentylacja okapu.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta dachowek lub
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace

wysylce powinny okresli¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),
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— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robot pokrywczych dachdwkami wyrobow nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ - dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegodlnosci (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych)
normy PN-B-12030:1996.Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyroéwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod
opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢

sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

3.2. Sprzet do wykonywania robot pokrywezych dachéwka:

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$c
materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednic¢

wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7

4.2. Transport materialow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zaladunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzg¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i1 uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac¢: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé

materialy amortyzujace takie jak: maty slomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

5.2. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka.

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po calkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty

pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:
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— deskowanie i wykonanie obrobek koszow i zlewow

— osadzenie elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach
i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachowek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowiag drewniane kontrtaty przybite wzdtuz krokwi oraz taty przybite poziomo
i prostopadle do krokwi .Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych
s nastgpujace:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli
wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowaé
si¢ na krokwiach; laty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos$¢ 1 metra i 30 mm na calej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czo6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowe;j,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

— wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska Srodkowa (wzdhuz osi
kosza), a po obu jej stronach — deski faczone na styk,

— wzdhuiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkami koszowymi nalezy przytbic deske srodkowsq
wzdluz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majacymi aprobaty techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomigdzy nig a tata kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku rownolegltym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robo6t pokrywczych dachéwka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

5.5. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugosciag do okapu.

b) Sznur przeciggnicty miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien
by¢ w poziomie — dopuszczalne odchylki od poziomu wynosza (tak jak dla fat) 2 mm na dtugos$ci 1 metra i 30 mm na
calej dlugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac¢ odchylen od
linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ ulozone na
zaprawie 1 przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach
i zakonczonych weztem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchylki przy sprawdzaniu lata nie powinny

przekraczac¢ +£10 mm.
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f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢é nakrywa systemowa stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta
systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi,
wchodzacymi pod dachowke.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wlazach) dachowych, masztach
itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczna

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka ceramiczna

Krycie dachéwka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdlowej). Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich
uszczelniania mozna stosowa¢ rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelniania,
polecane przez producentdow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelno$ci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegoélowej).

5.6.1.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachoéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng
krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.
Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny
by¢ wysunigte poza krawedZ gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku
zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.1.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dlugosci 3 m, przytojona na kazdym rzedzie dachowek
réwnolegle do okapu, nie wykazywala wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki
karpiéwki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku II

5.6.1.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadie do okapu powinny by¢ w
sasiednich rzgdach przesunigte wzgledem siebie o pot szerokos$ci dachowki. Dopuszcezalne odchylki nie powinny
przekraczac¢ +1 cm przy kryciu karpidwka

5.6.1.4. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegodlne rownolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzac na sasiednie, nizej ulozone rzgdy na dlugosc¢
wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazde;j
facie jednoczes$nie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolna tworza dachowki zaczepione bezposrednio za late,
wierzchnia za$ za gorne krawedzie dachdwek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szeroko$ci dachowki, tak
by wierzchnia warstwa rzgdu pokrywata dolna na dlugosci 32-33 cm),

5.6.1.5. Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia)
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— w strefach klimatycznych 111 III wg PN-77/B-02011 co piata lub co szésta dachowka w rzedzie poziomym powinna
by¢ przymocowana do laty,
— w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatrow nalezy

mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych 11 i I1I

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachowka.

Przed przystapieniem do rob6t pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materialow na budowie oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materialow przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdlowej), oraz normami powolanymi.

6.2.2. Badania prawidlowosci tacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu 1at,

— poziomu fat,

— zamocowania lat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscia do 1 cm. Sprawdzenie poziomu
tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania taty od
krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoélowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci ze specyfikacjg techniczng (szczegdtowa)

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podktadu,

— prawidlowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakofczeniu robot.
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6.4.2. Opis badan.

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu
napigtego wzdhuiz badanego rz¢du dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane
zostalty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje
miejscach, spos$rdd szczegéOlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢
pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
1 jednocze$nie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca
pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie laty dlugosci 3 m i pomiar przeswitu
pomiedzy tata a powierzchnia gasiorow z doktadnosciag do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania
okreslone.

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelno$ci. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.4.2.5. Sprawdzenie roéwno$ci powierzchni pokrycia dachoéwka ceramiczna przeprowadza si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy kryciu dachdéwka elementami ulggajacymi zakryciu sg podktady i czgsciowo obrobki blacharskie. Odbidr
podktadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia
(odbiér migdzyoperacyjny).W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadéow nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegélowej), w ktorej ujeto wymagania dla
obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245. Jezeli wszystkie pomiary
i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, De podktady i obrobki blacharskie zostaly prawidlowo przygotowane,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegdétowa) i zezwoli¢ na przystagpienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich nie powinno
hyc odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania

podktadu badZ obrobek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych
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zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbidr czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sig
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokot
odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robodt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

Odbidér koncowy stanowi ostateczna ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej .Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- szczegoOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbiorow robot ulggajacych zakryciu i odbiorow czgéciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegotowej), oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badafh byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachéwka z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Uzytkownika, trwalosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sig
protoké! podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokoé! powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocenie wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachowka z zamdéwieniem. Protokot odbioru
koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

7.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachowka po uptywie tego okresu
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachowka,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.4. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢

wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

8.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot pokrywcezych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiegdzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawne rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachoéwka
stanowi warto$¢ tych robot obliczong na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty pokrywcze
dachowka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzgdzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m,

— odbiodr i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu dachowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
elementow systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt pokrywcezych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robo6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachdéwka
wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub

stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
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koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢c w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji

technicznej pokrycia dachu dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowe;j).

8.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwigzanych z pracami ciesielskimi sa:

- dla pokry¢ dachowych m’

- dla ptotu przeciwsniegowego przeciwsniegowego wentylacji okapu, tasmy pod gasiory m

- dla taw kominiarskich, stopni kominiarskich szt
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Azl).

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow. inne dokumenty, instrukcje
1 przepisy— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czg§¢ III)Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgs¢ C: Zabezpieczenia izolacji.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-11) Kod CPV 45453000-7

KELADZENIE RYNIEN

Kod CPV- 45262650 - 2 Roboty w zakresie okladania
Kod CPV- 45261320 - 3 Kladzenie rynien

Roboty w zakresie obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych.

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach projektu
»Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. JednoSci

Robotniczej 12 w Glogowie”.

1.2 Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastepujacych prac:
e Montaz obrobek blacharskich blachy stalowej - ocynkowanej,
e Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej — ocynkowane;j.

Szczegdlowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej

ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami.
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2 MATERIALY.

2.1 Wymagania ogélne.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji

technicznej pkt 2 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Obrébki blacharskie.
W sktad systemu wchodzg:
e Wasy systemowe z blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obrobki i wyrobienia odpowiedniego spadku
przewidzianego projektem min. 1%.
o Katowniki wzmacniajace wykonywane na budowie
Wymagania:
- material blacha stalowa ocynkowana ogniowo
- grubos¢ 0,6 - 0,8 mm
¢ Klej bitumiczny
Wymagania:
- przeznaczenie do klejenia oraz uszczelniania profili metalowych i obrobek blacharskich z blach ocynkowanych, do
typowych podtozy stosowanych w budownictwie:
- wytrzymalo$¢ spoina ma spetnia¢ wymagania normy Din 1055,
- wytrzymato$¢ na oddzieranie >0,32 kN/m
- wytrzymato$¢ na odrywanie >33 kN/m?
- wytrzymalo$¢ na §cinanie >0,2 kN/m?
- stabilnos¢ 110°C
Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejaco uszczelniajaca dodatkowo zabezpiecza spodnie powierzchnie blach
przed korozja. Jest odporny na oddziatywanie spalin przemystowych, glonow, wéd stonych i opadowych. Ma
wlasciwosci grzybobojcze 1 antykorozyjne.
¢ Blacha stalowa ocynkowana ogniowo
Wymagania:
- warstwa cynku min. 275g/m?
- grubo$¢ metalu — wg projektu
Zastosowanie:

wszystkie attyki, murki i zwienczenia dachowe , przekrycie dachowe.

2.3. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.

Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tama¢ ani pekaé. System odprowadzania wody deszczowej powinien
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.
Dla rynien lezacych nalezy stosowac haki rynnowe z ptaskownikow 8x30mm co 500mm — ocynkowane ogniowo.

Dla rynien wiszacych stosowac¢ haki rynnowe z ptaskownika 5x30mm co 500mm — ocynkowane ogniowo.
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2.4 Rury spustowe z kru¢cami, koszami odplywowymi, kolankami i wylewkami z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo.
Rury spustowe okraglte o wymiarach:
- §rednica jak istniejace,
- pozostale elementy wg systemu wybranego producenta.
Produkt nie powinien si¢ odksztalca¢, tama¢ ani pgka¢. System odprowadzania wody deszczowej powinien

odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatow.

2.5 Obejmy.

Obejmy ze stali ocynkowanej ogniowo do rur spustowych o wymiarach stosowanych w systemie.

2.6 Farba ochronna do powierzchni metalowych.

Jedno skladnikowa farba (Zzywica akrylowa) zabezpieczajaca powierzchnie metalowe przed korozja
bitumiczng (tlenkowo-kwasowg) wystepujaca na metalowych systemach rynnowych majacych stycznosé
z materiatami bitumicznymi.

e odporno$¢ na produkty rozktadu bitumicznego
e lepkos¢ 400 mPas (tiksotropowy)

e zuzycie 140 ml/m2 (ok. 200 g/m2)

e powloka potmatowa

e wlasciwosci elastyczna do temp. —25°C

3 SPRZET.

3.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
1 sprzgtu gwarantujacych wlasciwa to jest spetniajaca wymagania.
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Ogoélne wymagania

dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.0.

3.2 Sprzet do wykonywania robot blacharskich.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemow rynnowych Wykonawca
powinien korzystac z:
e narzedzi rgcznych (Srubokret, wkretak, pitka, miotek, poziomica),
o clektronarzedzi,

e rusztowan.

(] NOVATECH.PL - inz. Mendel Perczuk
NT ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczow



Specyfikacja techniczna strona nr 72

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogélne.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”pkt 4.0.

4.2 Transport i skladowanie materialow.

Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna by¢
transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego dostgpu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ réwniez
przykrycie odporne na dziatanie
wiatru. Unika¢ nalezy:

e przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

e przekroczenia punktu rosy,

e sktadowania na wilgotnym podtozu,

e transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

e zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny by¢ skladowane i transportowane na plaskiej powierzchni w potozeniu
poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na roéwnych podktadach i stykaé si¢
z nimi na catej dlugosci. Dopuszczalna wysokos$¢ sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane sg
w wiazki i pakowane do rekawdw z folii opakowaniowej, ksztattki pakowane sa w tekturowe pudla. Ostre krawedzie
stojakow 1 $rodkéw transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami. Ladunek w czasie
transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca si¢, by tadunek i roztadunek byl przeprowadzany recznie,
a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich

rzucania.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robot blacharskich.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt blacharskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielko$ci pochylenia.
Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci wykonywania dylatacji. Roboty
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
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5.3 Montaz systemowych rynien i rur spustowych.

Rynny wiszace na hakach ocynkowanych o przekroju 30x5 mm, co 500 mm (nad okutym blacha
ocynkowang gzymsem). Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta: Samonosny
profil rynny umozliwia montaz bez uchwytow. Na odwadnianej $cianie do elementu stalego wg rysunkow
szczegdtowych zamocowaé szyng rynnowa wkretami lud dyblami rowno z murem, tak aby dtuzsze rami¢ byto na
dole. W zalezno$ci o wymagan uwzgledni¢ odpowiedni spadek. Profil rynnowy wlozy¢ otwartg strong zacisku
ukosnie w dolny brzeg profilu C i lekkim naci$nigciem zatrzasngé. Nalezy zaznaczy¢ w jakiej odleglosci od konca
rynny ma by¢ osadzona rura spustowa. Odplyw w rynnie wycia¢ wg szablonu odpowiedniego do rozmiaréw
sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Nastgpnie wywing¢ brzeg odptywu do dotu ok. 8cm. Nalozy¢ denka
1 przyklei¢ od wewnatrz klejem do rynien na catej dlugosci laczenia.

Montaz rynny rozpocza¢ od odptywu, wpia¢ wulste (obrzeze) rynny za przedni nosek uchwytu
czotowego, zagigta tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzasna¢ pod tylni nosek uchwytu czotowego.
Potaczenia rynny wykonywa¢ metoda klejenia na zaktad:

e nanie§¢ wateczek kleju min. @ 0,8 cm na wewnetrzng stron¢ rynny,

e polaczy¢ rynny potobrotem z zaktadem min. 5 cm,

e nadmiar kleju usuna¢ szmatka.

Po zakonczeniu montazu rynny na wierzchu daszku zamocowaé obrobke okapowa z blachy stalowej ocynkowane;j
ogniowo.

Rura spustowa: Dhugo$¢ rur spustowych mozna regulowaé przez wstawienie tacznika pomigdzy kolanka. Laczy sig
je z wpustem. Nastepnie wsuwa si¢ do gory rur¢ spustows, ktora bedzie prawdopodobnie wymagata regulacji
dolnym elementem - wylewks. Wszystkie taczenia rur wykonywa¢ metoda klejenia z zakladem, analogicznie jak
przy laczeniu rynien. Wylewke wklada si¢ na rur¢ spustowa i mocuje nitem. Nalezy wyregulowac caty system rur,
a nastepnie zamocowa¢ rurhak. Wazne jest dokladne oczyszczenie rynny z wycietych kawatkow blachy i opitkow.

Pozostawione resztki rdzewieja i przebarwiaja blache.

5.3.1 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.

Rynny lezace powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy
1 skladany w elementy wieloczlonowe, powinny by¢ laczone w ztaczach poziomych na zaklad szeroko$ci 40mm;
ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci, rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami
8x30mm — stalowe ocynkowane, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowaé na

uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3.2 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wieloczlonowe, powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w
zlaczach poziomych na zaklad szeroko$ci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci, rury spustowe
powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 2 mm, uchwyty
powinny by¢ mocowane w sposOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone

do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.
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5.3.3 Obejma.
Obejmy mocuje si¢, co najmniej dwie na kazda rur¢ spustowa, w prostej linii, na $ruby nierdzewne.

Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metrow. Sa one wyposazone w zamknigcia sztyftem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Jakos¢ wyrobu powinna
odpowiada¢ normie PN ISO grupy 9000.

6.2 Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materialy
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badafh doraznych. Wyniki badah materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru.

Badania obrobek blacharskich powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-61/10245
10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze” i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
e zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
¢ prawidlowosci wykonania,
e wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych,
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego rob6t polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak:
dziury, pegkniecia, nieprostopadiosci szwoéw do okapu, odchylenia rabkow lub zwojow od linii prostej itp.
Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy laczenia i umocowania arkuszy sg

wykonane zgodnie z normga 1 instrukcja montazu wybranego producenta.

7 ODBIOR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady odbioru.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST .00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Obrobki blacharskie powinny
odpowiada¢ normie PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

7.2 Odbiér robot blacharskich.
Odbidr gotowych obrobek blacharskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

e oceng wynikoéw badan,
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e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigci,

o stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

8 PODSTAWA PLATNOSCL
8.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosSci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w OST 00. ,,Wymagania ogolne” poz. 8.0.

8.2 Cena jednostki obmiarowej.

Rozliczenie robdt montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m2] obrobek z blachy, wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatlow, narzg¢dzi i sprzetu,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

¢ wykonanie obrobek z blachy,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

e likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacje¢ opakowan i resztek materialdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m] montazu rur spustowych i rynien, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatlow, narzg¢dzi i sprzetu,

e montaz wpustow systemowych

¢ uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

¢ usuni¢cie pozostalosci , resztek i odpadow materialow,

o likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacj¢ opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

9 PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

® Din 1055 ,,0bcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatlywaniem sit ssacych wiatru”

e PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i zarzadzanie

systemami zapewniania jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-12) Kod CPV 45453000-7

OCIEPLENIE DACHU

Kod CPV-45320000 - 6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac w zakresie docieplenia stropéw w ramach projektu ,,Remont pokrycia dachowego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. Jedno$ci Robotniczej 12 w Glogowie”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacjga Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastgpujacych prac:
e Wykonanie ocieplenia potaci dachu welng mineralna

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiarow oraz dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t sporzadzone wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz ze
wskazaniem podstaw do ustalenia szczegdélowego opisu robot (nr katalogu, tablicy, kolumny) Iub z opisem
obejmujacym wyszczeg6lnienie i opis czynno$ci skladowych. Sporzadzany jest na podstawie dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje do ustalania ceny oferty na bazie przedmiaru dostarczonego przez

Zamawiajacego. Jest sporzadzany przez Wykonawce robot przy sktadaniu ofert.
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Kosztorys zamienny - moze stanowi¢ podstawe dla ustalenia zmiany ceny okres§lonej w umowie 1 jest
przygotowany przez Wykonawce robdt z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilo$ci robot ,technologii
wykonania, zastosowanych materiatow.

Kosztorys powykonawczy - stanowi kalkulacje dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty i jest
sporzadzany przez Wykonawce po wykonaniu robot jezeli ceny towardw i uslug uzgadniaja strony zawierajace
umowe.

Obmiar robét - zestawienie robot wg opisu jw. lecz sporzadzone po wykonaniu robot

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Welna mineralna do docieplenia strychu.

Docieplenie strychu nalezy wykona¢ za pomoca welny mineralnej Rockwool Superrock lub réwnowazne;.

3. SPRZET.

Stosowa¢ zasady doboru sprzgtu opisane w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

4. TRANSPORT
Stosowa¢ zasady doboru $rodkéw transportu opisane w punkcie 4 ogodlnej specyfikacji technicznej.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas transportu materiaty

1 elementdéw konstrukeji nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Ponizej przedstawione roboty budowlane zwigzane z dociepleniem stropu. Roboty nalezy wykonywac
z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci i starannos$ci, gdyz obiekt bedzie uzytkowany przez caly okres wykonywania
robot.

Teren, na ktorym prowadzone begda roboty nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Roboty wykonywac¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg planem zagospodarowania i planem BIOZ. Nad
wejsciami nalezy zainstalowa¢ daszki ochronne.
W czasie prowadzenia robdt zabronione jest przebywanie ludzi w strefie niebezpieczne;j.
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z:
e Projektem — cze$¢ opisowa i rysunkowa.,
¢ "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom I-II. Arkady, Warszawa 1990 z obowiazkiem stosowania aktualnych Polskich i Europejskich norm,
e Aprobatami technicznymi wydanymi przez upowaznione jednostki dla zastosowanych systemow,

¢ Obowigzujacymi Polskimi i Europejskimi normami,
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e Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wg Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

e Innymi przepisami wynikajacymi z przepisow Prawa Budowlanego,

e Zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna,

o Stosowania materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

5.2. Warunki przystapienia do robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢é zakonczone wszystkie roboty zwigzane

z remontem dachu, roboty instalacyjne.

5.3. Izolacje termiczne z welny mineralnej.
Izolacje termiczng nalezy uktada¢ z arkuszy. Roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka, oraz zgodnie ze

specyfikacja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

¢ Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez za $wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem,

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez

producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

e Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwo$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

o Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie

odpowiada ja wymaganiom przedmiotowych norm; Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Odbidr podloza.
Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa

si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic.

7.3. Zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Szczegélowa Specyfikacja Techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej daty pozytywny wynik.
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7.4. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

e rodzaj zastosowanych materiatow,

¢ przygotowanie podloza,

e prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e szczelnosé.

8. PODSTAWA PLATNOSCL
e Izolacje termiczne.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni docieplenia stropu, ktora obejmuje :

- uktadanie warstwy welny mineralnej z arkuszy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

¢ PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki ZUAT-15/1V.08
Wyroby do izolacji paroszczelnych.

e PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatdéw budowlanych

e PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

e PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

e Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

¢ Instrukcje montazu materialdw termoizolacyjnych wydane przez poszczegdélnych producentdw,

e Norma DIN 18195, czg$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08,

e Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Arkady,

Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-13) Kod CPV 45420000-7

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie.

Kod CPV 45421132-8 Instalowanie okien.

Montaz stolarki okiennej i wylazu dachowego.

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace montazu stolarki budowlanej- okien dachowych
potaciowych i1 wylazéw dachowych zwigzanych z zadaniem dotyczacym ,,Remontu pokrycia dachowego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego na dzialce nr 101 przy ul. Jednosci Robotniczej 12 w Glogowie”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania robot uwzglednionych
w pkt 1.1.

» Demontaz istniejgcych okein dachowych,

* Wykonanie konstrukcji drewnianej pod osadzenie okien dachowych i wytazow dachowych,

» Montaz stolarki okiennej- okien dachowych i wytazow dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materialy.

2.1. Okno dachowe.

* Konstrukcja jednoramowa,

» Materiat oScieznic i skrzydet,

* Drewno sosnowe impregnowane prozniowo,

* Sposob otwierania: uchylnie do 35° i obrotowo o 180°,

* Wymiary zewnetrzne okna (szer./wys.) 114/118 (cm), 17

e Oszklenie: 4H-16-4T,

* Wspotczynnik przenikania ciepta: U 1,0 (szyba), 1,4 (okno),
* Wspotczynnik izolacyjno$ci akustycznej Rw (dB) : 32,

* Infiltracja powietrza < 0,3, * Szczelno$¢ na wody opadowe ( Pa) 1500,
» Wentylacja: mikrouchylenie.

* Kolory: drewno w kolorze naturalnym.

2.2. Wylaz dachowy * Wylaz klapowy

* Sposob otwierania klapowo na bok 90°

* Wymiary 66/118

* Wspotczynnik przenikania U /W/(m2K)/ 1,0 szyba,1,6 okno
* Szczelno$¢ na wody opadowe /Pa/ min 600

» Wentylacja - mikrouchylenie

* Kolor drewno w kolorze naturalnym

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu oraz sprzetu specjalistycznego.

4. Transport.
Elementy- materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robot.
5.1. Warunki montazu.

» Montaz zgodnie z instrukcjg montazowa producenta okien.

6. Kontrola jakosci.

* Sprawdzenie montazu okien dachowych zgodnie z instrukcja i Wskazaniami producenta.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest jeden komplet okna dachowego potaciowego z galanterig (kolnierzem uszczelniajacym).

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu oraz potwierdzenia ilosci przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot.
Ogolne zasady kontroli odbioru robdt podano w normie PN-EN-14351-1:2006.
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9. Podstawa platno$ci.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ kompletow zamontowanych okien wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwiazane.
Norma — PN-EN-14351-1:2006
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-14) Kod CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach

Kod CPV 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

Demontaz i montaz instalacji odgromowej budynku

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce demontazu i wykonania nowej instalacji piorunochronne;j
budynku, wykonanie pomiaro6w

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania robot uwzglednionych
w pkt 1.1.

» Demontaz istniejacej instalacji odgromowej do poziomu ztgczy kontrolnych

» Montaz nowej instalacji odgromowej

* Wykonanie pomiaré6w

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami. 1.5. Ogoélne wymagania
dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Zgodnie z wymogami normowymi dla instalacji piorunochronne;j
* Norma PN EN 62305

* PN-89/E-05003/01

* PN-89/E-05003/03 19

* PN-IEC 61024-1:2001
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3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu oraz sprzetu specjalistycznego.

4. Transport.
Elementy- materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robot.
5.1. Warunki montazu.

» Montaz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji piorunochronne;j

6. Kontrola jakosci.

» Sprawdzenie zgodnie z wymogami ochrony odgromowej i przepigciowej w obiektach budowlanych

7. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa jest jeden komplet instalacji piorunochronnej budynku

8. Odbidr robot.
Ogolne zasady kontroli i odbioru zgodnie z PN dotyczgca ochrony obiektow budowlanych

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalony kpl. Wykonania instalacji odgromowej budynku tacznie z pomiarami

10. Przepisy zwiazane.
* Norma PN EN 62305
* PN-89/E-05003/01

* PN-89/E-05003/03

* PN-IEC 61024-1:2001
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