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Mendel Perczuk Jaczow, 01.12.2020 r.
upr. budowlane nr 34/78/Lw
DOS/B0O/0093/03

Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r.,

poz. 1186 z poz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Temat REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NA DZIAECE NR 101 PRZY UL. JEDNOSCI
ROBOTNICZEJ 12 W GEOGOWIE
Adres UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 12, 67-200 GEOGOW
DZIAEKA NR EWID. 101
JEDN.EWID.: 020301 1 GEOGOW, OBREB: 0004 CHROBRY
sporzadzony w dniu 01.12.2020r.
dla WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ
12 W GLOGOWIE
UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 12
67-200 GEOGOW

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(pieczet z podpisem)

W zalaczeniu przedktadam:
1. Kserokopi¢ aktualnego wpisu na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzady zawodowego.
2. Kserokopi¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.




Stawomir Krawczyk Gtogow, 01.12.2020 r.
upr. budowlane nr 118/94/Lw
DS-0360

Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r.,

poz. 1186 z poz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Temat REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NA DZIAECE NR 101 PRZY UL. JEDNOSCI
ROBOTNICZEJ 12 W GEOGOWIE
Adres UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 12, 67-200 GEOGOW
DZIAEKA NR EWID. 101
JEDN.EWID.: 020301 1 GEOGOW, OBREB: 0004 CHROBRY
sporzadzony w dniu 01.12.2020r.
dla WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ
12 W GLOGOWIE
UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 12
67-200 GEOGOW

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(pieczet z podpisem)

W zalaczeniu przedktadam:
1. Kserokopi¢ aktualnego wpisu na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzady zawodowego.
2. Kserokopi¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.




Opis techniczny strona nr 6

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZIALCE NR 101
PRZY UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 12 W GLOGOWIE

INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. JEDNOSCI
ROBOTNICZEJ 12 W GLOGOWIE
UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 12
67-200 GLOGOW

ADRES: UL. JEDNOSCI ROBOTNICZE] 12, 67-200 GLOGOW
DZIALKA NR EWID. 101
JEDN.EWID.: 020301 1 GEOGOW, OBREB: 0004 CHROBRY

L. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Zamawiajacego.

1.2.  Uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.3.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
1.4. Wizja lokalna.

II. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przeprowadzenie remontu dachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, polegajacy na wymianie pokrycia dachowego na nowe.

III.  ZAKRES PROJEKTU

Zakres opracowania obejmuje:
a) wymiang pokrycia dachowego dachu gtéwnego 1 lukarn na pokrycie nowa
dachowka karpiowka podwdjnie,
b) wymiang rur spustowych na tytan-cynk,
c) wymiang rynien na tytan-cynk,
d) wymiang okien dachowych
e) wymiang gasioréw dachowych,
f) wymiang instalacji odgromowej na dachu,
g) wymiang tat drewnianych na nowe
h) montaz faw 1 stopni kominiarskich
1) montaz ptotkow przeciw$niegowych
j) montaz nowych obrébek blacharskich dachu
k) przemurowanie cegta klinkierowa na nowo starego komina w cze¢$ci nad potaciowej
1) docieplenie potaci dachowej czes$ci mieszkalnej

N'T™ NOVATECH.PL
Jaczow, ul. Wiosenna 1, 67-200 Glogow
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IV.

VL

b)

VIL

n)

OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek czterokondygnacyjny w zabudowie szeregowej oddzielony od pozostatych
budynkéw ogniomurkami.

Dach budynku wielospadowy. Od strony wschodniej lukarna szczytowa przykryta
dachem mansardowym, pozostate lukarny przykryte dachami jednospadowymi.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pokrycie dachowe kwalifikuje si¢ do wymiany, istniejg liczne przecieki w potaci dachu.
Instalacja odgromowa nie spetniajaca swojej roli, jest uszkodzona, wymaga wymiany.
Rynny i rury spustowe z PCV w zlym stanie technicznym.

Istniejacy komin od strony poludniowej w ztym stanie technicznym kwalifikujacy si¢ do
przemurowania na nowo.

OCHRONA PRAWNA INWESTYCJI

Informacja o ochronie prawnej terenu

Obszar na ktorym zlokalizowany jest budynek znajduje si¢ w strefie B ochrony
konserwatorskiej — obszar tzw. skweru pionieréw oraz sgsiadujgcego zespotu szkot
Informacja o ochronie prawnej budynku

Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow

WYTYCZNE REMONTOWE

Zgodnie z pismem Konserwatora zabytkéw nr L/N.5183.986.2019.KD z dnia
30.08.2019r. wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu
nastgpujacych wytycznych:
e dachowka karpidwka w kolorze czerwonym, matowym, uktadanej podwojnie

w koronke,

. OPIS PROWADZONYCH ROBOT

demontaz zuzytej instalacji odgromowe;j,

demontaz istniejgcych obrobek blacharskich,

rozbidrka pokrycia dachowego 1 ggsiorow,

demontaz okien potaciowych,

rozbidrka istniejgcych tat drewnianych,

remont krokwi dachowych wymagajacych wzmocnieniu, po demontazu tat,
utozenie nowych tat drewnianych pod pokrycie dachowka ceramiczng podwdjnie,
utozenie dachowki podwojnie w koronke,

montaz nowych obrébek blacharskich,

montaz nowych okien potaciowych,

montaz gasiorow dachowych,

utozenie docieplenia potaci dachowej czesci mieszkalnej

montaz taw 1 stopni kominiarskich

montaz plotkdw przeciwsniegowych

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ p/poz sSrodkiem FOBOS 2M
pieciokrotnie.

N'T™ NOVATECH.PL
Jaczow, ul. Wiosenna 1, 67-200 Glogow
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IX.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

UWAGI KONCOWE

Podczas robot rozbidrkowych, w przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego
istniejacych pojedynczych krokwi, nalezy je wzmocni¢ dobijajac jednostronnie bale
drewniane grubosci 50,0mm lub wymieni¢ na nowe.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wymogami 1 przepisami obecnie
obowigzujacego Prawa Budowlanego, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
oraz zgodnie z zasadami BHP.

Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ polskie atesty i wymagane zezwolenia
dopuszczajace do obrotu na rynku polskim.

Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych nalezy

w mysl obowigzujacych przepisow ,,Prawa budowlanego” uzgodni¢ z projektantem.
Podczas prac nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, zachowujac obowigzujace przepisy
Prawa Budowlanego, przepisy BHP, polskie normy i wiedze¢ techniczng.

Jaczow, 01.12.2020r OPRACOWAL.:

N'T™ NOVATECH.PL
Jaczow, ul. Wiosenna 1, 67-200 Glogow
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Informacje ogdlne.
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Temat: DO PROJEKTU REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZIALCE NR 101
PRZY UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 12 W GEOGOWIE

Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. JEDNOSCI
ROBOTNICZEJ 12 W GLOGOWIE
UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 12
67-200 GLOGOW

Adres: UL. JEDNOSCI ROBOTNICZE] 12, 67-200 GEOGOW
DZIALKA NR EWID. 101 )
JEDN.EWID.: 020301 1 GLOGOW, OBREB: 0004 CHROBRY

Projektant: ~-NOVATECH.PL” inz. MENDEL PERCZUK
67-210 JACZOW, ul. WIOSENNA 1

Informacja BIOZ oparta o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

N'T™ NOVATECH.PL
Jaczow, ul. Wiosenna 1, 67-200 Glogéw
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Czes¢ opisowa

1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane beda zwigzane z wykonaniem remontu pokrycia dachowego i wymianie
elementéw towarzyszacych tj. obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych itp.

Przedmiotem robdt konstrukcyjnych bedzie — nie dotyczy.
Przedmiotem robot zewngtrznych bedzie — nie dotyczy.
Przedmiotem robdt elewacyjnych bedzie — nie dotyczy.
Przedmiotem robo6t dachowych bedzie:
— wymiana pokrycia dachowego dachu gléwnego 1 lukarn na pokrycie nowa dachowka
karpiowka podwojnie
— wymiana rur spustowych na tytan-cynk
— Wwymiana rynien na tytan-cynk
— wymiana okien dachowych
— wymiana gasioréw dachowych,
— wymiana instalacji odgromowej na dachu,
— wymiana tat drewnianych na nowe
— montaz faw i stopni kominiarskich
— montaz ptotkéw przeciw$niegowych
— montaz nowych obrébek blacharskich dachu
— przemurowanie cegla klinkierowa na nowo starego komina w cz¢sci nad potaciowe;j
— docieplenie potaci dachowej czeéci mieszkalnej

Przedmiotem robdt instalacyjnych — nie dotyczy.
Przedmiotem roboét elektrycznych — nie dotyczy.

2. Przewidywana kolejnos¢ realizacji robot.

Demontaz zuzytej instalacji odgromowe;j,

demontaz istniejacych obrobek blacharskich,

rozbiorka pokrycia dachowego 1 gasioréw,

demontaz okien potaciowych,

rozbidrka istniejacych tat drewnianych,

remont krokwi dachowych wymagajacych wzmocnieniu, po demontazu tat,
utozenie nowych tat drewnianych pod pokrycie dachowka ceramiczng podwojnie,
utozenie dachowki podwdjnie w koronke,

9. montaz nowych obrobek blacharskich,

10. montaz nowych okien potaciowych,

11. montaz gasioréw dachowych,

12. utozenie docieplenia potaci dachowej cze¢sci mieszkalne;j

13. montaz faw i stopni kominiarskic

14. montaz ptotkdéw przeciwsniegowych

NN R WD =

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie dotyczy,

N'T™ NOVATECH.PL
Jaczow, ul. Wiosenna 1, 67-200 Glogéw
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4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas
remontu:

4.1. Roboty remontowe, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegblnosci upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m.
4.2. Roboty remontowe
a) Teren, na ktorym odbywa si¢ montaz nalezy ogrodzi¢ i znakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi.
b) Przed przystapieniem do roboét montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem montazu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonywania.
c) W czasie montazu przebywanie ludzi na nizszej kondygnacji jest zabronione.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych.

Podczas prowadzenia prac nalezy wykonac prace:
— odizolowac¢ od otoczenia obszar prac przez stosowanie odpowiednich oston,
ogrodzenia terenu prac,
— umieszczenie tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych prac,

Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
— postepowac zgodnie z ogolnymi instrukcjami — w razie koniecznos$ci przerwac
pracg, podjac¢ kroki zabezpieczajace teren robot;
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP dla wykonywanej pracy;

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi:
— bezposredni nadzor kierownika budowy i kierownika robot. Wykonawca zobowigzany
jest przeszkoli¢ pracownikdéw na poszczego6lnych stanowiskach pod wzgledem BHP
(prowadzi¢ szkolenie wraz z odnotowaniem w ksigzce szkolen pracowniczych.

6. Zagrozenie otoczenia

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni przed przystapieniem do robdt budowlanych w zakresie
obowigzujacych wg kompetencji wykonywania rob6t przepisow BHP.

W czasie robot nalezy przy ich wykonywania przestrzega¢ wymogdw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot (Dz. U. Nr 47 z dnia 6 lutego 2003 roku), zwlaszcza w zakresie
ochrony wykonywanych prac elewacyjnych 1 na dachu obiektu.

7. Srodki zapobiegawcze

Szczegblng ostroznos¢ nalezy wykaza¢ przy prowadzeniu prac na wysokosci (zgodnie
z rozdziatem nr 9 w/w rozporzadzenia).

Jaczow, 01.12.2020r. OPRACOWAL.:

N'T™ NOVATECH.PL
Jaczow, ul. Wiosenna 1, 67-200 Glogéw



Obliczenia konstrukcyjne strona nr 1

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
1. ZEBRANE OBCIAZENIA

1.1. Ciezar dachu Typ: stale
1.1.1. Dachéwka
Qx = 0,90 kKN/m”. Qo1 = 1,08 KN/m?, v = 1,20,
Q.2 =0,81 KN/m?,  yp =0,90.
1.2. Snieg Strefa: 1 Typ: zmienne

1.2.1. Snieg
Qc=0,7 kN/m* - 0,8 - (60 -45)/30=0,28 kN/m”.
Q, = 0,42 kN/n?’, ve=1,50.

1.3. Wiatr Strefa: I Typ: zmienne

1.3.1. Wiatr nawietrzna
Qc=0,3 kN/m*- 0,82 - (0,47 -0,00) - 1,8=0,21 kN/m’.
Q. = 0,32 kN/m?, ve=1,50.
1.3.2. Wiatr zawietrzna
Qc=0,3 kN/m* - 0,82 - (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,18 kN/m”.
Q, =-0,27 kN/m’, ve=1,50.
1.4. Uzytkowe
Typ: zmienne
1.4.1. Czlowiek
«=1=1,00kN.
Q.= 1,20 kN, ve= 1,20, Wa=1,00.

2. Obliczenia - Lata drewniana

WEZLY :
T i }
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 1,580 0,000
3 0,790 0,000
PODPORY : Podatnodci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
2 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
3 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:

|
) T NOVATECH.PL
ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczow



Obliczenia konstrukcyjne

strona nr 2

Wezet Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY

PRZEKROJE PRETOW:

X 7 x z 2
\ |
} 1

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 3 0,790 0,000 0,790 1,000 1 B 4,5x6
2 00 3 2 0,790 0,000 0,790 1,000 1 B 4,5x6

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm?2 ] [N/mm2 ] [1/K]
94 Drewno C22 10 22,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
9, éé?s ‘ ‘ 9, éé?» 0, i%?y
P S 1 - 2 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "Dachdéwka" State vE= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,243 0,243 0,00 0,79
0.1.1. Dachdéwk p=0,900*0,270
2 Liniowe 0,0 0,243 0,243 0,00 0,79
0.1.1. Dachéwk p=0,900*0,270
Grupa: C "Cziowiek" Zmienne vE= 1,20
1 Skupione 0,0 1,000 0,40

0.4.1. Cztowie

|
) T NOVATECH.PL
ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczow



Obliczenia konstrukcyjne

strona nr 3

Grupa: N "Wiatr Nawietrzna" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,057 0,057 0,00 0,79
0.3.1. Wiatr nawietrzn p=0,210*0,270
2 Liniowe 0,0 0,057 0,057 0,00 0,79
0.3.1. Wiatr nawietrzn p=0,210*0,270
Grupa: S "Snieg" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,076 0,076 0,00 0,79
0.2.1. $nie p=0,280%*0,270
2 Liniowe 0,0 0,076 0,076 0,00 0,79
0.2.1. S$nie p=0,280%*0,270
Grupa: W "Wiatr Zawietrzna" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 0,0 -0,049 -0,049 0,00 0,79
0.3.2. Wiatr zawietrzn p=-0,180*0,270
2 Liniowe 0,0 -0,049 -0,049 0,00 0,79
0.3.2. Wiatr zawietrzn p=-0,180*0,270
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vt
Ciezar wt. 1,10
A -"Dachoéwka" State 1,20
C -"Cziowiek" Zmienne 1 1,00 1,20
N -"Wiatr Nawietrzna" Zmienne 1 1,00 1,50
S -"Snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
W -"Wiatr Zawietrzna" Zmienne 1 1,00 1,50
RELACJE GRUP OBCIAZEN
Grupa obc.: Relacije
Ciezar wk. ZAWSZE
A -"Dachoéwka" EWENTUALNIE
C -"Cziowiek" EWENTUALNIE
N -"Wiatr Nawietrzna" EWENTUALNIE
S -"Snieg" EWENTUALNIE
W -"Wiatr Zawietrzna" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : A

EWENTUALNIE: C+S+N/W

|
) T NOVATECH.PL
ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczow



Obliczenia konstrukcyjne strona nr 4

MOMENTY-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

I»s
b
|pé

SIELY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [ kNm] QO[kN] N [kN] Kombinacja obciagzen:

1 0,395 0,212%* -0,762 0,000 ACNS

0,395 0,212%* 0,438 0,000 ACNS

0,790 -0,128%* -0,9601 0,000 ACNS

0,790 -0,128 -0,961%* 0,000 ACNS

0,790 -0,128 -0,961 0,000* ACNS

0,395 0,212 0,438 0,000* ACNS

0,790 -0,128 -0,90601 0,000* ACNS

0,395 0,212 0,438 0,000* ACNS

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret x[m] SigmaG: SigmaD: Sigma Kombinacja obciagzen:
——————————————— [MPa]
RO
1 0,790 0,332%* 7,303 ACNS
0,395 -0,550* -12,096 ACNS
0,395 0,550%* 12,0906 ACNS

W
) T NOVATECH.PL
ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczow
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0,790 -0,332%* -7,303 ACNS
2 0,000 0,332%* 7,303 ACNS
0,494 -0,057* -1,258 ANS
0,494 0,057* 1,258 ANS
0,000 -0,332%* -7,303 ACNS
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] VI[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciagzen:
1 0,000%* 0,636 0,636 ACNS
0,000%* 0,069 0,009 AW
0,000%* 0,090 0,090 A
0,000 0,636* 0,636 ACNS
0,000 0,069* 0,069 AW
0,000 0,636 0,636* ACNS
2 0,000%* 0,149 0,149 ANS
0,000%* -0,044 0,044 ACW
0,000%* 0,090 0,090 A
0,000 0,149%* 0,149 ANS
0,000 -0,044%* 0,044 ACW
0,000 0,149 0,149* ANS
3 0,000%* 1,322 1,322 ACNS
0,000%* 0,229 0,229 AW
0,000%* 0,301 0,301 A
0,000 1,322%* 1,322 ACNS
0,000 0,229%* 0,229 AW
0,000 1,322 1,322%* ACNS

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciagzen:
1 0,00000
0,00000 ACNS
0,00000 ACNS
2 0,00000
0,00000 ANS
0,00000 ANS
3 0,00000
0,00000 ACNS
0,00000 ACNS
DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: L/f Kombinacja obcigzen:
1 506, 6 ACNS
2 1589, 3 ACW

Wartodci ekstremalne

) T NOVATECH.PL
ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczow
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3.1. Wymiarowanie Pre¢ta nr 1 — Lata drewniana 6,3x4,5cm.

T -0,128
0,636
A B
, -0,961

Przekréj: 1 ,B 4,5x6,3”
Wymiary przekroju:
h=45,0 mm b=63,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=93.8; Jzg=47.8 cm®; A=28,35 cm’; iy=1.8; iz=1,3 cm; Wy=29.8; Wz=21,3 cm’.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klas¢ uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obcigzenia: Chwilowe (np. na skutek awarii).

K,0a=1,10 ym=1,3
Cechy drewna: Drewno C22.

Fnx = 22,00 fima= 18,62 MPa
frox= 13,00 fioa= 11,00 MPa
S190x= 0,50 S1904= 0,42 MPa
Sfeox=20,00 fe0d4=16,92 MPa
Sevox=2,40 Se90a= 2,03 MPa
Svk=2,40 fva=2,03 MPa

E ¢.mean = 10000 MPa
E 90.mean = 330 MPa
E 05 = 6700 MPa
G mean = 630 MPa
P = 340 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos$¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,40 m; x,=0,40 m, przy obciazeniach ,,ACNS”.

Dhugos$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na koncach,
przy obcigzeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

14=1,00x790 + 63 + 63 =916 mm

o | |Eomea _\/ 916x63x18,62 \4/10000 017
N\ wb’E, \ G 3,142x452x6700 630
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A rel,m < 0,75 kcrit =1
Warunek statecznosci:

Oma=M/W=0,150/29,77 x10° = 5,04 < 18,62 = 1,000x18,62 = k erit fmd
Nosnos¢ dla x,=0,40 m; x,=0,40 m, przy obcigzeniach ,,ACNS”:

) T NOVATECH.PL
ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczow
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Omyd  p Omzd _ 504 7,06 _

m = +0,7x 0,536 <1
fm,y,d fm,z,d 18,62 18’62 ’
Gm Gm v4
km y.d + z,d =0,7x 5,04 n 7,06 =0,569 <1
Suya  Smza 18,62 18,62

Nosnos$¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,78 m; x,=0,01 m, przy obciazeniach ,,ACNS”.
Napre¢zenia tnace:
T,a=15V,/A4=1,5%0,677/28,35 %10 =0,36 MPa
Tya=15V,/A4=1,5%0,677/28,35x10=0,36 MPa
Przyjeto k,=1,000.

Warunek no$nosci

[ 2 2
4= \Tza TUa =40,36>+0,36> =0,51<2,03=1,000x2,03=k,f,q

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=0,37 m; x,=0,42 m, przy obcigzeniach ,,ACNS” liczone od cigciwy preta.
Ugiecie graniczne
Unetfin=1/150=5,3 mm
w obiektach remontowanym moze zosta¢ powigkszone o 50%, wowczas U yer i, = 7,9 mm.
Ugigcia od obcigzen stalych (cigzar wlasny + ,,A”):
Uggin = U ginst [1 + 19,2 (ALY )(1+k 4o) = 0,0x[1 + 19,2%(63,0/790)*](1 + 0,80) = -0,1 mm
Uygin=Uyinge [1 T 19,2 (WY )(1+k gep) = 0,1x[ 1 + 19,2x(45,0/790)*](1 + 0,80) = 0,1 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,,CNS”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Chwilowe (np. na skutek awarii).
Upfin = U zingt [1 + 19,2 (WL))(1+k ge) = -0,6X[ 1 + 19,2x(63,0/790)*](1 + 0,00) = -0,6 mm
Uytin=Uyinge [1 T 19,2 (WY (1+k gep) = 1,1x[ 1 + 19,2x(45,0/790)*](1 + 0,00) = 1,2 mm
Ugigcie catkowite:
U, =-0,1+-0,6=0,7<7,9 =t n
Uyin=0,1 +1,2=1,4<7,9 =t net fin

2 2
U fin = uz,ﬁn + uy,ﬁn = 0,72 + 1,32 = 1,5 < 7,9 = U net fin

|
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3.2. Wymiarowanie Pre¢ta nr 2 — Lata drewniana 6,3x4,5cm.

Przekréj: 1 ,B 4,5x6,3”
Wymiary przekroju:
h=45,0 mm b=63,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=93.8; Jzg=47.8 cm®; A=28,35 cm’; iy=1.8; iz=1,3 cm; Wy=29.8; Wz=21,3 cm’.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klas¢ uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Krotkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. Snieg i wiatr).

Kinoa = 0,90 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C22.
Smx=22,00 fma= 15,23 MPa
Srox=13,00 S04 = 9,00 MPa
Sio0x = 0,50 S1904= 0,35 MPa
Seo0x=20,00 feoa= 13,85 MPa
Seoox = 2,40 Sfeo0d= 1,66 MPa
Svx=2,40 fva=1,66 MPa

E ¢.mean = 10000 MPa
E 90.mean = 330 MPa
E 05 = 6700 MPa
G mean = 630 MPa
P = 340 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos$¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,01 m; x,=0,78 m, przy obciazeniach ,,ACNS”.

Dhugos$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na koncach,
przy obcigzeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

14=1,00x790 + 63 + 63 =916 mm

o | |Eomea _\/ 916x63x15.23 \4/10000 o287
N\ wb’E, \ G 3,142x452x6700 630
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A rel,m < 0,75 kcrit =1
Warunek statecznosci:

Oma=M/W=0,089/29,77 x10% = 3,00 < 15,23 = 1,000x15,23 = k erit fmd
Nosnos¢ dla x,=0,01 m; x,=0,78 m, przy obcigzeniach ,,ACNS”:

) T NOVATECH.PL
ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczow
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Omyd , p Omzd _ 3,00 419 _

m = +0,7x 0,389 <1
Sy Smza 1523 15,23 ’
Gm Gm Z
km y.d + z,d =0,7x 3,00 n 4,19 =0413<1
Joya  Snza 1523 15,23

Nosnos$¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,01 m; x,=0,78 m, przy obciazeniach ,,ACNS”.
Napre¢zenia tnace:
T,a=15V,/A4=1,5%0,253/28,35 x10=0,13 MPa
Tya=15V,/A4=1,5%0,253/28,35x10=0,13 MPa
Przyjeto k,=1,000.

Warunek no$nosci

[ 2 2
4=z TTa =40,132+0,13> =0,19<1,66 = 1,000x1,66 =k, f\,4

Stan graniczny uzytkowania:

Wiyniki dla x,=0,30 m; x,=0,49 m, przy obcigzeniach ,,ACW?” liczone od cigciwy preta.
Ugiecie graniczne
Unetfin=1/150=5,3 mm
w obiektach remontowanym moze zosta¢ powigkszone o 50%, wowczas U yer i, = 7,9 mm.
Ugigcia od obcigzen stalych (cigzar wlasny + ,,A”):
Uggin = U ginst [1 + 19,2 (ALY )(1+k 4o) = 0,0x[1 + 19,2%(63,0/790)*](1 + 0,80) = -0,1 mm
Uygin=Uyinge [1 T 19,2 (WY )(1+k gep) = 0,1x[ 1 + 19,2x(45,0/790)*](1 + 0,80) = 0,1 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,,CW™):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Krotkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. snieg i wiatr).
U pfin = U zingt [1 + 19,2 (WL))(1+k ge) = 0,2%[ 1 + 19,2%(63,0/790)°](1 + 0,00) = 0,3 mm
Uytin=Uyinge [1 T 19,2 (WLY)(1+k ger) = -0,4x[ 1 + 19,2x(45,0/790)*](1 + 0,00) = -0,5 mm
Ugigcie catkowite:
Uyin=-0,1+0,3=0,2<7,9=upefin
Uyfn=0,1+-0,5=0,4<79=u,sn

2 2
U fin = uz,ﬁn + uy,ﬁn = 0,22 + 0,32 = 0,4 < 7,9 = U net fin

Jaczow, 01 lutego 2021r. Opracowat:

|
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Mapa zasadnicza
Skala 1:500

Wojewoddztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb:

T PLAN SYTUACYJNY

dolnoslaskie

gtogowski
GLOGOW - miasto
Chrobry

ID weryfikacji: 72486-05e3f13c (na stronie: https://glogow.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)

Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 27.11.2020 r. Wniosek: PODGIiK.6642.1919.2020

Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celdéw projektowych.

INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 12
W GLOGOWIE
UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 12
67-200 GLOGOW
ADRES: UL. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 12,
67-200 GLOGOW, DZIALKA NR EWID. 101
JEDN.EWID.: 020301_1 GLOGOW,
OBREB: 0004 CHROBRY

LEGENDA:

1. REMONTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY

OZNACZENIA:

GRANICA DZIALKI NR 101

WEJSCIA

] REMONTOWANY BUDYNEK
A
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BIURO PROJEKTOWE

Jaczéw, ul. Wiosenna 1, 67-200 Gtogow

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

TEMAT: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NA DZIALCE NR 101 PRZY UL. JEDNOSCI

ROBOTNICZEJ 12 W GLOGOWIE

NAZWA PLAN SYTUACYJNY

RYSUNKU:

PROJEKTANT: inz. MENDEL PERCZUK PODPIS
(spec. konstrukcyjno-budowlana) Upl’. nr 34 /78 /LW

PROJEKTANT: mgr inz. SLAWOMIR KRAWCZYK PODPIS
(spec. architektoniczna) Upl’. nr 1 18/94/LW

ASYSTENT AT 26112020 | A 400
PROJEKTANTA: mgr inz. JAROSEAW PERCZUK vy s o
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BIURO PROJEKTOWE

NOVATECH.PL
inz. Mendel PERCZUK

Jaczéw, ul. Wiosenna 1, 67-200 Gtogow

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
TEMAT: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NA DZIALCE NR 101 PRZY UL. JEDNOSCI
ROBOTNICZEJ 12 W GLOGOWIE
NAZWA RZUT DACHU - INWENTARYZACJA
RYSUNKU:
PROJEKTANT: inz. MENDEL PERCZUK FopRs
(spec. konstrukcyjno-budowlana) upr. nr 34/78/LW
- PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. StAWOMIR KRAWCZYK
(spec. architektoniczna) upr. nr 1 1 8/94/LW
ASYSTENT PATA g6.112020 | ¥ 11100
PROJEKTANTA: mgr inz. JAROSLAW PERCZUK REV: .
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BIURO PROJEKTOWE Jaczéw, ul. Wiosenna 1, 67-200 G*OgOW

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

TEMAT: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

ROBOTNICZEJ 12 W GLOGOWIE

WIELORODZINNEGO NA DZIALCE NR 101 PRZY UL. JEDNOSCI

PROJEKTANTA: mgr inz. JAROSEAW PERCZUK

NAZWA ELEWACJE - INWENTARYZACJA
RYSUNKU:
PROJEKTANT: inz. MENDEL PERCZUK PoprIS
(spec. konstrukcyjno-budowlana) upr. nr 34/78/LW
PROJEKTANT: mgr inz. SLAWOMIR KRAWCZYK PODPIS
(spec. architektoniczna) upr. nr 1 1 8 /94/LW

DATA: SKALA:
ASYSTENT 26.11.2020 1:100

REV:

RYS:




Komin do przemurowania na nowo

UWAGI:

1. Po utozeniu potaci dachowej odtworzy¢ instalacje odgromowa

[}
0 —
 ——
170 | A
_ ¢‘ - 1Y)
——
A Ptotki przeciwsniegowe
P3°
r Ptotki przeciw$niegowe °
7 Okna potaciowe
e
45° ol :
e =1
{1 Stopnie i tawy kominiarskie =
L Okno potaciowe wytazowe
o
<t
N o
=
o =
Ptotki przeciwéniegowe ) Dkna potaciowe 45 % L—
- - 8
Ptotki przeciwsniegowe o T
Okno_potaciowe 23
\@ -
Stopnie i tawy kominiarskie
————————————————————
Okno potaciowe wytazowe o
s | Okno potaciowe wytazowe 700 0
]
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inz. Mendel PERCZUK
Jaczéw, ul. Wiosenna 1, 67-200 Gtogow

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
TEMAT: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NA DZIALCE NR 101 PRZY UL. JEDNOSCI
ROBOTNICZEJ 12 W GLOGOWIE
NAZWA RZUT DACHU - PO REMONCIE
RYSUNKU:
PROJEKTANT: inz. MENDEL PERCZUK FopRs
(spec. konstrukcyjno-budowlana) upr. nr 34/78/LW
- PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. StAWOMIR KRAWCZYK
(spec. architektoniczna) upr. nr 1 1 8/94/LW
ASYSTENT PATA g6.112020 | ¥ 11100
PROJEKTANTA: mgr inz. JAROSLAW PERCZUK REV: RS o
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BIURO PROJEKTOWE Jaczéw, ul. Wiosenna 1, 67-200 G’fOQOW
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
TEMAT: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO NA DZIALCE NR 101 PRZY UL. JEDNOSCI
ROBOTNICZEJ 12 W GLOGOWIE

NAZWA ELEWACJE - PO REMONCIE

RYSUNKU:

PROJEKTANT: inz. MENDEL PERCZUK PoprIS
(spec. konstrukcyjno-budowlana) upr. nr 34/78/Lw

PROJEKTANT: mgr inz. SLAWOMIR KRAWCZYK PODPIS
(spec. architektoniczna) upr. nr 1 1 8 /94 /LW

ASYSTENT PATA p6.11.2020 | M 11400
PROJEKTANTA: mgr inz. JAROSEAW PERCZUK REV: .




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

0ZNACZENIE ‘ NR 01 02
ZESTAWIENIE OKIEN
SCHEMAT
WYMIARY ZESTAWCZE /cm/ 45 X 65 35 x 40
WYMIARY W SWIETLE Sz 500 400
0SCIERZNIC /mm/

Hz 700 450
Il PIETRO szt. - 1
DACH szt. 2 4
RAZEM szt. 2 5
UWAGI:

1. WYMIARY | FUNKCJA WG RYSUNKOW
2. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI ZMERZYC OTWORY NA

BUDOWIE

3. WIDOK WITRYN ZEWNETRZNYCH W ROZWINIECIU.
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inz. Mendel PERCZUK
Jaczéw, ul. Wiosenna 1, 67-200 Gtogow

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
TEMAT: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO NA DZIALCE NR 101 PRZY UL. JEDNOSCI

ROBOTNICZEJ 12 W GLOGOWIE
NAZWA ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
RYSUNKU:
PROJEKTANT: inz. MENDEL PERCZUK FopRs
(spec. konstrukcyjno-budowlana) upr. nr 34/78/LW

P PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. StAWOMIR KRAWCZYK
(spec. architektoniczna) upr. nr 1 1 8/94/LW
DATA: SKALA:

ASYSTENT 26.11.2020 1:100

PROJEKTANTA:

mgr inz. JAROSEAW PERCZUK

REV:
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