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BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

| INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

| STADIUM: | | Projekt budowlany
| BRANZA: ‘ ‘ Sanitarna
| OBIEKT: ‘ ‘ Budynek handlowo-ustugowy kat. XVII
ul. Staszica 15 67-200 Gtogéw
ADRES: jed.ewid. 020301_1
obreb 0007 Stare Miasto dziatka 106/2
. mgr inz. Marcin Sadowski
PROJEKTANT: nr upr. WKP/0176/PWOS/18
specjalnos¢ sieci i instalacje sanitarne tel. 782 506 886
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej Zdziabek
specjalnosé sieci i instalacje sanitarne nr upr. WKP/0360/PWOS/12
. Gmina Miejska Glogow
INWESTOR: ul. Rynek 10 67-200 Glogéw

DATA | MIEJSCE:

\ kwiecien 2021 Leszno

UStUGI PROJEKTOWANIE

instalacje gazowe, centralnego ogrzewania, wodne,

kanalizacyjne

kotlownie

odnawialne Zrodla energii
kierowanie budowg

dostawa urzgdzen i armatury instalacyjne
badanie szczelnofci wezystkich instalacji

sieci, przylgcza wodne, kanalizacyjne, gazowe

instalacje gozowe, centralnego ogrzewania,
wodne, kanalizacyjne

kotlownie

odnawialne Zrodla energii

przepompownie, Hocznie, zestawy hydroforowe

instalacje wentylacii i klimatyzaciji

tel. 603 970 254 tel. 782 506 886
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\ ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. Cze$¢ opisowa
Nr strony
Strona tytutowa 1
Spis zawartosci 2
Opis techniczny 3-18
Il. Cze$¢ rysunkowa
Nr strony
1. Mapa lokalizacja inwestycji — 1.1 19
2. Rzut instalacji gazowej — parter — 1.2 20
3. Rzut instalacji gazowej - | pietro - 1.3 21
4, Rzut instalacji gazowej — Il pigtro — 1.4 22
Aksonometria instalacji gazowej — 1.5 23
6. Rzut instalacji centralnego ogrzewania — parter — 1.6 24
7. Rzut instalacji centralnego ogrzewania — | pietro — 1.7 25
8. Rzut instalaciji centralnego ogrzewania — Il pietro — 1.8 26
9. Remont pomieszczenia kottowni statopalnej — 1.9 27

10. Schemat wyprowadzenia kominéw nad dach - 1.10 28
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(specjalnosé sanitarna)
Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity; Dziennik
Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze Projekt Budowlany budowy instalacii
gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku handlowo-ustugowym w Glogowie ul. Staszica 15 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr up. WKP/0176/PWOS/18

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
(specjalnos¢ sanitarna)
Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity; Dziennik
Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Budowlany budowy instalacii
gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku handlowo-ustugowym w Glogowie ul. Staszica 15 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Maciej Zdziabek
nr up. WKP/0360/PWOS/12
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: WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

I 1ZBA

T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6#n. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

urodzony dnia 21 maja 1990r, Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PW0OS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Ghéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 . poz. 1257 z
poézn, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostatcczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Pk

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala :
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Zaswiadczenie

& Auiri e ey L

WKP-TDY-BZ3-6T1 *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WEP/15,/0261/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej izby InZymiercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Znswindcrenie zostalo wygenermaane elektronicznie | opatrzone bezpieczym podpisern elektronicznym weryfilowanm
przy pomocy wainega kvalifiowenero certyfkaty w dnig 2020-08-04 roku preez:

Jerzy Stronski, Proswodnicoyoy Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Indynierow Budowniches.

(ot arl 5 0el 2 villiwey £ drea 18 weieinie 001 & o podgisie alekmenicormym [De U, PO00 ke 130 pes. 1450] dane w poules elebiranicins
Spdirrine besfwicmym podpEem ekl ¢ wadnego bwalfilowamigs ceepfilaiy 5 réasawaks
wpglytem ihuthim prewrpch dobumenfoms apafiionym acdpie i Lrsrrgranymi. |

= WuryHhecm poprawnoicl darmpeh w nins poeys GaianaScs e mobss aarawd i e pemoy numeru werpflbaoyingn tadw adeeanis ni
i Pobikiaj [2hy byt Budonk i Sma wwesigi@oong. ol lub koiahluaget dig & baunim seloldime) Obrggawiy [y iyt Sodawm D



20 %

- 64-100 LEsSZNO UL. ZELENSKIEGO 6
| B NIP: 697-22-33-203

INSTALACJE TEL. 782 506 886

. i . E’IURD@INSTALACJE'SADD WSKI.PL
www.instalacje-sadowski.pl

BIURO PROJEKTOW | REALIZAGJ!
@ INSTALACJE SADOWSK/

WIELEOPOLAEA
e | OKREGOWA

3 IZRA
NEYHIERG W
BLIDOWHICTWA

DEREGOWA EOMIRIA KW ALIFIKACYIHNA

sygn. akt: WOHB-ORE -SR-S W-0054-0055-223/201 2 Foznai, drin 10 grudnia 2012 .

DECYZJA

I podstawie art 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach mvwodowych architakbiw,
ngynicrdw budownictwa oraz arbanstdw (D U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.)  ant, 12 wst. 1 pkt 1-5, art,
P2 ust. 304, art. 153 usa, 1 pha 102 oraz ust, 31 4, ar, 14 us, 1 pht 4 ustway % doin 7 lipca 19594 r. Prawo
budowlame [ tekst jednolin: De UL 2 2000 r. Mr 243 poz. 1623 z phdn, zm.) oraz § 23 ust. | rorporzgdzenia
Ministra Tramsporiu i Budownictwa = dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ssmodzislnych funke]i technicznych
w budwmictade (De U, Ne 83 poz. 5TE 2 phin. o)

decyzja Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

olreyimiije

Pan
Maciej Zdziabek

mngnister inkynier
kierumek: Indynieria Srodovdska
urodzomy dnia 23 listopada. 1982 r. w Lasznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projekiowania i kKierowania robotami badowlanymi bez ograniczed
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siecl, i.l:lillll..ﬂjl i urzgdrei
cieplnyeh, wentylaeyjaych, gazowych, wodoeciggewych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE NP
W rwinzky = uwzglednieniem w catoscl Zadania strony, ma podstawie art. 107 Jp-a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicti udowlanych wskizano na odwrocie decyzji.

PoicTEnie
wykonywanis smmedeieisych Rmbji techakznyeh w budoanictute slanowi wyis o conralnegn reiesioy
mefﬂsﬁm Hadzana ﬂudm*'ﬂ.ucjnm';.wpi: n-liu-;tﬂv-\ﬁrwlngxiﬁida; ramorzadu nym!gu-
204 ninigjszej decvell sty odwotanie do Krajowe] Kousjl Kwalifikncyjng] Folikis) Ity Intymicotw e
Budovwnicten w War m podeednl Wielkopolskis] Chregouwe 'If{n:_n_ijl b‘l'n_'ull!'lku;ypt] Wielkepolskieg
Okregowej lzby Inzymierdw Bodouwnictus w PoEnasio w terminie 14 dind o daty juj dorgizende

Pracwodniczaey
Oilkregowe) isji Kowalifikacyjne] WOILE

I:'-'-.El_ Hﬂ |-\-|' I.i'.f':l-"'r .‘!i.

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej |
Zdziahck jest vpowsiniony wo specialnogci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji |
i urzgdzen cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjmych do: |
- projektowanis, sprawdzania projektdw budowlanyeh w specjalnodei objgtej niniejszymi |

uprawnieniami i sprawowania nadzon autorskiego, |
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi, !
- kierowania wytwarzanlem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzor !

i kontroli technicene] wytwarzania tych elementiw, |
= wykomywania nadrom inwesiorskiegn, '
- sprawowania koniroli technicene] utrzymania obiektdw budowlanyeh |
bez ograniceen.

Zgodnie z § 23 ust] rozporzadeenia Ministra Transportu | Budownictwa = dnia 28 kwictnia |
2006 r. w spawie samodzielnych fonkeji techniczmych w budownictwie, niniejsze |
uprewnicnia budowlane upeawnigjg do projektowania obisktu budowdanego i kierowsnia |
obotami budowlanymi zwigzanymi £ obiektern budowlanym, takim jak: sieci i instalacie |
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe 1 kanalizacyjne, z doborem wihadcihwych
urrgdzed w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem wprocesie budowy Iub remontu.

Ma podstawie § 13 rozporegdzenia Ministra Trensportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia

2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnicnia |
do projekiowania stanowig podstaweg do sporegdzania projektu ngospodarcowania deialld lub

terenu w zakresie wiw specjalnodel.

Skhad oezeknj
Okregnws] Komis]i Kvwalifikagyipe]
J".L ' v"u".'l,

Preswedniczsey — dr ink. Daniel Pawlicki: .. L4 0 0 1 |

Czlonele Komigi ~dr in2. Andrzej Barezyfiski......... ﬁ, S v .

Crlonek Komisji — mgr inz Szezepan Mikurenda:. 4. J,.':}ﬁ' .....

i
K_.U

Otrrymugja; o

1. Pan Maciej Zdziabek 5

ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel

2. Okregowa Rada Izby

3, Glawny Inspektor Nadzor Budowlanego

4. afa
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Zaswiadczenie

@ fiumarss weiylilecyjagm:

WEP-51L-658-GX5 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WEKP/i5/0123/13

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 28, 63-030 émigl'e]

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywiinej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanegpo certyfikatu w dniu 2020-03-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wietkopolsiiej Okregowsj lzby Inzynierow Budownictwa.

{Egedeia art. S usl 3 wilawy @ diis 1K wesednia 2001 r, o podpiaie elsitresseengs D U, 5001 ke 130 poe. 14500 dane = postac
alubtrmicing] apdtrmens berpiecinym podpises slekbnnicinym windikamanym prey pomocy wadmnge kesbfkosamego setyfikity o)
itweowaine pod wigljdem shutkde prawsych dobumentam opalreamm podpimi slaseryoinymi. )

* Werylilschy popraweedc dampch w ninkjstym daimisferaniu moing prawdiid 1s posecy numery weryfikicy g tadwisdosre ni
strunie Pelikieg ldby indynierdm Budowsetws www pill sog.pl lub keetakiujge s £ Biuram wisisios| Dirgpowe] Sy ebpmsrdm
Sudummiciwi



BIURO PROJEKTOW | REALIZAGJ!
((ﬁ) INSTALACJE SADOWSK/
\_/

7 ’v 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
—J NIP: 697-22-33-203
INSTALACJE TEL. 782 506 886

BIURO@INSTALACJE-SADOWSKI.PL

www.instalacje-sadowski.pl

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- obowigzujgace normy i przepisy
- inwentaryzacja budynku

2. Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji gazowej na gaz ziemny i instalacji
centralnego ogrzewania wraz z doborem urzgdzer i wytyczeniem trasy przebiegu instalacji.
Obszar oddziatywania projektowanej instalacji gazowej miesci sie w cato$ci na dziatce nr 106/2 i nie
wplywa na obszar poza nia.

3. Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkow.
Dziatka nr 106/2 jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej przy zabytku ,Stare Miasto w Glogowie”
wpisanym do rejestru zabytkow pod nr A/2641/89 decyzjq z dnia 16.04.1958r.

4. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej na dziatke.
Dziatka nr 106/2 znajduje sie poza obszarem wptywdw eksploatacji gérnicze;j.

5. Oddziatlywanie inwestycji na Srodowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, realizacja planowanego przedsiewziecia,
mogacego znaczaco oddziatywac na srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1i2 w/w ustawy oraz innego niz
okre$lone w tych punktach, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z
tej ochrony, jezeli moZe ono znaczaco oddziatywac na ten obszar, jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia. Z przepisu tego wynika, iz
przeprowadzenie postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dotyczy Scisle oznaczonych
przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatlywaC na $rodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na
podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.).
Projektowana budowa instalacji gazowej nie zostata wymieniona w tym rozporzadzeniu i nie wymaga uzyskania
decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Projektowana inwestycja nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na obszar NATURA 2000. Nalezy wiec uznac, ze przepisy
ustawy Prawo ochrony $rodowiska nie wymagajg dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

6. Charakterystyka budynku - stan istniejacy.

Budynek handlowo-ustugowy objety opracowaniem jest usytuowany przy ul. Staszica 15 w Glogowie, na
terenie zabudowy mieszkaniowej. Wejscia do budynku znajdujq sie od strony od strony ul. Staszica i podworza.

Opis budynku.
e Budynek 3 - kondygnacyjny, niepodpiwniczony, jedno-klatkowy
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e  Dach - ptaski, drewniany
o Toalety i tazienki w poszczegdinych lokalach
e Budynek wykonany w konstrukcji uprzemystowione;

Dane dotyczace budynku
Budynek handlowo-ustugowy, Gtogow ul. Staszica 15
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Podpiwniczenie brak
Liczba lokali ustugowych 3
Liczba klatek schodowych 1
Wysoko$¢ kondygnacii 2,45m - 2,70m

Istniejacy budynek handlowo-ustugowy, wzniesiony zostat w XX wieku. Budynek jest trzykondygnacyjny.
Konstrukcja budynku:
e  $ciany —-murowane
e stropy — drewniane, stalowe
e dach - ptaski
o instalacje wewnetrzne - elektryczna, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna

Opis lokali ustugowych
W budynku znajdujg sie 3 samodzielne lokale ustugowo-handlowe. Wszystkie lokale w budynku stanowig
wiasnos¢ Gminy Miejskiej Gtogow.

Obecnie w budynku na parterze i czesciowo na | pietrze rozprowadzona jest instalacja centralnego ogrzewania z
rur stalowych zamontowane sg grzejniki stalowe ptytowe, wyposazone w zawory termostatyczne i glowice
termostatyczne. Na Il pietrze nie ma ogrzewania centralnego. Istniejaca instalacje zdemontowa¢ w cato$ci tacznie z
zamontowanym w kottowni kottem statopalnym i catym osprzetem. Dopuszcza sie pozostawienie rur w $cianach, jesli
ich usuniecie bedzie powodowato duze zniszczenia. Budynek nie jest ocieplony. W budynku nie ma instalacji wody
uzytkowej. Woda ciepta przygotowywana jest poprzez elektryczne podgrzewacze c.w.u. Po konsultacji z Inwestorem
ustalono, iz technologia kottowni zostanie przygotowana pod mozliwos¢ centralnej produkcji c.w.u.. Instalacja wody
zimnej i cieptej bedg wykonane w innym czasie. Budynek jest zasilany w wode zimng istniejacym przytaczem o
Srednicy 40mm, gtéwny zestaw wodomierzowy znajduje sie w pomieszczeniu kotlowni.Z uwagi na ucigzliwos¢ obstugi
kottowni statopalnej oraz brak ogrzewania na Il pietrze Inwestor zdecydowat o konieczno$ci wykonania instalacji od
nowa.

7. Opis techniczny:
a. Instalacja gazowa.
Projekt wewnetrznej instalacji gazu dotyczy trzech lokali handlowo-ustugowych w istniejgcym budynku.
Wysokos$¢ budynku nie przekracza 12 m. Budynek bedzie zaopatrywany w gaz poprzez przytacze gazowe o ci$nieniu
niskim — przytacze wraz z punktem odcinajgco-pomiarowym zostanie zaprojektowanie osobnym opracowaniem przez
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PSG Sp. z 0.0.. Docelowo gaz bedzie zasilat 3 kotty gazowe kondensacyjnych z zamknigtg komorg spalania 0 mocy
35 kW typu ,C” 2-funkcyjnych (urzadzenia powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub znak dozoru technicznego
DT), stuzacy do ogrzewania pomieszczen i podgrzewania cieptej wody. Kotly zostang zamontowane w
pomieszczeniach nie przeznaczonych na staly pobyt ludzi: bytej kottowni na parterze, kuchni na | pietrze i szatni na Il
pietrze. Przed kazdym urzadzeniem zamontowa¢ zawér odcinajacy na wysokosci minimum 70cm. Urzadzenia
gazowe powinny by¢ przystosowane do spalania gazu podgrupy ,E”.

W skrzynce gazowej na elewacji frontowej budynku bedzie znajdowat sie gtowny zawér odcinajacy. W skrzyce
na elewacji budynku projektuje sie 3 stanowiska gazomierzowe pod gazomierze typu G4 (rozstaw 160mm) dla
kazdego lokalu osobne stanowisko. Na stanowiskach zamontowa¢ gazomierze typu G4 oraz zawory odcinajgce.
Wewnetrzng instalacje prowadzi¢ po $cianach, jako niezakrytg w odlegtosci 2 cm od Sciany w pomieszczeniu.
Przewody gazowe poziome prowadzi¢ ze spadkiem, co najmniej 4%. do przyboru gazowego i mocowac¢ do przegrod
budowlanych za pomocg uchwytéw, kotkéw rozporowych, podpor przesuwnych. PrzejScia przewodéw przez
przegrody budowlane wykonac jako gazoszczelne i prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym.
Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalowa¢ dwukrotnie
(farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa). Dopuszcza sie prowadzenie instalacji gazowe] jako
zabudowanej np. ptytami GK pod warunkiem wykonania wentylacji poprzez kratki nawiewno-wywiewne zlokalizowane
w odlegtosci 1m od siebie.

Przewody prowadzi¢ w odlegto$ci:

2 cm od tynku $ciany w pomieszczeniach,

3 cm od Sciany piwnicy i suteren,

10 cm od poziomych przewodow wodociggowych,
20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych,

Instalacje na zewnatrz budynku, podej$cia zasilajace pod gazomierze wykonac z rury stalowej czarnej bez szwu
wg PN-68/H-74219 taczonej poprzez spawanie - rury stalowe. Za gazomierzami, instalacje wykona¢ z rur stalowych
taczonych przez spawanie lub miedzianych faczonych poprzez zacisk zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Przed urzadzeniami gazowymi zamontowa¢ kurki gazowe o $rednicach rur jak
na rysunkach. Odlegto$¢ pomiedzy urzadzeniami energetycznymi a gazowymi zachowa¢ minimum 0,6 m.

Spaliny beda oprowadzane:
W lokalu na parterze:

odprowadzi¢ od kotta zamontowanego w pomieszczeniu kottowni o wysokosci 2,9 m i kubaturze 26,33m?3 przewodem
koncentrycznym powietrzno-spalinowym 125/80 do istniejacego komina spalinowego nr K1. Wentylacje wywiewng
realizowa¢ przez kratke o wymiarze 14x21cm do przewodu kominowego nr K2. Nawiew powietrza do pomieszczenia
wykonac poprzez kanat nawiewny z zewnatrz o powierzchni min. 200cm2.

W lokalu na I pigtrze:

odprowadzi¢ od kotta zamontowanego w pomieszczeniu kuchni o wysokosci 2,7 m i kubaturze 6,8m?3 projektowanym
nowym przewodem koncentrycznym powietrzno-spalinowym 125/80 nad dach, zakonczy¢ wywiewka koncentryczna.
Wentylacje wywiewng realizowaé przez kratke o wymiarze @150mm do projektowanego nowego przewodu @150mm
ocieplanego z rur stalowych ocynkowanych typu SPIRO wyprowadzonego nad dach. Nawiew powietrza do
pomieszczenia wykona¢ poprzez projektowany nawiewnik drzwiowy o powierzchni min. 200cm2,
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W lokalu na Il pietrze:

odprowadzi¢ od kotta zamontowanego w pomieszczeniu szatni 0 wysokosci 2,7 m i kubaturze 28,6m? projektowanym
nowym przewodem koncentrycznym powietrzno-spalinowym 125/80 nad dach, zakoriczy¢ wywiewka koncentryczna.
Wentylacje wywiewng realizowa¢ przez kratke o wymiarze @150mm do projektowanego nowego przewodu @150mm
ocieplanego z rur stalowych ocynkowanych typu SPIRO wyprowadzonego nad dach. Nawiew powietrza do
pomieszczenia wykona¢ poprzez projektowany nawiewnik drzwiowy o powierzchni min. 200cm2,

Przy wykonywaniu odprowadzenia spali nalezy pamietac Ze:

poziomy odcinek rury spalinowej nie moze przekracza¢ 2,0 m

pionowy odcinek rury spalinowej nad kotlem gazowym powinien wynosi¢ co najmniej 0,22m
przewod spalinowy ze spadkiem 5% do urzadzenia

odprowadzenie spalin oraz kanat wentylacyjny wykona¢ zgodnie z lokalizacjg przewodow

Wytyczne eksploatacyjne.

Rozruch instalacii

kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce
wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie uruchomienia i uzywania oraz dostarczy¢ mu
instrukcje obstugi urzadzen i aparatow

po wykonaniu instalacji gazowej ale przed zagazowaniem gazem ziemnym nalezy bezwzglednie usunaé
wszystkie istniejagce butle gazowe z gazem propan-butan

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koricowek rurociggdw podigczono
odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napeti¢ gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie
instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytaczy przyboréw. W czasie trwania proby wszystkie pofgczenia nalezy
sprawdzi¢ woda z dodatkiem S$rodka pienigcego. Podczas odpowietrzania przewoddéw nalezy pomieszczenie
starannie wietrzy¢ aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ gazu.

8. Rozwiazania projektowe instalacji centralnego ogrzewania

W kazdy lokalu projektuje sie osobnym kociot grzewczy dwufunkcyjny o mocy do 35 kW. W kazdym lokalu
zaprojektowano uktad grzewczy skladajacy sie ze zrédta ciepta oraz instalacji ogrzewania grzejnikowego. Kociot
powinien zawiera¢ wbudowane elementy zabezpieczajace: czujnik ciaggu kominowego, czujnik przegrzewu, kontrole
obecnosci ptomienia, zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. Na powrocie z instalacji przed kottem zamontowaé
filtr siatkowy o $redniej gestosci pomiedzy dwoma zaworami kulowymi odcinajacymi. Na zasilaniu gazem
zamontowa¢ zawdr kulowy odcinajacy oraz filtr gazowy. Na zasilaniu zimnej wody réwniez zamontowac filtr oraz
zawdr bezpieczenstwa o otwarciu 6 bar. Odprowadzenie z zaworu doprowadzi¢ do kanalizacji. Skropliny kondensatu
odprowadzi¢ do kanalizacji wg. czesci rysunkowej. Instalacje centralnego ogrzewania w lokalach prowadzi¢ w
naroznikach lub tam gdzie to konieczne pod sufitem pomieszczen. Instalacje w lokalach wykona¢ z rur stalowych
zaprasowanych ze stali weglowej ocynkowane;j.

Straty ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach pokryte bedg za pomoca zintegrowanych stalowych
grzejnikow ptytowych, zasilanych od dotu. Grzejniki wyposazy¢ w dwururowe bloki kurkéw, w grzejnikach
zamontowane bedg wktadki grzejnikowe z nastawg wstepng. Zamontowa¢ glowice termostatyczne z zakresem pracy
od 16-28°C. Zabrania sie stosowania gtowic termostatycznych z nastawg ponizej 16°C.
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Na Il pietrze czesciowo zastosowano grzejniki pionowe zasilane od dotu. Grzejniki wyposazy¢ w dwururowe
bloki kurkéw z zintegrowang wktadkg zaworowg do montazu gtowicy termostatycznej. Regulacja temperatury w
pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomoca gtowic termostatycznych z czujnikiem wbudowanym.
Kompensacja wydtuzen przewodow centralnego ogrzewania realizowana bedzie poprzez naturalne zatamania
rurociggdw lub/i kompensatordw U — ksztattnych. Na przewodach nalezy zamontowa¢ podpory przesuwne i state.
Odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi oraz lokalizacja punktow statych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Wytyczne do realizacji instalacji centralnego ogrzewania

przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zawordw spustowych,

przewody prowadzi¢ w sposob zapewniajacy kompensacje wydtuzen,

przewody instalaciji c.o. (zasilanie /powrét) prowadzi¢ obok siebie réwnolegle,

w instalacji stosowac podpory state i przesuwne,

instalacje zaizolowac termicznie,

przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu co

najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop,

o tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

e przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym, nie

powodujacym korozji.

grzejniki montowa¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany,

grzejniki montowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta

wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty,

grzejniki powinny opiera¢ sie na wszystkich wspornikach,

wkiadki termostatyczne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne

w przypadku braku mozliwosci montazu grzejnika na Scianie, grzejnik zamontowa¢ na stojakach

grzejnikowych wg. wytycznych producenta.

e w najwyzszych miejscach instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki

Do chwili skutecznego wyptukania instalacja powinna by¢é odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zawordw kulowych, po napetnieniu instalacji wodg zimnag i po odpowietrzeniu nalezy przy ci$nieniu statycznym stupa
wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystepuja przecieki wody.
Odpowietrzenie instalacji obywa¢ sie bedzie za pomoca automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych % ” z
zaworami kulowymi zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrznik automatyczny
kotta i reczne odpowietrzniki grzejnikowe. Automatyczne zawory odpowietrzajace montowaé rowniez w najwyzszych
punktach instalacji w lokalach.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zmontowa¢ zawory spustowe ze zlaczka do weza. Przewody
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku zaworéw spustowych.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ ciSnienie do wartosci

ci$nienia prébnego tj. ciSnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary, instalacje mozna uznaé za szczelna, jezeli
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po czasie co najmniej 30 minut nie wystepujq przecieki oraz manometr nie wykaze spadku ciSnienia. W
uzasadnionym przypadku préby ci$nieniowe w lokalach wykona¢ sprezonym powietrzem.

Izolacja termiczna instalac;ji c.o.
Projektuje sie izolacje cieptochronng catej instalacji centralnego ogrzewania. 1zolacje przewodéw wykonac z

materiatu 0 wspdiczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK o nastepujacej grubosci:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

12.5 Uwagi koricowe

Kotty podigczy¢ do istniejacych w lokalach instalacii elektrycznych. Kotty wyposazy¢ w sterowniki/regulatory
temperatury. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed oddaniem instalacji
elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonaC odpowiednie pomiary potwierdzajace prawidtowos¢ wykonania i
sporzadzi¢ protokoty badan i pomiaréw. Kominy nalezy podigczy¢ do istniejacej instalacji odgromowej, pretem
stalowym - ocynkowanym Fe/Zn fi8mm.
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Informacja bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia
OBIEKT: Instalacja gazowa w budynku ustugowym
LOKALIZACJA: dz. nr 106/2 ul. Staszica 15 Glogow
INWESTOR: Gmina Miejska Gtogow

ul. Rynek 10 67-200 Glogow

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Sadowski
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnoscia wykonywania:
1.1 Roboty wstepne

wizja lokalna

zapoznanie sig z niniejszym opracowaniem

opracowanie w porozumieniu z kierownikiem budowy harmonogramu prac
wytycznie miejsca na sktadowanie materiatow dowiezionych oraz zdemontowanych
dostarczenie materiatéw do budowy instalaci

1.2 Roboty montazowe

wytyczenie tras projektowanych instalacji wewnetrznych

wykucie bruzd, przygotowanie i montaz uchwytéw

montaz rur ostonowych

przygotowanie ksztattek, tacznikdw i rur

wykonanie instalacji — spawanie, skrecanie

poddanie instalacji wstepnej prébie szczelnosci

organoleptyczna kontrola instalacji

poddanie instalacji gtéwnej prébie szczelnosci

po pozytywnej probie szczelnosci zabezpieczenie instalacji (malowanie farbami
antykorozyjnymi, farbg z6ltg, ewentualne uziemienie)

wypetnienie przestrzeni miedzy rurg przewodowa a rurg ostonowg
przygotowanie do eksploatacji

prace renowacyjne

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

brak

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

brak

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

prace przy przewodach elektrycznych

prace spawalnicze

brak zabezpieczen przy pracach spawalniczych, instalacyjnych i obstudze sprzetu
mechanicznego

prace przy przygotowaniu otwordw instalacyjnych

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

przed rozpoczeciem prac wstepnych kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w
zakresie BHP oraz powinien zapozna¢ sie z trecig projektu budowlanego uzgodnien,
decyzji oraz opinii



BIURO PROJEKTOW | REALIZAGJ!
A INSTALACJE SADOWSK/
- )

- t 64-100 LESzNO UL. ZELENSKIEGO 6
—J NIP: 697-22-33-203
INSTALACJE TEL. 782 506 886

BIURO@INSTALACJE-SADOWSKI.PL

www.instalacje-sadowski.pl

prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi prawem budowlanym,
rozporzadzeniami, zaleceniami BHP oraz zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP podczas realizacji budowy
zachowa¢ porzadek na budowie

butle spawalnicze muszg by¢ na zewnatrz budynku

teren budowy zabezpieczony przed osobami postronnymi

podczas uzytkowania sprawdza¢ stabilno$¢ drabin i rusztowan

zwréci¢ szczegolng uwage na mozliwg obecno$¢ instalacji podtynkowych
stosowac materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu w budownictwie

mgr inz. Marcin Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0216/18



Nr kancelaryjny: PODGIK.6642.1031.2018

Wojewodztwo: DOLNOSLASKIE
Powiat: GLOGOWSKI
Jednostka ewidencyjna: 020301_1 MIASTO GLOGOW
Obrgb ewidencyjny: 0007 STARE MIASTO
Dziatka: 106/2
Godlo mapy: 5.161.30.23.1.2

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Skala 1:500
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BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INSTALACJE SADOWSKI
LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886

projektant mgr inz. M.Sadowski INWESTOR: Gmina Miejska Glogow
specjalno$¢ sanitarna nr upr. WKP/0176/PWOS/18 3
sprawdzajacy mgr inz. M.Zdziabek ul.Rynek 10 67-200 Gtogow
—| specjalnos¢ sanitarna nr upr. WKP/0360/PWOS/12
asystent proj. mgr inz. J.Jagodzinski
C ta :
skala 1:500 Obiekt : Budynek handlowo-ustugowy data 04.2021
Rysunek: Mapa lokalizacji inwestycji o Ty
Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2 1.1
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LEGENDA:
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n/c wg. odrebnego opracowania
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Przytacze gazowel ‘

Skrzynka gazowa—-O ‘
z 3 gazomierzami i glownymi
zaworami odcinajacymi

wywienej z rur SP|
ocynkowanej 9

‘ o——Rury prowadzi¢ pod sufitem

obudowac ptytami GK, wyszpachlowa¢
wymalowag¢, zamontowag kratki
wentylacyjne

DN 25 stal

r Proj. komin
powietrzno-spalinowy
ze stali kwasoodpornej

L L 12580

1
el ‘— —

(E Projektowany kociot gazowy
2-funkcyjny o mocy 35 kW

z zamknietg komora spalania

Proj. nawiewﬂso

2 — Wentylacja

min 200cm?

—  wywiewna
N

DN 25 stal

Kotfownia
P=9,1 m?
H=2,9m

V=26,33m*

projektowana instalacja gazowa
rura ostonowa PVC 75/50

nawiew drzwiowy min. 200cm? =
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|
|
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dowsid.pl

BIURO PROJEKT

OW | REALIZACJI

INSTALACJE SADOWSKI
LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886

projektant
specjalno$¢ sanitarna

mgr inz. M.Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18

INWESTOR: Gmina Miejska Gtogow

sprawdzajacy
specjalno$¢ sanitarna

mgr inz. M.Zdziabek
nr upr. WKP/0360/PWOS/12

ul.Rynek 10 67-200 Gtogow

asystent proj.

mgr inz. J.Jagodzinski

skala 1:75

Obiekt : Budynek handlowo-ustugowy data : 04.2021
Rysunek: Rzut instalacji gazowej - parter o Tys :
Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2 1.2
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Proj. komin wentylacji wywiewnej @150
ocynk ocieplony
L wyprowadzi¢ nad dach.
- _— S+ Wentylacja
, I P F—fomin wywiewna
powietfzno-spalinowy z¢ stali
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yprowadzi¢ nad|dach j Kuchnia
rojektowarly kociot gazowy h=2,7m
2-funkcyjny o mocy $5 kW P=2,5m*
zamknigtatkormorg-spalania V=6,8m*

LEGENDA:

projektowana instalacja gazowa ]
i a— rura osfonowa PVC 75/50

o m

|
|
|
J |
J nawiew drzwiowy min. 200cm? = ‘
|
|
|

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INSTALACJE SADOWSKI
LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886

-sadowski.pl

projektant mgr inz. M.Sadowski INWESTOR: Gmina Miejska Glogow
specjalno$¢ sanitarna nr upr. WKP/0176/PWOS/18 3
sprawdzajacy mgr inz. M.Zdziabek ul.Rynek 10 67-200 Gtogow
specjalno$¢ sanitarna nr upr. WKP/0360/PWOS/12
asystent proj. mgr inz. J.Jagodzinski
okt - data:
skala 1:75 Obiekt : Budynek handlowo-ustugowy 04.2021
Rysunek: Rzut instalacji gazowej - | pigtro o Ty
Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2 1.3
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BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI

INSTALACJE SADOWSKI
LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886

projektant
specjalno$¢ sanitarna

mgr inz. M.Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18

sprawdzajacy
specjalno$¢ sanitarna

mgr inz. M.Zdziabek
nr upr. WKP/0360/PWOS/12

asystent proj.

mgr inz. J.Jagodzinski

INWESTOR: Gmina Miejska Gtogow
ul.Rynek 10 67-200 Gtogow

skala 1:75

Obiekt : Budynek handlowo-ustugowy

Rysunek: Rzut instalacji gazowej - Il pietro

Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2

data :

04.2021

nrorys.

14
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Projektowany kociot gazowy ———o
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LEGENDA:

projektowana instalacja gazowa

i a— rura osfonowa PVC 75/50

W
a

nawiew drzwiowy min. 200cm?

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INSTALACJE SADOWSKI
LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886

projektant mgr inz. M.Sadowski INWESTOR: Gmina Miejska Glogow

specjalno$¢ sanitarna nr upr. WKP/0176/PWOS/18 3

sprawdzajacy mgr inz. M.Zdziabek ul.Rynek 10 67-200 Gtogow

specjalno$¢ sanitarna nr upr. WKP/0360/PWOS/12

asystent proj. mgr inz. J.Jagodzinski

okt - data:

skala 1:75 Obiekt : Budynek handlowo-ustugowy 04.2021
Rysunek: Aksonometria instalacji gazowej s
Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2 15
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2. Instalacje ogrzewania grzejnikowego zasili¢ systemem trojnikowym z
wykorzystaniem systemu STEEL

asystent proj.

mgr inz. J.Jagodzinski
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LEGENDA:
asilanieinstaliacji c.o.
----------- powrdt instalacji c.o.
0.1 - oznaczenie pomieszczenia
Winda ° 0.1+20 °C| +20°C - proj. temperatura pomieszczenia BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
fowarowa Pwym: 414 W ] 414 W - zapotrzebowanie ciepine INSTALACJE SADOWSKI
pomieszczenia LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886
Uwaga:
1w przypadku praku moZIiwqéci powiszenia grzejnika na éciaqie grzejniki projektant mgr inz. M.Sadowski INWESTOR: Gmina Miejska Glogow
montowa¢ na stojakach grzejnikowych montowanych do podtogi, specjalnos¢ sanitama | nr upr. WKP/0176/PWOS/18 )
stojaki dobra¢ wg. rozmiaru grzejnika wg. sprawdzajacy mgr inz. M.Zdziabek ul.Rynek 10 67-200 Glogow
wytycznych producenta. specjalnosé sanitama | nr upr. WKP/0360/PWOS/12

okt - data :

skala 1:75 Obiekt : Budyngk handl.gwo-usiugowy . 04.2021
Rysunek: Rzut instalacji centralnego ogrzewania - parter o Ty

Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2 1.6
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LEGENDA:

towarowa

zasilanie instalacji c.o.
powrét instalacji c.o.

0.1 - oznaczenie pomieszczenia
+20°C - proj. temperatura pomieszczenia
Pwym: 414 W) 414 W - zapotrzebowanie cieplne
pomieszczenia
Uwaga:
1. W przypadku braku mozliwosci powiszenia grzejnika na $cianie grzejniki
montowa¢ na stojakach grzejnikowych montowanych do podtogi,
stojaki dobra¢ wg. rozmiaru grzejnika wg.
wytycznych producenta.
2. Instalacje ogrzewania grzejnikowego zasili¢ systemem tréjnikowym z
wykorzystaniem systemu STEEL

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INSTALACJE SADOWSKI
LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886

projektant

mgr inz. M.Sadowski INWESTOR: Gmina Migjska Glogow
specjalno$¢ sanitarna nr upr. WKP/0176/PWOS/18 i
sprawdzajacy mgr inz. M.Zdziabek ul.Rynek 10 67-200 Glogow
specjalno$¢ sanitarna nr upr. WKP/0360/PWOS/12
asystent proj. mgr inz. J.Jagodzinski
okt - data :
skala 1:75 Obiekt : Budynek handlowo-ustugowy 04.2021
Rysunek: Rzut instalacji centralnego ogrzewania - | pigtro o Ty

Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2
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LEGENDA:
zasilanie instalacji c.o. = = - =
o . IURO PROJEKTOW | REALIZACJI
nlg————-—o || | =————————— owrét instalacii ¢.o.
oida ° P aadieo. INSTALAGJE SADOWSKI
., 0.1-oznaczenie pomieszczenia ) LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886
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dwym: 414 W - ie ci ; in3 i . . .
Wy 414 W zapqtrzebowame diepine projektant mgr inz. M.Sadowski INWESTOR: Gmina Miejska Glogow
pomieszczenia specjalnosé sanitama nr upr. WKP/0176/PWOS/18 )
Uwaga: . S ] sprawdzajacy mgr inz. M.Zdziabek ul.Rynek 10 67-200 Gtogéw
1. Na Il pigtrze zastosowano grzejniki poziome i pionowe (wg. oznacze). specjalnosé sanitama | nr upr. WKP/0360/PWOS/12
2. W przypadku braku mozliwo$ci powiszenia grzejnika na Scianie grzejniki - . .
montowa¢ na stojakach grzejnikowych montowanych do podtogi, asystent proj. mgr inz. J.Jagodzinski
stojaki dobra¢ wg. rozmiaru grzejnika wg. - data-
wytycznych producenta. skala 1:75 Obiekt : Budynek handlowo-ustugowy 04.2021
3. Instalacje ogrzewania grzejnikowego zasili¢ systemem trojnikowym z Rysunek: Rzut instalacji centralnego ogrzewania - Il pietro T .
korzystani t TEEL :
wykorzystaniem systemu S Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2 18
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BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INSTALACJE SADOWSKI
LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886

projektant mgr inz. M.Sadowski INWESTOR: Gmina Miejska Glogow
specjalno$¢ sanitarna nr upr. WKP/0176/PWOS/18 3
sprawdzajacy mgr inz. M.Zdziabek ul.Rynek 10 67-200 Gtogow
specjalno$¢ sanitarna nr upr. WKP/0360/PWOS/12
asystent proj. mgr inz. J.Jagodzinski
okt - data :
skala 1:75 Obiekt : Budynek handlowo-ustugowy 04.2021
Rysunek: Remont pomieszczenia kottowni statopalnej o Ty
Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2 1.9
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BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INSTALACJE SADOWSKI

UWAGA: wszystkie ksztattki spalinowe muszg by¢ w catosci
wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku materiatu 1.4301
wg. PN-71/H-86020

INST/ ~ JE LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886
projektant mgr inz. M.Sadowski INWESTOR: Gmina Miejska Glogow
specjalno$¢ sanitarna nr upr. WKP/0176/PWOS/18 3
sprawdzajacy mgr inz. M.Zdziabek ul.Rynek 10 67-200 Gtogow
specjalno$¢ sanitarna nr upr. WKP/0360/PWOS/12

asystent proj.

mgr inz. J.Jagodzinski

skala -/-

Obiekt : Budynek handlowo-ustugowy data:

. — 04.2021
Rysunek: Schemat wyprowadzenia kominéw nad dach o Ty
Adres: jed. ewid. 020301_1, obr. ewid.0007 Stare Miasto, dz nr 106/2 1.10
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