ul. Staszica 15 Gtogow kosztorys 3 OBMIAR
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 BRANZA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA
1|KNR-W 2- Przejscia gazociggu przez sciany murowane grub. 2 cegly dla przyta- |przej.
d.1/19 0216-05 czy o $r.nom.50 mm w tulejach z rur stalowych o $r.80 mm
2 prze;j. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-19 Przejscie p.poz OGNIOCHRONNY KOELNIERZ PECZNIEJACY dla ins- |przej.
d.1/0216-04 talacji gazowej
analogia
2 prze;j. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych |m
d.1{15 0304-03 o $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
31 m 31.000
RAZEM 31.000
4|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1|/0105-04
poz.3*3.14*0.025*0.025 m?2 0.061
RAZEM 0.061
5|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia  |m?2
d.1/0103-05 czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
poz.4 m?2 0.061
RAZEM 0.061
6/KNR 7-12 Malowanie pedzelm rurociggéw farbg ftalowg do grutnowania przeciw- |m?2
d.1/0201-05 rdzewna miniowa 60%
analogia Krotnos¢ = 2
poz.4 m?2 0.061
RAZEM 0.061
7|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ru- |m?2
d.1{0209-05 rociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.4 m?2 0.061
RAZEM 0.061
8|/KNR-W 2- Szafka gazowa 400x500x450 szt.
d.1|15 0142-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2- Zawory kulowe o $r. 25 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1|15 0313-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR-W 2- Dodatkowe naktady na wykonanie podej$cia obustronnego do gazo- kpl.
d.1]{15 0308-02 mierza o $rednicy przytgcza 25 mm na $cianach
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2- Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-|m
d.1|15 0406-02 kach niemieszkalnych(robocizna)
poz.3 m 31.000
RAZEM 31.000
2 BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.0
2.1 PARTER
12|KNR-W 2- Kociot gazowy 2-funkcyjny o mocy 35 kW z zamknietg komorg spala- |szt.
d.2.|15 0503-06 nia
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Komin koncentryczno spalinowy 125/80 szt.
d.2.|kalk. wtas-
1ina
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR-W 4- Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.2./01 0208-04 zwirowego o grubosci do 40 cm
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR-W 4- Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cia- szt.
d.2./01 0206-02 nach przy gtebokosci ponad 10 cm
1
poz.14 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16| KNR-W 2- Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem szczeliwem elastycznym m
d.2.|18 0408-01
1]analogia




ul. Staszica 15 Gtogow kosztorys 3 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
6*0.3 m 1.800
RAZEM 1.800
17| KNR-W 2- Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 35 mm o potgcze-|m
d.2./15 0402-05 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
1|analogia
1.77°2 m 3.540
RAZEM 3.540
18/ KNR-W 2- Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 28 mm o potgcze-|m
d.2./15 0402-04 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
1|analogia
(1.97+3.43+4.51+7.73+1.96)*2 m 39.200
RAZEM 39.200
19|KNR-W 2- Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 22 mm o potgcze-|m
d.2./15 0402-03 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
1|analogia
(15.38+13.37)*2 m 57.500
RAZEM 57.500
20|KNR-W 2- Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 mm o potgcze-|m
d.2.{15 0402-02 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
1|analogia
(9.02+1.69+5.8+1.79+1.34+5.85+1.82+1770.4)*2 m 68.220
RAZEM 68.220
21|KNR-W 2- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do  |szt.
d.2.|15 0418-07 1600 mm
1
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
22|KNR-W 2- Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.2.{15 0427-01 niowych,ptytowych o potgczeniu na gwint wraz z zaworem odcinajgcym
1
poz.21 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
23|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub kpl.
d.2./0208-01 katowe z glowicami termostatycznymi $r. 15 mm
1
poz.22 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
24|KNR-W 2- Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-|urzadz
d.2.{15 0406-01 kach mieszkalnych (robocizna) .
1
poz.22 urzadz 17.000
RAZEM 17.000
25|KNR-W 2- Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.2.|15 0436-01 raco)
1
poz.22 urz. 17.000
RAZEM 17.000
2.2 | PIETRO
26|KNR-W 2- Kociot gazowy 2-funkcyjny o mocy 35 kW z zamknietg komorg spala- |szt.
d.2.|15 0503-06 nia
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 Komin koncentryczno spalinowy 125/80 szt.
d.2.|kalk. wtas-
2|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 4- Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.2.|01 0208-04 zwirowego o grubosci do 40 cm
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 4- Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cia- szt.
d.2.|01 0206-02 nach przy gtebokosci ponad 10 cm
2
poz.28 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30{KNR-W 2- Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem szczeliwem elastycznym m
d.2.|18 0408-01
2|analogia
4*0.2 m 0.800
RAZEM 0.800
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31|KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 35 mm o pofacze-|m
d.2.|15 0402-05 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
2|analogia
(7.1+6.1)*2 m 26.400
RAZEM 26.400
32|KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 28 mm o potacze-|m
d.2.|15 0402-04 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
2|analogia
(11.98+16.58)*2 m 57.120
RAZEM 57.120
33|KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 22 mm o potacze-|m
d.2.|15 0402-03 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
2|analogia
(3.99+3.99)*2 m 15.960
RAZEM 15.960
34|KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 mm o potacze-|m
d.2.|15 0402-02 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
2|analogia
(5.16+2.85+1.93+5.36+4.41+1.26+3.5+19*0.4)*2 m 64.140
RAZEM 64.140
35|KNR-W 2- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do  |szt.
d.2.|15 0418-07 1600 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2- Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do  |szt.
d.2.|15 0418-11 1600 mm
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
37|KNR-W 2- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do |szt.
d.2.|15 0418-03 1600 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2- Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.2.|/15 0427-01 niowych,ptytowych o potgczeniu na gwint wraz z zaworem odcinajgcym
2
poz.35+p0z.36+poz.37 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
39/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub kpl.
d.2./0208-01 kagtowe z gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
2
poz.38 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
40|KNR-W 2- Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-|urzadz
d.2.|/15 0406-01 kach mieszkalnych (robocizna) .
2
poz.38 urzadz 19.000
RAZEM 19.000
41|KNR-W 2- Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.2.{15 0436-01 rgco)
2
poz.38 urz. 19.000
RAZEM 19.000
2.3 Il PIETRO
42| KNR-W 2- Kociot gazowy 2-funkcyjny o mocy 35 kW z zamknietg komorg spala- |szt.
d.2.|15 0503-06 nia
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43 Komin koncentryczno spalinowy 125/80 szt.
d.2.|kalk. wtas-
3|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR-W 4- Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.2./01 0208-04 zwirowego o grubosci do 40 cm
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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45/ KNR-W 4- Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cia- szt.
d.2.|01 0206-02 nach przy gtebokosci ponad 10 cm
3
poz.44 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46|KNR-W 2- Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem szczeliwem elastycznym m
d.2.|18 0408-01
3|analogia
5*0.2 m 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 35 mm o pofacze-|m
d.2.|15 0402-05 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
3|analogia
(7.2+10.04+8.44)*2 m 51.360
RAZEM 51.360
48|KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 28 mm o pofacze-|m
d.2.|15 0402-04 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
3|analogia
(11.84+12.09)*2 m 47.860
RAZEM 47.860
49|KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 22 mm o pofacze-|m
d.2.|15 0402-03 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
3|analogia
(3.95+2)2 m 11.900
RAZEM 11.900
50{KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 mm o potacze-|m
d.2.|15 0402-02 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
3|analogia
(3.36+1.15+16*0.4)*2 m 21.820
RAZEM 21.820
51|KNR-W 2- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do  |szt.
d.2.|15 0418-07 1600 mm - grzejniki zeberkowe typu industrialnego np. Charleston w
3|analogia kolorze RAL 7016 moc grzejnikéw zgodnie z projektem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR-W 2- Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do  |szt.
d.2./15 0418-11 1600 mm-grzejniki zeberkowe typu industrialnego w kolorze np. Char-
3|analogia leston w kolorze RAL 7016 moc grzejnikéw zgodnie z projektem
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
53|KNR-W 2- Rury przytagczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.2.|/15 0427-01 niowych,ptytowych o potgczeniu na gwint wraz z zaworem odcinajgcym
3|analogia - glowice w kolorze czarnym
poz.51+poz.52 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
54|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub kpl.
d.2./0208-01 katowe z gtowicami termostatycznymi sr. 15 mm - glowice w kolorze
3|analogia czarnym
poz.53 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
55|KNR-W 2- Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-|urzadz
d.2.|/15 0406-01 kach mieszkalnych (robocizna) .
3
poz.53 urzadz 16.000
RAZEM 16.000
56| KNR-W 2- Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.2.{15 0436-01 rgco)
3
poz.53 urz. 16.000
RAZEM 16.000
2.4 PIONY C.O
57|KNR-W 4- Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.2./01 0208-04 zwirowego o grubosci do 40 cm
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
58| KNR-W 4- Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cia- szt.
d.2./01 0206-02 nach przy gtebokosci ponad 10 cm
4
poz.57 szt. 10.000
RAZEM 10.000

-4-

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie




ul. Staszica 15 Gtogow kosztorys 3 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
59|KNR-W 2- Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem szczeliwem elastycznym m
d.2.|18 0408-01
4|analogia
10*0.2 m 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 35 mm o pofacze-|m
d.2.|15 0402-05 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
4|analogia
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
3 BRANZA BUDOWLANA - REMONT POMIESZCZENIA KOTLOWI
61|KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m zce- |m?2
d.3|02 0103-01 giet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci
1 ceg. (zamurowanie otworu okiennego)
1.7*0.12 m?2 0.204
RAZEM 0.204
62| KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.3|02 0803-02 pach (otwor okienny)
poz.61 m?2 0.204
RAZEM 0.204
63| KNR-W 2- Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkow wew- m2
d.3/02 1508-03 netrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (otwor okienny)
poz.61 m2 0.204
RAZEM 0.204
64| KNR-W 2- Posadzki z ptytek ceramicznych 30x30 m2
d.3|02 1108-04
analogia
2.8*3.36 m?2 9.408
RAZEM 9.408
65|KNR-W 2- Sciany z ptytek ceramicznych 30x30 m2
d.3|02 1108-04
analogia
2.8*2.5*2+3.36*2*2.5 m?2 30.800
RAZEM 30.800
66|KNR 0-14 Sufit podwieszany na ruszcie dwupoziomowym z profili z dwukrotnym |m?2
d.3/2010-07 poszyciem ptytkami GKF typu DF o grubosci 15mm dla osiaggniecia El
analogia 60.
3.36%4.2 m?2 14.112
RAZEM 14.112
67|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i m2
d.3|02 0803-03 stupach
poz.66 m?2 14.112
RAZEM 14.112
68| KNR-W 2- Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkow wew- m2
d.3|02 1508-02 netrznych bez szpachlowania
poz.66 m?2 14.112
RAZEM 14.112
69|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.3/1016-05 FD10w specjalne do drzwi wzmochnionych i p.poz.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2- Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2  |kpl.
d.3|02 1204-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 5- Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 mw [m
d.3|08 0611-01 gruncie kat.I-ll
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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