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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora;

*  Wytyczne inwestora w zakresie opracowania projektu — notatki z dn. 03.01.2019
*  Wizja lokalna;

* Obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej WLZ wraz
z oswietleniem w cze$ciach wspdlnych budynku przy al. Wolnosci 21-21b w Glogowie.

Projekt obejmuje:

*  Tablice rozdzialu oraz administracyjng TL, TLa, TLb

*  Tablice administracyjne TADM,

e Tablice licznikowe TL2, TL3,

*  Wewnetrzne linie zasilajace,

*  Modernizacje instalacji oswietlenia na klatkach schodowych

* Instalacje oswietlenia na poziomie piwnicy,

* Instalacje¢ gniazd na potrzeby administracji w czgsciach wspdlnych,
* Instalacje ochronne — gtéwng szyne uziemiajaca.

3. Charakterystyczne dane obiektu - stan istniejacy

Zasilanie budynku objetego zakresem opracowania zrealizowane jest z trzech ztaczy S-50-1-
1 dla klaki 21, S-50-1-2 dla klatki 21a oraz S-50-1-3 dla klatki 21b. Ztacza znajduja si¢ na elewacji
budynku odpowiednio przy wejsciu do danej klatki.

W klatce 2la przy wejsciu gléwnym znajduje si¢ tablica rozdzielcza oraz tablica
administracyjna na potrzeby tej klatki. Tablice administracyjne na potrzeby zasilania klatki 21 oraz
21b znajdujg si¢ w odpowiednich klatkach przy wejsciach. Licznik WPEC znajduje si¢ przy wejsciu
do piwnicy w klatce 21a

4. Rozwigzania projektowe

4.1.Rozdzial i pomiar energii elektrycznej

W ramach wymiany instalacji elektrycznej zasilajacej projektuje si¢ zmian¢ uktadu pracy z
TN-C na ukitad TN-C-S. Projektuje si¢ wymiang istniejacej instalacji na nowg zgodnie z
zataczonymi schematami.

Tablice TLa projektuje si¢ w miejscu istniejgcej rozdzielni giéwnej w klatce 21a przy
wejsciu, zasilonej linig kablowa typu 5xHO7V-K (LgY) 1x120mm?2. Kabel nalezy prowadzi¢ w
rurze ostonowej typy PCV samogasngcej typu RKSG. W tablicy znajdg si¢ uktady pomiarowe z
zabezpieczeniami na potrzeby administracji, zaktadu energetyki cieplnej ZEC oraz jeden
rezerwowy. Uklady pomiarowe mieszkan zostang w istniejacych miejscach, lecz w nowych
tablicach licznikowych. Z TLa wyprowadzi¢ do mieszkan klatki 21a WLZ typu 5xLgY 1x25mm?
oraz 5xLgY 1x35mm? zgodnie ze schematem. Licznik WPEC przenie$¢ do nowej tablicy TLa. Dla
pozostatych klatek 21 oraz 21b wyprowadzi¢ linie WLZ odpowiednio z tablic TL oraz TLb.
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W tablicach wykona¢ punkt rozdziatu sieci, do ktérego nalezy doprowadzi¢ uziom o
wartosci nieprzekraczajacej 10 Q. W tym celu nalezy zastosowa¢ uziom typu terra-grom stuzacy do
wykonania uziomu pionowego poprzez pograzenie w ziemi pretéw do osiggnigcia podanej warto$ci.

Wartos$¢ zabezpieczen przedlicznikowych wszystkich ukladéw pomiarowych nalezy
dostosowa¢ do aktualnie obowigzujacych uméw na dostawy energii zawartych z
przedsi¢biorstwem energetycznym. Podane w projekcie zabezpieczenia odnosza si¢ do
wartosci, jakie wystepowaly na dzien sporzadzania projektu, a ktére mogly ulec zmianie do
momentu realizacji. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié¢ zaklad energetyczny o
fakcie rozplombowania ukladéw pomiarowych oraz zabezpieczen przedlicznikowych.

4.2. Przeciwpozarowego wylacznika pradu

Poniewaz budynek zasilany jest z trzech niezaleznych ztaczy oraz stanowi jedng strefe
pozarowg funkcje przeciwpozarowych wylacznikéw pradu beda petni¢ wytaczniki wyposazone w
wyzwalacze napigciowe wzrostowe. Wylaczniki zostaty zlokalizowane w kazdej z tablic TL. Przy
wejsciach do klatek nalezy zainstalowaé r¢czne przyciski przeciwpozarowego wylacznika pradu
typu PWPI1. Uzycie ktéregokolwiek z przyciskow spowoduje zadzialanie wszystkich trzech
wylacznikéw i wytgczenie napigcia w calym budynku.

4.3.Zasilanie lokali mieszkalnych

Na potrzeby zasilania mieszkan projektuje si¢ wykonanie linii zasilajagcych przewodami
typu YDYzo 5x6mm?’ Dla kazdego lokalu nalezy wykona¢ niezalezne linie zasilajace. Przy
zasilaniu lokali nalezy zachowaé symetryczne obcigzenie wszystkich faz. Na potrzeby zasilania
mieszkan projektuje si¢ tablice mieszkaniowe TM zlokalizowane przy drzwiach wejsciowych do
mieszkania.

Tablice licznikowe projektuje si¢ jako uniwersalne 1/3 fazowe.

4.4.Instalacje elektryczne w czesSciach wspdlnych - stan istniejacy

Projekt obejmuje istniejagce pomieszczenia wspolne. Na klatkach schodowych zamontowane sg
nowe oprawy wyposazone w czujniki ruchu, natomiast ich okablowanie nie zostalo wymienione.
W piwnicach instalacja o$wietlenia jest niekompletna. Nalezy zdemontowac calg istniejaca
instalacje elektryczna oswietleniowa w piwnicy. Demontowane urzadzenia nalezy przekaza¢ do
dyspozycji inwestora. Wszystkie prace demontazowe nalezy wykona¢ po wylaczeniu napigcia
zasilania z zachowaniem przepiséw i zasad BHP.

4.5.Instalacje elektryczne w czesciach wspo6lnych

W pomieszczeniach wspdlnych projektuje si¢ nowa instalacje wedtug niniejszego opracowania.
Decyzjg inwestora na klatkach schodowych pozostawia si¢ istniejgce oprawy.

Projektuje si¢ dodatkowe oprawy na pétpietrach. Wymianie podlega cale okablowanie instalacji
oswietlenia. Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

W piwnicy instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowa, przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych typu RL. Zalaczenie os$wietlenia w ciggach komunikacyjnych oraz komoérkach
lokatorskich projektuje si¢ poprzez taczniki. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zaréwki typu LED.
Wykaz opraw zalaczono na rzucie instalacyjnym Instalacje nalezy wykona¢ przewodem typu
YDYzo 3x1,5mm?. W pomieszczenia piwnicznych projektuje si¢ osprzet o stopniu ochrony 1P44.



4.6.Trasy kablowe

Dla rozprowadzania wewnetrznych linii zasilajagcych z TL do pionéw (w piwnicy) projektuje si¢
wykonanie trasy kablowej poprzez zastosowanie rur elektroinstalacyjnych. Odcinki pionowe
prowadzi¢ w rurach samogasnacych typu RKSG.

4.7.Instalacje teletechniczne

Projekt w swym zakresie nie obejmuje instalacji teletechnicznych. Przed przystgpieniem do prac
nalezy poinformowa¢ wilasciwych operatorow o fakcie rozpoczecia prac w poblizy okablowania
tych operatoréw, ktére przebiega réwnolegle do tras WLZ i uzgodni¢ ich zabezpieczenie.

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewiduje si¢ jedynie poprowadzenie dwoéch rur
elektroinstalacyjnych samogasnacych typu RKLG o $r. 47mm na kazdej z trzech klatek. Rure
nalezy prowadzi¢ przez wszystkie kondygnacje od poziomu piwnicy do poddasza. Na kazdej
kondygnacji na trasie rury zamontowa¢ puszk¢ rewizyjng podtynkowa rozgatezna.

Rur¢ prowadzi¢ na trasie réwnoleglej do trasy WLZ-téw (potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa z przedstawicielem administracji).

4.8.Instalacje ochronne

4.8.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
* Izolowanie czesci czynnych urzadzen,
* Umieszczenie urzadzen nieizolowanych poza zasiggiem reki os6b niepowotanych,
* Poziom izolacji przewodéw 450/750 V w instalacji budynkowe;.

Dla instalacji wewngtrznych ochron¢ przy dotyku posrednim stanowi samoczynne
odlgczenie zasilania. Jako ochron¢ uzupetniajaca zastosowano wkladki topikowe, wylaczniki
nadmiarowo-pragdowe, wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie znamionowym 0,03 A typu AC
oraz A.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] nalezy zweryfikowaé poprzez wykonanie
pomiaréw.

4.8.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowe] przewidziano montaz ogranicznikow
przepie¢ ETITEC B T12 275/12,5 4+0 klasy T1+T2 zgodnie ze schematami.

4.8.3. Ochrona wyréwnawcza

W celu wyeliminowania mozliwo$ci powstania napigcia dotyku przewiduje si¢ wykonanie
potaczen wyréwnawczych. Przy rozdzielniach TL nalezy wykona¢ gtéwne szyny uziemien, do
ktorej nalezy doprowadzi¢ uziomy o wartosci nieprzekraczajacej 10 Q. Do gtéwnej szyny
uziemiajgcej nalezy przylaczy¢ rure gazowa, wszystkie pozostate metalowe instalacje w czesciach
wspélnych, lokalne szyny uziemien, przewdd uziemiajacy oraz zyle PEN. Punkt rozdziatu sieci
wykona¢ w TL.

Nalezy wykonac¢ na kazdej kondygnacji wykona¢ lokalne szyny uziemien. Przewodem typu
LgY 6mm? zbocznikowaé liczniki gazu.

Do decyzji inwestora w porozumieniu z wykonawcg pozostawia si¢ wykonanie polaczen
wyréwnawczych dla mieszkan.
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6. Uwagi koncowe

Prace zwiazane z realizacja projektowanego zadania nie wymagaja zgloszenia, pozwolenia
na budowe. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien zapoznaé si¢ ze wszystkimi
elementami dokumentacjami. Przekucia wykorzystywane do wprowadzania kabli do budynku
nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenikanie gazéw oraz wody do wnetrza budynku.
Przejscia kabli 1 przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi zaktadu energetycznego okreslonymi w
uzgodnieniach. Po uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych parametry
wykonanej instalacji elektrycznej.

Wykonawca decydujac si¢ na zastosowanie urzgdzen i materialéw réwnowaznych opisanych w
dokumentacji zobowigzany jest do wykazania, ze oferowane przez niego spelniaja wymagania
okre$lone przez autora niniejszego opracowania. Projekt zawiera wylacznie podstawowe
rozwigzania z przedstawianego zakresu. Zmiany w trakcie realizacji zadania powinny zostac
zaakceptowane przez autora opracowania. Wprowadzenie zmian zwalnia autora opracowania z
odpowiedzialnosci.

7. Spis rysunkow i zatacznikow

Nr rysunku Nazwa rysunku
E-1 Schemat ideowy zasilania - TLa+TADM - klatka 21a
E-2 Schemat ideowy zasilania - TL+TAM klatka 21
E-3 Schemat ideowy zasilania - TLb+TAM Kklatka 21b
E-4 Schemat ideowy zasilania - TL2, TL3, TM
E-5 Elewacje tablic
E-6 Instalacje elektryczne. Rzutu piwnicy — szkic
E-7 Instalacje elektryczne. Rzutu parteru - szkic
E-8 Rzutu pigter 1+4 (kondygnacje powtarzalne) szkic
Nr zalacznika Nazwa zalacznika
Nr 1 Os$wiadczenie
Nr 2 INFORMACIJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Nr3 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr 4 Uprawnienia projektanta
Nr 5 Uzgodnienia zaktad energetyczny.
Nr 6 Zestawienie zabezpieczen przedlicznikowych

opracowat




Zatacznik nr 1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Prawo budowlane ( Dz.U.2016, poz.209) — ja nizej podpisany Zenon
Pindara zamieszkaty w Lesznie ul. Bulgarska 1/5, o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji
elektrycznej dla tematu ,,Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z o$wietleniem w czesciach
wspllnych budynku przy al. Wolnosci 21-21b w Glogowie”, zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami umowy oraz jest kompletny

1 wykonany zgodnie z celem ktéremu ma stuzyc .

Zenon Pindara



Zatacznik nr 2

INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1.1. Temat:

Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oswietleniem w czgsciach wspdlnych budynku

przy al. Wolnosci 21-21b w Glogowie
1.2. Lokalizacja obiektu:
al. Wolnosci 21-21b w Glogowie, 67-200 Gtogdw.
1.3. Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy al. Wolnosci 21-21b w Glogowie w Glogowie
1.4. Cze$¢ opisowa:

Zakres roboét instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

* szczegbétowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym:;
* wizja lokalna w obiekcie;
e zwiezienie materiatu;

* uzgodnienie tras instalacji.

Roboty montazowe:

* wykonanie rozdzielnic;

* montaz rozdzielnicy i wlz;

» okablowanie projektowanych instalacji;
* wykonanie polaczen instalacji;

* wykonanie pomiaréw elektrycznych;

e 0dbidr techniczny;

* wykonanie dokumentacji powykonawczej.



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

instalacja elektryczna;
instalacja gazowa;

instalacja wodno-kanalizacyjna;

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

zagrozenie przy uzyciu urzadzen elektrycznych;

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

zagrozenie wynikajace ze zblizenia i skrzyzowania rurociggu z czynnymi urzgdzeniami
elektro-energetycznymi;

zagrozenie zwigzane z wlasciwos$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, §liskie i

chropowate powierzchnie itp.).

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP:

przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego pracownika
przeszkoli¢ w zakresie BHP;

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ szczegdétowo z dokumentacja budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i1 technologii zachowujac wytyczne
wykonawstwa 1 odbioru robdt;

catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu;

nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach;

nalezy informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze si¢ z wykonywang

pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

posiadanie przez pracownikéw aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych do
eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych;

prace pod napi¢ciem sg zabronione;

prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
uwagi;

oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostegpem oséb postronnych;

wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wtasciciela sieci;

zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w tym
sanitariatow;

obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac budowlano-
montazowych sprzetem, urzadzeniami i narzedziami dopuszczonymi do eksploatacji,
wykorzystywanymi zgodnie z instrukcjg obstugi i ich przeznaczeniem;

podiaczenie energii elektrycznej do placu budowys;

zapewnienie sprawnej komunikacji;

stosowanie materiatbw  budowlanych posiadajagcych aprobaty techniczne, znak

bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty.
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Zatacznik nr 3

—® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P3J-RUZ-K22 *

Pan Zenon Pindara o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3931/01

adres zamieszkania ul. Butgarska 1/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zatacznik nr 4
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Zatacznik nr 5

TAURDN Dystrybucja S8,

Oddzial [

& Parpentin 31, 59-220 Legrica TAURON

Infolinia; +483 32 6060616

info@tauron-systrybuckp DYSTRYBUCJA

Legnica, dn. 09.04.2018r. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

Roman Janowicz

ul. Rzemieginicza 30

Sygnatura; 64-115 Swigciechowa

TO{OLGHODP/2018-04-08/0000001

TAURON Dystrybucia 5.4, Oddzial w Legnicy Wydziat Pomiaréw informuje, e uzgadnia bez

uwag projekt budowlano-wykonawczy pn.
« Wimilane instalacli elektrycznel WLEZ wraz r odwietleniem w crosciach wspdinych
budynku przy ul. Al Wolnoscei 21 — 218 w Glogowie"

Jednoczesnle informujemy, 2e ninlejsza skcepltacia jest wyrazeniem zgody na wykonanle prac
objgtych projektem.
Przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy ziozyd druk WR, celem rozplombowania zabezpieczen
preedlicznikowych | ukladdw pomiarowo-rozliczeniowych,
Prace nalezy powierzyc do wykonania firmie elekiroinstalacyjne, posiadajgcej stosowne uprawnienia,
w tym kwalifikacje potwierdzone Swisdectwem wydanym przez komisje kwalifiacyine, stosownie do
art 54 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 19971, Prawo energetyczne (fj. Dz U. z 2012 r,, poz 1058 z
podnhajszymi zmianami).
Wykonanie prac powinno bye udokumentowane na druky OST, celem zaplombowania Zabezpieczer
prredicznikowych | ukladdw pomiarowo-rozliczeniowych.
Po zakonczeniu prac, komplet dokumentacji nalezy zicdyt osobigcie w najblizszym POK lub przeslad
listownse.
Jednoczesnie nadmieniamy, iz oplombowanie ukleddw pomiarowych oraz zabezpieczen jest uslugg
platng naliczang zgodnie 2z Taryfy dla energii elekiryczned TAURON Dystrybucia S.A"
W przypadiu watpliwoscl prosimy o kontakt na podane ponizej dane kontakiowe.,

Zatgcznikic
= Wniosek WR
= \Wriosek OST
Sprawg prowadst:
Arkediusr Jaroszewice, 5158 112 B2B, grcadiisg lsrcazewlcsifiauror-d
Dariusz Solarz, 881 577 451, daruse solareftauon-deindiuci pl
Do wiadomogci:
ODPZ—ais
Laczymy wyrazy szacunku
TAURON Dystrybuc|a S A,
Fdibdia e alIah
W 611 02 8 B, REGIN 330779276
Kapiat rakiatowy lwprtacony| 560611 250850
TALIRCH Oy rngheacia 5.0 St Rejprdiny dla Krakmas Sedmiphos
. Podgirska 354 Myt Gospodarcay Keajowagn Aefisin Sadoee e
31-035 Hrakiw od numoromeKRS: D006 TR wany Lauron-tystrghucia pl
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Zatacznik nr 6

l.p. miejscowos¢ ulica nrdomu | nrlokalu | Liczniki |faz.| moc um. | moc przyt | wielk. zab. PPE taryfa
1 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 1 80530866| 1 3,4 34 16 PROD_221101929413 G11
2 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 2 25134769| 1 3,4 3,4 16 PROD_221100143035 G11
3 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 3 24756838| 1 3 3 16 PROD_221200113717 G11
4 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 4 24753789| 1 3,4 34 16 PROD_221101041802 G11
5 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 5 24946171 1 34 34 16 PROD_221100261734 G11
6 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 6 81026347| 1 3,4 3,4 16 PROD_221101931983 G11
7 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 7 27612027| 1 3,4 34 16 PROD_221101400037 G11
8 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 8 81026324 1 34 34 16 PROD_221102128748 G11
9 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 9 22543228| 1 43 43 20 PROD_221101396350 G11
10 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 10 81026317| 1 3,4 34 16 PROD_221101782706 G11
1 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 11 01264766| 1 3,4 34 16 PROD_221101782856 G111
12 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 12 81026334| 1 54 54 25 PROD_221101828441 G11
13 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 13 25574254| 1 4 4 25 PROD_221100368956 G11
14 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 14 25600239| 1 3,4 34 16 PROD_221101018849 G11
15 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 15 25531662| 1 3,4 34 16 PROD_221101269180 G11
16 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 16 92824746| 1 4 4 0 PROD_221102845594 G11
17 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 17 81026351| 1 3 3 16 PROD_221102080505 G11
18 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 18 81026384 | 1 3,4 34 16 PROD_221101763877 G11
19 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 19 01530890| 1 43 43 20 PROD_221100781773 G11
20 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 20 81026308| 1 3,4 34 16 PROD_221102538356 G11
21 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 21 81026244| 1 43 43 20 PROD_221102013142 G11
22 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 22 81026248| 1 54 54 25 PROD_221102024569 G11
23 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 23 81026340| 1 3,4 34 16 PROD_221200039142 G11
24 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 25 92824733| 1 3 3 16 PROD_221101315681 G11
25 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 26 83367131| 1 3,4 34 16 PROD_221100303063 G11
26 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 28 01077988| 1 4 4 25 PROD_221102110058 G11
27 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 30 83366806| 1 3,4 3,4 16 PROD_221101076951 G11
28 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 31 83367121] 1 54 54 25 PROD_221101081336 G11
29 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 32 81026205| 1 3,4 34 16 PROD_221101833026 G111
30 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 33 81026281| 1 3,4 3,4 16 PROD_221101649874 G11
31 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 36 80530830| 1 3,4 3,4 16 PROD_221101070127 G11
32 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 38 81026376| 1 3,4 34 16 PROD_221101980244 G11
33 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 41 81026250| 1 4 4 20 PROD_221101686013 G11
34 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 42 01077389| 1 4 4 20 PROD_221102452101 G11
35 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 43 81026275| 1 4,5 4,5 25 PROD_221101718742 G11
36 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 47 21997025| 1 4,3 43 20 PROD_221100382720 G11
37 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 49 01102122| 1 4 4 20 PROD_221102103691 G11
38 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 51 81026264 | 1 43 43 20 PROD_221101578518 G11
39 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 52 81026209| 1 4,3 43 20 PROD_221101810821 G11
40 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 53 01073626 1 5 5 25 PROD_221200312038 G11
M GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 54 92824745| 1 54 54 25 PROD_221100586580 G11
42 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 55 81026335| 1 43 43 20 PROD_221101814485 G11
43 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 56 92824734| 1 3 3 20 PROD_221100311789 G11
44 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 61 81026243| 1 3,4 3,4 16 PROD_221102880463 G11
45 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 69 81026424 | 1 34 34 16 PROD_221102131271 G11
46 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 71 92824732| 1 3,4 34 16 PROD_221101110590 G11
47 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 72 81026440| 1 43 43 20 PROD_221200282667 G11
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48 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 73 81026449 5 5 25 PROD_221101642041 G11
49 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 74 81026468 3,4 34 16 PROD_221102029004 G11
50 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 75 81026401 43 43 20 PROD_221101980394 G11
51 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 76 81026472 3.4 3.4 16 PROD_221101833266 G11
52 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 78 81026488 4 4 25 PROD_221102126116 G11
53 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 79 81026404 3.4 34 16 PROD_221101616249 G11
54 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 MYE?;K 71106615 15,5 15,5 25 PROD_221102517357 G11
55 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 WPEC | 10667876 6,4 6,4 10 PROD_221101594452 C11
56 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 27 83367130 43 43 20 PROD_221102605680 G11
57 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 29 83367139 4,5 4,5 25 PROD_221101148876 G11
58 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 34 01629369 4 4 20 PROD_221101833136 G11
59 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 35 80530853 4.4 44 25 PROD_221102606709 G11
60 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 37 20076120 43 43 20 PROD_221102661832 G11
61 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 40 19584770 5 5 25 PROD_221101090523 G11
62 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 44 80353352 3.4 34 20 PROD_221200354278 G11
63 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 45 01854014 4 4 20 PROD_221102271182 G11
64 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 46 81026331 43 43 20 PROD_221102503239 G11
65 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 48 22618689 35 35 16 PROD_221102694197 G11
66 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 50 81026396 3.4 3.4 16 PROD_221101957143 G11
67 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 57 22917236 4,4 4.4 25 PROD_221100876823 G11
68 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 58 81026327 35 35 16 PROD_221102597667 G11
69 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 59 83366801 3.4 34 16 PROD_221100999203 G11
70 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 63 95304669 3.4 34 16 PROD_221102374602 G11
7 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 64 81026477 5 5 25 PROD_221102277004 G11
72 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 65 89229868 34 34 16 PROD_221100240985 G11
73 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 66 81026420 3.4 34 16 PROD_221101810771 G11
74 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 67 81026348 3,4 34 16 PROD_221102469982 G11
75 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 68 81026493 4 4 25 PROD_221102556592 G11
76 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 70 83366807 34 34 16 PROD_221102923133 G11
7 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 7 81026342 3,4 34 16 PROD_221102918094 G11
78 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 80 81026302 43 43 20 PROD_221102847970 G11
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