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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora;

* Wytyczne inwestora w zakresie opracowania projektu — notatki z dn. 03.01.2019
* Wizja lokalna;

* Obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej WLZ wraz
z oswietleniem w cze$ciach wspdlnych budynku przy al. Wolnosci 21-21b w Glogowie.

Projekt obejmuje:

*  Tablice rozdzialu oraz administracyjng TL, TLa, TLb

*  Tablice administracyjne TADM,

e Tablice licznikowe TL2, TL3,

*  Wewnetrzne linie zasilajace,

*  Modernizacje instalacji oswietlenia na klatkach schodowych

* Instalacje oswietlenia na poziomie piwnicy,

* Instalacje¢ gniazd na potrzeby administracji w czgsciach wspdlnych,
* Instalacje ochronne — gtéwng szyne uziemiajaca.

3. Charakterystyczne dane obiektu - stan istniejacy

Zasilanie budynku objetego zakresem opracowania zrealizowane jest z trzech ztaczy S-50-1-
1 dla klaki 21, S-50-1-2 dla klatki 21a oraz S-50-1-3 dla klatki 21b. Ztacza znajduja si¢ na elewacji
budynku odpowiednio przy wejsciu do danej klatki.

W klatce 2la przy wejsciu gléwnym znajduje si¢ tablica rozdzielcza oraz tablica
administracyjna na potrzeby tej klatki. Tablice administracyjne na potrzeby zasilania klatki 21 oraz
21b znajduja si¢ w odpowiednich klatkach przy wejsciach. Licznik WPEC znajduje si¢ przy wejsciu
do piwnicy w klatce 21a

4. Rozwigzania projektowe

4.1.Rozdzial i pomiar energii elektrycznej

W ramach wymiany instalacji elektrycznej zasilajacej projektuje si¢ zmian¢ uktadu pracy z
TN-C na ukitad TN-C-S. Projektuje si¢ wymiang istniejacej instalacji na nowg zgodnie z
zataczonymi schematami.

Tablice TLa projektuje si¢ w miejscu istniejgcej rozdzielni giéwnej w klatce 21a przy
wejsciu, zasilonej linig kablowa typu 5xHO7V-K (LgY) 1x120mm?2. Kabel nalezy prowadzi¢ w
rurze ostonowej typy PCV samogasngcej typu RKSG. W tablicy znajdg si¢ uktady pomiarowe z
zabezpieczeniami na potrzeby administracji, zaktadu energetyki cieplnej ZEC oraz jeden
rezerwowy. Uklady pomiarowe mieszkan zostang w istniejacych miejscach, lecz w nowych
tablicach licznikowych. Z TLa wyprowadzi¢ do mieszkan klatki 21a WLZ typu 5xLgY 1x25mm?
oraz 5xLgY 1x35mm? zgodnie ze schematem. Licznik WPEC przenie$¢ do nowej tablicy TLa. Dla
pozostatych klatek 21 oraz 21b wyprowadzi¢ linie WLZ odpowiednio z tablic TL oraz TLb.
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W tablicach wykona¢ punkt rozdziatu sieci, do ktérego nalezy doprowadzi¢ uziom o
wartosci nieprzekraczajacej 10 Q. W tym celu nalezy zastosowa¢ uziom typu terra-grom stuzacy do
wykonania uziomu pionowego poprzez pograzenie w ziemi pretéw do osiggnigcia podanej warto$ci.

Wartos$¢ zabezpieczen przedlicznikowych wszystkich ukladéw pomiarowych nalezy
dostosowa¢ do aktualnie obowigzujacych uméw na dostawy energii zawartych z
przedsi¢biorstwem energetycznym. Podane w projekcie zabezpieczenia odnosza si¢ do
wartosci, jakie wystepowaly na dzien sporzadzania projektu, a ktéore mogly ulec zmianie do
momentu realizacji. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié¢ zaklad energetyczny o
fakcie rozplombowania ukladéw pomiarowych oraz zabezpieczen przedlicznikowych.

4.2. Przeciwpozarowego wylacznika pradu

Poniewaz budynek zasilany jest z trzech niezaleznych ztaczy oraz stanowi jednag strefe
pozarowg funkcje przeciwpozarowych wylacznikéw pradu beda petni¢ wytaczniki wyposazone w
wyzwalacze napigciowe wzrostowe. Wylaczniki zostaty zlokalizowane w kazdej z tablic TL. Przy
wejsciach do klatek nalezy zainstalowaé rgczne przyciski przeciwpozarowego wylacznika pradu
typu PWPI1. Uzycie ktéregokolwiek z przyciskow spowoduje zadzialanie wszystkich trzech
wylacznikéw i wyltgczenie napigcia w calym budynku.

4.3.Zasilanie lokali mieszkalnych

Na potrzeby zasilania mieszkan projektuje si¢ wykonanie linii zasilajagcych przewodami
typu YDYzo 5x6mm?’ Dla kazdego lokalu nalezy wykona¢ niezalezne linie zasilajace. Przy
zasilaniu lokali nalezy zachowaé symetryczne obcigzenie wszystkich faz. Na potrzeby zasilania
mieszkan projektuje si¢ tablice mieszkaniowe TM zlokalizowane przy drzwiach wejSciowych do
mieszkania.

Tablice licznikowe projektuje si¢ jako uniwersalne 1/3 fazowe.

4.4.Instalacje elektryczne w czesciach wspdlnych - stan istniejacy

Projekt obejmuje istniejgce pomieszczenia wspolne. Na klatkach schodowych zamontowane sg
nowe oprawy wyposazone w czujniki ruchu, natomiast ich okablowanie nie zostalo wymienione.
W piwnicach instalacja o$wietlenia jest niekompletna. Nalezy zdemontowac calg istniejaca
instalacje elektryczna oswietleniowa w piwnicy. Demontowane urzadzenia nalezy przekaza¢ do
dyspozycji inwestora. Wszystkie prace demontazowe nalezy wykona¢ po wylaczeniu napigcia
zasilania z zachowaniem przepiséw i zasad BHP.

4.5.Instalacje elektryczne w czesciach wspolnych

W pomieszczeniach wspdlnych projektuje si¢ nowa instalacje wedtug niniejszego opracowania.
Decyzjq inwestora na klatkach schodowych pozostawia si¢ istniejgce oprawy.

Projektuje si¢ dodatkowe oprawy na pétpietrach. Wymianie podlega cale okablowanie instalacji
oswietlenia. Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

W piwnicy instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowa, przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych typu RL. Zalaczenie oswietlenia w ciggach komunikacyjnych oraz komoérkach
lokatorskich projektuje si¢ poprzez taczniki. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zaréwki typu LED.
Wykaz opraw zalaczono na rzucie instalacyjnym Instalacje nalezy wykona¢ przewodem typu
YDYzo 3x1,5mm?. W pomieszczenia piwnicznych projektuje si¢ osprzet o stopniu ochrony 1P44.



4.6.Trasy kablowe

Dla rozprowadzania wewnetrznych linii zasilajagcych z TL do pionéw (w piwnicy) projektuje si¢
wykonanie trasy kablowej poprzez zastosowanie rur elektroinstalacyjnych. Odcinki pionowe
prowadzi¢ w rurach samogasnacych typu RKSG.

4.7.Instalacje teletechniczne

Projekt w swym zakresie nie obejmuje instalacji teletechnicznych. Przed przystgpieniem do prac
nalezy poinformowa¢ wilasciwych operatorow o fakcie rozpoczecia prac w poblizy okablowania
tych operatoréw, ktére przebiega réwnolegle do tras WLZ i uzgodni¢ ich zabezpieczenie.

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewiduje si¢ jedynie poprowadzenie dwoéch rur
elektroinstalacyjnych samogasnacych typu RKLG o $r. 47mm na kazdej z trzech klatek. Rure
nalezy prowadzi¢ przez wszystkie kondygnacje od poziomu piwnicy do poddasza. Na kazdej
kondygnacji na trasie rury zamontowa¢ puszk¢ rewizyjng podtynkowa rozgatezna.

Rur¢ prowadzi¢ na trasie réwnoleglej do trasy WLZ-téw (potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa z przedstawicielem administracji).

4.8.Instalacje ochronne

4.8.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
* Izolowanie czesci czynnych urzadzen,
* Umieszczenie urzadzen nieizolowanych poza zasiggiem reki os6b niepowotanych,
* Poziom izolacji przewodéw 450/750 V w instalacji budynkowe;.

Dla instalacji wewngtrznych ochron¢ przy dotyku posrednim stanowi samoczynne
odlgczenie zasilania. Jako ochron¢ uzupetniajaca zastosowano wkladki topikowe, wylaczniki
nadmiarowo-pragdowe, wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie znamionowym 0,03 A typu AC
oraz A.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] nalezy zweryfikowaé¢ poprzez wykonanie
pomiaréw.

4.8.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowe] przewidziano montaz ogranicznikow
przepie¢ ETITEC B T12 275/12,5 4+0 klasy T1+T2 zgodnie ze schematami.

4.8.3. Ochrona wyréwnawcza

W celu wyeliminowania mozliwo$ci powstania napi¢cia dotyku przewiduje si¢ wykonanie
potaczen wyréwnawczych. Przy rozdzielniach TL nalezy wykona¢ gtéwne szyny uziemien, do
ktorej nalezy doprowadzi¢ uziomy o wartosci nieprzekraczajacej 10 Q. Do gltéwnej szyny
uziemiajgcej nalezy przylaczy¢ rure gazowa, wszystkie pozostate metalowe instalacje w czesciach
wspélnych, lokalne szyny uziemien, przewdd uziemiajacy oraz zyle PEN. Punkt rozdziatu sieci
wykona¢ w TL.

Nalezy wykonac¢ na kazdej kondygnacji wykona¢ lokalne szyny uziemien. Przewodem typu
LgY 6mm? zbocznikowaé liczniki gazu.

Do decyzji inwestora w porozumieniu z wykonawcg pozostawia si¢ wykonanie polaczen
wyréwnawczych dla mieszkan.
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6. Uwagi koncowe

Prace zwiazane z realizacja projektowanego zadania nie wymagaja zgloszenia, pozwolenia
na budowe. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien zapoznaé si¢ ze wszystkimi
elementami dokumentacjami. Przekucia wykorzystywane do wprowadzania kabli do budynku
nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenikanie gazow oraz wody do wnetrza budynku.
Przejscia kabli 1 przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi zaktadu energetycznego okreslonymi w
uzgodnieniach. Po uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych parametry
wykonanej instalacji elektrycznej.

Wykonawca decydujac si¢ na zastosowanie urzgdzen i materialéw réwnowaznych opisanych w
dokumentacji zobowigzany jest do wykazania, ze oferowane przez niego spelniaja wymagania
okre$lone przez autora niniejszego opracowania. Projekt zawiera wylacznie podstawowe
rozwigzania z przedstawianego zakresu. Zmiany w trakcie realizacji zadania powinny zostaé
zaakceptowane przez autora opracowania. Wprowadzenie zmian zwalnia autora opracowania z
odpowiedzialnosci.

7. Spis rysunkow i zatacznikow

Nr rysunku Nazwa rysunku
E-1 Schemat ideowy zasilania - TLa+TADM - klatka 21a
E-2 Schemat ideowy zasilania - TL+TAM klatka 21
E-3 Schemat ideowy zasilania - TLb+TAM Kklatka 21b
E-4 Schemat ideowy zasilania - TL2, TL3, TM
E-5 Elewacje tablic
E-6 Instalacje elektryczne. Rzutu piwnicy — szkic
E-7 Instalacje elektryczne. Rzutu parteru - szkic
E-8 Rzutu pigter 1+4 (kondygnacje powtarzalne) szkic
Nr zalacznika Nazwa zalacznika
Nr 1 Os$wiadczenie
Nr 2 INFORMACIJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Nr3 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr4 Uprawnienia projektanta
Nr 5 Uzgodnienia zaktad energetyczny.
Nr 6 Zestawienie zabezpieczen przedlicznikowych

opracowat




Zatacznik nr 1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Prawo budowlane ( Dz.U.2016, poz.209) — ja nizej podpisany Zenon
Pindara zamieszkaty w Lesznie ul. Bulgarska 1/5, o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji
elektrycznej dla tematu ,,Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z o$wietleniem w czesciach
wspllnych budynku przy al. Wolnosci 21-21b w Glogowie”, zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami umowy oraz jest kompletny

1 wykonany zgodnie z celem ktéremu ma stuzyc .

Zenon Pindara



Zatacznik nr 2

INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1.1. Temat:

Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oswietleniem w czgsciach wspdlnych budynku

przy al. Wolnosci 21-21b w Glogowie
1.2. Lokalizacja obiektu:
al. Wolnosci 21-21b w Glogowie, 67-200 Gtogdw.
1.3. Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy al. Wolnosci 21-21b w Glogowie w Glogowie
1.4. Cze$¢ opisowa:

Zakres roboét instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

* szczegbdtowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym:;
* wizja lokalna w obiekcie;
e zwiezienie materiatu;

* uzgodnienie tras instalacji.

Roboty montazowe:

* wykonanie rozdzielnic;

* montaz rozdzielnicy i wlz;

» okablowanie projektowanych instalacji;
* wykonanie polaczen instalacji;

* wykonanie pomiaréw elektrycznych;

* 0dbidr techniczny;

* wykonanie dokumentacji powykonawczej.



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

instalacja elektryczna;
instalacja gazowa;

instalacja wodno-kanalizacyjna;

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

zagrozenie przy uzyciu urzadzen elektrycznych;

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

zagrozenie wynikajace ze zblizenia i skrzyzowania rurociggu z czynnymi urzgdzeniami
elektro-energetycznymi;

zagrozenie zwigzane z wlasciwos$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, §liskie i

chropowate powierzchnie itp.).

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP:

przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego pracownika
przeszkoli¢ w zakresie BHP;

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ szczegdétowo z dokumentacja budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i1 technologii zachowujac wytyczne
wykonawstwa 1 odbioru robdt;

catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych, przepisami BHP 1 p.poz oraz warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu;

nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach;

nalezy informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze si¢ z wykonywang

pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

posiadanie przez pracownikéw aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych do
eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych;

prace pod napi¢ciem sg zabronione;

prowadzenie prac w poblizu istniejacych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
uwagi;

oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostgpem oséb postronnych;

wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wtasciciela sieci;

zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w tym
sanitariatow;

obstuga sprzetu, urzadzen i narzgdzi — przestrzeganie wykonywania prac budowlano-
montazowych sprzetem, urzadzeniami i narzedziami dopuszczonymi do eksploatacji,
wykorzystywanymi zgodnie z instrukcjg obstugi i ich przeznaczeniem;

podiaczenie energii elektrycznej do placu budowys;

zapewnienie sprawnej komunikacji;

stosowanie materiatbw budowlanych posiadajagcych aprobaty techniczne, znak

bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty.
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Zatacznik nr 3

—® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P3J-RUZ-K22 *

Pan Zenon Pindara o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3931/01

adres zamieszkania ul. Butgarska 1/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zatacznik nr 4

e

WYDZIAL
Fiarowanin
Lrbar s34
i Madzeru Beouowiansgya

e 8uld.R93/36/Le

cdnia 09 104 v

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienta samodzielnych funkcjt techniczngech w budownictwie

Na paodslawle § = L § 13 ust, b pkE, . UL

rozporzgtzenic Ministra Gospodarki Terenowej [ Qchrony Srodowiska z dnia 20 Intege 1973 .

wospiawie samodzielnych funkejl technicanyeh w budownictwic (Da UL Nr 8, poz. 16) stwierdza
S "

- s

5 J A oL T
' ) tivaie 1 nacwisko)

TR ey
eatIyk

sie, ve: Obywatel(ka) ...

Tape e alarja riwidaw )

WAL Hreo Isgior M.\—VE\'J.—\}IL T szt TaN-14 1184 22000
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Zatacznik nr 5

TAURDN Dystrybucja S8,

Oddzial [

& Parpentin 31, 59-220 Legrica TAURON

Infolinia; +483 32 6060616

info@tauron-systrybuckp DYSTRYBUCJA

Legnica, dn. 09.04.2018r. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

Roman Janowicz

ul. Rzemieginicza 30

Sygnatura; 64-115 Swigciechowa

TO{OLGHODP/2018-04-08/0000001

TAURON Dystrybucia 5.4, Oddzial w Legnicy Wydziat Pomiaréw informuje, e uzgadnia bez

uwag projekt budowlano-wykonawczy pn.
« Wimilane instalacli elektrycznel WLEZ wraz r odwietleniem w crosciach wspdinych
budynku przy ul. Al Wolnoscei 21 — 218 w Glogowie"

Jednoczesnle informujemy, 2e ninlejsza skcepltacia jest wyrazeniem zgody na wykonanle prac
objgtych projektem.
Przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy ziozyd druk WR, celem rozplombowania zabezpieczen
preedlicznikowych | ukladdw pomiarowo-rozliczeniowych,
Prace nalezy powierzyc do wykonania firmie elekiroinstalacyjne, posiadajgcej stosowne uprawnienia,
w tym kwalifikacje potwierdzone Swisdectwem wydanym przez komisje kwalifiacyine, stosownie do
art 54 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 19971, Prawo energetyczne (fj. Dz U. z 2012 r,, poz 1058 z
podnhajszymi zmianami).
Wykonanie prac powinno bye udokumentowane na druky OST, celem zaplombowania Zabezpieczer
prredicznikowych | ukladdw pomiarowo-rozliczeniowych.
Po zakonczeniu prac, komplet dokumentacji nalezy zicdyt osobigcie w najblizszym POK lub przeslad
listownse.
Jednoczesnie nadmieniamy, iz oplombowanie ukleddw pomiarowych oraz zabezpieczen jest uslugg
platng naliczang zgodnie 2z Taryfy dla energii elekiryczned TAURON Dystrybucia S.A"
W przypadiu watpliwoscl prosimy o kontakt na podane ponizej dane kontakiowe.,

Zatgcznikic
= Wniosek WR
= \Wriosek OST
Sprawg prowadst:
Arkediusr Jaroszewice, 5158 112 B2B, grcadiisg lsrcazewlcsifiauror-d
Dariusz Solarz, 881 577 451, daruse solareftauon-deindiuci pl
Do wiadomogci:
ODPZ—ais
Laczymy wyrazy szacunku
TAURON Dystrybuc|a S A,
Fdibdia e alIah
W 611 02 8 B, REGIN 330779276
Kapiat rakiatowy lwprtacony| 560611 250850
TALIRCH Oy rngheacia 5.0 St Rejprdiny dla Krakmas Sedmiphos
. Podgirska 354 Myt Gospodarcay Keajowagn Aefisin Sadoee e
31-035 Hrakiw od numoromeKRS: D006 TR wany Lauron-tystrghucia pl
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Zatacznik nr 6

l.p. miejscowos¢ ulica nrdomu | nrlokalu | Liczniki |faz.| moc um. | moc przyt | wielk. zab. PPE taryfa
1 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 1 80530866| 1 3,4 34 16 PROD_221101929413 G11
2 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 2 25134769| 1 3,4 3,4 16 PROD_221100143035 G11
3 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 3 24756838| 1 3 3 16 PROD_221200113717 G11
4 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 4 24753789| 1 3,4 34 16 PROD_221101041802 G11
5 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 5 24946171| 1 34 34 16 PROD_221100261734 G11
6 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 6 81026347| 1 3,4 3,4 16 PROD_221101931983 G11
7 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 7 27612027| 1 3,4 34 16 PROD_221101400037 G11
8 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 8 81026324 1 34 34 16 PROD_221102128748 G11
9 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 9 22543228| 1 43 43 20 PROD_221101396350 G11
10 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 10 81026317| 1 3,4 34 16 PROD_221101782706 G11
1 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 11 01264766| 1 3,4 34 16 PROD_221101782856 G111
12 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 12 81026334| 1 54 54 25 PROD_221101828441 G11
13 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 13 25574254| 1 4 4 25 PROD_221100368956 G11
14 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 14 25600239| 1 3,4 34 16 PROD_221101018849 G11
15 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 15 25531662| 1 3,4 34 16 PROD_221101269180 G11
16 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 16 92824746| 1 4 4 0 PROD_221102845594 G11
17 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 17 81026351| 1 3 3 16 PROD_221102080505 G11
18 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 18 81026384 | 1 3,4 34 16 PROD_221101763877 G11
19 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 19 01530890| 1 43 43 20 PROD_221100781773 G11
20 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 20 81026308| 1 3,4 34 16 PROD_221102538356 G11
21 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 21 81026244| 1 43 43 20 PROD_221102013142 G11
22 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 22 81026248| 1 54 54 25 PROD_221102024569 G11
23 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 23 81026340| 1 3,4 34 16 PROD_221200039142 G11
24 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 25 92824733| 1 3 3 16 PROD_221101315681 G11
25 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 26 83367131| 1 3,4 34 16 PROD_221100303063 G11
26 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 28 01077988| 1 4 4 25 PROD_221102110058 G11
27 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 30 83366806| 1 3,4 3,4 16 PROD_221101076951 G11
28 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 31 83367121] 1 54 54 25 PROD_221101081336 G11
29 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 32 81026205| 1 3,4 34 16 PROD_221101833026 G111
30 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 33 81026281| 1 3,4 3,4 16 PROD_221101649874 G11
31 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 36 80530830| 1 3,4 3,4 16 PROD_221101070127 G11
32 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 38 81026376| 1 3,4 34 16 PROD_221101980244 G11
33 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 41 81026250| 1 4 4 20 PROD_221101686013 G11
34 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 42 01077389| 1 4 4 20 PROD_221102452101 G11
35 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 43 81026275| 1 4,5 4,5 25 PROD_221101718742 G11
36 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 47 21997025| 1 4,3 43 20 PROD_221100382720 G11
37 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 49 01102122| 1 4 4 20 PROD_221102103691 G11
38 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 51 81026264 | 1 43 43 20 PROD_221101578518 G11
39 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 52 81026209| 1 4,3 43 20 PROD_221101810821 G11
40 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 53 01073626 1 5 5 25 PROD_221200312038 G11
M GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 54 92824745| 1 54 54 25 PROD_221100586580 G11
42 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 55 81026335| 1 43 43 20 PROD_221101814485 G11
43 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 56 92824734| 1 3 3 20 PROD_221100311789 G11
44 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 61 81026243| 1 3,4 3,4 16 PROD_221102880463 G11
45 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 69 81026424 | 1 34 34 16 PROD_221102131271 G11
46 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 71 92824732| 1 3,4 34 16 PROD_221101110590 G11
47 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 72 81026440| 1 43 43 20 PROD_221200282667 G11
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48 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 73 81026449 5 5 25 PROD_221101642041 G11
49 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 74 81026468 3,4 34 16 PROD_221102029004 G11
50 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 75 81026401 43 43 20 PROD_221101980394 G11
51 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 76 81026472 3.4 3.4 16 PROD_221101833266 G11
52 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 78 81026488 4 4 25 PROD_221102126116 G11
53 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 79 81026404 3.4 34 16 PROD_221101616249 G11
54 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 MYEE;K 71106615 15,5 15,5 25 PROD_221102517357 G11
55 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21 WPEC | 10667876 6,4 6,4 10 PROD_221101594452 C11
56 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 27 83367130 43 43 20 PROD_221102605680 G11
57 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 29 83367139 4,5 4,5 25 PROD_221101148876 G11
58 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 34 01629369 4 4 20 PROD_221101833136 G11
59 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 35 80530853 4.4 44 25 PROD_221102606709 G11
60 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 37 20076120 43 4,3 20 PROD_221102661832 G11
61 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 40 19584770 5 5 25 PROD_221101090523 G11
62 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 44 80353352 3.4 34 20 PROD_221200354278 G11
63 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 45 01854014 4 4 20 PROD_221102271182 G11
64 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 46 81026331 43 43 20 PROD_221102503239 G11
65 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 48 22618689 35 35 16 PROD_221102694197 G11
66 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21A 50 81026396 3.4 3.4 16 PROD_221101957143 G11
67 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 57 22917236 4,4 4.4 25 PROD_221100876823 G11
68 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 58 81026327 35 35 16 PROD_221102597667 G11
69 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 59 83366801 3.4 34 16 PROD_221100999203 G11
70 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 63 95304669 3.4 34 16 PROD_221102374602 G11
7 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 64 81026477 5 5 25 PROD_221102277004 G11
72 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 65 89229868 34 34 16 PROD_221100240985 G11
73 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 66 81026420 3.4 34 16 PROD_221101810771 G11
74 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 67 81026348 3.4 3.4 16 PROD_221102469982 G11
75 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 68 81026493 4 4 25 PROD_221102556592 G11
76 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 70 83366807 34 34 16 PROD_221102923133 G11
7 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 7 81026342 3,4 34 16 PROD_221102918094 G11
78 GLOGOW ALEJA WOLNOSCI 21B 80 81026302 43 43 20 PROD_221102847970 G11
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Projektowana TLa - klatka 21a

Istniejace zlacze L1, L2, L3, N, 3x230/400V 160A | Zasilanie |Sita | Oswietlenie lwLZ
kablowe S-50-1-2
- na zewnatrz budynku
klatka 21a
WSPOLNOTA
&SV WPEC MIESZKANIOWA SEFD 22 &EFD 22
x Dg%SA 3xS301 S301 S301 S301 S301 X Fryes x Fryad
g x $301 80A 80A
bPX3 1soJ< g VAN WEROSTOWY 3 oSV B6 &SNV &SIV B10 13 B16 16 B10 B10 3 3
P In=160 e ‘Q\ ooz ooz ‘Q( "EE‘AXZ s ‘i\ ‘i\ ‘Q\ ‘i\
@
31: 31: 3 < 96/16A 3 96/16A L2
~
S
3L EPF-43 8
>
2 ] j
w g™
x: ®
ad Lstv 48V 3100 Lstv &SV 3100 Eﬁ 1
o \ D02 F.\,\( 100A \ D02 |-\ 100A %
2 3] 96/10A " 3 3(96/25A "3 )
B 3
»g
8
S301 S301 5301 85
* ‘§\ B10 ‘;’\ 810 ‘Q\ 810 25 SOU-1/230V+-sensor
&\
X
N — N
™|
102
\\l - 2|
SSG 125,
PE
Va Val Vad Va Vad Yl Vel Vad Vad Vad Va Vad
)
»
GSU
i = Plafon
L inst gozowa z czujnikiem
L rezerwa
ruchu
FeZn 25x4
R<10Q
Numer obwodu K F1,2 F1,3 Fl.4.1 [ F142 F1.5.1 [ F15.2 F1.5.3 F1.5.4 F2,1 F2,2 P23 F2.4 F2,5 F2,6 2,7 F28 F29 F2,10 2,11 F.2,12 F2,13 F3,1 3.2 F33
Nazwo obwodu W L Licznik energii elektryczne ji Licznik energll elektryczne ji Zasllanle Osvwietlenle Oswietlenie
Zogone = | wymmeecs | soramcanic R R ae B R Tt wolaczo | komros | Zodlene | Zaslone | posorgn  [Gride serisowe| Jostance uslug | Tostouce s || Govettene | ncy” | PunS® | Dowesene | Bemetiens Dowgtiore zownetrzne | mEzgva | Zosterle | Zsstere | eeeua
ztacza (wzrostowy) przeple Zasilanie | WLZ do_odbiorcy Zasilonie | WLZ do odbiorcy (:;rp:;tgﬁ%g) noplecia klatka 21 klatka 21b Klatke 2la <w rozdzielnid rezerwa rezerwa klatka 2la po?ogo':;nﬁzzy kﬂ:::z(oflf klatka 21la klatka 2la Klatka 2la 30% klatka 21b klatka 21k 30%
Woc PI/Pz [kW1 82,8 6.4 155 - 4,0 4.0 0,5 2,0 2,0 2,0 02 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 105/43,9 105/43,9
Prad [A] 128,5 18,7 18,7 112,5/68,1 112,5/68,1
Przew6d [mmd 5"“?1;@3';'«‘2'-9” HDGS 3x1,5 YDYzo Sx6 YDYzo Sx10 HDGS 3x1,5 - YDYzo Sx4 YDYzo Sx4 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo0 3x15 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3xL5 YDYzo 3x1,5 SxLgY 1x35 SxLgY 1x35
/ Yz Sx4 / Yvzo 5x4 SxLgY 1x35 Sxigy x5
TL+TADM| |[TL+TADM TL-3 TL-3
Klatka 21 | - |Klatka 21b atka 21a| [klatka 21
Przycisk p.poz. Przycisk p.poz. Przycisk p.poz. parter parter parter parter
przy wejsciu do przy wejsciu do przy wejsciu do
klatki 21 klatki 21a klatki 21b SxLgY 1x35 SxLgY 1x35
TL-3
atka 21 la
| pietro | pietro
SxLgY 1x35 SxLgY Ix35
TL-3 TL-3
atka 21 latka 21
Il pietro Il pietro
SxLgY 1x35 SxLgY 1x35
TL-3
atka 21 1
Il pietro| |l
SxLgY 1x35 SxLgY IX35
TL-3 TL-3
atka 21 latka 21
IV pietro] [IV pietro

UWAGI:

1.Rozdzielnice TLA wykonac jako podtynkowa, w obudowie
metalowej, stopien ochrony IP32.

2.Drzwiczki wyposazy¢ w okienka do odczytu licznikéw oraz
zamek na klucz.

3.Elementy rozdzielni przeznaczone do plombowania przez
zaktad energetyczny oznaczono na schemacie symbolem "*".
4. Zachowac¢ symetryczne obcigzenie faz

5.W rozdzielnicy zostawi¢ 307 rezerwy miejsca.

UWAGA:

UKLAD OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE
W UKtADZIE TN-S

2

Rok zalozenia
1978

+INSTALATORSTWO
ELEKTRYCZNE

PROJEKTY

JANOWICZ

ROMAN JANOWICZ
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

ul. Rzemieslnicza 30, 64-115 Swieciechowa
Tel. +48 602 717 769, +48 600 992 707
roman.janowicz@onet.pl

Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oswietleniem

TEMAT:
w czesciach wspdlnych budynku przy al. Wolnosci 21-21b w
Gtogowie

a0RES - al. Wolnosci 21-21b, 67-200 Glogow o s

NWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci SKALA:

"~ przy al. Wolnosci 21-21b w Gtogowie

NAZWARYS: Sehemat ideowy zasilania NRRYS.:

- TLa+TADM - klatka 21a E-1

AUTOR inz. Zenon Pindara
PROJEKTU: UPR. PROJ. NR EWID. 898/86/LO W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ
CZLONEK PIIB NR WKP/IE/3931/01
égéi.llz—i"l\";NTA mgr inz. Dawid Grzybek
BRANZA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PBW STR. NR: 1 8




Projektowana TL - klatka 21 Projektowana TADM - klatka 21

Istniejace ztacze [L1, L2, L3, N, 3x230/400V 100A| WLZ | | L1, L2, L3, N, 3x230/400V 40A Sita | Oswietlenie
kablowe S-50-1-1 _ ,

- na zewnatrz budynku *
klatka 21

||

| XUSB‘; &SV SEFD 22 oA ‘a\géssm AQX B, 3;- a 3;- a ,6\3331
i L BE i b 3 i3 Raied
b2y
ﬂ:ag : UWAGI:
F s301 301 301 £ 1.Rozdzielnice TL+TADM wykonac jako podtynkowe z podziatem
H y : . .
A AT AT h L\ /v sekcji, w obudowie metalowej, stopien ochrony IP32.
* ) . 2.Drzwiczki wyposazy¢ w zamek na klucz.
) N 3.W rozdzielnicy zostawi¢ 307 rezerwy miejsca.
N 1027, ~
SSG\125_:
PE . . PE . . _ _ . _ . -
. L L - a s L L s a s
> UWAGA:
GSU_

Piafon SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

z czujnikiem

ruchu W UKLADZ'E TN'S

b | L 1L X X X & & UKLAD OCHRONY OD PORAZEK
i

FeZn 25x4
=
R<_10()
Nurer_olwoou Qi1 al.2 13 2,1 @2 - F.0 TA12 i3 A4 TANS AL Th2.1 TA22 TA2,3 TA24 TA25 TA26 .7
Nazwa obwock Zasilanie z Wyzwalacz Dgranicznik Zosllanie Zasllanie Zaosllonle z Kontrola Domofon Gniado_serwisowe[ E;::\I:ii?tmcjl Oswietlenle ug;frﬁl;;ie us"'llf:ll:me Oswietlenie Oswietlenle Dévietlenie zewnetrzne REZERWA
e | amim, || ST | DS e el B e v el e il e ey st g
M Pi/Pz [kW] 55,0 70/34 105/43,9 - 2,0 2,0 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
o T %3 iwe/ses | imo/ee] ROMAN JANOWICZ
Przewsd tnma | PRIV K WOV [ hings axis SxLgY 1x25 SxLgY 1x35 YDYZo Sxdmme - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x15 YDYzo 3x15 YDYzo 3x1,5
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
) T3 O ul. Rzemieslnicza 30, 64-115 Swieciechowa
) @ Katka 21l klatka 21 Ry Tel. +48 602 71.7 765_3, +48 600 992 707
: ) = : ' parter parter roman.janowicz@onet.pl
= o Wymiana instalaci olok WLz cwioloni
° dat 21 i iati 21 P Katki 21b £ . TEMAT: ymla’ln.a insta aC,jl ele trycznej wraz z OSV\{Ie. eniem
TL-2 TL3 w czesciach wspolnych budynku przy al. Wolnosci 21-21b w
klatka 21| |klatka 21 Gtogowie
| pietro | pietro .
ADRES 2 A 2 DATA:
g o nwesrvey: @l- Wolnosci 21-21b, 67-200 Glogow 01.2018
TL-2 TL-3 nwestor.  WVSpolnota Mieszkaniowa nieruchomosci SKALA:
klatka 21| |klatka 21 " przy al. Wolnosci 21-21b w Gtogowie
Il pietro Il pietro
gt 1xes SxioY 1x33 NAZWA RYS.: NR RYS.:
. . o o
— T Schemat ideowy zasilania - TL+TAM klatka 21 E-2
klatka 21| |klatka 21
Il pietro| |l pietro AUTOR inz. Zenon Pindara
PROJEKTU: UPR. PROJ. NR EWID. 898/86/LO W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ
Sxig¥ 1x2S SxLoY 1x35 CZLONEK PIIB NR WKP/IE/3931/01
TL-2 TL-3 ssgﬁ-lE—IE'I’\";NTA mgr inz. Dawid Grzybek
klatka 21| |klatka 21
IV pietro| IV pietro BRANZA: ELEKTRYGZNA STADIUM: PBW STR.NR: 1 9




Projektowana TLb - klatka 21b

Projektowana TADM - klatka 21b

Istniejace ztgcze
kablowe S-50-1-3

L1, L2, L3, N, 3x230/400V 40A  Sita

| Oswietlenie

||

@, L2, L3, N, 3x230/400V 100A | WLZ

- na zewnatrz budynku *
klatka 21b
| v £ 22 3xS301 s301 - - S301
B6 B10 1 oo 1 o B10
xunoz \UZMB ‘i\ ‘%( |—EE?A>2 s |—EE‘A>2 s ‘i\
G/63A 80A @ @
bAx3 150J< = WYZWALACZ WZROSTONY 31 96/! 3 L3 L Da
3R.In=100A/ h S S
a a
3 >
(3] (3]
B
4 ﬁz
>
=
ﬂ) £8 "
301 s301 s301 1
‘f\ 610 ‘f\ B10 ‘i\ 810 2k {J—1/230V+sensor
CoH—\
*
o — X
N
N — 102
\\l -
SSG 126
PE
° ° P ° ° ° ° ° ° Y
)
>
GSU
i = Plafon
L insh gazowg z czujnikiem
L [ezerwg
ruchu
FeZn 25x4
R<10Q
Numer obwodu F1,1 F1,2 F3,1 F3.2 TA1,2 A3 TA1,5 TA16 TA2,1 TA2,2 TA2,3 TA2,4 TA2,5 TA2,6 TA2,7
Nazwo. obwodu Ghiazda Oswietlenie Oswietlenie
Zasilani A% L Zasilani Zasilani Oswietleni Oswietleni Oswietleni
Is:nle‘]:czgzo nc}:;:‘élgﬁi to;llc c"II:‘Le-E tul:llsc c.'II:‘Le:3 I;oonil:ercoll: klnot'??':oz’;b pom. 0?"""1'5"0:'“ rezerwa kluﬂf: e‘st:zodeom - op::‘::I:cymlk Kk plwv;l(cy pli‘:ul?:y e]n/ee pli:,uliy e;/ea Dswlle(‘ltliale glebwne‘trzne REZ;B'.;WA
ztacza (wzrostowy) Klatka 2lb 1/2 | Katka 2lb 1/2 P atha o 21o pobory mocy onunkacie Katka 2lb Klatka 21b atka 4
Moc PI/Pz [kW] 55,0 70/34 105/43,9 - 2,0 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Prad [Al 85,3 108,6/52.,8 112,9/68,1
Przewsd [nnl | SHTYOK (L8Y  Hpes 3.5 SxLgY 1x25 SxLgY 1x35 - YDYzo 3x2.5 YDYzo 3x2,5 - YDYzo 3xL5S YDY2o0 3x1,5 YDYzo 3xL,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
SxLgY 1x25 SxLgY 1x35
TL-2 TL-3
: 1= parter parter
Przycisk p.poz. Przycisk p.poz.
przy wejsciu do przy wejsciu do SxLgY 1x25 SxLgY 1x35
Klatki 21 Klatki 21a
TL-2 TL-3
atka 21b atka 21b
| pietro | pietro
SxLgY 1x25 SxLgY 1x35
TL-2 TL-3
atka 21b atka 21h
Il pietro Il pietro
SxLgY 1x25 SxLgY 1x35
TL-2 TL-3
atka 21H atka 21b
Il pietro | pietro
SxLgY 1x25 SxLgY 1x35
TL-2 TL-3
atka 21 |klatka 21b
IV pietro pietro

UWAGI:

1.Rozdzielnice TL+ TADM wykonac¢ jako podtynkowe z podziatem
sekcji, w obudowie metalowej, stopien ochrony IP32.

2.Drzwiczki wyposazy¢ w zamek na klucz.

3.W rozdzielnicy zostawi¢ 307 rezerwy miejsca.

UWAGA:

UKLAD OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE
W UKLADZIE TN-S

2

Rok zalozenia
1978

ROMAN JANOWICZ
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

ul. Rzemieslnicza 30, 64-115 Swieciechowa
Tel. +48 602 717 769, +48 600 992 707
roman.janowicz@onet.pl

TEMAT: Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z o$wietleniem
w czesciach wspdlnych budynku przy al. Wolnosci 21-21b w

Gtogowie
ADRES  al. Wolnosci 21-21b, 67-200 Glogow oo
NWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci SKALA:
" przy al. Wolnosci 21-21b w Gtogowie
NAZWARYS: Sehemat ideowy zasilania NR RYS.:
- TLb+TAM klatka 21b E-3

inz. Zenon Pindara

AUTOR
PROJEKTU: UPR. PROJ. NR EWID. 898/86/LO W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ
CZLONEK PIIB NR WKP/IE/3931/01
ssgﬁ-lE—IE'I’\";NTA mgr inz. Dawid Grzybek
BRANZA:

ELEKTRYCZNA STADIUM: PBW STR. NR: 2 O




Projektowana TL2

TL2
L1, L2, L3, N,
3x230/400V 250A

ﬁ

Mieszkanie nr x

KWh
1/3f

Projektowana TL3

Mieszkanie nry

KWh
1/3f

TL3
L1, L2, L3, N,
3x230/400V 250A

ﬁ

Mieszkanie nr x

KWh
1/3f

Mieszkanie nry

KWh
1/3f

Mieszkanie nrz

KWh
1/3f

STV SV 3100 STV SV 3100
&7002 |__\,\S1OOA gnoz |__V\S1OOA
3 qG/__A 3 3 gG/__A 3
[ * [ *
PE
x L AL T JIZ
Numer obwodu F1,1 F2.1 | F2.2 F31 | F3.2
Nazwa ckwodu Licznik energii elektryczne j Licznik energii elektryczne j
Zasilanie Mieszkanie nr x Mieszkanie nr y
Zasilanie | WLZ do TM odbiorcy Zasilanie | WLZ do TM odbiorcy
Moc Pi/Pz [kW] - -
Prod [A]
Przewéd [mm3 SxLgY 1x25 YDYZzo 5x6 YDYzo 5x6
* *

STV SV 3100 STV SV 3100 STV SV 3100
ﬁfDOZ |__\,\S100A &7002 |__v\)?100A @7002 |__\,\S1OOA
3 9G/_A 3 3 9G/__A 3 3 96/__A 3
| * | * L *
PE
% L TALT JLZ
Numer obwodu F1,1 F2.1 | F2.2 F3.1 | F3.2 F4.1 | F4.2
Nazwa obwodu Licznik energii elektryczne Licznik energii elektryczne ji Licznik energii elektrycznej:
Zasilanie Mieszkonie nr x Mieszkanie nr y Mieszkanie nr z
Zasiloanie | WLZ do TM odbiorcy Zasilanie | WLZ do M odbiorcy Zasilanie | WLZ do TM odbiorcy
Moc Pi/Pz [kW] - - -
Prod [A]
Przewbd [mm2 SxLgY 1x35 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6
* *

Projektowana TM

]

TM - np. ECT12PT + wyposazenie \
| LN, 1x230V, 63A

PE |

| Instalacja odbiorcza |
poza zakresem opracowania

]

cCT12PT e

UWAGI:

1.Rozdzielnice wykonac jako podtynkowe w obudowie metalowej.
2.Drzwiczki wyposazy¢ w okienka do odczytu licznikbw oraz zamek

na klucz.

3.Elementy rozdzielni przeznaczone do plombowania przez zaktad
energetyczny oznaczono na schemacie symbolem "*".
4 Wartosci zabezpieczen przedlicznikowych zgodnie z umowg z

zaktadem energetycznym (zatgcznik w opise)
5. Zachowac¢ symetryczne obcigzenie faz
6.W rozdzielnicy zostawi¢ 307 rezerwy miejsca.

UKLAD OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYtACZENIE
W UKtADZIE TN-S

WAGK

2

Rok zalozenia
1978

\TORSTWO
NE

Janowicz roman.janowicz@onet.pl

ROMAN JANOWICZ
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

ul. Rzemieslnicza 30, 64-115 Swieciechowa
Tel. +48 602 717 769, +48 600 992 707

TEMAT: Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z o$wietleniem
w czesciach wspdlnych budynku przy al. Wolnosci 21-21b w

Gtogowie
P . DATA:
nwesrvey. @l Wolnosci 21-21b, 67-200 Gtogow 01.2018
nwestor. | WVSpolnota Mieszkaniowa nieruchomosci SKALA:
" przy al. Wolnosci 21-21b w Gtogowie
NAZWA RYS.: NR RYS.:

Schemat ideowy zasilania - TL2, TL3, TM

E-4

AUTOR inz. Zenon Pindara
PROJEKTU: UPR. PROJ. NR EWID. 898/86/LO W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ
CZLONEK PIIB NR WKP/IE/3931/01
égéi.llz—i"l\";NTA mgr inz. Dawid Grzybek
BRANZA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PBW STR. NR: 2 1




Elewacja rozdzielnicy
TLa+TADM (klatka 21a)

P32

[
R A |_ 7 O 3 5 iq PK3-0 i PK3-0 !
In=250A
pocdtTynkowa i ;
z kotnierzem 80
630
TL+TADM

YL
L R T TS O PO T S«
llIIII:IIIIIII:I:I:Eggggggﬁ%iﬁﬁﬁﬁ
IATIRISTIAT T8 & 318 § §ike o] I

NNNNNNNNNN

Elewacje rozdzielnic

Prod.: Lamel Rozdzielnice

e’
LAMIEL

ROZDZIELNICE

Elewacje rozdzielnic powtarzalnych
TL+TADM (klatka 21) oraz TLb+TADM (klatka 21b)

230

[e]elolliele)e)
0009|0009,
r b |
250
H
5 P44
A
TADM
/4\ R T |
T :EEEE Euniiuml—mnunﬂlmn
LEKTRY zléii
-9 P44
| -0 - a B Q 9
n o
% 8 T|_ I | ) | Y | | ;E 9 9
o H8E| [HBE| R
| = |
i
|
5
i
ALY
/N - ol [ :
= ; :
|
0
i &
EFWE =
| ¥ — I
1
FO Q}“O O{
r 1

TL3
In=100A
podtynkowa

620

600
0_IU
°'IU

—x0 [=- - [=- - |:'=|:‘=
— > — > — >
Lz, 12173
]
<
g
=
0
N ©
dE
o
a
o]
]
TL2
I[n=100A
podtynkowa
600
) 'l rr:?ﬂ?::
] [o[elele[e[e]

600

LZ
do plombowania

Elewacje rozdzielnic TL2, TL3

Prod.: np. SABAJ-SYSTEM
SPECJALNA (wg indywidualnego zamdéwienia)

UWAGI:

1.Rozdzielnice wykonac jako poddtynkowe.

2.Drzwiczki wyposazy¢ w okienka do odczytu licznikbw oraz zamek
na klucz.

3.Elementy rozdzielni przeznaczone do plombowania przez zaktfad
energetyczny oznaczono na schemacie symbolem "*".

4. Zachowac¢ symetryczne obcigzenie faz

5.W rozdzielnicy zostawi¢ 307 rezerwy miejsca.

UWAGA:

UKLAD OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYtACZENIE
W UKLADZIE TN-S

ROMAN JANOWICZ
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

tema ul. RzemiesInicza 30, 64-115 Swieciechowa
onoserr Tel. +48 602 717 769, +48 600 992 707
Janowiez roman.janowicz@onet.pl

TEMAT: Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oswietleniem
w czesciach wspdlnych budynku przy al. Wolnosci 21-21b w

Gtogowie
ADRES A < DATA:
nuesrves: @l Wolnosci 21-21b, 67-200 Gtogéw 01.2018
nweston.  WVSpoInota Mieszkaniowa nieruchomosci SKALA:

"~ przy al. Wolnosci 21-21b w Glogowie

NAZWA RYS.: NR RYS.:

Elewacje tablic E-5
AUTOR inz. Zenon Pindara
PROJEKTU: UPR. PROJ. NR EWID. 898/86/LO W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ

CZLONEK PIIB NR WKP/IE/3931/01

Qgéi.llz—i"l\"ZNTA: mgr inz. Dawid Grzybek

BRANZA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PBW STR. NR: 22
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szkic budynku

UWAGA:
UKLAD OCHRONY OD PORAZEN

A

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYtACZENIE

W UKLADZIE TN-S

1. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t powinien zapoznac sie ze stanem obiektu.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. W sprawach nie okreslonych przez dokumentacje projektowg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Polskie Normy

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw bud.

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonanych robét

4. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami.
5. Wszystkie prace prowadzone przy instalacjach obcych zgtosi¢ przed ich przystgpieniem wiasciwym operatorom.

LEGENDA

Projektowane rozdzielnice elektryczne

Gniazdo pojedyncze 16A-250V~, IP 44

Lacznik pojedynczy 10A-250V~, IP 44

Lacznik schodowy podswietlany
10A-250V~, IP 44

Lacznik krzyzowy podswietlany
10A-250V~, IP 44

Prowadzenie tras (w dol/w gore)

Oprawa typu o$wietleniowa AUTAN,
75W, E27, IP44, - lub réwnowazna

Oprawa typu Latte IP54 LED 24W
- lub rownowazna

Plafon LED 20W, 2150Im z czujnikiem
ruchu 360°, IP44

Reczny przycisk przeciwpozarowego
wylacznika pradu

(=" Rury RL 47 jednokielichowe
Plaskownik FeZn 25x4
Uziom kompletny "TERRA-GROM" 916
R<10Q | - 6m (wykonaé po odkrywce w celu uniknigcia
N\ uszKkodzenia sieci podziemnych)

Rok zalozenia
1978

INSTALATORSTWO
EKTRYCZNE

ROMAN JANOWICZ

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

ul. Rzemieslnicza 30, 64-115 Swieciechowa
Tel. +48 602 717 769, +48 600 992 707

sANoWICZ roman.janowicz@onet.pl

TEMAT: Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oswietleniem
w czesciach wspdlnych budynku przy al. Wolnosci 21-21b w
Gtogowie

aoRes  al. Wolnosci 21-21b, 67-200 Glogow s

nwestor.  WVSpolnota Mieszkaniowa nieruchomosci SKALA:

~ przy al. Wolnosci 21-21b w Gtogowie =1:100

nazwaRvs: |nstalacje elektryczne NR RYS.:

Rzutu piwnicy - szkic E-6

AUTOR

inz. Zenon Pindara

PROJEKTU: UPR. PROJ. NR EWID. 898/86/LO W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ
CZLONEK PIIB NR WKP/IE/3931/01
sgéigﬁ%l—NTA mgr inz. Dawid Grzybek
BRANZA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PBW STR. NR:

23




LEGENDA

Projektowane rozdzielnice elektryczne

Gniazdo pojedyncze 16A-250V~, IP 44

Lacznik pojedynczy 10A-250V~, IP 44

Lacznik schodowy podswietlany
10A-250V~, IP 44

Lacznik krzyzowy podswietlany
10A-250V~, IP 44

SESENERN

poza zakresem opracowani poZa zakres rgcowani,
3 3 L
P //
s o7 M3 |
¥ ¥

/ / / Prowadzenie tras (w dél/w gére)
[ M2 ] M.3 = M.4 %’
] u : : S : : l_ | ] v [ M4 | ® Oprawa typu o$wietleniowa AUTAN,
; o o N a 75W, E27, IP44, - lub ré6wnowazna
istniejgca istniejaca | | f istniejgca istniejgca f f istniejaca istniejgca 0 ¢ Latte IP54 LED 24W
rawa u Latte
[ MA ] istniejaca [ M5 ] [ M1] istniejaca [ M6 | [ MA] istniejaca [ M5 ] ; P yP

LIgpes

- lub r6wnowazna
KLATKA 21 KLATKA 21 KLATKA 21b
a Plafon LED 20W, 2150Im z czujnikiem
_ - 3 ruchu 360°, IP44
Reczny przycisk przeciwpozarowego
wylacznika pradu
za zakresem, opracow. poza zgkresem opracowanj
=" Rury RL 47 jednokielichowe
kr\ 4];\ E\7
————— Plaskownik FeZn 25x4
3 = T+ TADM 3 = g = Uziom kompletny "TERRA-GROM" @16
istniejaca istniejaca istniejaca \\\( R<10Q | - 6m (wykonaé po odkrywce w celu unikniecia
\

[ [T | = [ ® =S uszkodzenia sieci podziemnych)

istniejaca istniejaca istniejgca

ROMAN JANOWICZ
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

M ul. Rzemieslnicza 30, 64-115 Swieciechowa
Cemommery Tel. +48 602 717 769, +48 600 992 707
JaNowicz roman.janowicz@onet.pl

Rok zalozenia
1978

TEMAT: Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oswietleniem
w czesciach wspdlnych budynku przy al. Wolnosci 21-21b w

szkic budynku

Gtogowie

s < 2 DATA:

nwesrvey: al. Wolnosci 21-21b, 67-200 Gtogéw 01.2018

nwestor.  WVSpolnota Mieszkaniowa nieruchomosci SKALA:
~ przy al. Wolnosci 21-21b w Gtogowie =1:100

%GA: 1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac sie ze stanem obiektu

., 2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie. o ' NAZWA RYS.: |nSta|aCje elektl’yczne NR RYS.:

UKLAD OCHRONY OD PORAZEN 2 warunki teonnicane wykonaria odbiora 10061 butwanye. Rzutu parteru - szkic E-7

- Polskie Normy

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw bud. inz. Zenon Pindara
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonanych robét AUTOR . UPR- e NF LD, BS886/L0 W SPECUALNOSG! INSTALACYINOINZYNIERYANE
4. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi przepisami. PROJEKTU: : : : -

W UKLADZIE TN-S

. . A . 2 o CZLONEK PIIB NR WKP/IE/3931/01
5. Wszystkie prace prowadzone przy instalacjach obcych zgtosi¢ przed ich przystgpieniem wiasciwym operatorom.

Q%ﬁﬁﬁwm mgr inz. Dawid Grzybek
BRANZA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PBW STR. NR: 24




/.

[m7 | l?/ [M.9 ] [M.10]
o o < =
= 3 :
istniejgca &Y istniejaca % istniejgca &Y istniejgca E
istniejgca istniejgca
[ M6 1 [MA0T [ M7 ] [MA2]
KLATKA 21 KLATKA 21a
za zakresem, opracow.
®, &

wani

0za zakresem opra
3 3
; s
%1/ =

[M7 ]

poZa zakres racowani
L

D7 Twe |

rd

pud
%// [ M9 |
istniejgca & istniejgca
istniejgca
[M6 1 [MA0]
KLATKA 21b
&

poza zgkresem opracowany

szkic budynku

UWAGA: /N\

UKLAD OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYtACZENIE
W UKLADZIE TN-S

1. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t powinien zapoznac sie ze stanem obiektu.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. W sprawach nie okreslonych przez dokumentacje projektowg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Polskie Normy

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw bud.

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonanych robét

4. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami.
5. Wszystkie prace prowadzone przy instalacjach obcych zgtosi¢ przed ich przystgpieniem wiasciwym operatorom.

LEGENDA

Projektowane rozdzielnice elektryczne

Gniazdo pojedyncze 16A-250V~, IP 44

Lacznik pojedynczy 10A-250V~, IP 44

Lacznik schodowy podswietlany
10A-250V~, IP 44

SESENERN

Lacznik krzyzowy podswietlany
10A-250V~, IP 44

e

Prowadzenie tras (w dol/w gore)

R

Oprawa typu o$wietleniowa AUTAN,
75W, E27, IP44, - lub réwnowazna

Oprawa typu Latte IP54 LED 24W
- lub rownowazna

Plafon LED 20W, 2150Im z czujnikiem
ruchu 360°, IP44

LIgpes

Reczny przycisk przeciwpozarowego
wylacznika pradu

Rury RL 47 jednokielichowe

Plaskownik FeZn 25x4

&( R<10Q

Uziom kompletny "TERRA-GROM" Q16
- 6m (wykona¢ po odkrywce w celu uniknigcia

uszkodzenia sieci podziemnych)

Rok zalozenia
1978
- INSTALATORSTWO

ELEKTRYCZNE
+PROJEKTY

JANOWICZ

ROMAN JANOWICZ
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

ul. Rzemieslnicza 30, 64-115 Swieciechowa
Tel. +48 602 717 769, +48 600 992 707
roman.janowicz@onet.pl

TEMAT: Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oswietleniem
w czesciach wspdlnych budynku przy al. Wolnosci 21-21b w

Gtogowie
ADRES gl Wolnosci 21-21b, 67-200 Glogow oo
nwestor.  WVSpolnota Mieszkaniowa nieruchomosci SKALA:

~ przy al. Wolnosci 21-21b w Gtogowie =1:100

nazwarys: [nstalacje elektryczne NR RYS.:

Rzutu pieter 1--4 (kondygnacje powtarzalne) szkic E-8
AUTOR inz. Zenon Pindara
PROJEKTU: UPR. PROJ. NR EWID. 898/86/LO W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ

CZLONEK PIIB NR WKP/IE/3931/01
égéiéﬁ";";NTA: mgr inz. Dawid Grzybek
BRANZA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PBW STR. NR: 2 5




