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Oswiadczenie projektanta

o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: MAREK ZELAWSKI
zamieszkaty: ul. Stoneczna, 64- 100 Leszno

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy opracowany dla:

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLOGOWIE
ul.Poczdamska 1, 67-200 Gtogéw

dotyczacy:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU
WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL.MATEJKI 1,3

zlokalizowanego przy:

ul.Matejki 1,3
67-200 Gtogow

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek ZELAWSKI



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREbOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-119/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6én. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Zelawski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dnj od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] WOIIB

Aeead l
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.I pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Zelawski jest

upowazniony W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.... N4V L2l e

Otrzymuja:
1. Pan Marek Zelawski

64-100 Leszno, ul. Stoneczna 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7Z3-BST-FRS *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-04 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawy opracowania
e 7zlecenie inwestora,
¢ podktad architektoniczno - budowlany,
® uzgodnienia branzowe,
®  obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania
e wewnetrzna linia zasilajgca tablice administracyjna,

e wewnetrzne linie zasilajgce tablice licznikowe,

e  tablice licznikowg TA,

e tablice licznikowe TL (wyniesienie uktadéw pomiarowych z mieszkan do projektowanych tablic
na klatce schodowej),

e instalacje oswietlenia podstawowego na klatkach schodowych, piwnicy i komdrkach
lokatorskich w piwnicy,

e ochrona przeciwprzepieciowa,

e  ochrona przeciwporazeniowa.

3. Zasilanie tablic licznikowych
Moc zapotrzebowana remontowanej instalacji dla poszczegdlnych adreséw wynosi :

e ul.Matejki 1 —-28,6kW

e ul.Matejki 3 -22,5kW
i zostanie pokryta z mocy przytgczeniowej. Obecnie zasilanie w energie elektryczng odbywa sie ze zfacz
kablowych ZK zlokalizowanych przed wejsciem do poszczegdlnych klatek.
Ze ztacz kablowych wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce YAKY 4x25 + YAKY 1x25 oraz wprowadzi¢
na zaciski roztacznikdw w tablicach gtéwnych. Wprowadzenie kabli do budynku wykona¢ pod posadzka
w rurze ostonowej PCV-75.

4. Pomiarirozdziat energii
Tablice licznikowe ul.Matejki 1

W tablicy licznikowej TA przewiduje sie uktad pomiarowy bezposredni:
] dla administracji 1x5,0kW na napieciu 230V.

W tablicy licznikowej TL-1 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
° dla mieszkan 2x 5,0kW + 2x 3,0kW na napieciu 230V.

W tablicy licznikowej TL-2 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
o dla mieszkan 2x 5,0kW + 2x 4,0kW na napieciu 230V.

W tablicy licznikowej TL-3 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
. dla mieszkan 4x 5,0kW na napieciu 230V.

W tablicy licznikowej TL-4 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
o dla mieszkan 2x 5,0kW + 1x 4,0kW + 1x 3,0kW na napieciu 230V.

Tablice licznikowe ul.Matejki 3

W tablicy licznikowej TA przewiduje sie uktad pomiarowy bezposredni:
° dla administracji 1x5,0kW na napieciu 230V.

W tablicy licznikowej TL-1 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
o dla mieszkan 2x 5,0kW + 1x 4,0kW na napieciu 230V.

W tablicy licznikowej TL-2 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
o dla mieszkan 1x 5,0kW + 2x 4,0kW na napieciu 230V.



W tablicy licznikowej TL-3 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
° dla mieszkan 2x 4,0kW + 1x 3,0kW na napieciu 230V.

W tablicy licznikowej TL-4 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:
o dla mieszkan 2x 5,0kW + 1x 4,0kW na napieciu 230V.

Tablica administracyjna TA

Dla zasilania budynku, obwoddéw administracyjnych oraz instalacji zasilajgcej obwody mieszkaniowe
projektuje sie tablice TA (dla kazdej klatki indywidualnie) — zlokalizowang przy wejsciu do budynku.
Wszystkie urzadzenia zasilajgce i pomocnicze w rozdzielnicy wraz z uktadem pomiarowym dla obwoddw
administracyjnych  witgcznie przystosowa¢ do oplombowania przez zaktad energetyczny.
W tablicy wykona¢ przeszklone otwory wizyjne, umozliwiajgce odczyt licznikdéw oraz wytaczenie zasilania
gtéwnego. Na drzwiach tablicy umiesci¢ napis ,,Gtéwny wytgcznik pradu”. W czesci administracyjnej
tablicy TA pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Tablice zasili¢ zgodnie ze schematem elektrycznym
pokazanym na rysunku 1/E i 2/E.

Tablice licznikowe TL

Dla mieszkan projektuje sie tablice licznikowe TL-1 — TL-8(ul.Matejki 1), oraz tablice licznikowe
TL-1 — TL-5(ul.Matejki 3) (oddzielne dla kazidej z klatek) — zlokalizowane na poszczegdlnych
kondygnacjach na klatce schodowej. Wszystkie urzadzenia zasilajgce i pomocnicze w tablicach
licznikowych do uktadéw pomiarowych witgcznie przystosowaé do oplombowania przez zaktad
energetyczny. W drzwiach tablic TL wykonaé przeszklone otwory wizyjne, umozliwiajgce odczyt
licznikow. Tablice licznikowe zasili¢ zgodnie ze schematem elektrycznym pokazanym na rysunku 1/E oraz
2/E.

5. Rozprowadzenie energii
e Stosowac kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV oraz przewody typu YDY o izolacji 450/750V,

e Miejsca przejs¢ kabli i przewoddéw przez fundamenty, $ciany i stropy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci,

¢ Instalacje uktada¢ pod warstwg tynku min. 5mm.

* Na kazdej kondygnacji w pionie instalacji elektrycznych dla rozprowadzenia zasilania
zamontowac odgateznik instalacyjny 5-cio torowy przystosowany do oplombowania. Odgateznik
zlokalizowac¢ w tablicach licznikowych lub w przypadku braku miejsca w puszcze podtynkowej
obok tablicy (przystosowanej do oplombowania).

¢ Obwody administracyjne uktadaé poza obrebem mieszkan.

e Zachowaé normatywne odlegtosci kabli i przewoddw od innych instalacji.

® Przewody oraz osprzet elektroinstalacyjny instalowaé w _odlegtosci nie mniejszej niz 10cm przy

zblizeniu do infrastruktury gazowej, oraz nie mniejszej niz 2cm przy skrzyzowaniach.

6. Instalacja oswietlenia
Oswietlenie klatek schodowych

Projektuje sie oprawy LED typu plafon z czujnikiem ruchu o mocy 25W 4000K 3000Im o stopniu ochrony
IP66 dla oswietlenia klatek schodowych na poszczegdlnych kondygnacjach. Projektowane oprawy zasili¢
z tablicy administracyjnej TA z przewidzianego zabezpieczenia kablem YDY 3x1,5.

Oswietlenie ciggow komunikacyjnych w piwnicy

Projektuje sie oprawy LED typu plafon o mocy 25W 4000K 3000lm o stopniu ochrony IP66 dla
oswietlenia ciggdw komunikacyjnych w piwnicy. Projektowane oprawy zasili¢ z tablicy administracyjnej
TA z przewidzianego zabezpieczenia kablem YDY 3x1,5.



Oswietlenie komorek lokatorskich w piwnicy

Projektuje sie oprawy LED typu plafon o mocy 25W 4000K 3000lm o stopniu ochrony IP66 dla
oswietlenia komodrek lokatorskich w piwnicy (16 komérek lokatorskich + 2 pomieszczenia techniczne —
ul.Matejki 1), (12 komérek lokatorskich + 2 pomieszczenia techniczne — ul.Matejki 3). Sterowanie
oswietleniem odbywac sie bedzie za posrednictwem typowych tgcznikéw. Projektowane oprawy zasili¢
z tablicy administracyjnej TA z przewidzianego zabezpieczenia kablem YDY 3x1,5.

7. Instalacja przeciwprzepieciowa
W tablicy administracyjnej TA zaprojektowano kombinowany ogranicznik przepie¢ dla uktadu sieci TN-S.

Ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 o pradzie szczytowym 25kA (10/350us), maksymalnym pradzie
wytadowczym 100kA (8/20us) oraz poziomie ochrony napieciowej <1,5kV. Ograniczniki przepie¢ majg za
zadanie chronié instalacje przed wytadowaniami atmosferycznymi.

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykonaé w

uktadzie sieci typu TN-S. Przewody PE i N przytagczy¢ do szyny ochronno-neutralnej PEN w ztgczach
kablowych. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje
fabryczng oraz obudowy urzgdzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za
pomocg samoczynnego wytgczania zasilania, z wykorzystaniem wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych.
Ochrona uzupetniajgca zostanie zrealizowana za pomocg wytgcznikéw réznicowoprgdowych o pradzie
zadziatania nie wiekszym niz 30maA.

9. Bilans mocy

ul.Matejki 1
) Moc Wsp. Moc
Tablica . , . .
Lp. licznik Charakter lokalu | zapotrzebowana | jednoczesnosci | przytaczeniowa
icznikowa
[kw] kj [kw]
1. TA administracja 1x 5,0 1,0 5,0
. . 2x 5,0kw
2. TL-1 mieszkania
+ 2x 3,0kW
. . 2x 5,0kwW
3. TL-2 mieszkania
+ 2x 4,0kW
: ; 0,337 23,6
4, TL-3 mieszkania 4x 5,0kW
2x 5,0kw
5. TL-4 mieszkania + 1x 4,0kW
+ 1x 3,0kW
RAZEM 28,6kW
ul.Matejki 2
) Moc Wsp. Moc
Tablica . L. .
Lp. licznikowa Charakter lokalu | zapotrzebowana | jednoczesnosci | przytgczeniowa
[kw] kj [kw]
1. TA administracja 1x5,0 1,0 5,0
. . 2x 5,0kw
2. TL-1 mieszkania
+ 1x 4,0kW
0,337 17,5
. . 1x 5,0kwW
3. TL-2 mieszkania
+ 2x 4,0kW




. ] 2x 4,0kW
4, TL-3 mieszkania
+ 1x 3,0kW
. ] 2x 5,0kwW
5. TL-4 mieszkania
+ 1x 4,0kW

RAZEM 22,5kW

10. Uwagi koricowe

Projektowana instalacja (remont) zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(wraz z pdzniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych,

Wyniesienie uktadéw pomiarowych, ich demontaz i ponowny montaz wymaga zgtoszenia
do odpowiedniego oddziatu terenowego zaktadu energetycznego Tauron Dystrybucja,

Na etapie robdét budowlanych dokonaé sprawdzenia grubosci Scian, na ktérych lokalizowane s3
wtynkowe tablice licznikowe. W przypadku niedostatecznej grubosci Sciany zastosowad
rozwigzanie natynkowe tablic licznikowych, réwnowazne z projektowanym.

wykonaé badania odbiorcze instalacji,

prace wykonac zgodnie z projektem, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r
Nr 75 poz 690 z pdin. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994 nr 24 poz. 83).

opracowat: mgr inz. Marek Zelawski



UWAGA:

1. Dla zasilania obwoddéw administracyjnych
przewidziano wtynkowga tablice licznikowa TA,
zlokalizowang przy wejsciu do budynku. Tablica
w obudowie metalowej, wyposazona w drzwi
zamykane na klucz, o stopniu ochrony IP30.

2. Dla zasilania mieszkan przewidziano wtynkowg
tablice licznikowg TL, zlokalizowang na klatce
schodowej, dla kazdej kondygnacji mieszkalnej

oddzielnie. Tablica w obudowie metalowej,
ADRES UL. MATEJKI 1 nr zfgcza ZK S-49-9-3 wyposazona w drzwi zamykane na klucz, o stopniu
Numer lokalu Moc umowna | Wartos¢ zabezpieczenia ochrony IP30.
z A 3. W drzwiach tablic TA i TL wykona¢ otwory
Aocs\.omH_v - _H_A<<”_ U_.Noa__ONs_xosm@o TPH_ wizyjne, umozliwiajgce odczyt licznikéw. W tablicy
administracja 5,0 25 TA wykona¢ dodatkowy otwdr wizyjny, umozliwajacy|
1 \A 5.0 25 wylgczenie wytgcznika giéwnego. Na drzwiach
! tablicy TA umiesci¢ napis "Gtowny wytgcznik pradu”.
— - - _ — A\M 3,0 16 4. Wszystkie urzadzenia oznaczone "*" do ukfadow
PARTER PIETRO | PIETRO Il PIETRO /i » ‘ \ 1/3 3,0 16 pomiarowych wiacznie przystosowat do
7 WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY GEOWNEJ WRAZ Z CZESCIA ADMINISTRACYJNA (PARTER) 7 ‘_\# 5.0 25 plombowania przez zaktad energetyczny.
5 s 2% e | 5% 473 1/5 5,0 (pustostan) 25
3 g < 3% > 2 ost | o2 - o o < o0 o ~ @ > S < o o 3 o e
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UWAGA:

1. Dla zasilania obwoddéw administracyjnych
przewidziano wtynkowg tablice licznikowa TA,
zlokalizowang przy wejsciu do budynku. Tablica
w obudowie metalowej, wyposazona w drzwi
zamykane na klucz, o stopniu ochrony IP30.

2. Dla zasilania mieszkan przewidziano wtynkowg
tablice licznikowa TL, zlokalizowang na klatce
schodowej, dla kazdej kondygnacji mieszkalnej

oddzielnie. Tablica w obudowie metalowej,
ADRES UL. MATEJKI 3 nr zfgeza ZK S—49-9-2 wyposazona w drzwi zamykane na klucz, o stopniu
Numer lokalu Moc umowna | Warto$¢ zabezpieczenia ochrony IP30.
z I 3. W drzwiach tablic TA i TL wykona¢ otwory
Ao_us\oav _”_A<<”_ _u_.Nma__ONz__Aosm@o _H>”_ wizyjne, umozliwiajgce odczyt licznikéw. W tablicy
3/1 5,0 25 TA wykona¢ dodatkowy otwdr wizyjny, umozliwajacy|
3 \m 4.0 20 wylgczenie wytacznika gtéwnego. Na drzwiach
tablicy TA umiesci¢ napis "Gtowny wylacznik pradu”.
u\ 3 5,0 25 4. Wszystkie urzadzenia oznaczone "*" do uktadéw
3 \A m.o 25 pomiarowych wigcznie przystosowac do
3 \m 40 20 plombowania przez zaktad energetyczny.
3/6 4,0 20
3/7 3,0 16
3/8 4,0 20
3/9 4.0 20
3/10 5,0 25
3/1 5,0 25
3/12 4,0 20
MOC SUMARYCZNA : 52,0 x 0,337 = 17,5 kW
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