
UWAGI:

1. UZIOM WYKONAĆ TAŚMĄ FeZn 30X4mm

2. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA UZIOMU WYKONAĆ, JAKO SPAWANE

            A SPOINĘ USZCZELNIĆ MASĄ BITUMICZNĄ.

3. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INST. ODGROMOWEJ WYKONAĆ,
JAKO SKRĘCANE

4. POŁĄCZENIA INST. ODGROMOWEJ I UZIOMU MUSZĄ POSIADAĆ 

CIĄGŁOŚĆ GALWANICZNĄ

5. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIA

ZAJDUJĄCE SIĘ NA DACHU OBIEKTU PRZYŁĄCZYĆ DO SIATKI ZWODÓW
POZIOMYCH.

6. DLA OCHRONY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NA DACHU NALEŻY

ZASTOSOWAĆ IGLICE ODGROMOWE

7. ZWODY POZIOME UKŁADAĆ NA WSPORNIKACH O ROZSTAWIE MAX 1m.

LEGENDA

Drut odgromowy ϕ 8 mm

Miejsce połączeń

Taśma stalowa FeZn 30x4mm

ZK-x Złącze kontrolne montowane w gruncie

Iglica kominowa
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Odtworzenie instalacji odgromowej dla nieruchomości

przy ul. Matejki 1-3 w Głogowie
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