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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora;
*  Wytyczne inwestora w zakresie opracowania projektu — notatka ze spotkania;
*  Wizja lokalna;

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt majacy na celu odtworzenie instalacji odgromowe;]
na budynku przy ul. Matejki 1-3 w Glogowie.

Projekt obejmuje:
* Instalacj¢ odgromowag
* Instalacje uziemienia

3. Charakterystyczne dane obiektu - stan istniejacy
Na budynku, ktdry jest po termomodernizacji nie wystepuje instalacja ogromowa.

4. Rozwiazania projektowe

4.1.Instalacja uziemienia

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji uziemienia. Projektuje si¢
uziom otokowy po obwodzie calego budynku w postaci ptaskownika typu FeZn 30x4. Wszystkie
potaczenia wykonac jako spawane. W miejscach wyznaczonych na rzucie wyprowadzi¢ wypusty w
postaci ptaskownika i wprowadzi¢ do zlaczy kontrolnych montowanych w gruncie. Stosowac
studzienki kontrolno-pomiarowe typu Galmar. Rezystancja uziomow 0 wartosci
nieprzekraczajacej 10 Q.

4.2. Instalacja odgromowa

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu stalowego
cynkowanego FeZn o s$rednicy 8mm2. W zaznaczonych miejscach nalezy wykonaé przewody
odprowadzajace utozone za pomocg dedykowanych uchwytéw i doprowadzi¢ do ztacz kontrolno-
pomiarowych. Ztacze kontrolno-pomiarowe nalezy zabudowa¢ w skrzynce odgromowej ziemne;j.
Zwody poziome montowac¢ na wspornikach o rozstawie max 1m. Wszytki elementy metalowe na
dachu oraz konstrukcje stalowe nalezy polaczy¢ metalicznie z przewodami odprowadzajgcymi
instalacji odgromowej. Ochron¢ urzadzen zasilanych elektrycznie ,tj. wentylatoréw dachowych
nalezy realizowa¢ poprzez zastosowanie iglic.



5. Uwagi koncowe

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych parametry wykonanej instalacji
elektrycznej.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym
w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy ,Jlub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen i materialdw nie gorszych niz opisane w dokumentacji, tzn. spetniajacych
wymagania techniczne, funkcjonalne i1 jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji
lub lepsze.

Wykonawca decydujac si¢ na zastosowanie urzadzen i materialéw rownowaznych opisanych
w dokumentacji zobowigzany jest do wykazania, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

6. Spis rysunkow i zalgcznikow

Nr rysunku Nazwa rysunku
E-1 Instalacja uziemienia i odgromowa
Nr zatacznika Nazwa zatagcznika
Nr 1 O$wiadczenie
Nr2 INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Nr3 Zaswiadczenie o przynaleznos$ci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr 4 Uprawnienia projektanta

opracowat




Zatacznik nr 1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Prawo budowlane ( Dz.U.2016, poz.209) — ja nizej podpisany Zenon
Pindara zamieszkaty w Lesznie ul. Bulgarska 1/5, o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji
elektrycznej dla tematu ,,Odtworzenie instalacji odgromowej dla nieruchomosci przy ul. Matejki 1-
3 w Gtlogowie”, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, warunkami umowy oraz jest kompletny i wykonany zgodnie z celem ktéremu ma

stuzy¢.

Zenon Pindara



Zatacznik nr 2

INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1.1. Temat:
Odtworzenie instalacji odgromowej dla nieruchomosci
przy ul. Matejki 1-3 w Glogowie
1.2. Lokalizacja obiektu:
ul. Matejki 1-3, 67-200 Glogéw.
1.3. Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Matejki 1-3 w Gtogowie
1.4. Cze$¢ opisowa:

Zakres roboét instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

* szczegbétowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym;
* wizja lokalna w obiekcie;
e zwiezienie materiatu;

* uzgodnienie tras instalacji.

Roboty montazowe:

* wykonanie wykopéw recznie,

* wykonanie instalacji uziemienia,

* wykonanie instalacji odgromowej

* wykonanie pomiaréw elektrycznych;
* 0dbidr techniczny;

* wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:



Budynek mieszkalny przy ul;. Matejki 1-3 w Glogowie

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

zagrozenie przy uzyciu urzadzen elektrycznych;

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

zagrozenie wynikajace ze zblizenia i skrzyzowania rurociggu z czynnymi urzgdzeniami
elektro-energetycznymi,

zagrozenie zwigzane z wlasciwos$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, §liskie i

chropowate powierzchnie itp.).

Sposo6b prowadzenia instruktazu BHP:

przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego pracownika
przeszkoli¢ w zakresie BHP;

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacja budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i1 technologii zachowujac wytyczne
wykonawstwa i odbioru robét;

catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu;

nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach;

nalezy informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze si¢ z wykonywang
praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.

Staty nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien petni¢ kierownik budowy

lub majster budowy. O kazdorazowym instruktazu nalezy odnotowa¢ w Zeszycie Instruktazu

BHP z uwzglednieniem:

- wykazu uczestnikéw instruktazu
- osoby nadzorujacej realizacje

- zakresu instruktazu

SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

posiadanie przez pracownikéw aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych do

eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych;



e prace pod napi¢ciem sg zabronione;

* prowadzenie prac w poblizu istniejagcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
uwagi;

* oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostepem os6b postronnych;

* wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wtasciciela sieci;

* zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w tym
sanitariatow;

* obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac budowlano-
montazowych sprzetem, urzadzeniami 1 narzedziami dopuszczonymi do eksploatacji,
wykorzystywanymi zgodnie z instrukcja obstugi i ich przeznaczeniem;

* podiaczenie energii elektrycznej do placu budowys;

* zapewnienie sprawnej komunikacji;

e stosowanie materialbw budowlanych posiadajagcych aprobaty techniczne, znak

bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty.

Informacja powyzsza nie zwalnia kierownika budowy lub majstra od wykonania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przedsigwzigcia.

Na etapie wykonawstwa budowlanego nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanym ,, PLANEM BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegOétowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczehstwa i

zdrowia ludzi ( Dz.U.Nr. 151 poz 1256 ).



Zatacznik nr 3

® P OLSKA A
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INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy nym:

WEKP-U2I-WNM-5UB *

Pan Zenon Pindara o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3931/01

adres zamieszkania ul. Butgarska 1/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w nimiejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.



Zatacznik nr 4
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienta samodzielnych funkcjt techniczngech w budownictwie

Na paodslawle § = L § 13 ust, b pkE, . UL

rozporzgtzenic Ministra Gospodarki Terenowej [ Qchrony Srodowiska z dnia 20 Intege 1973 .

wospiawie samodzielnych funkejl technicanyeh w budownictwic (Da UL Nr 8, poz. 16) stwierdza
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