Matejki 1-3 - instalacja odgromowa OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn,
Instalacja odgromowa bud. mieszkalnego przy ul. Matejki 1 w Glogowie
1 Montaz instalacji odgromowej
1|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
d.1|0601-02 wspornikach klejonych
108 m 106,000
RAZEM 106,000
2|KNNR 5 Iglite typu 10-3 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.1|0615-05
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNNR 5 Iglite typu 10-2 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.1|0615-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na |m
d.1|10601-03 uchwytach z kolkiem F1-12L-350
84 m 84,000
RAZEM 84,000
5|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnaw- |szt.
d.1]0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- |szt.
d.1/0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
7|KNNR 5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat. m
d.1|0605-05 gruntu lll - FeZn 30x4
99 m 99,000
RAZEM 99,000
8|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej montowane do gruntu - pola- |szt.
d.1|0612-06 czenie pret-ptaskownik
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
9|KNNR 5 Ostony przewoddw uziemiajgcych o dtugosci do 2 m na betonie szt.
d.1|0614-03
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
10]KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy porniar) szt.
d.1|1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1(1304-04
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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Norma PRO Wersia 4.730 Nr serviny: 35584




