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1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie inwestora; 

• Wytyczne inwestora w zakresie opracowania projektu – notatki z dn. 03.01.2019 

• Wizja lokalna; 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej WLZ wraz 

z oświetleniem w częściach wspólnych budynku przy al. Wolności 21-21b w Głogowie. 

 

Projekt obejmuje: 

 

• Tablice rozdziału oraz administracyjną TL, TLa, TLb 

• Tablice administracyjne TADM, 

• Tablice licznikowe TL2, TL3, 

• Wewnętrzne linie zasilające, 

• Modernizację instalacji oświetlenia na klatkach schodowych  

• Instalację oświetlenia na poziomie piwnicy, 

• Instalację gniazd na potrzeby administracji w częściach wspólnych, 

• Instalacje ochronne – główną szynę uziemiającą. 

 

3. Charakterystyczne dane obiektu – stan istniejący 

Zasilanie budynku objętego zakresem opracowania zrealizowane jest z trzech złączy S-50-1-

1 dla klaki 21, S-50-1-2 dla klatki 21a oraz S-50-1-3 dla klatki 21b. Złącza znajdują się na elewacji 

budynku odpowiednio przy wejściu do danej klatki.  

W klatce 21a przy wejściu głównym znajduje się tablica rozdzielcza oraz tablica 

administracyjna na potrzeby tej klatki. Tablice administracyjne na potrzeby zasilania klatki 21 oraz 

21b znajdują się w odpowiednich klatkach przy wejściach. Licznik WPEC znajduje się przy wejściu 

do piwnicy w klatce 21a 

 

4. Rozwiązania projektowe 

 

4.1. Rozdział i pomiar energii elektrycznej 

W ramach wymiany instalacji elektrycznej zasilającej projektuje się zmianę układu pracy z 

TN-C na układ TN-C-S. Projektuje się wymianę istniejącej instalacji na nową zgodnie z 

załączonymi schematami. 

Tablicę TLa projektuje się w miejscu istniejącej rozdzielni głównej w klatce 21a przy 

wejściu, zasilonej linią kablową typu 5xH07V-K (LgY) 1x120mm². Kabel należy prowadzić w 

rurze osłonowej typy PCV samogasnącej typu RKSG. W tablicy znajdą się układy pomiarowe z 

zabezpieczeniami na potrzeby administracji, zakładu energetyki cieplnej ZEC oraz jeden 

rezerwowy. Układy pomiarowe mieszkań zostaną w istniejących miejscach, lecz w nowych 

tablicach licznikowych. Z TLa wyprowadzić do mieszkań klatki 21a WLZ typu 5xLgY 1x25mm2 

oraz 5xLgY 1x35mm2 zgodnie ze schematem. Licznik WPEC przenieść do nowej tablicy TLa. Dla 

pozostałych klatek 21 oraz 21b wyprowadzić linie WLZ odpowiednio z tablic TL oraz TLb.  
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W tablicach wykonać punkt rozdziału sieci, do którego należy doprowadzić uziom o 

wartości nieprzekraczającej 10 Ω. W tym celu należy zastosować uziom typu terra-grom służący do 

wykonania uziomu pionowego poprzez pogrążenie w ziemi prętów do osiągnięcia podanej wartości.  

 

Wartość zabezpieczeń przedlicznikowych wszystkich układów pomiarowych należy 

dostosować do aktualnie obowiązujących umów na dostawy energii zawartych z 

przedsiębiorstwem energetycznym. Podane w projekcie zabezpieczenia odnoszą się do 

wartości, jakie występowały na dzień sporządzania projektu, a które mogły ulec zmianie do 

momentu realizacji. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić zakład energetyczny o 

fakcie rozplombowania układów pomiarowych oraz zabezpieczeń przedlicznikowych.  

 

4.2.  Przeciwpożarowego wyłącznika prądu  

Ponieważ budynek zasilany jest z trzech niezależnych złączy oraz stanowi jedną strefę 

pożarową funkcję przeciwpożarowych wyłączników prądu będą pełnić wyłączniki wyposażone w 

wyzwalacze napięciowe wzrostowe. Wyłączniki zostały zlokalizowane w każdej z tablic TL. Przy 

wejściach do klatek należy zainstalować ręczne przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

typu PWP1. Użycie któregokolwiek z przycisków spowoduje zadziałanie wszystkich trzech 

wyłączników i wyłączenie napięcia w całym budynku.  

 

4.3. Zasilanie lokali mieszkalnych   

Na potrzeby zasilania mieszkań projektuje się wykonanie linii zasilających przewodami 

typu YDYżo 5x6mm2. Dla każdego lokalu należy wykonać niezależne linie zasilające. Przy 

zasilaniu lokali należy zachować symetryczne obciążenie wszystkich faz. Na potrzeby zasilania 

mieszkań projektuje się tablice mieszkaniowe TM zlokalizowane przy drzwiach wejściowych do 

mieszkania.  

Tablice licznikowe projektuje się jako uniwersalne 1/3 fazowe. 

4.4. Instalacje elektryczne w częściach wspólnych – stan istniejący 

Projekt obejmuje istniejące pomieszczenia wspólne. Na klatkach schodowych zamontowane są 

nowe oprawy wyposażone w czujniki ruchu, natomiast ich okablowanie nie zostało wymienione. 

W piwnicach instalacja oświetlenia jest niekompletna. Należy zdemontować całą istniejącą 

instalację elektryczną oświetleniową w piwnicy. Demontowane urządzenia należy przekazać do 

dyspozycji inwestora. Wszystkie prace demontażowe należy wykonać po wyłączeniu napięcia 

zasilania z zachowaniem przepisów i zasad BHP. 

 

4.5. Instalacje elektryczne w częściach wspólnych 

W pomieszczeniach wspólnych projektuje się nową instalację według niniejszego opracowania. 

Decyzją inwestora na klatkach schodowych pozostawia się istniejące oprawy. 

Projektuje się dodatkowe oprawy na półpiętrach. Wymianie podlega całe okablowanie instalacji 

oświetlenia. Przewody należy prowadzić podtynkowo.  

W piwnicy instalację należy wykonać jako natynkową, przewody prowadzić w rurach 

ochronnych typu RL. Załączenie oświetlenia w ciągach komunikacyjnych oraz komórkach 

lokatorskich projektuje się poprzez łączniki. Oprawy należy wyposażyć w żarówki typu LED. 

Wykaz opraw załączono na rzucie instalacyjnym Instalację należy wykonać przewodem typu 

YDYżo 3x1,5mm2. W pomieszczenia piwnicznych projektuje się osprzęt o stopniu ochrony IP44.  
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4.6. Trasy kablowe  

Dla rozprowadzania wewnętrznych linii zasilających z TL do pionów (w piwnicy) projektuje się 

wykonanie trasy kablowej poprzez zastosowanie rur elektroinstalacyjnych. Odcinki pionowe 

prowadzić w rurach samogasnących typu RKSG. 

 

4.7. Instalacje teletechniczne 

Projekt w swym zakresie nie obejmuje instalacji teletechnicznych. Przed przystąpieniem do prac 

należy poinformować właściwych operatorów o fakcie rozpoczęcia prac w pobliży okablowania 

tych operatorów, które przebiega równolegle do tras WLZ i uzgodnić ich zabezpieczenie.  

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewiduje się jedynie poprowadzenie dwóch rur 

elektroinstalacyjnych samogasnących typu RKLG o śr. 47mm na każdej z trzech klatek. Rurę 

należy prowadzić przez wszystkie kondygnację od poziomu piwnicy do poddasza. Na każdej 

kondygnacji na trasie rury zamontować puszkę rewizyjną podtynkową rozgałęźną.  

Rurę prowadzić na trasie równoległej do trasy WLZ-tów (potwierdzić na etapie 

wykonawstwa z przedstawicielem administracji). 

4.8. Instalacje ochronne 

4.8.1. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosowano: 

• Izolowanie części czynnych urządzeń, 

• Umieszczenie urządzeń nieizolowanych poza zasięgiem ręki osób niepowołanych,  

• Poziom izolacji przewodów 450/750 V w instalacji budynkowej. 

Dla instalacji wewnętrznych ochronę przy dotyku pośrednim stanowi samoczynne 

odłączenie zasilania. Jako ochronę uzupełniającą zastosowano wkładki topikowe, wyłączniki 

nadmiarowo-prądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie znamionowym 0,03 A typu AC 

oraz A.  

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy zweryfikować poprzez wykonanie 

pomiarów. 

4.8.2. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej przewidziano montaż ograniczników 

przepięć ETITEC B T12 275/12,5 4+0 klasy T1+T2 zgodnie ze schematami.  

4.8.3. Ochrona wyrównawcza 

W celu wyeliminowania możliwości powstania napięcia dotyku przewiduje się wykonanie 

połączeń wyrównawczych. Przy rozdzielniach TL należy wykonać główne szyny uziemień, do 

której należy doprowadzić uziomy o wartości nieprzekraczającej 10 Ω. Do głównej szyny 

uziemiającej należy przyłączyć rurę gazową, wszystkie pozostałe metalowe instalacje w częściach 

wspólnych, lokalne szyny uziemień, przewód uziemiający oraz żyłę PEN. Punkt rozdziału sieci 

wykonać w TL.  

Należy wykonać na każdej kondygnacji wykonać lokalne szyny uziemień. Przewodem typu 

LgY 6mm2 zbocznikować liczniki gazu. 

 Do decyzji inwestora w porozumieniu z wykonawcą pozostawia się wykonanie połączeń 

wyrównawczych dla mieszkań. 
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L.p. Opis Pi kj Pz Uzas cosφ Sz IB In In*k2 Kabel/Przewód Idop kg Iz

- - kW - kW V - kVA A A A Typ A A IB < In < IZ In*k2 < 1,45*IZ

1 TM 7,0 1,000 7,0 400,0 0,93 7,5 10,9 25,0 40,0 YDY 5x6mm2 29,0 1,00 29,0 10,86 < 25,00 < 29,00 40,00 < 42,05

2 TMx15 - dla 15 mieszkań 105,0 0,418 43,9 400,0 0,93 47,2 68,1 80,0 128,0 5xH07V-K (LgY) 1x35mm² 89,0 1,00 89,0 68,12 < 80,00 < 89,00 128,00 < 129,05

3 TMx10 - dla 10 mieszkań 70,0 0,486 34,0 400,0 0,93 36,6 52,8 63,0 100,8 5xH07V-K (LgY) 1x25mm² 73,0 1,00 73,0 52,80 < 63,00 < 73,00 100,80 < 105,85

4 TL klatka 21 (25 mieszkań) 175,0 0,314 55,0 400,0 0,93 59,1 85,3 100,0 160,0 5xH07V-K (LgY) 1x70mm² 136,0 1,00 136,0 85,28 < 100,00 < 136,00 160,00 < 197,20

5
TLa klatka 21a (30 

mieszkań)ADM+WPEC 82,8 1,000 82,8 400,0 0,93 89,0 128,5 160,0 256,0
5xH07V-K (LgY) 

1x120mm² 188,0 1,00 188,0 128,51 < 160,00 < 188,00 256,00 < 272,60

6 TLb klatka 21b (25 mieszkań) 175,0 0,314 55,0 400,0 0,93 59,1 85,3 100,0 160,0 5xH07V-K (LgY) 1x70mm² 136,0 1,00 136,0 85,28 < 100,00 < 136,00 160,00 < 197,20

Wolności 21-21b

Zabezpieczenie przeciążeniowe
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6. Uwagi końcowe 

Prace związane z realizacją projektowanego zadania nie wymagają zgłoszenia, pozwolenia 

na budowę. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi 

elementami dokumentacjami. Przekucia wykorzystywane do wprowadzania kabli do budynku 

należy uszczelnić w sposób uniemożliwiający przenikanie gazów oraz wody do wnętrza budynku. 

Przejścia kabli i przewodów przez strefy pożarowe należy uszczelnić ogniowo. 

Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją 

techniczną, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zakładu energetycznego określonymi w 

uzgodnieniach. Po uruchomieniu instalacji należy dokonać pomiarów sprawdzających parametry 

wykonanej instalacji elektrycznej.  

Wykonawca decydując się na zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych opisanych w 

dokumentacji zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego spełniają wymagania 

określone przez autora niniejszego opracowania. Projekt zawiera wyłącznie podstawowe 

rozwiązania z przedstawianego zakresu. Zmiany w trakcie realizacji zadania powinny zostać 

zaakceptowane przez autora opracowania. Wprowadzenie zmian zwalnia autora opracowania z 

odpowiedzialności. 

7. Spis rysunków i załączników 

 

 
Nr rysunku Nazwa rysunku 

E-1 Schemat ideowy zasilania - TLa+TADM - klatka 21a 

E-2 Schemat ideowy zasilania - TL+TAM klatka 21 

E-3 Schemat ideowy zasilania - TLb+TAM klatka 21b 

E-4 Schemat ideowy zasilania - TL2, TL3, TM 

E-5 Elewacje tablic  

E-6 Instalacje elektryczne. Rzutu piwnicy – szkic 

E-7 Instalacje elektryczne. Rzutu parteru - szkic 

E-8 Rzutu pięter 1÷4 (kondygnacje powtarzalne) szkic 

  

 

 

Nr załącznika Nazwa załącznika 

Nr 1 Oświadczenie   

Nr 2 INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 

Nr 3  Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr 4 Uprawnienia projektanta  

Nr 5 Uzgodnienia zakład energetyczny.  

Nr 6 Zestawienie zabezpieczeń przedlicznikowych 

 

 

 

 

 

opracował   
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20, ust.4 Prawo budowlane ( Dz.U.2016, poz.209) – ja niżej podpisany Zenon 

Pindara zamieszkały w Lesznie ul. Bułgarska 1/5, oświadczam, że projekt budowlany instalacji 

elektrycznej dla tematu „Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oświetleniem w częściach 

wspólnych budynku przy al. Wolności 21-21b w Głogowie”, został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami umowy oraz jest kompletny 

i wykonany zgodnie z celem któremu ma służyć . 

 

Zenon Pindara 
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Załącznik nr 2 

 

INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
 

1.1. Temat: 

Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oświetleniem w częściach wspólnych budynku 

przy al. Wolności 21-21b w Głogowie 

1.2. Lokalizacja obiektu: 

al. Wolności 21-21b w Głogowie, 67-200 Głogów. 

1.3. Inwestor: 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy al. Wolności 21-21b w Głogowie w Głogowie 

1.4.  Część opisowa: 

Zakres robót instalacyjnych branży elektrycznej dla całego zamierzenia budowlanego oraz 

kolejności realizacji:  

 

Roboty przygotowawcze: 

• szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym;  

• wizja lokalna w obiekcie;  

• zwiezienie materiału;  

• uzgodnienie tras instalacji.  

 

Roboty montażowe:  

• wykonanie rozdzielnic;  

• montaż rozdzielnicy i wlz;  

• okablowanie projektowanych instalacji;  

• wykonanie połączeń instalacji;  

• wykonanie pomiarów elektrycznych;  

• odbiór techniczny;  

• wykonanie dokumentacji powykonawczej.  
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Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

• instalacja elektryczna;  

• instalacja gazowa;  

• instalacja wodno-kanalizacyjna;  

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

• zagrożenie przy robotach związanych z czynną instalacją elektryczną;  

• zagrożenie podczas prac na wysokościach;  

• zagrożenie przy użyciu urządzeń elektrycznych;  

• zagrożenie przy robotach związanych z uruchomieniem instalacji;  

• zagrożenie wynikające ze zbliżenia i skrzyżowania rurociągu z czynnymi urządzeniami 

elektro-energetycznymi; 

• zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre krawędzie, śliskie i 

chropowate powierzchnie itp.).  

 

Sposób prowadzenia instruktażu BHP:  

• przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych należy każdego pracownika 

przeszkolić w zakresie BHP;  

• przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, 

zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowując wytyczne 

wykonawstwa i odbioru robót;  

• całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami BHP i p.poż oraz warunkami 

zawartymi w rozporządzeniu;  

• należy zapoznać pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy 

na wyznaczonych stanowiskach;  

• należy informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 

pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem.  
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu:  

• posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do 

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;  

• prace pod napięciem są zabronione;  

• prowadzenie prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej 

uwagi;  

• oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostępem osób postronnych;  

• wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez właściciela sieci; 

• zapewnienie pomieszczeń socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w tym 

sanitariatów; 

• obsługa sprzętu, urządzeń i narzędzi – przestrzeganie wykonywania prac budowlano-

montażowych sprzętem, urządzeniami i narzędziami dopuszczonymi do eksploatacji, 

wykorzystywanymi zgodnie z instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem;  

• podłączenie energii elektrycznej do placu budowy; 

• zapewnienie sprawnej komunikacji; 

• stosowanie materiałów budowlanych posiadających aprobaty techniczne, znak 

bezpieczeństwa oraz wymagane atesty i certyfikaty. 
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Załącznik nr 3 
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Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 5 
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Załącznik nr 6 
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