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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

»  Zlecenie inwestora,

+ podkfad budowlany — inwentaryzacyjny,

» uzgodnienia branzowe z przedstawicielami wspdlnoty mieszkaniowej, zaktadem
gospodarki mieszkaniowej oraz zaktadem energetycznym Tauron SA oddziat w Legnicy,

« obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

« wewnetrzne linie zasilajgce tablice administracyjne TA,

« wewnetrzne linie zasilajgce tablice licznikowe TL-X-A (X- nr kondygnacji; A- nr tablicy),

« wewnetrzne linie zasilajgce tablice mieszkaniowe,

» tablice administracyjne TA;

« tablice licznikowe TL-X-A (X- nr kondygnacji; A- nr tablicy),

+ tablice mieszkaniowe TM,

« instalacje o$wietlenia podstawowego na klatkach schodowych oraz w czesci wspdlnej
w piwnicy tylko w zakresie oprzewodowania,

« oSwietlenie komdrek lokatorskich oraz pomieszczen technicznych,

» instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

» ochrona przeciwprzepieciowa,

« ochrona przeciwpozarowa,

e ochrona przeciwporazeniowa.

Zakres nie objety opracowaniem:
» instalacje w mieszkaniach,
« wymiana opraw oSwietlenia zewnetrznego przed wejsciami gtdwnymi do klatek
schodowych,
« wymiana opraw w czesciach wspdlnych tj. na klatkach schodowych oraz w komunikacji
piwnicy — oprawy zostaty wymienione w ramach poprzedniej inwestycji.

3. Opis obiektu

Budynek 5-cio kondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy znajdujg sie pom. techniczne oraz
komorki lokatorskie). Budynek posiada trzy klatki schodowe.

« Klatka nr 23 i 23B — pie¢ mieszkan na kazdej kondygnacii;

« Klatka nr 23A — sze$¢ mieszkan na kazdej kondygnacii;
Zasilanie - stan istniejgcy
Obecnie zasilanie w energie elektryczng odbywa sie ze zigcz kablowych ZK
(dla kazdej klatki indywidualne zigcze) zlokalizowanych na lewo od wejscia do klatek
schodowych. Zabezpieczeniem w ztgczach kablowych sg wktadki bezpiecznikowe.
Numeracja ztgcz kablowych odpowiednio:

- Al.Wolnosci 23 nr S-50-1-4

- Al.Wolnosci 23A nr S-50-1-5

- Al.Wolnosci 23B nr S-50-1-6
Instalacja elektryczna w czesci wspdinej na klatce schodowej prowadzona jest w catosci
podtynkowo. Tablice licznikowe mieszkaniowe zlokalizowane sg na klatce schodowe;j.




Tablica administracyjna z uktadem pomiarowym znajduje sie na parterze na prawo od wejscia
gtownego w klatce nr 23 (Al.Wolnosci 23) i zasila cze$¢ wspdlng we wszystkich klatkach
schodowych. Zabezpieczenia przedlicznikowe obwoddéw mieszkaniowych znajdujg sie przy
tablicach licznikowych.

4. Zasilanie — stan projektowany

Moc zapotrzebowana projektowanej instalacji wynosi odpowiednio:

« 70,5kW (klatka schodowa nr 23 — Al. Wolnosci 23),

« 60,9kW (klatka schodowa nr 23A — Al. Wolnosci 23A),

« 55,0kW (klatka schodowa nr 23B — Al. Wolnosci 23B),
Projektuje sie instalacje odbiorczg trojfazowg - 400V.
Z istn. ztgcz kablowych wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce odpowiednio:

« Al Wolnosci 23 — kabel 4x YAKY 1x70mm2

« Al. Wolnosci 23A i 23B — kabel 4x YAKY 1x70mm2
i wprowadzi¢ do tablic TA w poszczegdinych klatkach schodowych.
Tablice TA projektuje sie na parterze (w czeSci wspolnej) na prawo od wejscia do
poszczegdlnych klatek schodowych (w migjsce istn. tablic). Wprowadzenie linii zasilajgcej tablice
TA wykonac w rurze ostonowej na poziomie posadzki (wprowadzenie kabla od dotu tablicy).
Wystapienie o docelowe warunki zasilania i uzgodnienie wymiany uktadow pomiarowych
Z zaktadem energetycznym leza po stronie Inwestora i lokatorow indywidualnie.
Instalacja projektowana wymaga wystapienia o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do Tauron
SA oddziat w Legnicy.

5. Pomiar i rozdziat energii

Projektuje sie zasilanie obwoddw administracyjnych catego budynku z tablic TA z klatki pod
adresem Al.Wolnosci 23 (klatka nr 23).

Z istniejgcej tablicy administracyjnej nalezy przenie$¢ licznik energii  elektrycznej
do projektowanej tablicy TA w klatce 23. Moc umowna obwodéw administracyjnych (dla catego
budynku) wynosi 15,5kW na napieciu 400V i pozostaje bez zmian.

Na Al.Wolnosci 23 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:

«  dla mieszkan 25 x 7,0kW na napieciu 400V,

«  dla obwoddw administracyjnych 1x 15,5kW na napieciu 400V.
Na Al.Wolnosci 23A przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:

«  dla mieszkan 30 x 7,0kW na napieciu 400V,
Na Al.Wolnosci 23B przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:

«  dla mieszkan 25 x 7,0kW na napieciu 400V,
Tablice administracyjne TA
Projektuje sie tablice administracyjne TA zlokalizowane na prawo od wejscia gtdwnego do
budynku na parterze jako wtynkowe I klasy izolacji o stopniu ochrony IP30. W tablicach
wykonac¢ rozdziat uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkty rozdziatu sieci uziemi¢. Rezystancja
uziemienia R<10Q. Wszystkie urzadzenia zasilajgce i pomocnicze do uktaddéw pomiarowych
wigcznie przystosowaé do oplombowania przez zaktad energetyczny. W drzwiach tablicy TA
(tylko w klatce 23) wykonac przeszklone otwory wizyjne, umozliwiajgce odczyt licznikow.
W czesci administracyjnej tablicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Z tablicy TA z klatki 23
zasili¢ pozostate tablice administracyjne zlokalizowane w klatkach 23A i 23B przewodem YDY
5x6 z indywidualnych zabezpieczen. Schematy ideowy zasilania wraz z tablicami TA pokazano
na rysunkach E-8 do E10.




Tablice licznikowe TL-X-A

Projektuje sie tablice licznikowe TL-X-A (gdzie: X-nr kondygnacji; A-nr tablicy) zlokalizowane na
kazdej kondygnacji mieszkalnej zabudowane jako wtynkowe I klasy izolacji o stopniu ochrony
IP30. Szyne ochronng PE w tablicach uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. Wszystkie
urzadzenia zasilajgce i pomocnicze do uktaddw pomiarowych wigcznie przystosowa¢ do
oplombowania przez zakfad energetyczny. W drzwiach tablic TL-X-A wykonac przeszklone
otwory wizyjne, umozliwiajgce odczyt licznikéw. Schematy ideowy zasilania wraz z tablicami
licznikowymi pokazano na rysunku E-8 do E10.

Tablice mieszkaniowe TM

W mieszkaniach tablice TM zabudowa¢ jako podtynkowe, II klasy ochronnosci, wyposazone
w drzwi, o stopniu ochrony IP30. W tablicach pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Schemat tablicy
TM pokazano na rysunku E-11.

6. Rozprowadzenie energii

« Stosowac kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV oraz przewody typu YDY/LgY o izolacji
450/750V,

» Migjsca przejsc kabli i przewodoéw przez fundamenty, Sciany i stropy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci.

« Instalacje do mieszkan wyprowadzi¢ z poszczegdlnych tablic licznikowych TL-X-A
w poszczegolnych klatkach schodowych. Instalacje do mieszkan prowadzi¢ pod warstwa
tynku min. 5mm stosujac przewody w uktadzie ptaskim.

« Instalacje w piwnicy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL w kolorze
biatym. Na Sciankach dziatowych drewnianych instalacje prowadzic w rurkach
z materialu samogasngcego nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia.

« W pom. technicznych instalacje w miare mozliwosci prowadzi¢ pod 5mm warstwg tynku.

« Instalacje w czeSci wspolnej na klatkach schodowych prowadzi¢ pod warstwg tynku
5mm.

« Obwody administracyjne uktada¢ poza obrebem mieszkan.

« Zachowa¢ normatywne odlegtosci kabli i przewoddw od innych instalacji.

« Na klatkach schodowych w miejscach zaznaczonych na rys. E-1 do E-10 wykonaé
rezerwowe piony instalacyjne w rurze RL47 dla pdzniejszej rozbudowy. W pionach
wykonac otwory rewizyjne o wymiarach 150x150 zamykane na klucz.

s Przewody oraz osprzet elektroinstalacyjny instalowac w_odlegtosci nie mniejszej niz
10cm przy zbliZzeniu do infrastruktury gazowej, oraz nie mniejszej niz_2cm _przy
SkrzyZzowaniach.

7. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie klatek schodowych i komunikacji w piwnicy

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji o$wietlenia w zakresie oprzewodowania. Istniejgce
oprawy zasili¢ z tablic TA w poszczegdinych klatkach schodowych z obwoddw administracyjnych
z przewidzianego zabezpieczenia przewodem YDY 3x1,5.

Oswietlenie komdrek lokatorskich oraz pomieszczer technicznych.

Projektuje sie oprawy Swietldwkowe typu plafon o stopniu ochrony IP44 dla o$wietlenia
komorek lokatorskich w piwnicach.

Projektuje sie oprawy przemystowe LED o mocy 2x36W 4000K 3100im o stopniu ochrony IP65
dla osSwietlenia pom. technicznych w piwnicy. Sterowanie oswietleniem w komdrkach
lokatorskich oraz w pom. technicznych odbywac sie bedzie za pomocg typowych tgcznikdw.

W piwnicy stosowac osprzet o min. stopniu ochrony IP44.




Projektowane instalacje os$wietlenia w piwnicy zasilic odpowiednio z tablic TA
z obwoddw administracyjnych z przewidzianego zabezpieczenia przewodem YDY 3x1,5.

Istn. oswietlenie zewnetrzne

Przed wejsciem gtdwnym do budynku zamontowana jest oprawa oswietlenia zewnetrznego,
ktére pozostajg bez zmian. Nalezy jg przytaczyé do proj. nowych zabezpieczen obwoddw
o$wietleniowych w tablicach TA w poszczegélnych klatek schodowych.

Dla projektowanych obwodow oswietlenia w piwnicy projektuje sie modutowe ograniczniki mocy
do 1000VA. Ograniczniki montowac w tablicach TA. Nastawe mocy ograniczanej wykonac na
etapie robot w uzgodnieniu z inwestorem.

8. Instalacja uziemienia.

» Rezystancja wypadkowa uziemienia R<109.

«  Wykonac¢ uziomy pionowe z pretéw ocynkowanych @16 w odlegtosci 1m od budynku. Prety
wbija¢ do osiggniecia wymaganej wartosci uziemienia. W miejscach wbijania wykonac
przekopy probne w celu unikniecia kolizji z infrastrukturg podziemng. Zaleca sie korzystanie
z powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych od czasu wznoszenia budynku.

«  Wykonane uziomy przytaczy¢ za pomocg ptaskownikdw FeZn 30x4 uktadanych w wykopie
na 0,6-0,8m, min. 1m od zewnetrznej krawedzi budynku do szyny uziemiajgcej w tablicach
TA.

« W przypadku skrzyzowania uziemienia z infrastrukturg podziemng stosowal przegrody
izolacyjne PCV o grubosci co najmniej 5mm.

« Instalacje uziemienia pokazano na rysunkach E-2, E-4, E-6.

9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

« Z tablic TA wyprowadzi¢ szyny wyréwnawcze w postaci ptaskownikédw FeZn 25x4. Szyny
wprowadzi¢ do piwnicy oraz utozyé w pionach instalacyjnych wzdtuz pozostatych instalacji
zachowujac odstep min. 5 cm.

« W piwnicy szyne wyrdwnawczg prowadzi¢ natynkowo na typowych uchwytach
dystansowych.

« W pionie instalacyjnym szyne wyréwnawczg prowadzi¢ pod tynkiem o grubosci min. 5mm.

« Za pomocg przewodu LgYzo 1xémm? przytgczyé do szyny wyrdwnawczej w piwnicy
wszystkie dostepne czesSci przewodzace urzadzen oraz czesci przewodzace obce czesci
administracyjnej.

« Za pomocg przewodu LgYzo 1x6émm? przylgczy¢é do szyny wyrdwnawczej na klatce
schodowej wszystkie dostepne czesci przewodzace urzadzen oraz czesci przewodzgce obce
czesci administracyjnej.

« Za pomocg przewodu LgYzo 1x4mm? przylgczy¢é do szyny ochronnej PE w tablicy
mieszkaniowej TM wszystkie dostepne czesci przewodzace urzadzen oraz czesci
przewodzace obce w poszczegdlnych mieszkaniach.

« Potaczeniami wyrdwnawczymi nalezy obja¢ rowniez instalacje gazomierzy wykorzystujac
dedykowane obejmy do gazomierzy.

10. Instalacja przeciwprzepieciowa
W tablicach TA zaprojektowano kombinowane ograniczniki przepie¢ dla ukfadu sieci TN-S.
Ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 o pradzie szczytowym 25kA (10/350us), maksymalnym



pradzie wytadowczym 100kA (8/20us) oraz poziomie ochrony napieciowej <1,5kV. Ograniczniki
przepie¢ majg za zadanie chronic instalacje przed wytadowaniami atmosferycznymi.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje
wykona¢ w uktadzie sieci typu TN-S. Miejsca rozdziatu sieci z TN-C na TN-S uziemic.
Rezystancja uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie
zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy
uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg Ssamoczynnego Wwylgczania zasilania,
z wykorzystaniem wytgcznikdw nadmiarowo-pragdowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie
zrealizowana za pomocg wytgcznikow réznicowopragdowych o pradzie zadziatania nie wiekszym
niz 30maA.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu

Dla odciecia zasilania w poszczegdinych klatkach schodowych, projektuje sie przeciwpozarowe
wytgczniki pradu zlokalizowane w tablicach TA. Na elewacjach tablic TA nalezy umiescic¢ tabliczki
LPrzeciwpozarowy wytacznik pradu’”. Przyciski przeciwpozarowe na Al.Wolnosci 23A i 23B
wyposazy¢ w dodatkowy styk umozliwiajgcy podtgczenie do obwodu przycisku p.poz klatki 23.
Wyzwolenie dowolnego z przyciskdw p.poz zlokalizowanych w poszczegdinych klatkach
schodowych wyzwoli wyfgcznik p.poz zlokalizowany w tablicy TA w klatce 23, odtaczajac
zasilanie obwoddw administracyjnych catego budynku oraz indywidualne wytgczniki p.poz
zlokalizowane w poszczegdinych tablicach TA. Instalacje wykonaé przewodami HDGs 2x2,5.
Przejscia przeciwpoZarowe

Przejécia przewoddw przez Sciany o odpornosci ogniowej EI wykonac jako przeciwpozarowe,
stosujgc system ochrony przeciwpozarowej o odpowiedniej szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej
np. CP-671 EI120.

13. Bilans mocy

Al.Wolnosci 23
Tablica Charakter Moc . Wsp. , . Moc .
Lp. licznikowa lokalu zapotrzebowana | jednoczesnosci | przylaczeniowa
[kw] kj [kw]
Administracja
1. TA (caly budynek) 1x 15,5 1,0 15,5
2. TL-X-A mieszkania 25x 7,0 0,314 55,0
RAZEM 70,5
Al.Wolnosci 23A
Tablica Charakter Moc . Wsp. , . Moc .
Lp. licznikowa lokalu zapotrzebowana | jednoczesnosci | przyitaczeniowa
[kw] kj [kw]
1. TL-X-A mieszkania 30x 7,0 0,29 60,9
RAZEM 60,9kwW




Al.Wolnosci 23A

Tablica Charakter Moc . Wsp. , . Moc .
Lp. licznikowa lokalu zapotrzebowana | jednoczesnosci | przytaczeniowa
[kwW] kj [kW]
1. TL-X-A mieszkania 25x 7,0 0,314 55,0
RAZEM 55,0kw
14. Uwagi koncowe

Projektowana wymiana instalacji (remont) zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowe
oraz zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

Zwiekszenie istniejgcej mocy przylaczeniowej dla mieszkan na 7,0kW (zmiana licznika
jednofazowego na trdjfazowy) nastapi po ztozeniu odpowiedniego wniosku o okreslenie
warunkéw przylaczenia, wskazujgc cel wystgpienia, jako zwiekszenie mocy
przytaczeniowej.

Wystgpienie o docelowe warunki zasilania i uzgodnienie wymiany uktadow
pomiarowych lezy w gestii inwestora i lokatoréw indywidualnie,

Montaz wytacznika instalacyjnego réznicowoprgdowego w tablicach TM wykonaé po
dostosowaniu instalacji w mieszkaniach,

Demontaz uktaddw pomiarowych i ich ponowny montaz wymaga zgtoszenia
do odpowiedniego oddziatu terenowego zaktadu energetycznego Tauron Dystrybucja,
wykona¢ badania odbiorcze instalacji,

prace wykonac zgodnie z projektem, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

UWAGA DO PROJEKTU

Typy urzadzen przedstawione w dokumentacji mogq zostaC zastgpione przez urzadzenia
,;oOwnowazne” nie gorsze niz projektowane. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W innym przypadku za efekt
koncowy odpowiada w petni wykonawca robot.

opracowat: magr inz. Marek Zelawski



Zalacznik nr 1 — Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

pO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
PRZY AL.WOLNOSCI 23,23A,23B W GLOGOWIE

dotyczacy:

WYMIANY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM
] W CZESCIACH WSPOLNYCH
BUDYNKU WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY AL.WOLNOSCI 23,23A,23B
W GLOGOWIE

zlokalizowanego przy:

Al.Wolnosci 23,23A,23B
67-200 GLOGOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek Zelawski



Zalacznik nr 2 — Uprawnienia i Izba Projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-EP-00354-119/2014 Poznai, dnia 10 czerwea 2014 .

DECYZJA

Na podstawis art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, 2 pbzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pki | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péZn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie {Dz.
U. Nr &3 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

P:im
Marek Zelawski

magister inzynier
kierunck: Elektrotechnika
uradzony daia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekérocnergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. adstgpuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien butlowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
i.Podsiawy do wykonywania samodzielnych funke]i technicanych w budownictwic stanowi wpis da centralnego rejestru
Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlansga oraz wpis na lisig czlonk6w wiasciwe] izby samorzadu zawodowcgo.
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowel Komisji Kwatifikacyjnej Polskiej [zby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrepowei Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowe] Ieby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) WOLIB

Loe el
prof, dr hab. inz, Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlanc Pan Marek Zelawski jest

upowazniony w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

clektryeznyeh i elektraenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzama projekiow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych

bez ograniczeit.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektrocnergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sicci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i stcrowania, w tym kolegjowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjne] oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarawania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

Skiad arzekajacy
Okrepowej Komisji Kwalitikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....z ‘*‘“—*u

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:. f...

Czlonek Komisji —dr inz. Danicl Pawlicki......},.

Otrzymuja;
1. Pan Marek Zelawski

£654-100 Leszno, ul. Stoneczna 1
2.Okrepgowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budawlanego
4.a/a
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® POLSKA
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INZYNIEROW

\\
AN
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacynym:

WKP-MB1-KIK-1CV *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zatwliadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-07 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe| 1zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikawamm przy pomocy waznego kwalffikowanego certyfikatu sz
riwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci darych w ninfejszym zadwladczeniu moina sprawdziC za pomocy numery weryfik acyjnego zaswiadcezenia na
stranie Polskigj lzby Ingynierdw Budownictwa www, piiboarg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okrggowe] lzby Inynierow
Budownictwa,
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Zatacznik nr 3 — Uzgodnienie z przedstawicielami wspdlnoty
mieszkaniowej
Glogdw, dnia '(3 . lOész‘i] ‘f'f

UZGODNIENIE

ELECTRO-PROJECT PIOTR MURACH
ul.Dworcowa 53, 64-115 Swigciechowa, Wilkowice

r .
Proszg o zaakceptowanie zakresu projektu instalacji elektryeznych na /4{ - WoLN I s 234
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AviE | e_\ i{“a&f@j A ’Lw)a( IPWJ_ P;e,j f?j"”&%

- P;Wy a0 Ta ..;,.,E D"I-\pj-_ Mjamw e Ma“i‘“‘/ll Ef{eép{;..;\, u';'tfaj,j;‘,/{.

)

Z wyrazami szac Wykonawea
Piotr Murach

Akeeptacja przedstawiciela wspélnoty z /H, Wt dedn 73 =3

Akeeptuje przedstawione rozwiazania projektowe.

Przedstawiciel Wspélnoty

/4'@5‘9"{7’#5 - [/40
/

7 e,
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Zatacznik nr 4 — Uzgodnienie Tauron Dystrybucja

Oddziat w Legnicy TAU RO N

ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica

Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja S.A. ‘ '\

Legnica, dn. 18.10.2018r. ELECTRO-PROJEKT

Piotr Murach

ul. Dworcowa 53

Sygnatura: 64-115 Swieciechowa
TD/OLG/ODP/2018-10-18/0000003

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacii projektowej ul. AL. Wolnosci 23, 23A, 238 Glogow

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Wydziat Pomiaréw informuje, Ze uzgadnia bez
uwag projekt budowlano-wykonawczy pn:

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem w czesciach wspdinych budynku
wspolnoty mieszkaniowej przy ul. AL. Woinosci 23, 23A, 23B w Glogowie”.
Jednoczesnie informujemy, Ze niniejsza akceptacja jest wyrazeniem zgody na wykonanie prac

objetych projektem.

Przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy ztozyé druk WR, celem rozplombowania zabezpieczen
przedlicznikowych i uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

Prace nalezy powierzy¢ do wykonania firmie elektroinstalacyjnej, posiadajgcej stosowne uprawnienia,
w tym kwalifikacje potwierdzone $wiadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne, stosownie do
art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z
poZniejszymi zmianami).

Wykonanie prac powinno by¢ udokumentowane na druku OST, celem zaplombowania zabezpieczen
przedlicznikowych | uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

Po zakoniczeniu prac, komplet dokumentacji nalezy ztozy¢ osobiscie w najblizszym POK lub przestac
listownie.

Jednoczesnie nadmieniamy, iz oplombowanie ukladéw pomiarowych oraz zabezpieczen jest ustugg
ptatng naliczang zgodnie z ,Taryfg dla energii elektryczne] TAURON Dystrybucja S.A.".

W przypadku watpliwosci prosimy o kontakt na podane ponizej dane kontaktowe.

Zataczniki:
+ \Wniosek WR

+  Whniosek OST
Sprawe prowadzi:
Arkadiusz Jaroszewicz, 516 112 B28, arkadiusz jaroszewicz@tauron-dystrybucia.pl

Dariusz Solarz, 691 577 451, dariusz. solarzf@tauron-dystrybucia.pl
Do wiadomosci:
ODP2 - ala

kaczymy wyrazy szacunku
TAURON Dystrybucia S.A4,

Bd=tosz Karuch

NIF; 5611020 28 60, REGOM: 2
Hamitat zakiadowy (wplacony):
TALRON Dystrybucja 5.A, Krakowa Sradinieécia
ul. Pudgdrsha 258 ¥ Wydzat Gospodarrzy Krgyowegn Rejectiu Sadowego
31-035 Hrakdw pod numerem KRS: 0000073221 www.tauron-dystrybucjapl
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OBWODY ZASILIC Z TABLICY TA-23B

OBWODY ZASILIC Z TABLICY TA-23A

OBWODY ZASILIC Z TABLICY TA-23

KLATKI NR. 23B KLATKI NR. 23A KLATKI NR. 23
T — —T 7 T T 1 e e e e e — T 7 T =
| ¢ 4k _ . o d bk o e |
| DA3 A3€ pAS A ¢ _ o s’ dl . _ A34 BA3 A3¢ B B |
W _ _ — A3 PA3 _ A34 DA3 i A3¢ . M/w A3¢ pA3 _ — G = M\Mw R = = W
f _ _ A3 A34 A3 f
& gl d o Tx | Jl g hae sl d g | hoe T = S |
ﬂ o AT bAe A3 DA3 | A0 DA3 A3 A3 DA | S %M_ :M 3 | :Wm . %
| d] _ - _ A34 BA3
% ] W@Mw e >w@m MM@ o Tw m ! W@M/u @m . \%M- .MM@ o I m w A3 M& . PA3
L7 4 DA3 4 A3 4 DA3 DA3 s
H e " ] == | | = "~ _ >w _ o= =7 > _ hoe | == = - zll - = H
| y | |
| | |
W _I1 | A34 | | A3¢ | DAS m DA3 - | | | _ 34 _ | DA3 =
q A34 DA3 A DA3
H pu @_ a1 | ML o R I a0 g o M
| - B — 1 _MH o< A3¢ pA3 | PA3 ol © | A3¢ | A3¢ S &w S| \ [ _ _ |
| i N 7% 3 7] q ¢ | o 3|3 1 g Sl fens——] “F|E° / ¢ ) T |
f -l _ & | _._©x B1 |
| A34 PA3 | - A3 | A3 |
| 9 F | I g |
|
T 7 g 7 e s P — il —— — —— 7 — e e e e S = — 7 — — e e e e e R

sprowadzenie przewodéw do poziomu piwnicy

(na parterze instalacje prowadzi¢ podtynkowo,
W piwnicy natynkowo)

sprowadzenie przewoddw do poziomu piwnicy
(na parterze instalacje prowadzi¢ podtynkowo,
w piwnicy natynkowo)

sprowadzenie przewodéw do poziomu piwnicy
(na parterze instalacje prowadzi¢ podtynkowo,
w piwnicy natynkowo)

LEGENDA

istn. oprawa typu plafon
uruchamiana wbudowanym
czujnikiem ruchu

oprawa natynkowa TUNA S1101
1P44 prod. KANLUX

oprawa przemystowa LED MAH
PLUS 2x36W IP65, 3100im
prod. KANLUX

tacznik pojedynczy n/t IP44

przejécie kabli zasilajgcych
tablice licznikowe TL przez strop,
podtynkowo w rurze RL $47

wprowadzenie kabli zasilajgcych
tablice licznikowe TL do piwnicy
w rurze RL 947

rezerwowy pion instalacyjny
rura RL $47, podtynkowo

ENmu.wn_m przewodu
wyrownawczego FeZn 25x4
przez strop, podtynkowo

wprowadzenie przewodu
wyréwnawczego FeZn 25x4
do piwnicy

AT

wprowadzenie przewodu
zasilajgcego oswietlenie piwnicy
(YDY 3x1,5 osobny przewdd)

Electro-Project Piotr Murach

sovostka | ) LAV QN Dworcowa 53, 64-115 Swigciechowa
PROJEKTOWA: e b b o nNY electroproject.leszno@gmail.com
PrROTECT 732-880-720
WYMIANA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH I WLZ PROJEKTANT:
OBIEKT WRAZ Z OSWIETLENIEM W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU | mgr inz. Marek Zelawski
1 ADRES: . . specjalno$¢ instalacyjna
WSPOLNOTY MIESZKANIOWE] PRZY ALWOLNOSCI 23,23A,23B | ypr. nr WKP/0161/POOE/14
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL.WOLNOSCI 23,23A,23B
INWESTOR GLOGO e ASYSTENT:
— I ADRES: mw<.<mow mwo/n\w,m_y mgr. inz. Piotr MURACH
OCHRONA OD PORAZEN
Nmm>ozo%mw<NzN_M-ﬂmﬁm%mﬁmm NAZWA Rzut piwnicy - Al.Wolnosci 23,23A,23B | numer E-1
RYSUNKU: - i RYSUNKU: =
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S Hjmﬁm_mnum m_m_A,nJ\anm
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 10.2018 SKALA: 1:100
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wewnetrzna linia zasilajgca 4x YAKY 1x70

(wyprowadzi¢ z istniejacego zfacza ZK

przez $ciang budynku na poziomie parteru

w rurze ostonowej DVK110)

LEGENDA

istn. oprawa oswietleniowa
z czujnikiem ruchu

istn. oprawa hermetyczna

B

przejscie kabli zasilajgcych
tablice licznikowe TL przez strop,
podtynkowo w rurze RL $47

i h _v

i
i
i

przejscie przewodu zasilajacego
o$wietlenia czesci wspolnej
przez strop w pionie instalacyjnym

L A fe B L L e et 8 i R PR S LS St s gt g it gy An g

rezerwowy pion instalacyjny
rura RL #47, podtynkowy

przejscie przewodu
wyrownawczego FeZn 25x4
przez strop, podtynkowo

uziom pionowy szpilkow
FezZn svum v sz 4

wewnetrzna linia zasilajaca
4xYAKY 1x70, podtynkowo

wewnetrzne linie zasilajace tablice

licznikowe, w piwnicy prowadzic
nftw E:@a,_ PRL47

szyna wyréwnawcza FeZn 25x4
na UON_OB_m parteru p/t, w piwnicy
prowadzié n/t na typowych uchwytach

obwdd oswietlenia czeéci wspdlnej
YDY 3x1,5,parter p/t, w piwnicy
prowadzic n/t w rukach instalacyjnych RL

mamxoés_x on<:_6<<m3<
eZn 30x4

proj. tablica administracyjna

proj. tablica licznikowa
mieszkaniowa gdzie :
- X - nr kondygnagji; - A - nr tablicy

proj. tablica mieszkaniowa

TA
|l
TL-X-A
§ |l
H
: ™
: |l
sprowadzenie przewodéw do poziomu piwnicy
. (na parterze instalacje prowadzi¢ podtynkowo, ZK
W piwnicy natynkowo) =

istn. ztgcze kablowe przy Scianie
budynku

przycisk p.poz

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKtADZIE SIECI TN-S

uziemienie miejscowe FeZn 30x4
+uziom pionowy szpilkowy FeZn @16
(wprowadzi¢ do tablicy TA

na poziomie parteru

-pod istn. opaska budynku)

T D
JEDNOSTKA
tL10 TR
cT

PROJEKTOWA:
PrROTE

Electro-Project Piotr Murach
Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
electroproject.leszno@gmail.com

732-880-720

WYMIANA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH I WLZ PROJEKTANT:

OBIEKT WRAZ Z OSWIETLENIEM W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU | mgr inz. Marek Zelawski

I ADRES: . . specjalno$¢ instalacyjna
WSPOLNOTY MIESZKANIOWE] PRZY AL.WOLNOSCI 23,23A,23B | upr. nr WKP/0161/POOE/14

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL.WOLNOSCI 23,23A,23B

INWESTOR W GLOGOWIE ASYSTENT: .

I ADRES: 67-200 GLOGOW mgr. inz. Piotr MURACH

NAZWA Rzut parteru - Al.Wolnosci 23 NUMER E-2

RYSUNKU: - Instalacja elektryczna RYSUNKU:

BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 10.2018 SKALA: 1:50
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LEGENDA

istn. oprawa oswietleniowa
z czujnikiem ruchu

przejécie kabli zasilajacych
tablice licznikowe TL przez strop,
podtynkowo w rurze RL $47
przejécie przewodu zasilajgcego
os$wietlenia czesci wspdlnej
przez strop w pionie instalacyjnym
rezerwowy pion instalacyjny
rura RL $47, podtynkowy

-

przejécie przewodu
wyréwnawczego FeZn 25x4
przez strop, podtynkowo
proj. tablica licznikowa
mieszkaniowa gdzie :

- X - nr kondygnagji; - A - nr tablicy
TM proj. tablica mieszkaniowa
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X
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OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKtADZIE SIECI TN-S

Electro-Project Piotr Murach
sonvostka | ) LAV QN Dworcowa 53, 64-115 Swigciechowa
PROJEKTOWA: e b b\ nNY electroproject.leszno@gmail.com

PROTECT 732-880-720
WYMIANA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH I WLZ PROJEKTANT:
OBIEKT WRAZ Z OSWIETLENIEM W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU mar in. Marek Zelawsi
I ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE] PRZY AL.WOLNOSCI 23,23A,23B | v, or WKP/0161/POOE/14
INWESTOR WSPOLNOTA ZHmmN_SZH%<<MWO_HVMMH<W__W<<O_.ZOWQ 23,23A,23B >m<m.._..mz.._.n
I ADRES: 67-200 GEOGOW mgr. inz. Piotr MURACH
Rzut kondygnacji 1-4
NAZWA . NUMER
RYSUNKU: (kondygnacje _uou\ﬁmnm_:mv RYSUNKU: E-3
- Al.Wolnosci 23
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 7 10.2018 SKALA: 1:50
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wewnetrzna linia zasilajgca 4xYAKY 1x70

(wyprowadzi€ z istniejacego zlgcza ZK
przez $ciang budynku na poziomie parteru
w rurze ostonowej DVK110)

1

S it e

I i
i ;
f
i

N

sprowadzenie przewoddw do poziomu piwnicy
(na parterze instalacje prowadzi¢ podtynkowo,
w piwnicy natynkowo)

uziemienie miejscowe FeZn 30x4
+uziom pionowy szpilkowy FeZn @16
(wprowadzi¢ do tablicy TA

na poziomie parteru

-pod istn. opaska budynku)
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LEGENDA

istn. oprawa oswietleniowa
z czujnikiem ruchu

istn. oprawa hermetyczna

przejécie kabli zasilajgcych

tablice licznikowe TL przez strop,
podtynkowo w rurze RL $47
przejécie przewodu zasilajgcego
o$wietlenia czeci wspdlnej

przez strop w pionie instalacyjnym
rezerwowy pion instalacyjny

rura RL #47, podtynkowy

; przejscie przewodu

e wyrownawczego FeZn 25x4
P przez strop, podtynkowo
uziom pionowy szpilkowy
FezZn ¢16

wewnetrzna linia zasilajaca
4xYAKY 1x70, podtynkowo

wewnetrzne linie zasilajace tablice
licznikowe, w piwnicy prowadzic
nftw E:@a,_ PRL47
szyna wyréwnawcza FeZn 25x4
na UON_OB_m parteru p/t, w piwnicy
prowadz¢ n/t na typowych udhwytach
obwdd oswietlenia czesci wspdlnej
YDY 3x1,5,parter p/t, w piwnicy
prowadzic n/t w rurkach instalacyjnych RL
mamxoés_x ocynkowany

eZn 30x4

TA proj. tablica administracyjna

\

—
J
x
>

proj. tablica licznikowa
mieszkaniowa gdzie :

- X - nr kondygnagji; - A - nr tablicy
proj. tablica mieszkaniowa

\

\E

N
~

istn. ztgcze kablowe przy Scianie
|t budynku

przycisk p.poz

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKtADZIE SIECI TN-S

Electro-Project Piotr Murach

JEDNOSTKA L) AT 228 Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa

PROJEKTOWA: e b b o JG electroproject.leszno@gmail.com
PROTECT 732-880-720

WYMIANA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH I WLZ PROJEKTANT:

OBIEKT WRAZ Z OSWIETLENIEM W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU mar in. Marek Zelawsi

I ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE] PRZY AL.WOLNOSCI 23,234,238 | v, or WKP/0161/POOE/14

INWESTOR WSPOLNOTA _<:mmN_A>ZH%<<MWMMM«<W__m!<<O_.ZOwQ 23,23A,23B >m<m.._..mz.._.n .

I ADRES: 67-200 GLOGOW mgr. inz. Piotr MURACH

NAZWA Rzut Um_\ﬁm—.C - Al.Wolnosci 23A NUMER m A.

RYSUNKU: - Instalacja elektryczna RYSUNKU:

BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 10.2018 SKALA: 1:50




LEGENDA

istn. oprawa o$wietleniowa
z czujnikiem ruchu

przejscie kabli zasilajgcych
tablice licznikowe TL przez strop,
podtynkowo w rurze RL $47

przejécie przewodu zasilajgcego
os$wietlenia czesci wspdlnej

o,

—
<

przez strop w pionie instalacyjnym
rezerwowy pion instalacyjny
rura RL $47, podtynkowy

L

przejécie przewodu
wyréwnawczego FeZn 25x4
przez strop, podtynkowo
TL-X-A proj. tablica licznikowa

|l mieszkaniowa gdzie :
R - X - nr kondygnadji; - A - nr tablicy
'S, ™ proj. tablica mieszkaniowa
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Electro-Project Piotr Murach
LA T2 Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
v 'N\Y

r-l m\mnio\u\o\.mnﬁEﬁ:o@msm:.noS
PROTECT 732-880-720

JEDNOSTKA h
PROJEKTOWA: B

WYMIANA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH I WLZ PROJEKTANT:

OBIEKT WRAZ Z OSWIETLENIEM W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU | mMgr inz. Marek Zelawski

. . . jalnos¢ instalacyj
I ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE] PRZY AL.WOLNOSCI 23,23A,23B | v, or WKP/0161/POOE/14

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL.WOLNOSCI 23,23A,238
INWESTOR W GLOGOWIE

I ADRES: 67-200 GLOGOW

Rzut kondygnacji 1-4
NAZWA . NUMER
RYSUNKU: (kondygnacje powtarzalne) RYSUNKU: E-5
- Al.Wolnosci 23A
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 7 10.2018 SKALA: 1:50

ASYSTENT:
magr. inZ. Piotr MURACH




)

R R

wewnetrzna linia zasilajgca 4xYAKY 1x70
(wyprowadzic z istniejacego zfacza ZK
przez $ciane budynku na poziomie parteru
w rurze ostonowej DVK110)

AL st s e i S S S R e |

uziemienie miejscowe FeZn 30x4

g smes g

sprowadzenie przewodow do poziomu piwnicy

+uziom pionowy szpilkowy FeZn @16
(wprowadzi¢ do tablicy TA

na poziomie parteru

-pod istn. opaska budynku)

(na parterze instalacje prowadzi¢ podtynkowo,
w piwnicy natynkowo)

LEGENDA

istn. oprawa oswietleniowa
z czujnikiem ruchu

istn. oprawa hermetyczna

przejscie kabli zasilajgcych
tablice licznikowe TL przez strop,
podtynkowo w rurze RL $47

przejscie przewodu zasilajacego
o$wietlenia czesci wspolnej
przez strop w pionie instalacyjnym

rezerwowy pion instalacyjny
rura RL #47, podtynkowy

przejscie przewodu
wyrownawczego FeZn 25x4
przez strop, podtynkowo

uziom pionowy szpilkow
FezZn svum v sz 4

wewnetrzna linia zasilajaca
4xYAKY 1x70, podtynkowo

wewnetrzne linie zasilajace tablice

licznikowe, w piwnicy prowadzic
nftw E:@a,_ PRL47

szyna wyréwnawcza FeZn 25x4
na UON_OB_m parteru p/t, w piwnicy
prowadzié n/t na typowych uchwytach

obwdd oswietlenia czeéci wspdlnej
YDY 3x1,5,parter p/t, w piwnicy
prowadzic n/t w rukach instalacyjnych RL

mamxoés_x on<:_6<<m3<
eZn 30x4

proj. tablica administracyjna

proj. tablica licznikowa
mieszkaniowa gdzie :
- X - nr kondygnagji; - A - nr tablicy

proj. tablica mieszkaniowa

przycisk p.poz

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKtADZIE SIECI TN-S

Electro-Project Piotr Murach

JEDNOSTKA L) AT 228 Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa

PROJEKTOWA: e b b o JG electroproject.leszno@gmail.com
PROTECT 732-880-720

WYMIANA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH I WLZ PROJEKTANT:

OBIEKT WRAZ Z OSWIETLENIEM W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU mar in. Marek Zelawsi

I ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE] PRZY AL.WOLNOSCI 23,23A,23B | v, or WKP/0161/POOE/14

INWESTOR WSPOLNOTA _<:mmN_A>ZH%<<MWMMM«<W__m!<<O_.ZOwQ 23,23A,23B >m<m.._..mz.._.n .

I ADRES: 67-200 GLOGOW mgr. inz. Piotr MURACH

NAZWA Rzut Um_\ﬁm—.C - Al.Wolnosci 23B NUMER m m

RYSUNKU: - Instalacja elektryczna RYSUNKU:

BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 10.2018 SKALA: 1:50
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LEGENDA

istn. oprawa oswietleniowa
z czujnikiem ruchu

przejécie kabli zasilajacych
tablice licznikowe TL przez strop,
Uo%«S_AOEO w rurze RL 947
przejécie przewodu zasilajgcego
o$wietlenia czesci wspéinej
przez strop w pionie instalacyjnym
rezerwowy pion instalacyjny
rura RL $47, podtynkowy

nﬂmumn_m przewodu
wyréwnawczego FeZn 25x4
przez strop, podtynkowo
proj. tablica licznikowa
mieszkaniowa gdzie :

- X - nr kondygnagji; - A - nr tablicy
proj. tablica mieszkaniowa

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKtADZIE SIECI TN-S

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

Electro-Project Piotr Murach
Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
electroproject.leszno@gmail.com
732-880-720

1

PrROTE

£CTR

OBIEKT
I ADRES:

WYMIANA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH I WLZ
WRAZ Z OSWIETLENIEM W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU
WSPOLNOTY MIESZKANIOWE] PRZY AL.WOLNOSCI 23,23A,238B

PROJEKTANT:

magr inz. Marek Zelawski
specjalno$¢ instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

INWESTOR
I ADRES:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL.WOLNOSCI 23,23A,238
W GLOGOWIE
67-200 GLOGOW

ASYSTENT:
magr. inZ. Piotr MURACH

NAZWA
RYSUNKU:

Rzut kondygnacji 1-4
(kondygnacje powtarzalne)
- Al.WolInosci 23B

NUMER
RYSUNKU:

E-7

BRANZA:

ELEKTRYCZNA DATA: 7 10.2018 SKALA: 1:50




Kondygnacje od 1 do 4 (schemat powtarzalny) J OCHRONA OD PORAZEN

Kondygnacja - 0
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Istn. ztgcze kablowe
Al.Wolnosci 23A nr ZK S-50-1-5

istn.
zab.

proj.

Kondygnacja - 0

Przytaczy¢ do obwodu

przyciskéw p.poz.

w klatce 23

r ]
7 Kondygnacje od 1 do 4 (schemat powtarzalny) 7
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UWAGA:

wyposazone w drzwi, o stopniu ochrony IP30.

1. Tablice mieszkaniowe TM zabudowac jako natynkowe, II klasy izolacji,

2. Wszystkie czesci przewodzace dostepne urzadzen w mieszkaniach przytaczyc,
za pomoca linki LgY 4mm?2, do szyn ochronnych PE w tablicach.
3. Wylacznik instalacyjny réznicowopradowy zainstalowac w rozdzielnicy dopiero
po dostoswaniu instalacji odbiorczej w mieszkaniach.
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