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OPIS TECHNICZNY 

1. Zakres opracowania uzupełniającego 

• wewnętrzna linia zasilająca tablicę TW węzła cieplnego, 
• instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych, 
• ochrona przeciwporażeniowa. 

2. Zasilanie tablicy węzła cieplnego - stan projektowany  

Z projektowanej tablicy TA (projekt pierwotny) należy wyprowadzić przewód YDY 5x6mm2, który 
wprowadzić do istniejącej tablicy TW węzła cieplnego zlokalizowanej w piwnicy. Istniejący układ 
pomiarowo-rozliczeniowy węzła cieplnego należy przenieść do projektowanej tablicy TA (projekt 
pierwotny) w miejsce rezerwowej tablicy licznikowej. Lokalizację tablicy węzła TW pokazano na rysunku 
E-12. 
Wystąpienie o docelowe warunki zasilania i uzgodnienie wymiany układów pomiarowo-rozliczeniowych  
z zakładem energetycznym leżą po stronie Inwestora.  

3. Rozprowadzenie energii 

• Stosować przewody typu YDY/LgY o izolacji 450/750V, 
• Miejsca przejść przewodów przez ściany i stropy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci. 
• Instalacje w piwnicy prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL w kolorze białym. Na 

ściankach działowych drewnianych instalacje prowadzić w rurkach z materiału samogasnącego 
nie rozprzestrzeniającego płomienia. 

• W pom. węzła instalację w miarę możliwości prowadzić pod 5mm warstwą tynku. 
• Instalację w części wspólnej na klatce schodowej prowadzić pod warstwą tynku 5mm. 
• Zachować normatywne odległości kabli i przewodów od innych instalacji. 
• Przewody oraz osprzęt elektroinstalacyjny instalować w odległości nie mniejszej niż 10cm przy 

zbliżeniu do infrastruktury gazowej, oraz nie mniejszej niż 2cm przy skrzyżowaniach. 

4. Instalacja uziemienia. 
• Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Ω, 
• Przy istniejącej tablicy węzła cieplnego zabudować lokalną szynę uziemiającą LSU. 
• Za pomocą przewodu LgYżo 16mm2 wykonać połączenie pomiędzy główną szyną uziemiającą 

GSU zlokalizowaną przy tablicy administracyjnej TA, a proj. lokalną szyną uziemiającą LSU przy 
istn. tablicy węzła cieplnego, 

• Szynę ochronną PE w istn. tablicy węzła należy bezwzględnie uziemić poprzez lokalną szynę 
uziemiającą LSU przewodem LgY 16mm2. 

5. Instalacja połączeń wyrównawczych 

• Za pomocą przewodu LgYżo 1x6mm2 przyłączyć do lokalnej szyny uziemiającej przy tablicy węzła 
wszystkie dostępne części przewodzące urządzeń oraz części przewodzące obce w pom. węzła 
cieplnego. 

6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona przeciwporażeniowa istniejącego węzła cieplnego pozostaje bez zmian. W zakresie elementów 
projektowanych ochronę przeciwporażeniową opisano w projekcie pierwotnym.  

7. Uwagi końcowe 

• wykonać badania odbiorcze instalacji, 
• prace wykonać zgodnie z projektem, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 

75 poz 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i normami,  

• stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

1994 nr 24 poz. 83). 

Projektant:  mgr inż. Marek Żelawski 




