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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania uzupeiniajacego
+ wewnetrzna linia zasilajgca tablice TW wezta cieplnego,
« instalacja uziemienia i potgczen wyrownawczych,
« ochrona przeciwporazeniowa.

2. Zasilanie tablicy wezla cieplnego - stan projektowany

Z projektowanej tablicy TA (projekt pierwotny) nalezy wyprowadzi¢ przewdd YDY 5x6mm2, ktory
wprowadzi¢ do istniejgcej tablicy TW wezla cieplnego zlokalizowanej w piwnicy. Istniejgcy ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy wezta cieplnego nalezy przenieS¢ do projektowanej tablicy TA (projekt
pierwotny) w miejsce rezerwowej tablicy licznikowej. Lokalizacje tablicy wezta TW pokazano na rysunku
E-12.

Wystapienie o docelowe warunki zasilania i uzgodnienie wymiany uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
Z zaktadem energetycznym leZ3 po stronie Inwestora.

3. Rozprowadzenie energii

«  Stosowac przewody typu YDY/LgGY o izolacji 450/750V,

+ Miejsca przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci.

» Instalacje w piwnicy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL w kolorze biatym. Na
$ciankach dziatowych drewnianych instalacje prowadzi¢ w rurkach z materiatu samogasnacego
nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia.

« W pom. wezta instalacje w miare mozliwosci prowadzi¢ pod 5mm warstwg tynku.

« Instalacje w czesci wspolnej na klatce schodowej prowadzi¢ pod warstwg tynku 5mm.

«  Zachowac normatywne odlegtosci kabli i przewoddw od innych instalaciji.

»  Przewody oraz osprzet elektroinstalacyjny instalowac w odlegfosci nie mniejszej niz 10cm przy
zblizeniu do infrastruktury gazowej, oraz nie mniejszej niz 2cm przy skrzyzowaniach.

4. Instalacja uziemienia.

+ Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q,

« Przy istniejacej tablicy wezta cieplnego zabudowac lokalng szyne uziemiajgca LSU.

« Za pomocg przewodu LgYzo 16mm2 wykonac potgczenie pomiedzy gtdwng szyng uziemiajaca
GSU zlokalizowang przy tablicy administracyjnej TA, a proj. lokalng szyng uziemiajacg LSU przy
istn. tablicy wezfa cieplnego,

» Szyne ochronng PE w istn. tablicy wezta nalezy bezwzglednie uziemi¢ poprzez lokalng szyne
uziemiajgcg LSU przewodem LgY 16mma2.

5. Instalacja potaczen wyrownawczych

+ Za pomocg przewodu LgYzo 1x6émm? przytagczy¢ do lokalnej szyny uziemiajgcej przy tablicy wezta
wszystkie dostepne czesci przewodzace urzadzen oraz czeSci przewodzace obce w pom. wezia
cieplnego.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa istniejgcego wezta cieplnego pozostaje bez zmian. W zakresie elementow
projektowanych ochrone przeciwporazeniowg opisano w projekcie pierwotnym.

7. Uwagi koncowe

«  wykonac badania odbiorcze instalacji,

«  prace wykonac zgodnie z projektem, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

«  stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

+  projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994 nr 24 poz. 83).

Projektant: magr inz. Marek Zelawski
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KLATKA NR. 23 - PIWNICA
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UWAGI: OCHRONA OD PORAZEN

1. Szyne ochronng PE w tablicy wezta TW ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. SAMOCZYNNE WYLACZENIE
2. Przy tablicy wezta TW zamontowac¢ lokalng szyne ZASILANIA W UKEADZIE SIECI TN-S
uziemiajaca LSU, ktorg przylaczy¢ linka LgY 16
do szyny uziemiajacej GSU zlokalizowanej przy
projektowanej tablicy administracyjnej TA (projekt
3. Wszystkie czesci przewodzace dostepne urzadzen \ wpflowadzenite ta.rzewod?

. zasilajacego tablice wezta
oraz}czesg przewodzac:lg ok!:)ce w pom. wezta ciepinego do piwniey
przyaczyc, za pomoca linki LgY 6mm, do szyny ™ istniejaca tablica wezla
uziemiajgcej LSU. cieplnego
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