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WYMIANA KOTLA STALOPALNEGO
W KOTLOWNI PRZY UL. KROCHMALNEJ 6 W GLOGOWIE

STADIUM: ‘ ‘ Projekt budowlany
BRANZA: | | Sanitarna
OBIEKT: | | at. Xl

ul. Krochmalna 6, 67-200 Glogow
ADRES: jed. ewid. 020301_1Glogow
obreb 0001 dz. 15/16

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Sadowski
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci nr uPranen WKP/0176/PWOS/18
instalacji i urzadzen sanitarnych wpis WKP/IS/0261/18
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie

ul. Poczdamska 1, 67-200Glogow

DATA | MIEJSCE: ‘ czerwiec 2021 Leszno

USLUGI PROJEKTOWANIE

sieci, przylgcza wodne, kanalizacyjne, gozowe

* instalacje gozowe, centralnego ogrzewania, wodne,
kanalizacyjne

instalacje gozowe, centralnego ogrzewania,
kotlownie wodne, kanalizacyjne

odnawialne Zrodla energii kotlownie
kierowanie budowq odnowialne Zrodla energii

przepompownie, ocznie, zestawy hydroforowe
badanie szczelnosci wszystkich instalacji instalacje wentylacji i klimatyzacji

tel. 603 970 254 tel. 782 506 886

dostawa urzqdzen i armatury instalacyjne
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. Cze$¢ opisowa
Nr strony
1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartosci 2
3. Oswiadczenie projektanta 3-6
4, Opis techniczny 7-12
Il. Cze$¢ rysunkowa
Nr strony
1. Rzut przyziemia - rys. 1.1 13
2. Schemat techniczny kottowni — rys. 1.2 14
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity; Dziennik Ustaw nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, Ze projekt budowlany wymiany kotta statopalnego w kottowni przy
ul. Krochmalnej 6 w Glogowie, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18



BIURO PROJEKTOW | REALIZAGJI!

INSTALACJE 5ADOWSK]/
? t 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
—J NIP: 697-22-33-203

INSTALACJE TEL. 782 506 886

BIURD@INSTALA CJE-SADOWSKI.PL
www.instalacje-sadowski.pl

e WIELKOPOLSKA
S OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzein
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredciq art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z
poézn, zm.,):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig zc stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

v 1 5

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:......f=Smm A

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... :’/“/L 7. RO

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

S nurmir e mery T s s

WKP-TDY-BZ3-6T1 *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WEP/15/0261/13

adres zamieszlania

jest cztonkiem Wislkopolskis] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswindicoenie zastalo wygenerowane slektroniczres | opatrzone bezpiecznym podpisern efektronscznym weryfikowarm
przy pomincy wainega kwaliffiowsnego certyfkaty w dniy 2020-08-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Preeweodniczaoy Rady Wislkopolskiej Okragowe] Ezby Indynieroe Budownictes.
iPpotam arl S el 2 uillivey & ded 15 witicleis 2001 £ o podosia slekirenicarym [OE O D001 ke 130 g, 1450| dine w poiles elebtréaicineg

opalrrna bebsecemym podpoaem sebbanicmys wervdewamm prry pomosy walnego baalfbesampgs ontpfiknu 55 racawainee pod

el g bt i1 bbb e irpth d ohumiesios opefitaipm sod i wisfsegoinym.|

= WuryHhecm poprawnoiel dampch w nirespoyes daiwnese e moesas soriad il fa pemoss numeru warpfbacynmgo fatwiade sania ne
#ren i Pothoe) [2hy tebpsianie Bodony i Yma woaratgiBoong. ol bl kol et s 2 bummm slellise] Orggowey By ndmiete Sudawrrtea
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| Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,
obowigzujace normy i przepisy
wizja lokalna z inwentaryzacjg stanu istniejacego

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany kotfa statopalnego wraz z doborem urzadzen i
wytyczeniem trasy przebiegu instalacji.
Na podstawie artykutu 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. stwierdza sie, Ze obszar oddziatywania
projektowanej instalacji gazowej miesci sie w catosci na dziatce nr 15/16 i nie wplywa na obszar poza nia.

3. Charakterystyka - stan istniejacy

W chwili obecnej kotlownia zasila w ciepto budynki mieszkalne potozone w Glogowie przy ul Krochmalnej 6-6a-
6b-7. Zrodtem ciepla jest kociot statopalny na ekogroszek o mocy 75kW. Ze wzgledu na zly stan techniczny kotta
nalezy go wymieni¢ wraz z oprzyrzadowaniem. Z kotta wyprowadzone sg instalacje do rozdzielacza c.o. znajdujgcego
sie na $cianie. Na podstawie ogledzin mozna wnioskowaé, Zze zamontowane pompy obiegowe oraz armatura
(zawory, filtry itp.) sg w stanie dobrym — nadajacym sie do dalszej eksploatacji przy zatozeniu wcze$niejszej
konserwacji, przeptukania. Rurociagi trzech obiegéw wykonane z tworzywa sztucznego, w dobrym stanie
technicznym, nie wymagajacym wymiany. Nalezy je jedynie oczy$ci¢. Kottownia znajduje sie na parterze — potagczona
wspdlng $ciang z budynkiem mieszkalnym. Z pomieszczenia kottowni istnieje bezposredni dostep do pomieszczenia
tazienki oraz skfadu opatu. Wszystkie pomieszczenia wymagajg oczyszczenia z brudu i malowania.

4. Roboty demontazowe

Instalacje obiegu kottowego oprézni¢ z wody grzewczej poprzez zamkniecie zaworéw za istniejgcym sprzegtem
hydraulicznym. Zdemontowa¢ rurociggi obiegu kotlowego — sprzegto hydrauliczne, pompe kottowg i wartownik.
Zdemontowa¢ zbedne uchwyty, usungé wszystkie przedmioty nie bedace wymaganym wyposazeniem kottowni.
Istniejacy kociot statopalny odtaczy¢ od instalacji, zdemontowaé wynie$¢ i zutylizowa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.
Istniejacy czopuch zdemontowa¢ a komin spalinowy i wentylacji grawitacyjnej nalezy mechanicznie oczyscic, sadze i
zanieczyszczenia zutylizowaé. Powstate uszkodzenia i ubytki w $cianach i inne nalezy oczysci¢ i uzupetnic.
Pomieszczenie kottowni i sktadu wegla posprzata¢ (rowniez oczysci¢ z pozostatego opatu) i przygotowa¢ do montazu
nowej armatury zwigzanej z ogrzewaniem budynku.

5. Roboty montazowe

Po oczyszczeniu pomieszczen nalezy przystapi¢ do montazu nowego kotta na pelet o mocy 75kW oraz osprzetu
do pomieszczenia kottowni. Zamontowaé nowg armature w miejsce wczesniej zdemontowanej (manometry i
termometry wykonane ze stopu miedzi o srednicy tarczy 10cm i skali do 0,6 MPa i 120°C wraz z mosieznymi kurkami
manometrycznymi 2", mosiezne zawory czerpalne 2" %’, mosiezne zawory spustowe 2" %”). Instalacje wyposazy¢
w pompe kottowa i sprzegto hydrauliczne dla kottowni do mocy 100 kW. Po ustawieniu kotta nalezy dostosowac otwor
przewodu spalinowego do nowego czopucha oraz zamontowa¢ wktad kominowy na catej dtugosci komina. Po
wykonaniu instalacji, cato$¢ napetni¢ woda i dokona¢ préby szczelno$ci.
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Projektowany kociot peletowy.

Zaprojektowano kociot 5 klasy o mocy nominalngj 75 kW. Kociot stalowy z wymiennikiem wykonanym z
wysokogatunkowej atestowanej stali. Kociot posiada zwigkszony odzysk ciepta ze spalin co powoduje wysokg
sprawno$¢ cieplng w zakresie od 90,1% do 93,9%. Kociot posiada w zestawie sterownik z czujnikiem temperatury
zewnetrznej obstugujacy dwa zawory mieszajgce. Na potrzeby istniejgcej instalacji nalezy dokupi¢ modut, ktdry
umozliwi sterowanie trzecim zaworem mieszajacym. Kociot wyposazony jest w wentylator nadmuchowy i
mechaniczny system czyszczenia wymiennika. Posiada zasobnik paliwa na 392kg peletu z czujnikiem
sygnalizujacym minimalng ilo$¢ paliwa. Kociot musi posiada¢ certyfikat Ecodesing.

Prace ogdlnobudowlane.
Po pracach montazowych nalezy przystapi¢ do malowania Scian i sufitow wszystkich pomieszczen tj. kottowni,
WC, tazienki i sktadu opatu. Kolor $cian i sufitow uzgodni¢ z Inwestorem. Po malowaniu posadzki oczyscic,

posprzatac a gotowe instalacje i pomieszczenia przekazac Inwestorowi.

6. Wytyczne dotyczace instalacji w kottowniach

a. Ochrona antykorozyjna i izolacja rur

W kotlowni zaprojektowano rury stalowe taczone przez spawanie. Po dokonaniu préb szczelno$ci rurociagi
zaizolowaé otulinami pianki poliuretanowej — wedtug wytycznych producenta. Na zaizolowanych rurociggach
oznaczy¢ kierunki przeptywu wody.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

réwna $rednicy wewnetrznej rury

B (w|INd |~

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100

b.  Rurociagi
Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w przeciwnym kierunki do punktéw odpowietrzenia. Po zakofczeniu
prac instalacyjnych instalacje kilkukrotnie przeptukaé. Wszystkie manometry i termometry montowa¢ w tulejach
ochronnych.

c.  Odwodnienie
W najnizszych punktach instalacje nalezy odwodni¢ poprzez zawory kulowe spustowe z koncowkg do weza
elastycznego. Wszystkie rurociagi odwadniajace i wyrzutowe zaworéw bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ poprzez
ukfad rur kanalizacyjnych PVC do studni schtadzajace.
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7. Wytyczne BHP.

Obstugg kottowni winien zajmowaé sie wykwalifikowany personel, przeszklony ze znajomosci
funkcjonowania uktadu oraz w zakresie ochrony BHP. Urzadzenia kottowni obstugiwa¢ zgodnie z dokumentacjq
techniczno-ruchowa_ lub instrukcjg obstugi producentow. Wszystkie szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy powinny znajdowac sie w dokumentacji dostarczonej przez producenta.

8. Wytyczne eksploatacji kottowni
Podczas eksploatacji kottowni nalezy przestrzega¢ zasad:
e przynajmniej raz w roku przeprowadzi¢ kontrole sprawnosci dziatania poszczegolnych urzadzen i catego
systemu — zaleca si¢ przed rozpoczeciem sezonu grzewczego
e przynajmniej raz w miesigcu kontrolowa¢ poprawno$¢ dziatania mechanizméw zabezpieczajacych (naczyn
wzbiorczych, zaworéw bezpieczenstwa)
e przynajmniej dwa razy w roku zleci¢ uprawnionym stuzbom kominiarskim kontrole stanu przewodéw
kominowych
podczas prac remontowych nie uzywac otwartego ognia
w kottowni nie sktadowa¢ Zadnych materiatéw procz niezbednych do jej dziatania
kottowni nie wykorzystywac¢ do innych celow
wprowadzi¢ i przestrzega¢ catkowitego zakazu palenia tytoniu w kottowni oraz wywiesi¢ stosowne znaki i
napisy
e w widocznym miejscu kottowni umie$ci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz wykaz numeréw
alarmowych
e wprowadzi¢ i przestrzega¢ zakazu wstepu do kottowni osobom nieuprawnionym a odpowiednie informacje
umiesci¢ na trwatych tabliczkach

9. Proby cisnienia, zabezpieczenie termiczne.

Instalacje przed zamontowaniem izolacji podda¢ prébie szczelnoSci na zimno i na goraco zgodnie z
,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Podczas préb szczelno$ci catkowicie odcigé naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa.

Proby szczelnosci przeprowadzi¢ cisnieniem w wysokosci 1,5 cisnienia roboczego (1,5 x 3 = 4,5 bar)
utrzymywanym przez min. 30 minut przy tym dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku zlokalizowania
nieszczelnosci lub spadku ciénienia nieszczelno$ci naprawi¢ i podda¢ ukitad ponownej prébie. Po probach
szczelno$ci instalacje dokfadnie przeptuka¢ (podczas ptukania instalacji nastawe na zaworach termostatycznych
ustawi¢ w potozeniu N).

UWAGA: naczynia wzbiorcze, manometry, termometry i zawory bezpieczenstwa podtaczy¢ dopiero po
wykonaniu i zakonczeniu z wynikiem pozytywnym préby ciSnieniowej. Wyniki proby ciSnieniowej
udokumentowac¢ i zatagczy¢ do dokumentacji odbiorowej.
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Informacja bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

OBIEKT: Wymiana kotta statopalnego
LOKALIZACJA: dz. nr 15/16, ul. Krochmalna 6, Glogéw
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gtogowie

Ul. Poczdamska 1, 67-200 Gtogow

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Sadowski
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnoscia wykonywania:
1.1 Roboty wstepne
e wizja lokalna
e zapoznanie sig z niniejszym opracowaniem
e opracowanie w porozumieniu z kierownikiem budowy harmonogramu prac
e wytycznie miejsca na sktadowanie materiatow dowiezionych oraz zdemontowanych
o dostarczenie materiatéw do budowy instalacji
1.2 Roboty montazowe

wytyczenie tras projektowanych instalacji wewnetrznych

wykucie bruzd, przygotowanie i montaz uchwytéw

montaz rur ostonowych

przygotowanie ksztaltek, fgcznikdw i rur

wykonanie instalacji — spawanie, skrecanie

poddanie instalacji wstepnej prébie szczelnosci

organoleptyczna kontrola instalacji

poddanie instalacji gtéwnej prébie szczelnoéci

po pozytywnej probie szczelnosci zabezpieczenie instalacji (malowanie farbami

antykorozyjnymi, farbg z6tta, ewentualne uziemienie)

e wypelnienie przestrzeni miedzy rurg przewodowa a rurg ostonowq

e przygotowanie do eksploatacii

e prace renowacyjne

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
e brak

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
e brak

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.
e prace przy przewodach elektrycznych
e prace spawalnicze
e brak zabezpieczen przy pracach spawalniczych, instalacyjnych i obstudze sprzetu
mechanicznego
e prace przy przygotowaniu otworéw instalacyjnych

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.
e przed rozpoczeciem prac wstepnych kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w
zakresie BHP oraz powinien zapozna¢ sie z trecig projektu budowlanego uzgodnien,
decyzji oraz opinii
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e prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi prawem budowlanym,
rozporzadzeniami, zaleceniami BHP oraz zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP podczas realizacji budowy

zachowaé porzadek na budowie

butle spawalnicze musza by¢ na zewnatrz budynku

teren budowy zabezpieczony przed osobami postronnymi

podczas uzytkowania sprawdza¢ stabilno$¢ drabin i rusztowan

zwréci¢ szczegolng uwage na mozliwg obecno$¢ instalacji podtynkowych
stosowac materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu w budownictwie

mgr inz. Marcin Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0216/18
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