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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania
e  Zlecenie inwestora,
e podktad budowlany — archiwalny pozyskany od inwestora,
e uzgodnienia branzowe z przedstawicielami wspdlnoty mieszkaniowej, zakladem gospodarki
mieszkaniowej oraz zakladem energetycznym Tauron SA,
e  obowigzujace przepisy i normy.
2. Zakres opracowania
e wewnetrzne linie zasilajgce relacji rozdzielnice R1 -> tablice TA, TL-U,
e wewnetrzne linie zasilajgce relacji tablica TA -> pod-rozdzielnice licznikowe mieszkaniowe TL1.1,
TL2.1, TL3.1,
e tablica administracyjna TA,
e tablice licznikowe mieszkaniowe TL1.1, TL2.1, TL3.1,
e tablica licznikowa dla lokali ustugowych TL-U,
e tablica mieszkaniowa TM,
¢ instalacja o$wietlenia podstawowego w zakresie oprzewodowania,
e instalacja o$wietlenia w zakresie opraw o$wietleniowych w piwnicy, na strychu oraz przed wejsciami
do budynku,
e oSwietlenie komodrek lokatorskich oraz pomieszczen technicznych,
¢ instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych,
e ochrona przeciwprzepieciowa,
e ochrona przeciwpozarowa w zakresie wylgcznikow przeciwpozarowych, przyciskow wyzwalajacych
oraz przejsc¢ przeciwpozarowych,
e ochrona przeciwporazeniowa.
Zgodnie z wolg inwestora zakres opracowania nie obejmuje:
e instalacji w mieszkaniach,
¢ instalacji w lokalach ustugowych,
¢ instalacji nie bedacych na majatku oraz w eksploatacji Wspodlnoty Mieszkaniowej,
e instalacji odgromowej w zakresie zwoddw poziomych/pionowych, przewodéw odprowadzajgcych wraz z
ich przewodami uziemiajgcymi (instalacja istniejgca),
e oswietlenia na klatkach schodowych w zakresie opraw oswietleniowych (oprawy istniejgce),
¢ instalacji nie objetych inwentaryzacja.
3. Opis obiektu
Budynek 5-cio kondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy znajdujg sie pom. techniczne oraz komorki
lokatorskie). Budynek posiada jedng klatke schodowa. Budynek posiada strych.
Tlo$¢ mieszkan / lokali na poszczegdlnych kondygnacjach:
e Parter — 3 lokale ustugowe,
e Pietro 1 — 3 mieszkania,
e Pietro 2 — 4 mieszkania,
e Pietro 3 — 4 mieszkania
e Strych — 1 mieszkanie.
Zasilanie - stan Istniejgcy
Obecnie zasilanie klatki schodowej objetej opracowaniem odbywa sie z istn. zlgcza kablowego nr ST-1421
(wlasnos¢ Tauron), zlokalizowanego przy wejsciu gtdwnym do budynku.
Instalacja elektryczna w czesci wspdlnej prowadzona jest podtynkowo oraz natynkowo w rurkach / listwach
elektroinstalacyjnych.
Tablice licznikowe mieszkaniowe zlokalizowane sg na klatce schodowej. Zabezpieczenia przedlicznikowe
obwoddw mieszkaniowych znajdujg sie w tablicach licznikowych.
Tablica administracyjna znajduje sie na parterze na prawo od wejscia do budynku.




4. Zasilanie — stan projektowany

Moc zapotrzebowana projektowanego obiektu wynosi 56,28 kW i zostanie pokryta z mocy przylgczeniowej.
Projektuje sie instalacje trojfazowg — 400V.

4.1.Wewnetrzna linia zasilajaca relacji zlgcze kablowe — rozdzielnica R1

Na etapie prac projektowych (w ramach prac eksploatacyjnych podczas opracowywania niniejszego projektu)
zostata wymieniona wewnetrzna linia zasilajgca obecng rozdzielnice R1. Obecnie zainstalowany przewod
zasilajacy Olflex Classic 100 5G35 pozostawi¢ bez zmian.

4.2. Projektowane wewnetrzne linie zasilajace relacji rozdzielnica R1 -> tablica administracyjna
TA, TL-U.

Z rozdzielnicy R1 wyprowadzi¢ dwie linie zasilajgce 5x LgY 1x25, ktdre wprowadzi¢ na listwy zaciskowe w

poszczegdlnych tablicach TA, TL-U.

Projektowane linie zasilajgce prowadzi¢ podtynkowo w $cianie budynku w dwodch rurach ostonowych typu

HDPE®50.

5. Pomiar i rozdziat energii

Z istniejgcej tablicy administracyjnej nalezy przenie$¢ licznik energii elektrycznej do proj. tablicy TA. Moc
umowna obwoddow administracyjnych pozostaje bez zmian.

Z istniejgcych tablic licznikowych obwoddw mieszkaniowych nalezy przenie$¢ istniejgce liczniki do
projektowanych tablic TL1.1, TL2.1, TL3.1 na poszczegdlnych kondygnacjach.

Moc umowna dla obwoddw mieszkaniowych pozostaje bez zmian.

Z istniejacej tablicy licznikowej ustugowej nalezy przeniesc istn. liczniki energii elektrycznej do proj. tablicy TL-U.
Moc umowna obwoddw ustugowych pozostaje bez zmian.

Na Al.Wolnosci 30 przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:

o dla mieszkan — 12 licznikéw, (moce i napiecia bez zmian);

¢ dla obwodéw administracyjnych — 1 licznik, (moce i napiecia bez zmian);

¢ dla lokali ustugowych — 3 liczniki, (moce i napiecia bez zmian);

¢ odbiorca niezidentyfikowany — 1 licznik (do weryfikacji na etapie robét);

Rozdzielnica R1 z wytacznikiem p.poZ.

Projektuje sie rozdzielnice R1 jako wtynkowa, II klasy izolacji wyposazong w drzwi zamykane na klucz, o stopniu
ochrony min. IP44. Rozdzielnice R1 zabudowac w Scianie wewnetrznej budynku. W rozdzielnicy zabudowac
wytacznik przeciwpozarowy zgodnie ze schematami E-5.

W rozdzielnicy R1 wykona¢ rozdziat uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu sieci uziemi¢. Rezystancja
uziemienia R<109. Na obudowie umiesci¢ napis ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu’.

Tablica administracyjne TA

Projektuje sie tablice administracyjng TA zlokalizowang na parterze na klatce schodowej przedmiotowego
budynku. Tablice wykona¢ jako wtynkowg I klasy izolacji o stopniu ochrony min. IP30. Szyne ochronng PE w
tablicy uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. Wszystkie urzadzenia zasilajgce i pomocnicze do ukladow
pomiarowych wigcznie przystosowa¢ do oplombowania przez zaktad energetyczny. W drzwiach tablicy TA
wykona¢ przeszklone otwory wizyjne, umozliwiajagce odczyt licznikdw. W czesci administracyjnej tablicy
pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Schematy ideowe zasilania wraz z tablicg TA pokazano na rysunku E-6.

Tablice licznikowe obwodow mieszkaniowych TL1.1, TL2.1, TL3.1

Projektuje sie tablice licznikowe mieszkaniowe zlokalizowane na kondygnacjach mieszkalnych zabudowane jako
wtynkowe I klasy izolacji o stopniu ochrony IP30. Szyny ochronne PE w tablicach uziemi¢. Rezystancja
uziemienia R<10Q. Wszystkie urzadzenia zasilajgce i pomocnicze do ukfaddéw pomiarowych wigcznie
przystosowac do oplombowania przez zaktad energetyczny. W drzwiach tablic TL wykonac przeszklone otwory
wizyjne, umozliwiajgce odczyt licznikow. Schematy ideowe zasilania wraz z tablicami licznikowymi pokazano na
rysunku E-7 do ES.

Tablica licznikowa ustugowa TL-U

Projektuje sie tablice licznikowg TL-U dla zasilania lokali ustugowych zlokalizowanych na parterze budynku.
Tablice zabudowac jako wtynkowg I klasy izolacji o stopniu ochrony IP30. Szyne ochronng PE w tablicy uziemic.
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Rezystancja uziemienia R<10Q. Wszystkie urzadzenia zasilajgce i pomocnicze do ukfadéw pomiarowych
wigcznie przystosowa¢ do oplombowania przez zaktad energetyczny. Wszystkie istniejgce wewnetrzne linie
zasilajgce wyprowadzone z obecnej tablicy z licznikami ustugowymi nalezy przepig¢ do projektowanej tablicy TL-
U zachowujac poprawno$¢ potaczen. W drzwiach tablicy TL-U wykonaé przeszklone otwory wizyjne,
umozliwiajgce odczyt licznikéw. Schemat ideowy zasilania wraz z tablicg TL-U pokazano na rysunku E-9.

Tablice mieszkaniowe TM

W mieszkaniach tablice TM zabudowa¢ jako wtynkowe, II klasy ochronnosci, wyposazone w drzwi, o stopniu
ochrony IP31. W tablicach pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Schemat poglagdowy tablicy TM pokazano na
rysunku E-10.

Wszystkie istniejace liczniki wraz zabezpieczeniami przedlicznikowymi naleZy przenies¢ do
projektowanych tablic licznikowych zachowujac poprawnosc pofaczen.

6. Rozprowadzenie energii i zasilanie urzadzen

e Stosowac kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV oraz przewody typu YDY/LgY o izolacji 450/750V

e Miejsca przejs¢ kabli i przewodow przez fundamenty, Sciany i stropy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci.

¢ W pomieszczeniach magazynowych, technicznych i sanitarnych montowac¢ osprzet o stopniu ochrony
min IP44,

¢ Montowac nie wiecej niz 10 gniazd na jednym obwodzie,

¢ Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5,

e Instalacje do mieszkan wyprowadzi¢ z poszczegdinych tablic licznikowych TL planowanych na kazdej
kondygnacji mieszkalnej. Instalacje do mieszkan prowadzi¢ pod warstwg tynku min. 5mm stosujac
przewody w uktadzie ptaskim. Instalacje do mieszkan wykona¢ przewodami YDY 5x6.

e Instalacje w piwnicy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL w kolorze biatym.

e W pom. technicznych instalacje w miare mozliwosci prowadzi¢ pod 5mm warstwg tynku.

e Instalacie w czesci wspdlnej na klatkach schodowych prowadzi¢ pod warstwg tynku 5mm,
a w miejscach gdzie to nie mozliwe w rurkach elektroinstalacyjnych typy RL natynkowo.

e Obwody administracyjne uktada¢ poza obrebem mieszkan.

e Zachowac¢ normatywne odlegtosci kabli i przewoddw od innych instalaciji.

e Na klatce schodowej w miejscu zaznaczonym na rys. E-2 wykona¢ otwédr rewizyjny o wymiarach
300x300 zamykany na klucz.

e Urzadzenia administracyjne zasili¢ wg. schematu E-6.

*  Przewody oraz osprzet elektroinstalacyjny instalowac w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm przy zblizeniu
do infrastruktury gazowej, oraz nie mniejszej niz 2cm przy skrzyZowaniach.

7. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie klatek schodowych

Zgodnie z wolg inwestora obecnie zainstalowane oprawy na klatkach schodowych pozostajg bez zmian. Istn.
oprawy zasilic odpowiednio z tablicy TA z obwodéw administracyjnych z przewidzianego zabezpieczenia nowymi
przewodem YDY 3x1,5. Starg instalacje nalezy unieczynnic.

Oswietlenie komunikacji w piwnicy, komorek lokatorskich oraz pomieszczeri technicznych.

Projektuje sie oprawy LED typu plafon z czujnikiem ruchu o mocy 22W 4000K 1900Im o stopniu ochrony IP66
dla o$wietlenia komunikacji w piwnicy. Oprawy montowac tak, aby nie byty zastoniete przez istniejgce instalacje
funkcjonujgce na obiekcie.

Projektuje sie oprawy Swietldwkowe o stopniu ochrony IP44 dla o$wietlenia komorek lokatorskich w piwnicach.
Projektuje sie oprawy przemystowe LED o mocy 2x36W 4000K 3100Im o stopniu ochrony IP65 dla o$wietlenia
pom. technicznych w piwnicy. Sterowanie o$wietleniem w komorkach lokatorskich oraz w pom. technicznych
odbywac sie bedzie za pomocg typowych tgcznikéw. W piwnicy stosowac osprzet o min. stopniu ochrony IP44.
Projektowane instalacje o$wietlenia w piwnicy oraz w pomieszczeniach technicznych zasili¢ odpowiednio z tablic
TA z obwodéw administracyjnych z przewidzianego zabezpieczenia przewodem YDY 3x1,5.

Oswietlenie zewnetrzne

Przed wejsciem gtdownym do klatki schodowej oraz od strony podworza projektuje sie nowe oprawy typu plafon
LED o mocy 24W 4000K o stopniu ochrony min. IP54. Oprawe nalezy zasili¢ z obwoddw administracyjnych
zgodnie ze schematami z rysunku E-6. Lokalizacje opraw o$wietleniowych pokazano na rysunku E-1 i E-2.




Dla projektowanych obwodow oswietlenia w piwnicy projektuje sie modutowe ograniczniki mocy do 1000VA.
Ograniczniki montowac w tablicach administracyinych TA. Nastawe mocy ograniczanej wykonac na etapie robot
w uzgodnieniu z inwestorem.

8. Instalacja uziemienia.

e  Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q.

e Wykonac¢ uziom pionowy z pretéw ocynkowanych @16 w odlegtosci min. 1m od Sciany zewnetrznej
budynku. Prety wbija¢ do osiggniecia wymaganej wartosci uziemienia. W miejscach wbijania wykonac
odwierty prébne w celu unikniecia kolizji z infrastrukturg podziemng. Zaleca sie korzystanie
z powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych / dokumentacji budowlanych od czasu wznoszenia
budynku. Uziom pionowy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym w piwnicy bezposrednio pod wejsciem
do klatki schodowej.

e Wykonany uziom przylaczy¢ za pomocg ptaskownika FeZn 30x4 do szyny uziemiajgcej w rozdzielnicy R1.

e W przypadku skrzyzowania uziemienia z infrastrukturg podziemng stosowaé przegrody izolacyjne PCV
0 grubosci co najmniej 5mm.

e Instalacje uziemienia pokazano na rysunkach E-1.

9. Instalacja potaczen wyrownawczych

e 0Od uziomu wyprowadzi¢ szyny wyrownawcze w postaci ptaskownikéow FeZn 25x4. Szyny wprowadzi¢ do
piwnicy oraz utozy¢ w pionach instalacyjnych wzdtuz pozostatych instalacji zachowujgc odstep min. 5 cm.

e W piwnicy szyne wyréwnawczg prowadzi¢ natynkowo na typowych uchwytach dystansowych.

e W pionie instalacyjnym szyne wyréwnawczg prowadzi¢ pod tynkiem o grubosci min. 5mm.

e Za pomocg przewodu LgYzo 1xémm? przylgczy¢ do szyny wyrdwnawczej w piwnicy wszystkie dostepne
czesci przewodzace urzadzen oraz czesci przewodzace obce czesci administracyjnej.

e Za pomocg przewodu LgYzo 1xémm? przytgczy¢ do szyny wyréwnawczej na klatce schodowej wszystkie
dostepne czesci przewodzace urzagdzen oraz czesci przewodzgce obce czesci administracyjne;j.

e  Pofgczeniami wyrownawczymi nalezy objgc rowniez instalacje gazowg wykorzystujgc dedykowane obejmy
do rur gazowych.

10.Instalacja przeciwprzepieciowa

W tablicy TA zaprojektowano kombinowany ogranicznik przepie¢ dla ukfadu sieci TN-S. Ogranicznik przepiec
typu T1+T2 o pradzie szczytowym 25kA (10/350us), maksymalnym pradzie wytadowczym 100kA (8/20us) oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV. Ograniczniki przepie¢ majg za zadanie chroni¢ instalacje przed
wytadowaniami atmosferycznymi. Podtgczenie przewodu PE do ogranicznika przepie¢ wykonac przewodem LgY
1x25.

11.0chrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykona¢ w
uktadzie sieci typu TN-S. Miejsca rozdziatu sieci z TN-C na TN-S uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10%.
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz
obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg samoczynnego
wytgczania zasilania, z wykorzystaniem wylgcznikow nadmiarowo-pragdowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie
zrealizowana za pomocg wytgcznikdw réznicowopradowych o pradzie zadziatania nie wiekszym niz 30maA.

12.0chrona przeciwpozarowa

PrzeciwpoZarowy wytacznik praau

Dla odciecia zasilania w catym budynku, projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w
rozdzielnicy R1. Na elewacji rozdzielnicy R1 nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Przeciwpozarowy wytacznik
pradu”. Projektuje sie obwdd trzech przyciskdw przeciwpozarowych wykonany przewodami HDGs 3x2,5.
Przyciski zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem E-2.

Nad przyciskami p.poz. nalezy umiesci¢ tabliczki z napisem ,,Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu’”.
Przyciéniecie ktoregokolwiek z przyciskdw p.poz wyzwoli wylgcznik p.poz zlokalizowany w rozdzielnicy R1
odlaczajac  zasilanie catego budynku. Instalacije do przyciskow prowadzi¢ pod tynkiem min 5mm
z zastosowaniem uchwytow posiadajgcych klase odpornosci ogniowej min. E90 zgodnie z normg DIN 4102-12.




Przejscia przeciwpozarowe

Przejscia przewoddw przez Sciany o odpornosci ogniowej EI wykonac jako przeciwpozarowe, stosujgc system
ochrony przeciwpozarowej o odpowiedniej szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej np. CP-671 EI120.
13.Bilans mocy

Wartosci mocy poszczegdlnych obwodéw odbiorczych uzyskano od Tauron Dystrybucja w porozumieniu z
administratorem budynku.

Aleja Wolnosci 30

Tablica Charakter Moc . Wsp. , . Moc .
Lp. licznikowa lokalu zapotrzebowana | jednoczesnosci | przytaczeniowa
[kw] Kj [kw]
1. TA administracja 1x 4,0 1,0 4,0
TL1.1 12 licznikéw
2. TL2.1 mieszkania Moc catkowita 0,452 23,68
TL3.1 52,4kw
3. Paczkarnia ustugi 1x 25,0 0,8 20,0
4. | Fryzjer Fliger ustugi 1x 5,4 0,8 4,3
5. | Fryzjer Pazdej ustugi 1x 5,4 0,8 4,3
RAZEM 56,28

14.Uwagi koncowe

Projektowana wymiana instalacji (remont) zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych,

Demontaz uktadow pomiarowych i ich ponowny montaz wymaga zgtoszenia do odpowiedniego
oddziatu terenowego zaktadu energetycznego Tauron Dystrybucja,

wykona¢ badania odbiorcze instalacji,

prace wykona¢ zgodnie z projektem, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75
poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994
nr 24 poz. 83).

Z uwagi na charakter obiektu i zachodzace z dnia na dzien zmiany w zakresie instalacji elektrycznych
nigdzie nie ewidencjonowane (dordbki, przeniesienia, naprawy itp.) niniejsza dokumentacja jest
aktualna na dzien jej wykonania. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za odstepstwa powstate do
dnia rozpoczecia robot budowlanych.

Ewentualng konieczno$¢ wprowadzenia zmian / rozwigzan zastepczych uzgodnic

z projektantem na etapie robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zaleca sie wykonac inwentaryzacje wiasng celem
weryfikacji odstepstw od niniejszej dokumentacji projektowej powstatych po jej wykonaniu.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia wewnetrznych linii zasilajgcych stosowac przewody / kable
tego samego typu / przekroju.

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng budynku stosowac
rury ostonowe, rury typu peszel, korytka elektroinstalacyjne lub inne materiaty przeznaczone do
stosowania budownictwie.

Na etapie robot budowlanych prace wykonywac z wykorzystaniem archiwalnych dokumentacji
powykonawczych celem unikniecia ingerencji w istniejgcg infrastrukture techniczng budynku.



o Na etapie inwentaryzacji instalacji elektrycznych w budynku stwierdzono odstepstwa w zakresie
budowlano-konstrukcyinym wzgledem archiwalnych dokumentacii budowlanych. Szczegotowej
inwentaryzacji budowlanej nie wykonywano (poza zakresem opracowania).

KLAUZULA O ROWNOWAZNOSCI

Typy urzadzen przedstawione w dokumentacji mogg zostaé zastgpione przez urzadzenia
sownowazne” nie gorsze niz projektowane. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji na inne, nie moga

powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W innym przypadku za efekt koncowy odpowiada
w petni wykonawca robot.

opracowat: magr inz. Piotr Murach



Zatacznik nr 1 — Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

pO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ALEJA WOLNOSCI 30 W GLOGOWIE

dotyczacy:

WYMIANY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM
. W CZESCIACH WSPOLNYCH ]
BUDYNKU WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ] PRZY AL.WOLNOSCI 30
W GLOGOWIE

zlokalizowanego przy:

Aleja Wolnosci 30 w Gtogowie
67-200 GLOGOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Piotr Murach



Zalacznik nr 2 — Uprawnienia i Izba Projektanta

M  WIELKOPOLSKA
7/#1\;‘3;?&_\ OKREGOWA
TIANNSE 1zBA
Wi INZYNIEROW
0 BUDOWNICTWA

OKRLEGOWA KOMISIA KWALIFTKACYINA
sygn. akt WOLIB-OKK-EP-0054-241/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyvch architcktow
oraz. inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) ora~ § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawle samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ¢ zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowegp oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan
Piotr Murach

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 20 lipca 1988 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0446/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnega rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samarzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wiclkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budowniclwa w Pozuaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie z tredeig arl.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjoego ( lekst jednolity Dz. U, z 2018 1. poz, 2096 z
poin, zm.):
§ 1. W trakele bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
udministracji publicznej, ktéry wydal decvzje
§ 2. £ dniem doreuzenia organowi administracji publiczng oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez uslatnig 7e stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocena.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzecreniu sig prawa do odwolania od decy7ji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwaolania sic ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj WOIIB

y: £ 3

prol. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlanc Pan Piotr Murach jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznyvch

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosei objetej ninicjszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez vgraniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
ninigjsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego takicgo jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicei trakcyjnej, sieci
trakeyjnej metra oraz elektrvcznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej spccjalnodci uprawniajg
da sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskiz——=%
—
Czlonck Komisji — mgr inz. Anna GieCzeWsKam: oo st ot e

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... A Y.L .MM 5

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Murach
64-100 I.eszno, ul. Rejtana 79/4
2. Okregowa Rada [zby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Podpis jent

(=

g,

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HQG-1GD-FD2 *

Pan Piotr Murach o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0098/19
adres zamieszkania ul. Rejtana 79/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zalacznik nr 3 — Uzgodnienie z przedstawicielami wspolnoty mieszkaniowej

M Gma|| Piotr Murach <electroproject.leszno@gmail.com>

Koncepcja Aleja Wolnosci 30

zenon.baniecki@wp.pl <zenon.baniecki@wp.pl> 22 lipca 2021 12:27
Do: Piotr Murach <electroproject.leszno@gmail.com>

Uzgadniam przedtozony projekt wymiany instalacji elektrycznych w czesciach wspdlnych budynku Wspdlnoty
Mieszkaniowej przy Al.Wolnosci 30 bez uwag.

Zenon Baniecki

Aleja Wolnosci 30 w Glogowie
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Zatacznik nr 4 — Uzgodnienie Tauron Dystrybucja

M Gma || Piotr Murach <electroproject.leszno@gmail.com>

Prosba o uzgodnienie tematu - Wymiana instalacji elektrycznych Aleja Wolnosci
30 Gtogow

Solarz Dariusz (TD OLG) <Dariusz.Solarz@tauron-dystrybucja.pl> 30 lipca 2021 11:00
Do: Piotr Murach <electroproject.leszno@gmail.com>, "Jaroszewicz Arkadiusz (TD OLG)"
<Arkadiusz.Jaroszewicz@tauron-dystrybucja.pl>

Dzieri Dobry,

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy w zakresie uktadu pomiarowego, nie wnosi uwag.

\;‘ TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON

DYSTRYBUCIA
Dariusz Solarz

Oddziat w Legnicy, Kierownik, Wydziat Pomiarow
tel. kom. +48 691 577 451

From: Piotr Murach <electroproject.leszno@gmail.com>

Sent: Wednesday, July 21, 2021 4:16 PM

To: Jaroszewicz Arkadiusz (TD OLG) <Arkadiusz.Jaroszewicz@tauron-dystrybucja.pl>; Solarz Dariusz (TD OLG)
<Dariusz.Solarz@tauron-dystrybucja.pl>

Subject: Prosba o uzgodnienie tematu - Wymiana instalacji elektrycznych Aleja Wolnosci 30 Glogow

Jezeli masz watpliwos¢, co do poprawnosci adresu nadawcy lub bezpieczenstwa zatgcznikéw i linkow tej wiadomosci, skontaktuj sie z nami:
spam@tauron.pl, korzystajgc ze skrétu CTRL+ALT+F.

[Ukryto cytowany tekst]

P
\'® N
’ g'r;ageom .ipg
TAURON

DYSTRYBUCJA
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uziemienie miejscowe FeZn 30x4 l\
+ uziom pionowy szpilkowy FeZn @16

Poza zakresem
opracowania

Stan instalacji na dziefi 27.05.2021
Uwagal!!
1). Z uwagi na charakter obiektu i zachodzace z dnia na dzien
zmiany w zakresie instalacji elektrycznych nigdzie nie
ewidencjonowane (dordbki, przeniesienia, naprawy itp.)
niniejsza dokumentacja jest aktualna na dzien jej wykonania.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnoéci za odstepstwa
powstate do dnia rozpoczecia robét budowlanych.
Ewentualng konieczno$¢ wprowadzenia zmian / rozwigzan
zastepczych uzgodnic z projektantem na etapie robot
budowlanych.
2). Przed przystapieniem do robét budowlanych zaleca sie
wykona¢ inwentaryzacje wtasna celem weryfikacji odstepstw
od niniejszej dokumentacji projektowej powstatych po jej
wykonaniu.
3). W przypadku koniecznosci przedtuzenia wewnetrznych

linii zasilajacych stosowac przewody / kable tego samego typu, /.
4). W przypadku konieczno$ci usuniecia kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczng budynku stosowac rury ostonowe, /
rury typu peszel, korytka elektroinstalacyjne lub inne materiaty|
przeznaczone do stosowania budownictwie.

5). Na etapie robdt budowlanych prace wykonywaé

z wykorzystaniem archiwalnych dokumentacji
powykonawczych celem unikniecia ingerencji w istniejaca
infrastrukture techniczng budynku.

6). Instalacja elektryczna w lokalach ustugowych poza
zakresem opracowania.

LEGENDA

oprawa - DABA LED 22W 4000K IP66|
z czujnikiem ruchu, mont. nasufitowy
prod. KANLUX

oprawa - DABA LED 22W 4000K

B2 & IP66 z czujnikiem ruchu, mont.
nascienny prod. KANLUX
_ oprawa -plafon TUNA S1101 IP44
Cla mont. nascienny prod. KANLUX

oprawa - belka nasufitowa LED MAH
PLUS 2x36W IP65, 3100Im mont.
nasufitowy prod. KANLUX

tacznik pojedynczy IP44 n/t

przejscie kabli zasilajgcych
przez strop w rurze _w 963

przejécie uziemienia przez strop

przejécie szyny wyrownawczej
przez strop

uziemienie ptaskownik FeZn 30x4

Waézkownia

Pom. techniczne

mN,msm <<<&<<:m<<n~m§mm_8<<3_x
FeZn 25x4
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, T I
! — — =
Electro-Project Piotr Murach

JEDNOSTKA ) T Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
PROJEKTOWA:|| B hew ke N N electroproject.leszno@gmail.com

PROTECT 732-880-720

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKTANT: och
OBIEKT W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU specjalnoéé instalacyjna
I ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE) v WKPIORGIPOOEIS
PRZY AL.WOLNOSCI 30 W GtOGOWIE ZESPOL PROJEKTOWY
mgr inz. xm_umx Nm_wémx_
INWESTOR WSPOLNOTA Eﬂu&ﬁﬂﬁw ,W,MW AL. WOLNOSCI 30 R/ POSE 14
— 1 ADRES: 67-200 GLOGOW _”WAM%MMM: Masztalerz
OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IECHHD 60354 RYSUNI PIWNICA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA | pveum -
SAMOCZYNNE WYLACZENIE RYSUNKU: RYSUNKU: E-1
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 08.2021 SKALA: 1:100




OPIS LOKALI UZYTKOWYCH

Lokal ustugowy - Paczkarnia
Nr licznika A322056180701

Stan instalacji na dzien 27.05.2021
Uwagal!

LEGENDA

1). Z uwagi na charakter obiektu i zachodzace z dnia na dzien
zmiany w zakresie instalacji elektrycznych nigdzie nie

istn. oprawa (lokalizacja bez zmian)

[ 1 ]| Tablialicznikowa na parterze w przedsionku ewidencjonowane (dorébki, przeniesienia, naprawy itp.) oprawa - DABA LED 22W 4000K
Istniejacy wiz przepiac do projektowanej niniejsza dokumentacja jest aktualna na dzieri jej wykonania. B2 1P66 7 czujnikiem ruchu, mont.
tablicy TL-U (WLZ jest nowy) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za odstepstwa nascienny prod. KANLUX
Lokal ustugowy - Fryzjer Fliger powstate do dnia rozpoczecia robét budowlanych. R1. R2 . . .
Nr licznika 97039165 Ewentualng koniecznoéé wprowadzenia zmian / rozwiazanh nu proj. szafka z wytacznikiem p.poz.
Tablica licznikowa na parterze w przedsionku zastepczych uzgodni¢ z projektantem na etapie robot

[ 2 ]| Istiejacy wiz przewdzany do wymiany budowlanych. ) TA proj. tablica licznika z przedziatem
w ramach odrebnego opracowania 2). Przed przystapieniem do robét budowlanych zaleca sig L administracyjnym
Istniejacy wiz ig¢ do projektowanej istn. ztagcze kablowe (wtasnos$¢ Tauron) wykona inwentaryzacje wiasng celem weryfikacji odstepstw TSI
_mc__wm._m«\_..c preepc do pre) < od niniejszej dokumentacji projektowej powstatych po jej TL-U proj. tablica licznikowa ustugowa
Lokal ustugowy - Fryzjer Pazdej wykonaniu. . B o
Nr liznika 97039170 3). W przypadku koniecznosci przedtuzenia wewnetrznych istn. zZiaeze kablowe

L . linii zasilajacych stosowac przewody / kable tego samego typu,

I Tablica licznike rtel edsionku

apica Izowa na parterze v przecsion 4). W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z istniejaca

Istniejgcy wiz przepiaé do projektowanej
tablicy TL-U

infrastruktura techniczng budynku stosowac rury ostonowe,
rury typu peszel, korytka elektroinstalacyjne lub inne materiaty|
przeznaczone do stosowania budownictwie.

proj. drzwiczki rewizyjne

5). Na etapie rob6t budowlanych prace wykonywac wﬁwmwwm_%o_%ﬂ_ _ﬂmwwmmw Qmww

z wykorzystaniem archiwalnych dokumentacji

powykonawczych celem unikniecia ingerendji w istniejaca
infrastrukture techniczng budynku.
6). Instalacja elektryczna w lokalach ustugowych poza

przejécie uziemienia przez strop

S INRINR N

Poza zakresem
opracowania

przejécie szyny wyrownawczej

zakresem opracowania.
przez strop

oprawa - BENO LED 24W 4000K
Al@® IP54 nasdenny prod. KANLUX

e~
ooV
Nl

=
H=t

S

Poza zakresem

M opracowania

2x proj. rura HDPE @50

NV
N

.

Poza zakresem
opracowania

Y
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Electro-Project Piotr Murach

7 przycisk p.poz. JEDNOSTKA I ' Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
PROJEKTOWA:|| B hew ke N N electroproject.leszno@gmail.com
7 proj. HDGs 3x2,5 PROTECT 732-880-720
: : WYMIANA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH PROJEKTANT: o
przycisk p.poz. OBIEKT W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU Specano nsabcyra
1 ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE] upr.nr WKP/0446/POCE/18
PRZY AL.WOLNOSCI 30 W GEOGOWIE ZESPOL PROJEKTOWY
mgr inz. xm_umx Nm_wémr_
INWESTOR WSPOLNOTA Eﬂu@ﬁﬂﬁw ,W,MW AL. WOLNOSCI 30 R/ POSE 14
I ADRES: 67-200 GLOGOW ASYSTENT:

inz. Wojciech Masztalerz

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 NAZWA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE RYSUNKU:

ZASILANIA W UKtADZIE SIECI TN-S

PARTER - INSTALACJA ELEKTRYCZNA | R etmxu: E-2

BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 08.2021 SKALA: 1:100




proj. 3x YDY 5x6
(zasilanie mieszkan)

proj. 4x YDY 5x6
(zasilanie mieszkan)

Stan instalacji na dzien 27.05.2021

Uwagal!

1). Z uwagi na charakter obiektu i zachodzace z dnia na dzien
zmiany w zakresie instalacji elektrycznych nigdzie nie
ewidencjonowane (dordbki, przeniesienia, naprawy itp.)
niniejsza dokumentacja jest aktualna na dzien jej wykonania.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za odstepstwa
powstate do dnia rozpoczecia rob6t budowlanych.

Ewentualng konieczno$¢ wprowadzenia zmian / rozwigzan
zastepczych uzgodnic¢ z projektantem na etapie robot
budowlanych.

2). Przed przystapieniem do rob6t budowlanych zaleca sie
wykona¢ inwentaryzacje wiasng celem weryfikacji odstepstw
od niniejszej dokumentacji projektowej powstatych po jej
wykonaniu.

3). W przypadku koniecznoéci przedtuzenia wewnetrznych
linii zasilajgcych stosowac przewody / kable tego samego typu,
4). W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczng budynku stosowac rury ostonowe,
rury typu peszel, korytka elektroinstalacyjne lub inne materiat
przeznaczone do stosowania budownictwie.

5). Na etapie rob6t budowlanych prace wykonywac

z wykorzystaniem archiwalnych dokumentacji
powykonawczych celem unikniecia ingerencji w istniejaca
infrastrukture techniczng budynku.

6). Instalacja elektryczna w lokalach ustugowych poza
zakresem opracowania.

PIETRO 1

PIETRO 2

proj. 4x YDY 5x6

(zasilanie mieszkan)

PIETRO 3

LEGENDA
@ istn. oprawa (lokalizacja bez zmian)
TL1.1,TL21, TL3.1 | | proj. tablica liznika obwoddw

> | mieszkaniowych
przejscie kabli zasilaﬂ') cych
przez strop w rurze 963
przejscie szyny wyréwnawczej
przez strop

™ proj. tablica mieszkaniowa
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Electro-Project Piotr Muroach
Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

JEDNOSTKA !
PROJEKTOWA: || Baw Buw ke N N electroproject.leszno@gmail.com
PrROTECT 732-880-720
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKTANT: ach
OBIEKT W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU specianoi instalacyina
1 ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE) v WKPIOROIPOOE!
PRZY ALWOLNOSCI 30 W GEOGOWIE ZESPOL PROJEKTOWY
mgr inz. Me}r_ek ZeIaV\{skl
INWESTOR WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL. WOLNOSCI 30 33?9:,'%;‘;}3?2‘3%’25’5,14
I ADRES: Ing, Wojech Masztalerz
NAZWA _ NUMER
RYSUNKU: PIETRO 1,2,3- INSTALACJA ELEKTRYCZNA RYSUNKU: E-3
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 08.2021 SKALA: 1:100




LEGENDA

d facznik pojedyniczy IP44 n/t
@ istn. oprawa (lokalizacja bez zmian)
oprawa -plafon TUNA S1101 IP44
Claa mont. nascienny prod. KANLUX
y gn. podwajne 230V 1P+N+PE
& 16A p/t IP44 (wys.mont. 1,6m)
™ proj. tablica mieszkaniowa
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Electro-Project Piotr Muroach
JEDNOSTKA ) Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
PROJEKTOWA: || Baw Buw ke N electroproject.leszno@gmail.com
PrROTECT 732-880-720
proj. YDY 5x6 -
(zasilanie mieszkan) WYMIA,NA lNSTALAC,“ ELEKTRYCZNYCH fn';?i’n?%%urach
OBIEKT W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU specjaleég i(;m:‘t‘aslapcg]gg ”
1 ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE) v WKPIOROIPOOE!
PRZY ALWOLNOSCI 30 W GtOGOWIE ZESPOL PROJEKTOWY
mgr inz. Me}r_ek ZeIaV\{skl
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL. WOLNOSCI 30 5Pe9a"$}§i}gﬁt2;7%'§g/l4
INWEST?R W GLOGOWIE ::Y:;ENT_
I ADRES: 67-200 GLOGOW inz. WojciecF\ Masztalerz
OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 NAZWA _ NUMER
oY VY nCree N y: | STRYCH - INSTALACIA ELEKTRYCZNA |poas® . | E-4
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 08.2021 SKALA: 1:100
N
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Proj. rozdzielnica R1
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Istn. Olflex classic 100 5G35

bez zmian

przycisk p.poz.
w Paczkami

przycisk p.poz
w zakladzie fryzjerskim

proj. 5x LgY 1x25
do tablicy TL-U

proj. LgY 1x25

do tablicy TA

420

Proj. szafka R1
z wytgcznikiem p.poz.

Electro-Project Piotr Murach

JEDNOSTKA Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
PROJEKTOWA: electroproject.leszno@gmail.com
PROTECT 732-880-720
WYMIANA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH PROJEKTANT:
OBIEKT W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU stalacyjna
1 ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE) Sprnn IKPIOHOOOETS
PRZY AL WOLNOSCI 30 W GEOGOWIE ZESPOL PROJEKTOWY
INWESTOR WSPOLNOTA z_mmuw\»m_%o,\mw%_xw AL, WOLNOSCI 30 gty
I ADRES: 67-200 GLOGOW frsabvil _mﬁ-_.m«a_ Mastalers
OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 NAZWA SCHEMAT ZASILANIA NUMER -
SAMOCZYNNE WYLACZENIE RYSUNKU: RYSUNKU: m m
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 08.2021 SKALA:
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OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
ZASILANIA W UKKADZIE SIECI TN-S
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N Electro-Project Piotr Murach
cl .
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SZAFKA REWIZYJNA RZ Kl JEDNOSTKA Dworcowa mww 64-115 ms:nﬁmm.}os\n
T PROJEKTOWA: electroproject.leszno@gmail.com
300 , 732-880-720
= T 3 WYMIANA INSTALACI ELEKTRYCZNYCH PN o
g OBIEKT W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU specjalnosc instalacyina
Listwa zaciskowa X I ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWES uprr WIKP/0346/POCE/18
LZ 5x25 > PRZY ALWOLNOSCI 30 W GLOGOWIE
® zamex G
3| WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL. WOLNOSCI 30
ﬂ INWESTOR W GLOGOWTE o
E 1 ADRES: 67-200 GLOGOW inz. Wojciech Masztaler:
NAZWA NUMER
RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TA RYSUNKU: E-6
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 08.2021 SKALA:
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Electro-Project Piotr Murach

JEDNOSTKA Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
PROJEKTOWA: electroproject.leszno@gmail.com
732-880-720
WYMIANA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH PROJEKTANT:
OBIEKT W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU
I ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE)
PRZY ALWOLNOSCI 30 W GtOGOWIE
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL. WOLNOSCI 30
INWESTOR W GLOGOWIE
L ADRES: 67-200 GLOGOW 25 ey Mosdtlr
OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 NAZWA SCHEMAT TABLICY TL1.1, TL.2.1 NUMER E-7
SAMOCZYNNE WYLACZENIE RYSUNKU: (Schemat powtarzalny) RYSUNKU:
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 7 08.2021 SKALA:
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Electro-Project Piotr Murach
JEDNOSTKA Dworcowa 53, 64-115 ws:nﬁ.mm}os\n
PROJEKTOWA: electroproject.leszno@gmail.com
732-880-720
WYMIANA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
OBIEKT W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU
I ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE)
PRZY ALWOLNOSCI 30 W GtOGOWIE
INWESTOR WSPOLNOTA Z_MMNK%M_MQOM% AL. WOLNOSCI 30
1 ADRES: 67-200 GLOGOW 25 ey Mosdtlr
OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 NAZWA NUMER
SAMOCZYNNE WYLACZENIE RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TL3.1 RYSUNKU: E-8
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 08.2021 SKALA:
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Electro-Project Piotr Murach
Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: electroproject.leszno@gmail.com
732-880-720

WYMIANA INSTALACI ELEKTRYCZNYCH o
OBIEKT W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU talacyina
I ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE) upr WIKP/O34G/POOE/LS
PRZY AL WOLNOSCI 30 W GLOGOWIE ZESPOL PROJEKTOWY
INWESTOR WSPOLNOTA Z—MMNR%M—MVOM% AL. WOLNOSCI 30
1 ADRES: 67-200 GLOGOW 05 Wojech Hoszaer
OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 NAZWA HEMAT TABLICY TL- NUMER -
SAMOCZYNNE WYLACZENIE RYSUNKU: SC c U RYSUNKU: E-9
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 08.2021 SKALA:




OCHRONA OD PORAZEN UWAGA:

ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 1. Tablice mieszkaniowe TM zabudowac jako natynkowe, II klasy izolacji,

wyposazone w drzwi, o stopniu ochrony IP30.
7A SISLAAI\:ICI)ACZVJTJT(IJE’_AVI\S;?%ZIEE% Iél'N- S 2. Wszystkie czesci przewodzace dostepne urzadzen w mieszkaniach przytaczyc,

za pomoca linki LgY 4mm?2, do szyn ochronnych PE w tablicach.
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Electro-Project Piofr Muroach
JEDNOSTKA Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
PROJEKTOWA: electroproject.leszno@gmail.com
732-880-720
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ;’;?;\E;.‘;i‘(‘)murach
OBIEKT w CZE$CIACH WSPOLNYCH BUDYNKU specjalnos¢ gist%'acgga 8
I ADRES: WSPOLNOTY MIESZKANIOWE! v WEIAREIPOOET
PRZY ALWOLNOSCI 30 W GEOGOWIE ZESPOL PROJEKTOWY
mgr inz. I\jlgljek Zelavs{skl
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL. WOLNOSCI 30 P o 14
INWESTOR W GoGowE
I ADRES: 67-200 GLOGOW inz. Wojciech Masztalerz
NAZWA SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWE] TM | numer E-10
RYSUNKU: (SCHEMAT POWTARZALNY) RYSUNKU:
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: ‘ 08.2021 SKALA:




