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OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawy opracowania 

• zlecenie inwestora, 
• podkład budowlany – archiwalny pozyskany od inwestora, 
• uzgodnienia branżowe z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej, zakładem gospodarki 

mieszkaniowej oraz zakładem energetycznym Tauron SA, 
• obowiązujące przepisy i normy. 

2. Zakres opracowania 
• wewnętrzne linie zasilające relacji rozdzielnice R1 -> tablice TA, TL-U, 
• wewnętrzne linie zasilające relacji tablica TA -> pod-rozdzielnice licznikowe mieszkaniowe TL1.1, 

TL2.1, TL3.1, 
• tablica administracyjna TA, 
• tablice licznikowe mieszkaniowe TL1.1, TL2.1, TL3.1, 
• tablica licznikowa dla lokali usługowych TL-U, 
• tablica mieszkaniowa TM, 
• instalacja oświetlenia podstawowego w zakresie oprzewodowania, 
• instalacja oświetlenia w zakresie opraw oświetleniowych w piwnicy, na strychu oraz przed wejściami 

do budynku, 
• oświetlenie komórek lokatorskich oraz pomieszczeń technicznych, 
• instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych, 
• ochrona przeciwprzepięciowa, 
•  ochrona przeciwpożarowa w zakresie wyłączników przeciwpożarowych, przycisków wyzwalających 

oraz przejść przeciwpożarowych, 
• ochrona przeciwporażeniowa. 

Zgodnie z wolą inwestora zakres opracowania nie obejmuje: 
• instalacji w mieszkaniach, 
• instalacji w lokalach usługowych, 
• instalacji nie będących na majątku oraz w eksploatacji Wspólnoty Mieszkaniowej, 
• instalacji odgromowej w zakresie zwodów poziomych/pionowych, przewodów odprowadzających wraz z 

ich przewodami uziemiającymi (instalacja istniejąca), 
• oświetlenia na klatkach schodowych w zakresie opraw oświetleniowych (oprawy istniejące),  
• instalacji nie objętych inwentaryzacją.  

3. Opis obiektu 
Budynek 5-cio kondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy znajdują się pom. techniczne oraz komórki 
lokatorskie). Budynek posiada jedną klatkę schodową. Budynek posiada strych. 
Ilość mieszkań / lokali na poszczególnych kondygnacjach: 

• Parter – 3 lokale usługowe, 
• Piętro 1 – 3 mieszkania, 
• Piętro 2 – 4 mieszkania, 
• Piętro 3 – 4 mieszkania  
• Strych – 1 mieszkanie. 

Zasilanie - stan istniejący 
Obecnie zasilanie klatki schodowej objętej opracowaniem odbywa się z istn. złącza kablowego nr ST-1421 
(własność Tauron), zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku. 
Instalacja elektryczna w części wspólnej prowadzona jest podtynkowo oraz natynkowo w rurkach / listwach 
elektroinstalacyjnych.  
Tablice licznikowe mieszkaniowe zlokalizowane są na klatce schodowej. Zabezpieczenia przedlicznikowe 
obwodów mieszkaniowych znajdują się w tablicach licznikowych. 
Tablica administracyjna znajduje się na parterze na prawo od wejścia do budynku. 
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4. Zasilanie – stan projektowany  
Moc zapotrzebowana projektowanego obiektu wynosi 56,28 kW i zostanie pokryta z mocy przyłączeniowej. 
Projektuje się instalację trójfazową – 400V. 
 
4.1. Wewnętrzna linia zasilająca relacji złącze kablowe → rozdzielnica R1 

Na etapie prac projektowych (w ramach prac eksploatacyjnych podczas opracowywania niniejszego projektu) 
została wymieniona wewnętrzna linia zasilająca obecną rozdzielnicę R1. Obecnie zainstalowany przewód 
zasilający Olflex Classic 100 5G35 pozostawić bez zmian. 
 
4.2. Projektowane wewnętrzne linie zasilające relacji rozdzielnica R1 -> tablica administracyjna 

TA, TL-U. 
Z rozdzielnicy R1 wyprowadzić dwie linie zasilające 5x LgY 1x25, które wprowadzić na listwy zaciskowe w 
poszczególnych tablicach TA, TL-U. 
Projektowane linie zasilające prowadzić podtynkowo w ścianie budynku w dwóch rurach osłonowych typu 
HDPEФ50.  

5. Pomiar i rozdział energii 
Z istniejącej tablicy administracyjnej należy przenieść licznik energii elektrycznej do proj. tablicy TA. Moc 
umowna obwodów administracyjnych pozostaje bez zmian. 
Z istniejących tablic licznikowych obwodów mieszkaniowych należy przenieść istniejące liczniki do 
projektowanych tablic TL1.1, TL2.1, TL3.1 na poszczególnych kondygnacjach. 
Moc umowna dla obwodów mieszkaniowych pozostaje bez zmian.  
Z istniejącej tablicy licznikowej usługowej należy przenieść istn. liczniki energii elektrycznej do proj. tablicy TL-U. 
Moc umowna obwodów usługowych pozostaje bez zmian. 
 
Na Al.Wolności 30 przewiduje się układy pomiarowe bezpośrednie: 
• dla mieszkań – 12 liczników, (moce i napięcia bez zmian); 
• dla obwodów administracyjnych – 1 licznik, (moce i napięcia bez zmian); 
• dla lokali usługowych – 3 liczniki, (moce i napięcia bez zmian); 
• odbiorca niezidentyfikowany – 1 licznik (do weryfikacji na etapie robót); 
Rozdzielnica R1 z wyłącznikiem p.poż. 
Projektuje się rozdzielnicę R1 jako wtynkową, II klasy izolacji wyposażoną w drzwi zamykane na klucz, o stopniu 
ochrony min. IP44. Rozdzielnice R1 zabudować w ścianie wewnętrznej budynku. W rozdzielnicy zabudować 
wyłącznik przeciwpożarowy zgodnie ze schematami E-5. 
W rozdzielnicy R1 wykonać rozdział układu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziału sieci uziemić. Rezystancja 
uziemienia R<10Ω. Na obudowie umieścić napis „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. 
Tablica administracyjne TA 
Projektuje się tablicę administracyjną TA zlokalizowaną na parterze na klatce schodowej przedmiotowego 
budynku. Tablicę wykonać jako wtynkową I klasy izolacji o stopniu ochrony min. IP30. Szynę ochronną PE w 
tablicy uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω. Wszystkie urządzenia zasilające i pomocnicze do układów 
pomiarowych włącznie przystosować do oplombowania przez zakład energetyczny. W drzwiach tablicy TA 
wykonać przeszklone otwory wizyjne, umożliwiające odczyt liczników. W części administracyjnej tablicy 
pozostawić 30% rezerwy miejsca. Schematy ideowe zasilania wraz z tablicą TA pokazano na rysunku E-6.  

Tablice licznikowe obwodów mieszkaniowych TL1.1, TL2.1, TL3.1  
Projektuje się tablice licznikowe mieszkaniowe zlokalizowane na kondygnacjach mieszkalnych zabudowane jako 
wtynkowe I klasy izolacji o stopniu ochrony IP30. Szyny ochronne PE w tablicach uziemić. Rezystancja 
uziemienia R<10Ω. Wszystkie urządzenia zasilające i pomocnicze do układów pomiarowych włącznie 
przystosować do oplombowania przez zakład energetyczny. W drzwiach tablic TL wykonać przeszklone otwory 
wizyjne, umożliwiające odczyt liczników. Schematy ideowe zasilania wraz z tablicami licznikowymi pokazano na 
rysunku E-7 do E8.  
Tablica licznikowa usługowa TL-U 
Projektuje się tablice licznikową TL-U dla zasilania lokali usługowych zlokalizowanych na parterze budynku. 
Tablicę zabudować jako wtynkową I klasy izolacji o stopniu ochrony IP30. Szynę ochronną PE w tablicy uziemić. 
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Rezystancja uziemienia R<10Ω. Wszystkie urządzenia zasilające i pomocnicze do układów pomiarowych 
włącznie przystosować do oplombowania przez zakład energetyczny. Wszystkie istniejące wewnętrzne linie 
zasilające wyprowadzone z obecnej tablicy z licznikami usługowymi należy przepiąć do projektowanej tablicy TL-
U zachowując poprawność połączeń. W drzwiach tablicy TL-U wykonać przeszklone otwory wizyjne, 
umożliwiające odczyt liczników. Schemat ideowy zasilania wraz z tablicą TL-U pokazano na rysunku E-9.  

Tablice mieszkaniowe TM 
W mieszkaniach tablice TM zabudować jako wtynkowe, II klasy ochronności, wyposażone w drzwi, o stopniu 
ochrony IP31. W tablicach pozostawić 20% rezerwy miejsca. Schemat poglądowy tablicy TM pokazano na 
rysunku E-10.  

Wszystkie istniejące liczniki wraz zabezpieczeniami przedlicznikowymi należy przenieść do 
projektowanych tablic licznikowych zachowując poprawność połączeń.  

6. Rozprowadzenie energii i zasilanie urządzeń  
• Stosować kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV oraz przewody typu YDY/LgY o izolacji 450/750V 
• Miejsca przejść kabli i przewodów przez fundamenty, ściany i stropy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci. 
• W pomieszczeniach magazynowych, technicznych i sanitarnych montować osprzęt o stopniu ochrony 

min IP44, 
• Montować nie więcej niż 10 gniazd na jednym obwodzie, 
• Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodami typu YDY 3x2,5, 
• Instalację do mieszkań wyprowadzić z poszczególnych tablic licznikowych TL planowanych na każdej 

kondygnacji mieszkalnej. Instalacje do mieszkań prowadzić pod warstwą tynku min. 5mm stosując 
przewody w układzie płaskim. Instalację do mieszkań wykonać przewodami YDY 5x6. 

• Instalacje w piwnicy prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL w kolorze białym. 
• W pom. technicznych instalację w miarę możliwości prowadzić pod 5mm warstwą tynku. 
• Instalację w części wspólnej na klatkach schodowych prowadzić pod warstwą tynku 5mm,  

a w miejscach gdzie to nie możliwe w rurkach elektroinstalacyjnych typy RL natynkowo. 
• Obwody administracyjne układać poza obrębem mieszkań. 
• Zachować normatywne odległości kabli i przewodów od innych instalacji. 
• Na klatce schodowej w miejscu zaznaczonym na rys. E-2 wykonać otwór rewizyjny o wymiarach 

300x300 zamykany na klucz. 
• Urządzenia administracyjne zasilić wg. schematu E-6. 
• Przewody oraz osprzęt elektroinstalacyjny instalować w odległości nie mniejszej niż 10cm przy zbliżeniu 

do infrastruktury gazowej, oraz nie mniejszej niż 2cm przy skrzyżowaniach. 

7. Instalacja oświetlenia 
Oświetlenie klatek schodowych 
Zgodnie z wolą inwestora obecnie zainstalowane oprawy na klatkach schodowych pozostają bez zmian. Istn. 
oprawy zasilić odpowiednio z tablicy TA z obwodów administracyjnych z przewidzianego zabezpieczenia nowymi 
przewodem YDY 3x1,5. Starą instalację należy unieczynnić. 
Oświetlenie komunikacji w piwnicy, komórek lokatorskich oraz pomieszczeń technicznych.  
Projektuje się oprawy LED typu plafon z czujnikiem ruchu o mocy 22W 4000K 1900lm o stopniu ochrony IP66 
dla oświetlenia komunikacji w piwnicy. Oprawy montować tak, aby nie były zasłonięte przez istniejące instalacje 
funkcjonujące na obiekcie.  
Projektuje się oprawy świetlówkowe o stopniu ochrony IP44 dla oświetlenia komórek lokatorskich w piwnicach. 
Projektuje się oprawy przemysłowe LED o mocy 2x36W 4000K 3100lm o stopniu ochrony IP65 dla oświetlenia 
pom. technicznych w piwnicy. Sterowanie oświetleniem w komórkach lokatorskich oraz w pom. technicznych 
odbywać się będzie za pomocą typowych łączników. W piwnicy stosować osprzęt o min. stopniu ochrony IP44. 
Projektowane instalacje oświetlenia w piwnicy oraz w pomieszczeniach technicznych zasilić odpowiednio z tablic 
TA z obwodów administracyjnych z przewidzianego zabezpieczenia przewodem YDY 3x1,5.  
Oświetlenie zewnętrzne 
Przed wejściem głównym do klatki schodowej oraz od strony podwórza projektuje się nowe oprawy typu plafon 
LED o mocy 24W 4000K o stopniu ochrony min. IP54. Oprawę należy zasilić z obwodów administracyjnych 
zgodnie ze schematami z rysunku E-6. Lokalizacje opraw oświetleniowych pokazano na rysunku E-1 i E-2.  
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Dla projektowanych obwodów oświetlenia w piwnicy projektuje się modułowe ograniczniki mocy do 1000VA. 
Ograniczniki montować w tablicach administracyjnych TA. Nastawę mocy ograniczanej wykonać na etapie robót 
w uzgodnieniu z inwestorem. 

8. Instalacja uziemienia. 
• Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Ω. 
• Wykonać uziom pionowy z prętów ocynkowanych ∅16 w odległości min. 1m od ściany zewnętrznej 

budynku. Pręty wbijać do osiągnięcia wymaganej wartości uziemienia. W miejscach wbijania wykonać 
odwierty próbne w celu uniknięcia kolizji z infrastrukturą podziemną. Zaleca się korzystanie  
z powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych / dokumentacji budowlanych od czasu wznoszenia 
budynku. Uziom pionowy zlokalizować w pomieszczeniu technicznym w piwnicy bezpośrednio pod wejściem 
do klatki schodowej. 

• Wykonany uziom przyłączyć za pomocą płaskownika FeZn 30x4 do szyny uziemiającej w rozdzielnicy R1.  
• W przypadku skrzyżowania uziemienia z infrastrukturą podziemną stosować przegrody izolacyjne PCV  

o grubości co najmniej 5mm. 
• Instalacje uziemienia pokazano na rysunkach E-1.  

9.  Instalacja połączeń wyrównawczych 
• Od uziomu wyprowadzić szyny wyrównawcze w postaci płaskowników FeZn 25x4. Szyny wprowadzić do 

piwnicy oraz ułożyć w pionach instalacyjnych wzdłuż pozostałych instalacji zachowując odstęp min. 5 cm.  
• W piwnicy szynę wyrównawczą prowadzić natynkowo na typowych uchwytach dystansowych. 
• W pionie instalacyjnym szynę wyrównawczą prowadzić pod tynkiem o grubości min. 5mm. 
• Za pomocą przewodu LgYżo 1x6mm2 przyłączyć do szyny wyrównawczej w piwnicy wszystkie dostępne 

części przewodzące urządzeń oraz części przewodzące obce części administracyjnej. 
• Za pomocą przewodu LgYżo 1x6mm2 przyłączyć do szyny wyrównawczej na klatce schodowej wszystkie 

dostępne części przewodzące urządzeń oraz części przewodzące obce części administracyjnej. 
• Połączeniami wyrównawczymi należy objąć również instalację gazową wykorzystując dedykowane obejmy 

do rur gazowych.  

10. Instalacja przeciwprzepięciowa 
W tablicy TA zaprojektowano kombinowany ogranicznik przepięć dla układu sieci TN-S. Ogranicznik przepięć 
typu T1+T2 o prądzie szczytowym 25kA (10/350µs), maksymalnym prądzie wyładowczym 100kA (8/20µs) oraz 
poziomie ochrony napięciowej ≤1,5kV. Ograniczniki przepięć mają za zadanie chronić instalację przed 
wyładowaniami atmosferycznymi. Podłączenie przewodu PE do ogranicznika przepięć wykonać przewodem LgY 
1x25. 

11. Ochrona przeciwporażeniowa 
Środki ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalację wykonać w 
układzie sieci typu TN-S. Miejsca rozdziału sieci z TN-C na TN-S uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω. 
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez izolację fabryczną oraz 
obudowy urządzeń. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocą samoczynnego 
wyłączania zasilania, z wykorzystaniem wyłączników nadmiarowo-prądowych. Ochrona uzupełniająca zostanie 
zrealizowana za pomocą wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania nie większym niż 30mA. 

12. Ochrona przeciwpożarowa 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Dla odcięcia zasilania w całym budynku, projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany w 
rozdzielnicy R1. Na elewacji rozdzielnicy R1 należy umieścić tabliczkę z  napisem „Przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu”. Projektuje się obwód trzech przycisków przeciwpożarowych wykonany przewodami HDGs 3x2,5. 
Przyciski zlokalizować zgodnie z rysunkiem E-2. 
Nad przyciskami p.poż. należy umieścić tabliczki z napisem „Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu”.  
Przyciśnięcie któregokolwiek z przycisków p.poż wyzwoli wyłącznik p.poż zlokalizowany w rozdzielnicy R1 
odłączając zasilanie całego budynku. Instalację do przycisków prowadzić pod tynkiem min 5mm  
z zastosowaniem uchwytów posiadających klasę odporności ogniowej min. E90 zgodnie z normą DIN 4102-12. 
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Przejścia przeciwpożarowe 
Przejścia przewodów przez ściany o odporności ogniowej EI wykonać jako przeciwpożarowe, stosując system 
ochrony przeciwpożarowej o odpowiedniej szczelności i izolacyjności ogniowej np. CP-671 EI120. 

13. Bilans mocy 
Wartości mocy poszczególnych obwodów odbiorczych uzyskano od Tauron Dystrybucja w porozumieniu z 
administratorem budynku.  
 
Aleja Wolności 30  

Lp. 
Tablica 

licznikowa 
Charakter 

lokalu 

Moc 
zapotrzebowana 

[kW] 

Wsp. 
jednoczesności 

kj 

Moc 
przyłączeniowa 

[kW] 

1. TA administracja  1x 4,0 1,0 4,0 

2. 
TL1.1 
TL2.1  
TL3.1 

mieszkania 
12 liczników 

Moc całkowita 
52,4kW 

0,452 23,68 

3. Pączkarnia usługi 1x 25,0 0,8 20,0 

4. Fryzjer Fliger usługi 1x 5,4 0,8 4,3 

5. Fryzjer Pazdej usługi 1x 5,4 0,8 4,3 

    RAZEM 56,28 

 

14. Uwagi końcowe 
• Projektowana wymiana instalacji (remont) zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (wraz z późniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych, 

• Demontaż układów pomiarowych i ich ponowny montaż wymaga zgłoszenia do odpowiedniego 
oddziału terenowego zakładu energetycznego Tauron Dystrybucja, 

• wykonać badania odbiorcze instalacji, 
• prace wykonać zgodnie z projektem, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 

poz 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i normami,  

• stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 

nr 24 poz. 83). 
• Z uwagi na charakter obiektu i zachodzące z dnia na dzień zmiany w zakresie instalacji elektrycznych 

nigdzie nie ewidencjonowane (doróbki, przeniesienia, naprawy itp.) niniejsza dokumentacja jest 
aktualna na dzień jej wykonania. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa powstałe do 
dnia rozpoczęcia robót budowlanych. 

• Ewentualną konieczność wprowadzenia zmian / rozwiązań zastępczych uzgodnić  
z projektantem na etapie robot budowlanych.  

• Przed przystąpieniem do robót budowlanych zaleca się wykonać inwentaryzację własną celem 
weryfikacji odstępstw od niniejszej dokumentacji projektowej powstałych po jej wykonaniu.  

• W przypadku konieczności przedłużenia wewnętrznych linii zasilających stosować przewody / kable 
tego samego typu / przekroju. 

• W przypadku konieczności usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną budynku stosować 
rury osłonowe, rury typu peszel, korytka elektroinstalacyjne lub inne materiały przeznaczone do 
stosowania budownictwie. 

• Na etapie robót budowlanych prace wykonywać z wykorzystaniem archiwalnych dokumentacji 
powykonawczych celem uniknięcia ingerencji w istniejącą infrastrukturę techniczną budynku. 
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• Na etapie inwentaryzacji instalacji elektrycznych w budynku stwierdzono odstępstwa w zakresie 
budowlano-konstrukcyjnym względem archiwalnych dokumentacji budowlanych. Szczegółowej 
inwentaryzacji budowlanej nie wykonywano (poza zakresem opracowania). 
 

KLAUZULA O RÓWNOWAŻNOŚCI 

Typy urządzeń przedstawione w dokumentacji mogą zostać zastąpione przez urządzenia 
„równoważne” nie gorsze niż projektowane. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. W innym przypadku za efekt końcowy odpowiada 
w pełni wykonawca robót.  
 

opracował:  mgr inż. Piotr Murach 
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Załącznik nr 1 – Oświadczenie projektanta 
 

 
 

Oświadczenie 
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane  
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy  
 
Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla: 
    

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
ALEJA WOLNOŚCI 30 W GŁOGOWIE 

   
dotyczący: 
  

WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM  
W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH  

BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY AL.WOLNOŚCI 30  
W GŁOGOWIE  

 
zlokalizowanego przy: 
  

Aleja Wolności 30 w Głogowie 
67-200 GŁOGÓW 

    
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

 PROJEKTANT: 
mgr inż. Piotr Murach 
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Załącznik nr 2 – Uprawnienia i Izba Projektanta 
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Załącznik nr 3 – Uzgodnienie z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej 
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Załącznik nr 4 – Uzgodnienie Tauron Dystrybucja 
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PIĘTRO 1,2,3- INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
mgr inż. Piotr Murach
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PIĘTRO 1

PIĘTRO 2

PIĘTRO 3

proj. 3x YDY 5x6

(zasilanie mieszkań)

proj. 4x YDY 5x6

(zasilanie mieszkań)

proj. 4x YDY 5x6

(zasilanie mieszkań)

istn. oprawa (lokalizacja bez zmian)

Stan instalacji na dzień 27.05.2021
Uwaga!!
1). Z uwagi na charakter obiektu i zachodzące z dnia na dzień
zmiany w zakresie instalacji elektrycznych nigdzie nie
ewidencjonowane (doróbki, przeniesienia, naprawy itp.)
niniejsza dokumentacja jest aktualna na dzień jej wykonania.
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa
powstałe do dnia rozpoczęcia robót budowlanych.
Ewentualną konieczność wprowadzenia zmian / rozwiązań
zastępczych uzgodnić z projektantem na etapie robot
budowlanych.
2). Przed przystąpieniem do robót budowlanych zaleca się
wykonać inwentaryzację własną celem weryfikacji odstępstw
od niniejszej dokumentacji projektowej powstałych po jej
wykonaniu.
3). W przypadku konieczności przedłużenia wewnętrznych
linii zasilających stosować przewody / kable tego samego typu.
4). W przypadku konieczności usunięcia kolizji z istniejącą
infrastrukturą techniczną budynku stosować rury osłonowe,
rury typu peszel, korytka elektroinstalacyjne lub inne materiały
przeznaczone do stosowania budownictwie.
5). Na etapie robót budowlanych prace wykonywać
z wykorzystaniem archiwalnych dokumentacji
powykonawczych celem uniknięcia ingerencji w istniejącą
infrastrukturę techniczną budynku.
6). Instalacja elektryczna w lokalach usługowych poza
zakresem opracowania.

TL1.1, TL2.1, TL3.1 proj. tablica licznika obwodów
mieszkaniowych

przejście kabli zasilających
przez strop w rurze PCV∅63

1:100

T
L

2
.1

T
L

3
.1

przejście szyny wyrównawczej
przez strop

08.2021
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łącznik pojedyńczy IP44 n/t

istn. oprawa (lokalizacja bez zmian)

C1
oprawa -plafon TUNA S1101 IP44
mont. naścienny prod. KANLUX

1:100

2

proj. YDY 5x6

(zasilanie mieszkań)

2

gn. podwójne 230V 1P+N+PE
16A p/t IP44 (wys.mont. 1,6m)

08.2021

TM proj. tablica mieszkaniowa

LEGENDA













UWAGA:
1. Tablice mieszkaniowe TM zabudować jako natynkowe, II klasy izolacji,
wyposażone w drzwi, o stopniu ochrony IP30.
2. Wszystkie części przewodzące dostępne urządzeń w mieszkaniach przyłączyć,
za pomocą linki LgY 4mm², do szyn ochronnych PE w tablicach.

Q1-Q2 F1-F6

Obudowa 18 modułów
o wymiarach np. 402x198x95

OCHRONA OD PORAŻEŃ
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