Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gtogowie 67-200 Gtogow, ul. Poczdamska 1

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont schodéw wejsciowych zewnetrznych
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Obroncéw Pokoju 13-13c 67-200 Gtogowie
INWESTOR : Wspolnota Mieszkaniowa ul. Obroncéw Pokoju 13-13c
ADRES INWESTORA  :  ul. Obroncow Pokoju 13-13c ~ 67-200 Gtogow
BRANZA . roboty budowlane
SPORZADZIt. KALKULACJE : L. Karolak
DATA OPRACOWANIA . 2021-08-10
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-08-10

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBRONCOW_POKOJU_13-13C_SCHODY

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont schodow wejsciowych
1|KNR 401 Rozebranie podestu z ptytek m2
d.1|T0811/07
1.02¥0.12*2+1.37*0.20*2+1.23*2.62*2+3.03*0.30*2 m?2 9.056
(0.14+0.1)*3.03*2 m?2 1.454
1.01*0.12+2.35*0.21+1.24*2.66+0.30*3.0+(0.16+0.08)*3.0 m?2 5.533
1.02%0.13+2.36*0.18+1.24*2.68+3.02*0.3*2+(0.15+0.15+0.08)*3.02 m?2 6.840
RAZEM 22.883
2|KNR 401 Roboty rozbiérkowe podjazdy dla wozkow m3
d.1|T0212/01
0.75*0.38*0.5*0.2*2 m3 0.057
0.65*0.24*0.5*0.2*6 m3 0.094
RAZEM 0.151
3|KNR 401 skucie nieréwnosci betonu o gtebokosci do 5 cm na podestach. (pod piyty gra- |m?2
d.1|{T0211/03 nitowe)
1.02%0.12*2+1.37*0.20*2+1.23*2.62*2 m?2 7.238
1.01¥0.12+2.35"0.21+1.24*2.66 m?2 3.913
1.02%0.13+2.36*0.18+1.24*2.68 m?2 3.881
RAZEM 15.032
4/KNR 401 Zerwanie cokolika z ptytek m
d.1|T0804/08
1.24*2*4 m 9.920
2.66*4 m 10.640
RAZEM 20.560
5|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz wycieraczki po utozeniu ptyt granitowych kpl
d.1|Wiasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz poreczy schodowych stalowych po wykonaniu re-|szt
d.1|Wtasna montu schodoéw. Porecz nalezy przdtuzyé i zamontowaé w nowym miejscu.
2*4 szt 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 401 Rozebranie rur spustowych nadajgcych sie do uzytku. Rury spustowe do po- |m
d.1|T0535/05 nownego wbudowania
4*2.0 m 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 231 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej analogia. Kostka do ponownego  |m2
d.1|T0807/01 utozenia
3.2°0.4*4 m?2 5.120
RAZEM 5.120
2 Remont podestow
9|KNRW 202 |Warstwa niwelujgco-wyréwnawcza cem. gr. 2mm zatarta na ostro-podesty m2
d.2|T1105/01
analogia
15.032 m?2 15.032
RAZEM 15.032
10/KNRW 202 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace Pogrubienie warstwy o 1mm podesty. |m2
d.2|T1105/02 krotno$¢=3
15.032 m?2 15.032
RAZEM 15.032
11/KNR 401 Wyréwnanie stopni do jednakowej wysokosci analogia m2
d.2|T0803/01
3.03*0.30*2 m?2 1.818
0.30*3.0 m?2 0.900
3.02*0.3*2 m?2 1.812
RAZEM 4.530
12|KNR 401 Deskowanie podjazdéw dla wézkéw m2
d.2|T0201/11
analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 401 Wykonanie podjazdéw dla wozkéw analogia m3
d.2|T0203/01
0.151 m3 0.151
RAZEM 0.151
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OBRONCOW_POKOJU_13-13C_SCHODY

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/NNRKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi powierzchnie poziome m2
d.2|T1134/01
krotno$¢=2
22.883 m?2 22.883
RAZEM 22.883
15|KNR 12 przygotowanie podtoza pod ptyty granitowe m2
d.2|T1121/01
22.883 m?2 22.883
RAZEM 22.883
16/NNRKB 202 |Okfadziny schodéw z ptyt granitowych gr.2cm o wymiarach 30x60 cm. Plyty  |m2
d.2|T2810/06 granitowe ptomieniowane w kolorze szarym. (podest, stopnie i podjazdy dla
analogia woOzkow)
1.02¥0.12*2+1.37*0.20*2+1.23*2.62*2+3.03*0.30*2 m?2 9.056
1.01%0.12+2.35*0.21+1.24*2.66+0.30*3.0 m?2 4.813
1.02¥0.13+2.36*0.18+1.24*2.68+3.02*0.3*2 m?2 5.693
1.0*4 m?2 4.000
RAZEM 23.562
17|\NNRKB 202 |Okfadziny schoddéw z ptyt granitowych gr. 1-1,5cm o wymiarach plytek 15x60 |m2
d.2|T2810/04 cm, Granit polerowany szary.(podstopnie)
analogia
(0.14+0.1)*3.03*2 m?2 1.454
(0.16+0.08)*3.0 m?2 0.720
(0.15+0.15+0.08)*3.02 m?2 1.148
RAZEM 3.322
18/NNRKB 202 |Cokoliki z ptyt granitowych gr. 1,0-1,5cm o wymiarach ptytek 10x30 cm m
d.2|T2809/01
analogia
20.56 m 20.560
RAZEM 20.560
19/KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm,uktadana na pod- |m2
d.2|T0511/01 sypce piaskowej. Kostka brukowa z rozbiérki
5.12 m?2 5.120
RAZEM 5.120
20|KNR 231 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.2|T0103/01 wykonywane recznie; kat. gr.-I-ll
5.12 m?2 5.120
RAZEM 5.120
21|KNR 231 Warstwy podsypkowe piaskowe, zageszczenie reczne, grubosé warstwy - 3cm |m?2
d.2|T0105/01
5.12 m?2 5.120
RAZEM 5.120
22|NNRKB 202 |Rury spustowe okragte z polichlorku winylu rury o $r. 50mm. materiat z rozbiér-|m
d.2|T0550/01 ki
8 m 8.000
RAZEM 8.000
23|KNRW 401 |Malowanie farbg olejng poreczy schodowych dwukrotne - w kolorze uzgodnio- |m
d.2|T1212/31 nym z inwestorem
2.5*8 m 20.000
RAZEM 20.000
3 Roboty porzadkowe
24|KNR 401 Wywo6z gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.3/T0108/09
22.883*0.05 m3 1.144
0.151 m3 0.151
20.56*0.06*0.02 m3 0.025
RAZEM 1.320
25|KNR 401 Wywoz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za kazdy nastepny 1 km m3
d.3|T0108/10 (gruz spryzmowany)
krotno$¢=6
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
26|Kalkulacja |optata za skadowanie gruzu m3
d.3|Wiasna
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
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