Merkurego 8 remont balkonow dla 6 szt OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 [m3
0212-01 cm
1.85*3.68*0.08"6 m3 3.268
RAZEM 3.268
2|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
(3.6+1.4)*0.3*6 m2 9.000
RAZEM 9.000
3[KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- m2
1105-01 ko
3.68*1.856 m?2 40.848
RAZEM 40.848
4|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze | wygladzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm - gr. m?2
1105-02 5mm
Krotnosé = 3
3.68*1.85"6 m2 40.848
RAZEM 40.848
5[KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0504-02
3.68%1.85%6 m2 40.848
RAZEM 40.848
B|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- m2
0514-02 kowanej
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
1116-01
3.68*1.85"6 m?2 40.848
RAZEM 40.848
B8|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m2
1116-03 10 mm -gr. 8 cm
Krotnos¢ = 5.5
3.68*1.85"6 m2 40.848
RAZEM 40,848
9|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
3.68*1.85*6 m2 40.848
RAZEM 40.848
10|KNR AT-23 |Okladziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, mrozoodpornej; plytki o wymiarach
30x30 cm
3.68"1.85*6 m2 40.848
RAZEM 40.848
11| KNR-W 4-01 [Wykonanie i ustawienie rynny drewnianej do odprowadzenia wody - rynna do  (m
0101-11 gruzu
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny drewnianej do odprowadzenia wody - rynna do gruzu m
0101-12
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
13[KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosc¢ m3
0109-09 6 km
0109-10
3.28 m3 3.280
RAZEM 3.280
14 Oplata za sktadowanie gruzu m3
3.28 m3 3.280
RAZEM 3.280
15|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m2
1604-01/02
(3.6+1.5*2)*12 m2 79.200
RAZEM 79.200
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