Podest i schody Krolowej Jadwigi 7 granitowe OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Remont schodow wejsciowych
1|KNR 401 skucie nierdwnosci betonu o gteboko$ci do 5 cm na schodach m2
d.1|T0211/-03
(pod plyty-
granitowe)
2.50%9.50+1.70*6.50 m?2 34.800
RAZEM 34.800
2|KNRW 202 |Warstwa niwelujgco-wyréwnawcza cem. gr. 2mm zatarta na gtadko m?2
d.1|T1105/-01
34.80 m2 34.80
RAZEM 34.80
3|KNR W 202 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace Pogru- bienie warstwy o 1mm m2
d.1|T1105/-02
krotno$c=3
34.80 m2 34.80
RAZEM 34.80
4|NNRKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi powierzchnie poziome m2
d.1|T1134/-01
krotnosc=2
34.80 m2 34.80
RAZEM 34.80
5|NNRKB 202 |Oktadziny schodow z plyt granitowych gr.2cm o wymiarach 30x60 cm. Pyty | m2
d.1|T2810/-05 |granitowe ptomie- niowane
34.80 m2 34.80
RAZEM 34.80
6|NNRNKB (z.V1) Cokoliki z ptyt granitowych o wym. 10x60cm gr. 1-1,5cm m
d.1|202 2809-02
6.50+9.50 m 16.000
RAZEM 16.000
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna poreczy wejciowej m
d.1|1212-28
analogia
3.6*3+4 m 14.800
RAZEM 14.800
8|KNR 401 Wywoéz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.1|T0108/-09
34.80*0.05 m3 1.740
RAZEM 1.740
9|KNR 401 Wywdz ziemi i gruzu Samochodami skrzynio- wymi za kazdy nastepny 1 km |m3
d.1|To108/ (gruz spryzmo- wany)
10krotnosé-=
6
1.74 m3 1.74
RAZEM 1.74
10|Kalkulacja  |optata za skadowanie gruzu m3
d.1|Wtasna
1.74 m3 1.74
RAZEM 1.74
11|KNR 231 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej analogia m2
d.1|T0807/-01
kostka dopo-
nownegouto-
zenia
9.50*0.4 m2 3.800
RAZEM 3.800
12|KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm,uktadana na pod- |m2
d.1{T0511/-01 sypce piaskowej
Kostka bru-
kowa z roz-
bidrki
3.80 m2 3.80
RAZEM 3.80
13|KNR 231 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1/T0103/-01  |wykonywane recznie; kat. gr.-I-1i
3.80 m2 3.80
RAZEM 3.80
14|KNR 231 Warstwy podsypkowe piaskowe, zageszczenie reczne, grubosé warstwy - 3cm |m2
d.1|T0105/~01
3.80 m2 3.80
RAZEM 3.80
15|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej na schodach m?2
d.1|T0804/07
analogia
2%(3.60*2.50+3.60*0.15*6) m2 24.480
RAZEM 24.480
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16|NNRKB 202 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy samopozio- mujacej - wyrdwnanie stopnii  [m2
d.1|T1132/-01  |podstopni
analogia
24.48 m?2 24.48
RAZEM 24.48
17|NNRKB 2-02 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.1|T1134/01
24.48 m?2 24.48
RAZEM 24.48
18|NNRKB 202 |Oktadziny schodow z plyt granitowych gr. 1- 1,5¢cm o wymiarach ptytek 15x60 |m?2
d.1|T2810/-04 |cm, Granit ptomieniowany (podstopnie i stopnie)
24.80 m2 24.80
RAZEM 24.80
19|KNR 0-121 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek ukiadanych na klej - przygoto- |m
d.1{1122-02 wanie podioza
2*3*2.50 m 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 0-12Il |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek ukiadanych na klej metoda m
d.1|1122-08 z. |kombinowang z przecinaniem plytek Plytki o grubosci 20 mm.
sz. 5.3.e
15.0 m 15.0
RAZEM 15.0
21/KNR 401 Wywdz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.1|T0108/-09
24.80%0.02 m3 0.496
RAZEM 0.496
22|KNR 401 Wywoz ziemi i gruzu Samochodami skrzynio- wymi za kazdy nastepny 1 km  [m3
d.1(T0108/ (gruz spryzmo- wany)
10krotnoscé-=
6
0.496 m3 0.496
RAZEM 0.496
23|Kalkulacja |optata za skadowanie gruzu m3
d.1|Witasna
0.496 m? 0.496
RAZEM 0.496
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