STOLARKA OKIENNA SLUSARKA DRZWIOWA
OZNACZENIE NA RYSUNKU OP1 OP2 OP3 OP4 OKL1 OKL2 OKL3 WYtLAZ DACHOWY D1 D2
PRODUCENT na zamowienie na zamadwienie na zamowienie na zamowienie na zamowienie na zamowienie na zamowienie typowy na zamodwienie na zamowienie
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WYMIARY OSCIEZNICY | 40 50 50 110 70 260 170 80 210 190
LOKALIZACJA OKNO PIWNICZNE OKNO PIWNICZNE OKNO PIWNICZNE OKNO PIWNICZNE OKNO KLATKI SCHODOWEJ OKNO KLATKI SCHODOWEJ OKNO KLATKI SCHODOWEJ WYLAZ DACHOWY DRZWI GLOWNE DRZWI PIWNICZNE
elewacja frontowa elewacja tylna elewacja tylna elewacja tylna elewacja frontowa elewacja frontowa elewacja frontowa elewacja tylna elewacja frontowa elewacja tylna
KONDYGNACJA piwnice piwnice piwnice piwnice Ip 11, llp poddasze poddasze parter piwnica
ILOSG 4 4 1 1 1 2 1 3 1 1
MATERIAL PCV PCV PCV PCV drewniane drewniane drewniane PCV aluminium ciepte stalowe
LACZNY WSP.PRZENIKANIA 2,0 2,0 2,0 2,0 1,1 11 1,1 bez wymaga 15 2,0
CIEPLA [Wim2K]
e okna wykonane z PCV o okna wykonane z PCV e okna wykonane z PCV e okna wykonane z PCV e okno drewniane e okno drewniane e okno drewniane o wytaz kominiarski o nowe drzwi aluminiowe ciepte ® nowe drzwi stalowe
o szklenie typu FLOAT e szklenie typu FLOAT o szklenie typu FLOAT e szklenie typu FLOAT * szklenie typu FLOAT podwdjne o szklenie typu FLOAT podwdjne * szklenie typu FLOAT podwdjne ® szkio hartowane o skrzydto toczone, czesciowo o skrzydto tioczone, czesciowo
UWAGI podwdjne zespolone podwdjne zespolone podwajne zespolone podwajne zespolone zespolone wypetnione argonem, zespolone wypetnione argonem, zespolone wypetnione argonem, | e kotnierz paroprzepuszczalny przeszklone. przeszklone.

wypetnione argonem o
wspo6tczynniku przenikania
ciepta 1,1W/m2K

e szyby wzmocnione wklejong,
foliq

 bez parapetow wewnetrznych

o parapet zewnetrzny granitowy
3cm

o kolor okna biaty

 okna rozwieralno-uchylne

o zamontowa¢ nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

wypetnione argonem o
wsp6tczynniku przenikania
ciepta 1,1W/m2K

e szyby wzmocnione wklejong
folig

o bez parapetéw wewnetrznych

e parapet zewnetrzny granitowy
3cm

o kolor okna biaty

e okna rozwieralno-uchylne

o zamontowa¢ nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

wypetnione argonem o
wspo6tczynniku przenikania
ciepta 1,1W/m2K

® szyby wzmocnione wklejong,
foliq

 bez parapetow wewnetrznych

e parapet zewnetrzny granitowy
3cm

o kolor okna biaty

 okna rozwieralno-uchylne

o zamontowa¢ nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

wypetnione argonem o
wspotczynniku przenikania
ciepta 1,1W/m2K

e szyby wzmocnione wklejong
folig

o bez parapetéw wewnetrznych

e parapet zewngtrzny granitowy
3cm

o kolor okna biaty

e okna rozwieralno-uchylne

o zamontowa¢ nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

szkto bezpieczne

o parapet wewnetrzny granitowy

gr.3cm

e parapet zewngtrzny z blachy
tytan-cynk. 0,7mm z zaslepkami

o kolor okna - biate

e rozwieralno-uchylne

o zamontowa¢ nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

o podziat skrzydet, wymiary
szprosow i Slemion odtworzy¢ z
istniejacej stolarki

o skrzydta z okapnikami

o wymiar okna zdja¢ z natury

szkto bezpieczne

e parapet wewnetrzny granitowy

gr.3cm

o parapet zewnetrzny z blachy
tytan-cynk. 0,7mm z zaslepkami

o kolor okna - biate

o rozwieralno-uchylne

o zamontowa¢ nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

e podziat skrzydet, wymiary
szprosOw i Slemion odtworzy¢ z
istniejacej stolarki

o skrzydta z okapnikami

o wymiar okna zdja¢ z natury

szkto bezpieczne

e parapet wewnetrzny granitowy

gr.3cm

e parapet zewnetrzny z blachy
tytan-cynk. 0,7mm z zaslepkami

e kolor okna - biate

e rozwieralno-uchyine

o zamontowa¢ nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

o podziat skrzydet, wymiary
szprosow i Slemion odtworzy¢ z
istniejacej stolarki

o skrzydta z okapnikami

o wymiar okna zdjg¢ z natury

o dwa wytazy prawe, jeden lewy.

o wyposazony w listwe kominiarska,
profil podtrzymujacy dachowke,
rynne odwadniajaca, ogranicznik
blokujacy skrzydto oraz fartuch
ofowiany podklejony tasma
butylowarozwieralno-uchylne

© montaz miedzy krokwiami na
wymianach zgodnie ze sztukq
budowlana.

o szklenie typu FLOAT podwdjne
zespolone wypetnione argonem o
wspdtczynniku przenikania ciepta
1,1W/m2K - szkto bezpieczne, matowe

o kolor - RAL 1014

o zamontowa¢ samozamykacz i stopke

o klamka dostosowana do domofonu
(gatka)

o drzwi zamawia¢ w komplecie z
oscieznicg

o stosowaé zawiasy kulkowe

o drzwi prawe otwierane na zewnafrz

® prdg z granitu ptomieniowanego
(podest 3 cm, podstopnica 1,5 cm)

o wymiar zdjg¢ z natury

e zabezpieczenie przed korozjg i
malowanie fabryczne
(proszkowo) kolorze RAL 1014

o drzwi zamawia¢ w komplecie z
oscieznicy

o stosowaé zawiasy kulkowe

e zamontowa¢ samozamykacz i
stopke

o klamka zatrzaskowa z kluczem

o drzwi lewe otwierane na
zewnatrz

o wymiar zdja¢ z natury

UWAGA - przed zamowieniem okien i drzwi
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Zmierzy¢ kolejno kazdy otwor.
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