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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Nazwa obiektu budowlanego ~ REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | REMONT DACHU
budynku wielorodzinnego

- PROJEKT BUDOWLANY

Adres obiektu budowlanego 67-200 Gtogdw, ul. Adama Mickiewicza 40

Numer ewidencyjny dziatki, na 132, obreb Il ,Matejki”, jednostka ewidencyjna Miasto Gtogow
ktdrych obiekt jest usytuowany

Nazwa i adres Inwestora WSPOLNOTA MIESZKANIOWA ul. Adama Mickiewicza 40
ul. Mickiewicza 40, 67-200 Gtogow
— reprezentowana przez ZGM w Gtogowie
67-200 Glogdw, ul. Poczdamska 1

Nazwa i adres jednostki projek- HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

towania 50-369 Gtogdw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2
Data opracowania Lipiec, 2018 roku

Powierzchnia elewacii: tacznie — 444,83 m?

Powierzchnia potaci dachu: 257,40 m?

Kubatura: 2815,09 m3

2. SYTUACJA I LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Glogowie przy ul. Adama Mickiewicza 40
Budynek usytuowanie wedtug mapy geodezyjnej: dziatka nr 132, obreb Il ,Matejki”

Jest to budynek w zabudowie pierzejowej, o czterech kondygnacjach nadziemnych i nieuzytkowym poddaszu, podpiwniczony,
z jedng klatka schodowa. Dach dwuspadowy, w uktadzie kalenicowym, kryty dachowka ceramiczng w koronke.

Wejscie gtéwne do budynku od strony potudniowej z ul. Mickiewicza.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z Inwestorem

. Uzgodnienia z Inwestorem

. Inwentaryzacja wtasna do celdw projektowych

e Audyt energetyczny - arch. Anna Horwat, maj 2018 r.
e Aktualne przepisy i normy prawne w projektowaniu.

«  Wnioski wynikajace z wizji lokalnej.

. Ocena wiasna stanu technicznego

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie Dz. U. 1994 nr 89 poz 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z p6zn. Zmianami) Art. 3 pkt 20
oraz Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdézn. zmianami), a takze innymi przepisami szczegétowymi
okreslam, ze obszar oddziatywania znajduje sie w obrebie przedmiotowej dziatki nr 132 i dziatki nr 145 obreb Il Matejki (ul.
Adama Mickiewicza).

5. ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Nr ewidencyjny: 347

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny

Czas powstania obiektu: pocz. XX wieku

Adres obiektu: Mickiewicza 40

Przeznaczenie pierwotne: budynek mieszkalny wielorodzinny

Uzytkowanie obecne: wedlug przeznaczenia

Krotki opis obiektu:

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Murowany, otynkowany, pokryty dachem
dwuspadowym, stanowi jeden z budynkow zabudowy szeregowej parzystej strony ul. Mickiewicza pomiedzy ul. Matejki i ul.
Przemystows. Budynek kalenicowo posadowiony do ul. Mickiewicza. W przyziemiu widoczny fragment fundamentow
wykonanych z kamienia. Elewacja ptd. symetryczna z centralnym wejsciem w cze$ci parteru. Obramienie drzwi w formie
prostego belkowania z zadaszeniem. Nad wejsciem we wnece kolumna waskich okien miedzykondygnacyjnych,
doswietlajacych klatke schodowg wewnatrz budynku. Pozostate okna symetryczne dwuskrzydtowe oraz tréjdzielne.

Historia obiektu:

Budynek powstat w | ¢w. XX w. w okresie wielkiego ozywienia budownictwa mieszkaniowego po zburzeniu Bramy Pruskiej w
1903 r. oraz intensywnego rozwoju zachodniej dzielnicy przemystowej. Obecnie petni nadal funkcje budynku mieszkalnego.
Obiekt przetrwat do dzisiaj w formie niewiele odbiegajgcej od pierwowzoru. Nadal pefni role budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Zmiana bryty zewnetrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.): Brak wizerunku historycznego nie pozwala na poréwnanie
g0 z wygladem wspotczesnym.

Niniejszy projekt respektuje zapisy MPZP.
6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek stoi na terenie oznaczonym w MPZP Srédmiescia z 1998 r. symbolem 30 MW.

Dla terenu oznaczonego symbolem 30 MW ustala sie przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami
nieucigzliwymi. Nie dopuszcza sie zmiany istniejgcych funkcji mieszkalnych na ustugowe. Dla obszaru wnetrza blokowego, w
celu okreslenia szczegdlowych zasad jego zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania
przestrzennego w skali 1:500 lub wigkszej, obejmujacej likwidacje istniejacej zabudowy gospodarczej i czesci garazy na rzecz
nowych zespotéw garazowych dla mieszkancow kwartatu oraz podwérza rekreacyjnego. Wysoko$¢ projektowanego budynku
mieszkalnego ustala sie¢ na 3 do 4 kondygnacji. Jego bryte i architekture nalezy dostosowaé do wystroju i kompozycii
istniejacych budynkow przedwojennych. Stolarka i detale indywidualne.

Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia zawarte w MPZP Srodmiescia § 7: ogdlne zasady zagospodarowania
przestrzennego:

ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych moze by¢ wymieniona wytacznie na nowa identyczng w wygladzie
z pierwotna,

ust. 20. Nie dopuszcza si¢ uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani
likwidacji istniejgcych podcieni, nadwieszen i przejazdéw pod budynkami.

ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynkéw przedwojennych nalezy przywracaé ich pierwotny wystroj
architektoniczny.

Niniejszy projekt respektuje zapisy MPZP.
7. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja techniczna zamierzenia budowlanego pt: ,Remont elewacji budynku wielorodzinne-
go nr 42 przy ul. Adama Mickiewicza w Gtogowie” polegajacy na remoncie z dociepleniem w technologii BSO na bazie styro-
pianu elewaciji frontowej i tylnej oraz dociepleniu wetng mineralng stropu pod nieogrzewanym poddaszem, a takze piankg
natryskowg sufitu piwnic.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



67-200 Glogow, ul. Mickiewicza 40
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | REMONT DACHU

Tematem opracowania jest rowniez objety remont dachu. W zakresie opracowania sg wszystkie roboty zwigzane z remontem
elementdw zwigzanych z dachem - potacie, kominy, instalacja odgromowa, opierzenia, wytazy dachowe, podesty kominiarskie,
rynny i rury spustowe.

7.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Na podstawie uzgodnien z Inwestorem i Audytu Energetycznego:

— QOcieplenie $cian zewnetrznych — kompletnym systemem bezspoinowego ocieplania $cian z warstwa izolacji ze styropianu
(EPS 70-031 grubosci 12 cm i wetna mineralna gr 12 c¢m) z tynkiem cienkowarstwowym siloksanowym barwionym w
masie, z podwojng siatka i powloka antygrafitti w parterze.

— Ocieplenie cokotu - kompletnym systemem bezspoinowego ocieplania $cian z warstwg izolacji ze styropianu EPS 100-
036 grubosci 10 cm z tynkiem cienkowarstwowym siloksanowym barwionym w masie, podwdjng, siatka i powtokg
antygrafitti.

— QOcieplenie $cian piwnicznych w gruncie (od poziomu 100 cm ponizej terenu do poziomu 30 cm nad teren) - styrodur XPS
300-034 grubosci 10 cm z folig kubetkowa,.

— Ocieplenie $cian piwnicznych w gruncie (od poziomu taw fundamentowych do poziomu 100 cm ponizej terenu) - styrodur
XPS 300-034 gruboéci 4 cm z folig kubetkowa.

— Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem — wetna mineralna A=0,031 W/mK grubosci 15 cm.
—  QOcieplenie stropu nad piwnicami — pianka natryskowa A=0,028W/mK grubosci 10 cm.
—  Wymiana stolarki okiennej czesci wspélnych (piwnice, klatka schodowa).
—  Wymiana drzwi wej$ciowych od frontu i od podwoérza
—  Wykonanie opaski wokdt budynku.
—  Wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki.
— Prace towarzyszace.
REMONT DACHU
— Usuniecie pokrycia, tat, rynien, rur spustowych, rozebranie kominéw do spodu krokwi
—  Wymurowanie kominow (w czesci od spodu krokwi ponad dach) cegtg klinkierowa, czapy klinkierowe
— Docieplenie skosu dachu nad klatkg schodowa wetng mineralng 16 cm + folia dachowa wstepnego krycia, kontrataty, taty
—  Wykonanie pokrycia dachdwka karpiéwka w koronke
— Montaz stalowych typowych podestéw kominiarskich na catej dtugosci kalenicy
—  Wykonanie opierzen dachu,
— Montaz drabinek $niegowych
—  Odtworzenie instalacji odgromowej
—  Wykonanie nowych paséw pod i nadrynnowych z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm

—  Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm

7.2. ZAKRES PRAC:
—  Usuniecie nawierzchni od frontu budynku w pasie 60 cm, od tytu 110 cm (istniejaca opaska betonowa)
—  Skucie tynku (ok. 40% powierzchni $cian elewacji frontowej i 100% elewacii tylnej))
—  Odgrzybienie cian
— Hydroizolacja pionowa $cian w gruncie (od poziomu 30cm nad terenem, do spodu faw)
—  Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych

Wykonanie docieplenia $cian nadziemia kamienicy styropianem samogasnacym EPS 70-031 grubosci 12 ¢cm w
technologii BSO z tynkiem siloksanowym barwionym w masie ,baranek” 2mm - elewacja frontowa 214,84 m2 +
elewacja tylna 202,00 m2, tacznie 416,84 m2

Wykonanie docieplenia cokotu styropianem EPS 100-036 gr. 10 cm w technologii BSO z podwajng siatkg z tynkiem
siloksanowym barwionym w masie ,baranek” 2 mm — elewacja frontowa 12,92 m2 + elewacja tylna 15,07m2, facznie

10
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27,99 m2

Wykonanie docieplenia $cian piwnicznych budynku na gteboko$¢ od ok. 100 cm do 30 cm nad teren styrodurem XPS
300-034 gr. 10 cm

Wykonanie docieplenia $cian piwnicznych budynku na gteboko$¢ od ok. 100 cm do spodu faw styrodurem XPS 300-
034 gr.4cm

—  Wykonanie docieplenia wewnatrz budynku:

Wykonanie docieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem wetng mineraing A=0,031 W/mK gr. 15 cm - 130,85
m2,

Wykonanie docieplenia stropu nad klatkg schodowa wetng mineralng A=039 W/mK grubosci 15 cm — 9m2,

Wykonanie docieplenia $cian bocznych klatki schodowej w poziomie strychu plytami z wetny mineralnej o
wspbtczynniku przenikania ciepta A=039 W/mK grubosci 15 ¢cm - 20,8m2,

Wykonanie docieplenia skosu dachu nad klatkq schodowg miedzy krokwiami ptytami z weiny mineralnej o
wspdtczynniku przenikania ciepta A=039 W/mK grubo$ci 16 cm — 8,16 m2

Wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicami pianka termoizolacyjng natryskowo A=0,028W/mK gr 10 cm - 121,85 m2
—  Wymiana stolarki okiennej piwnic na PCV (4 szt. na elewaciji frontowej, 6 szt. na elewac;ji tylnej)
—  Wymiana stolarki okiennej klatki schodowej na drewniane (4 szt. na elewacji frontowej)
—  Wymiana stolarki drzwiowej na aluminium ciepte na PCV (1 szt. na elewacji frontowej, 1 szt. na elewacii tylnej)
— Wykonanie parapetow z blachy stalowej powlekane;
—  Wykonanie progu z granitu szorstkiego — drzwi frontowe (stopien gr 3 cm i podstopnica 1,5 cm)

—  Wykonanie wokét budynku opaski z kostki betonowej Holland gr. 6 cm: od frontu 60 cm jako odtworzenie chodnika i 60
cm od tytu

—  Wykonanie powtoki antygraffiti do gory okien parteru i na catym portalu wejscia gtownego
8. STANISTNIEJACY

8.1. INFOMACJE OGOLNE

Kamienica w zabudowie pierzejowej, wybudowana w latach 30-tych XX w, odbudowana po zniszczeniach wojennych w latach
piecdziesigtych XX w.

Budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych z nieuzytkowym poddaszem, w catoSci
podpiwniczony. Technologia wznoszenia obiektu tradycyjna. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej, wigzba
drewniana. Strop nad ostatnig kondygnacjg typu Kleina. Dach stromy, dwuspadowy w uktadzie kalenicowym, kryty dachéwka
ceramiczng w koronke.

Budynek wyposazony we wszystkie media.

Elewacja frontowa symetryczna o pigciu osiach okiennych z wejsciem na osi budynku. Elewacja bez elementéw
dekoracyjnych, tynkowana. Okna klatki schodowej i drzwi — stare, drewniane, do wymiany.

Drzwi frontowe obramione prostym portalem wykoriczonym pierwotnie ryflowaniem w tynku.

Zwienczenie elewacji — gzyms prosty schodkowy.

Elewacja tylna symetryczna o pigciu osiach okiennych. Elewacja bez elementéw dekoracyjnych, tynkowana.

ZejScie do piwnicy po remoncie — murek tynkowany, schody betonowe, porecz stalowa. Drzwi do piwnicy drewniane, stare.
Dach stromy, dwuspadowy w ukfadzie kalenicowym kryty dachéwka ceramiczng podwdjnie w koronke.

Na dachu elewacji nie ma lukarn.

Poddasze jest w catosci nieuzytkowe.

Kominy tynkowane, wyloty kominéw proste.

Ogrzewanie piecowe i elektryczne, w budynku nie ma gazu.
8.2. DANE TECHNICZNO-EKONOMICZNE BUDYNKU

llos¢ kondygnacji nadziemnych 4 + poddasze nieuzytkowe
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llos¢ kondygnacji podziemnych
llo$¢ klatek schodowych

1 (podpiwniczenie petne)
1

Diugos¢ elewacii 16,75 m
Gtebokos¢ traktu 10,71 m
Powierzchnia zabudowy 178,07 m2
Powierzchnia uzytkowa 579,51 m2
Wysoko$¢ budynku (do kalenicy) 18,77 m
Wysokos¢ elewacji 13,36 m
W tym cokét 0,90 m
Kubatura 2815,00 m3
llo§¢ mieszkan 12
POWIERZCHNIA ELEWACJI

Elewacja pétnocna (podworzowa) 202,00 m2
Elewacja potudniowa (frontowa) 214,84 m2
POWIERZCHNIA COKOLOW

Elewacja pétnocna (podworzowa) 15,07 m2
Elewacja potudniowa (frontowa) 12,92 m2
POWIERZCHNIA OKIEN klatki schodowej

Powierzchnia okien elewacji pétnocnych (podworzowa) 7,60 m2
POWIERZCHNIA OKIEN piwnic

Powierzchnia okien elewacji potnocnej (podworzowa) 2,14 m2
Powierzchnia okien elewacji potudniowej (frontowa) 0,64 m2
POWIERZCHNIA DRZWI

Powierzchnia drzwi elewacji pétnocnej (podworzowa) 1,71 m2
Powierzchnia drzwi elewaciji potudniowej (frontowa) 2,10 m2

Klasyfikacja do grupy wysokosci budynek $redniowysoki 12<18,22<25

8.3. KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE BUDNKU
Sciany zewnetrzne nadziemia - cegta peina 41 cm,
Sciany zewnetrzne piwnic - cegta peina 69
Strop nad ostatnig kondygnacjg - Kleina
Dach dwuspadowy o konstrukgji kleszczowo-ptatwiowej, kryty dachowka ceramiczng podwdjnie w koronke
Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne
Stolarka okienna - plastikowa/drewniana, w piwnicach drewniana
Parapety zewnetrzne nadziemia — PCV, blaszane
Parapety wewnetrzne — drewniane, PCV, lastriko
Drzwi wej$ciowe od frontu — drewniane
Drzwi wej$ciowe od podwdrza — drewniane
Odprowadzenie wod opadowych — rynny i rury spustowe blaszane na elewacji frontowej i tylnej (do kanalizacji miejskiej)
Obrabki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana.

Kominy murowane bez czap.
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8.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja tylna

Portal wejscia gtownego Drzwi do piwnicy

Dach - elewacja podwérzowa Wiezba dachowa

9. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek ogdlnie w dobrym stanie technicznym.
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9.1. ELEWACJA FRONTOWA
Sciany tynkowane, stopien zuzycia i zabrudzenia elewacji znaczny - odpowiada okresowi eksploatacji.

Tynk miejscami uszkodzony przez wody opadowe z uszkodzonych rynien i rur spustowych, spuchniety, miejscami odspojony,
ze $ladami korozji biologiczne;.

Sciany zewnetrzne nie speniaja obowigzujacej normy cieplne;.

Pod gzymsem spekania muru wymagajace wzmocnien. Nadproza bez uszkodzen.

Tynk przed ociepleniem styropianem w 40% do usunigcia

Okna mieszkan plastikowe i drewniane - nie wchodza w zakres opracowania.

Okna piwniczne - drewniane, wyeksploatowane, nie spetniaja norm cieplnych — do wymiany
Drzwi wej$ciowe — drewniane, nie spetniajg norm cieplnych - do wymiany

Obrabki blacharskie elewacji wyeksploatowane — do wymiany

Pas nadrynnowi, podrynnowy i rynny — do wymiany

Rynny i rury spustowe — wyeksploatowane, do wymiany

Na elewaciji liczne haki i kable — do usuniecia jesli nieczynne lub ukrycia w rurkach PCV w bruzdach przed ociepleniem $cian.

9.2. ELEWACJA TYLNA
Sciany tynkowane, stopien zuzycia i zabrudzenia elewacji znaczny - odpowiada okresowi eksploatacji.

Tynk miejscami uszkodzony przez wody opadowe z uszkodzonych rynien i rur spustowych, spuchniety, miejscami odspojony,
ze $ladami korozji biologiczne;.

Sciany zewnetrzne nie spelniaja obowigzujacej normy cieplne;.

Tynk przed ociepleniem styropianem w 100% do usunigcia

Okna mieszkan plastikowe i drewniane - nie wchodza w zakres opracowania.

Okna piwniczne — drewniane, wyeksploatowane, nie spetniajg norm ciepinych — do wymiany
Drzwi wejSciowe do piwnicy — drewniane, wyeksploatowane - do wymiany

Obrobki blacharskie elewacji wyeksploatowane — do wymiany

Pas nadrynnowi, podrynnowy i rynny — do wymiany

Na elewacji liczne haki i kable — do usuniecia jesli nieczynne lub ukrycia w rurkach PCV w bruzdach przed ociepleniem $cian.

9.3. DACH
Drewniana konstrukcja dachu w stanie technicznym dobrym, bez wigkszych $laddw korozji biologiczne;.
Krokwie 10 x 16 cm, taty 60 x 30 mm. Nalezy wszystkie faty zdemontowac i wbudowac nowe, o wigkszym przekroju.
Pokrycie z dachéwki karpidwki (podwéjnie w koronke) skorodowane, opierzenia dachu nieszczelne.
Kominy — spekane, z licznymi ubytkami tynku — cze$¢ ponad dachem w cato$ci do wymiany.
Rynny i rury spustowe — skorodowane, do wymiany wraz z dolnym odcinkiem rewizj.
Okienka wytazowe stalowe, nieszczelne, skorodowane — do wymiany (3 szt.).

Instalacja odgromowa — luzna, niekompletna — w cato$ci do wymiany (

9.4. WNIOSKI | ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym zezwalajacym na wykonanie prac objetych niniejszym
opracowaniem. Powstrzymajq one dalszg destrukcje budynku.

Zalecenia:

Skuc odspojone tynki (ok. 40% front i 100% tyt powierzchni $cian)
Mury osuszy¢ i odgrzybic.

Wykona¢ izolacje pionowg $cian piwnicznych.

Wymieni¢ okna piwnic i klatki schodowe;.

14

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



67-200 Glogow, ul. Mickiewicza 40
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | REMONT DACHU

Wymieni¢ drzwi frontowe i do piwnicy.

Wykona¢ nowy prog wejscia gtownego - granit ptomieniowany.

Usunac¢ z elewacji i dachu wszystkie kable

Wykona¢ docieplenie Scian zewnetrznych zgodnie z obowigzujaca norma ciepina.
Wykonac¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja.

Wykonac¢ docieplenie stropu nad piwnica.

Wymieni¢ taty na 60x50mm

Wymurowa¢ w czesci nad dachem nowe kominy z cegty klinkierowej z czapami klinkierowymi i bocznymi wylotami pionéw
wentylacyjnych.

Wykona¢ przedtuzenie pionéw dymowych (rury stalowe dt. 1 m)

Wykona¢ nowe pokrycie dachu dachéwka karpidwka podwdjne w koronke (kolor czerwony)
Wykona¢ z blachy tytan.-cynk. 0,7 mm nowe opierzenia dachu

Wykona¢ z blachy tytan.-cynk. 0,7 mm nowe rynny i rury spustowe

Wymieni¢ wytazy dachowe na zgodne z przepisami.

Wykona¢ nowg instalacje odgromowg odtwarzajac jq zgodnie z obowigzujacymi w tej kwestii normami branzowymi

10. REMONT ELEWACJI

Powierzchnie Scian (facznie, bez odejmowania otworéw okiennych) 444,83 m2

W tym:

Pow. $cian elewacji fontowe; - 227,76 m2
w tym tynk siloksanowy powyzej cokotu - 214,84 m2
w tym tynk siloksanowy na cokole - 12,92 m?

elewacja tylna:

Pow. $cian elewaciji tylne; - 217,07 m2
w tym tynk siloksanowy powyzej cokotu - 202,00 m2
w tym tynk siloksanowy na cokole - 15,07 m?

10.1. ROZBIORKI
ELEWACJA

—  Odkryé pas przylegtego do budynku terenu o szeroko$ci 60 cm na gteboko$¢ 100 cm ponizej poziomu terenu

— Usuna¢ z elewaciji wszystkie haki, uchwyty, anteny i kable,

—  Rynny i rury spustowe usuna¢

—  Sku¢ wszystkie tynki spuchniete, skorodowane, odspojone (ok. 40% front 100% tyt) wraz ze wszystkimi o$ciezami, ubytki
wyréwnaé tynkiem kat.Il.

—  Usunac¢ tynk z portalu (ostroznie)

—  Zdemontowac stolarke okienng piwnic (10 szt.) i klatki schodowej (4 szt.)

—  Skuc¢ beton (4-3 ¢cm) z progu drzwi od frontu

Uwaga - Jezeli z ogledzin na rusztowaniu okaze sig, ze skorodowanych jest powyzej 50% tynku, wéwczas nalezy usu-
nac tynk w cato$ci.

10.2. DOBOR MATERIALOW | TECHNOLOGII

10.2.1. OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNACEGO:
System sktada sie z nastepujacych warstw:

—  $ciana zewnetrzna budynku
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—  zaprawa klejowa do plyt styropianowych

— frezowane plyty izolacyjne styropianowe/wetny mineralnej klejone i mocowane tacznikami mechanicznymi

— masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojacej

— siatka z widkna szklanego

—  preparat gruntujgcy pod wyprawy tynkarskie

—  tynk siloksanowy barwiony w masie

Uwaga 1 - stosowaé petny system Bezspoinowego Ocieplenia Scian zgodnie z technologia wybranego producenta
Uwaga 2 - szczegoty wykonawcze miejsc trudnych (np. strefy cokotowej, osciezy itd.) wykona¢ zgodnie z technologia
wybranego producenta

10.2.2. MATERIAL TERMOIZOLACYJNY:

Zastosowano:

—  Styropian grafitowy EPS 70-031 ,fasada” — jako gtéwny materiat docieplenia Scian nadziemia — 12 c¢m,

— EPS 100-038 ,dach-podtoga” - jako gtéwny materiat docieplenia cokotu — 10 cm

—  Styrodur XPS 300-034 - jako gtéwny materiat docieplenia $cian piwnicznych w gruncie — 10 cm, 4 cm

—  EPS 100-038 - ocieplenie osciezy i nadprozy —gr. 3 cm

—  EPS 100-038 - ocieplenie podparapetowe — gr. 2 ¢cm i bonie

—  Wetna mineralna A=0,031 W/mK gr. 15 — jako gtéwny materiat docieplenia stropu pod nieocieplonym poddaszem.
—  Wetna mineralna A=0,039 W/mK gr. 15 — jako materiat docieplenia $cian na strychu.

—  Pianka termoizolacyjna natryskowa A=0,028 W/mK gr.10 cm — jako materiat docieplenia sufitu piwnic

10.2.3. TYNKI

Niniejszy projekt opiera si¢ o technologie firmy Quick Mix, co nalezy rozumie¢ jako rozwigzanie przyktadowe. Remont i
docieplenie elewacji mozna wykona¢ dowolnym kompletnym, atestowanym, oraz dopuszczonym do stosowania na terenie
Polski system bezspoinowego ocieplania $cian (BSO)

COKOL - tynk siloksanowy barwiony w masie ,baranek” o uziarnieniu 2 mm + powloka antygraffiti
SCIANY - tynk siloksanowy barwiony w masie ,baranek” o uziarnieniu 2 mm + powloka antygraffiti do géry okien parteru

Oscieza okien, nadproza, gzymsy — tynk drobnoziarnisty (ziarno 1mm)
10.3.WYTYCZNE REALIZACYJNE TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEMENTOW BUDYNKU

10.3.1. NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PELNYCH | Z OTWORAMI

¢ Min. 50 cm >le Min. 50 cm )

1. Wyfrezowa¢ poziome bruzdy o szerokosci, gtebokosci, dtugosci i w odstepach okreslonych w projekcie.

Technologia:

2. Bruzdy wyczysci¢ odkurzaczem i doktadnie sptuka¢ woda.
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3. Przy pomocy pistoletu iniekcyjnego wypetni¢ bruzde pierwszg warstwa zaprawy Brutt Saver Powder o grubosci ok. 10 —
15 mm.

4. Zamontowac Saver Profil 9 mm w bruzdzie i dociskajac szpachelkg do fugowania zatopi¢ go w zaprawie.

5. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver Powder (ok. 10mm grubosci) na poprzednig i wyréwna¢ jg szpachelkg do
fugowania tak, aby zaprawa catkowicie pokryta profil.

6. Wepchna¢ drugi pret Saver Profil 9 mm w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

7. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ jg szpachelkg w gitgb spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie
preta.

8. Zwilzac okresowo.

9. UzupeMic¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa,

Uwagi:

1. Glebokos¢ szczelin — 45 mm dla 2 profili w bruzdzie (nie liczac tynku)

2. Pionowe odstepy pomiedzy kolejnymi pretami — ok. 45 cm.

3. Minimalna dtugo$¢ pretow Saver Profili w bruzdzie — 50 cm po obu stronach pekniecia.

4. Bruzdy frezowac w fugach.

5. Dtugos¢ pretéw zmienna naprzemiennie (réznica dtugosci kolejnych w pionie pretéw +/- ok. 40cm), aby linie utworzone
z koficdwek profili z obu stron peknigcia nie stanowity odwzorowan istniejacego pekniecia (rézne dtugosci Saver Profili)

6. Oba korice pretow zagina¢ pod katem 900 na dtugo$ci minimum 10 cm i montowa¢ w nawierconych otworach w $cianie
lub (na wysokosci otwordw okiennych) w bruzdach w o$ciezu

7. Prety Brutt Profil zagia¢ i zamontowa¢ w bruzdach w $cianie prostopadtej (wneka klatki schodowej) na diugosci ok.
50cm.

8. Po zamontowaniu wszystkich pretéw Saver Profil istniejace pekniecia pogtebié, oczyscic, zwilzy¢ woda i iniekcyjnie
wypetni¢ zaprawg Saver Powder S

10.3.2. SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE
Zakres prac:
Odkopa¢ odcinkami 3 m w wykopach wasko przestrzennych (60 cm) Sciany na gleboko$¢ do spodu faw
Sku¢ tynk ze Scian odkrytych $cian piwnicznych (3 — 4 cm)
Sciany osuszy¢ i odgrzybié
Wyréwnaé odkryte Sciany piwniczne tynkiem cementowo-wapiennym,
Wykona¢ grunt pod izolacje wodoszczelng np. podktadem BGR

Wykona¢ izolacje wodoszczelng, odkrytych $cian piwnicznych bitumiczng powloka uszczelniajacg np. BD 2K dwuwar-
stwowo do grub.3 mm

Wykona¢ ocieplenie $cian piwnicznych na gteboko$¢ 100 cm ponizej terenu, stosowaé styrodur XPS 300-034 gr. 10 cm
Ponizej wykonac¢ ocieplenie $cian piwnicznych do spodu taw, stosowac styrodur XPS 300-034 gr. 4 cm.

Styrodur i hydroizolacje wyprowadzi¢ 30 cm nad teren

Utozy¢ folie kubetkowg i zasypa¢ pospdtka.

Po zasypaniu wykopéw grunt utwardzi¢ i wykonaé opaske z szarych kostek betonowych Holland gr. 6cm z obrzezem

chodnikowym (od podwdrza), od frontu odtworzyé naruszony chodnik

10.3.3. COKOL

Uistn=0,975 W/m2K
Ocieplenie — XPS 300-034 gr 10 cm
Uproj = 0,252 W/m2K (bez wymagan)

Usuna¢ skorodowane, cementowe uzupetnienia
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—  Kamienny cokét odgrzybi¢

—  Wyréwna¢ ewentualne wigksze nierdwnosci tynkiem cementowo-wapiennym,

—  Cokét ociepli¢ w technologii BSO na bazie frezowanego, kotkowanego (uwaga, nawierty pod kotki do wykonania w ka-
miennym cokole) styropianu EPS 100-038 gr 10 cm z podwdjna siatkg i pokry¢ tynkiem siloksanowy barwionym w masie
0 uziarnieniu 2mm, wykoniczy¢ powtoka antygraffiti.

10.3.4. SCIANY
Uistn=1,42 W/m2K
Umax=0,23 W/m2K
Ocieplenie — EPS 70-031 gr 12 cm
Uproj = 0,219 W/m2K

—  Sku¢ z elewacji uszkodzony, odspojony i spuchnigty tynk, mur pozostawi¢ odkryty celem osuszenia. Przyjmuje sie ko-
niecznos¢ usuniecia tynku na 40 % $ciany frontowej, 100% Sciany tylnej i wszystkie ocieza. Ostateczng ilo$¢ skuwanego
tynku mozna bedzie okresli¢ dopiero po postawieniu rusztowan.

—  Sciany odgrzybié.

—  Wzmocni¢ mury (miejsca bez wyprawy tynkarskiej) - skorodowane spoiny wydtutowac i uzupeini¢ zaprawa cementowa,
luzne cegty wymienic).

—  Wieksze ubytki muréw w miejscach odkrytych wyréwnac tynkiem kat. Il

— Podtoze do montazu ocieplenia musi by¢ réwne, nosne, czyste i suche.

—  Zamontowa¢ wypoziomowana listwe startowg zgodnie z wybrang technologia.

—  Montowa¢ frezowane plyty styropianowe EPS 100-038 gr. 12 cm w cze$ci cokotowej oraz styropian frezowany EPS 70-
031 ,fasada” gr.12 cm na pozostatej czesci elewacii (z klejeniem obwodowym i kotkami systemowymi).

— W pasie o szerokosci 2m wzdtuz $cian z budynkami sasiednimi ocieplenie wykonac¢ na bazie wetny minerainej A=0,031
W/mK gr. 10 cm.

—  Ptyty montowaé poziomo w cegietke z przewigzaniem w narozach budynku.

— Do wysokosci gory okien parteru (ok. 3,43 m) wykona¢ tynk wzmocniony podwojng siatka zbrojeniowg zatopiong w mase
zbrojeniowg bezcementowa.

— Powtoka styropianowa powinna by¢ szczelna. Ewentualne szpary uzupetni¢ nalezy przycigtymi odpowiednio paskami
styropianu (nie zaprawg klejowa).

—  O$cieza okien i drzwi ociepli¢ styropianem jak EPS 100-038 gr. 3 cm — gteboko$¢ osciezy ok. 20 cm.

—  Nie faczy¢ plyt w linii nadprozy i parapetow.

— Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego wiekszych niz 3 mm.

—  Kotkowanie styropianu w iloci $rednio 6 szt./1m2. Dtugos¢ kotkdw dobra¢ na budowie tak, zeby zakotwienie nastapito na
gtebokos¢ nie mniej 8-10 cm w warstwe nosng $ciany. Stosowac kotki plastikowe.

— Mase do zatopienia siatki nalezy nanie$¢ na powierzchnie piyt ocieplajacych za pomocg packi nierdzewnej.

—  Siatke zbrojeniowa z widkna szklanego, zatopi¢ w mokrej masie zbrojeniowej, ktorg nastepnie wygtadzic.

—  Tkanina z wiékna szklanego musi by¢ napieta i catkowicie zatopiona w materiale.

—  Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosic¢ nie mnigj niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.

—  Sasiednie pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejone na zaktad 10 cm w pionie i poziomie.

—  Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez diagonalne wtopienie fragmentdw siatki zbro-
jacej o wymiarach 20 x 35 cm (pod katem 45° do poziomu).

— Siatka zbrojaca przyklejona na jednej Scianie nie moze byé ucieta na krawedzi naroznika, nalezy jgq wywing¢ na $ciane
sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm,. W taki sam sposob nalezy wywing¢ siatke na o$cieza okienne i drzwiowe.

— W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach piono-
wych, na detalu (gzyms wienczacy) oraz na naroznikach o$ciezy okien na wszystkich kondygnacjach nalezy przed przy-
klejeniem siatki wstawi¢ systemowe katowniki wzmacniajace z siatka.

— Polgczenia z oScieznicami okiennymi i drzwiowymi wykonac wciskajac do $rodka rozprezng uszczelke dylatacyjna.

—  Wykonaé tynki cienkowarstwowe, siloksanowe, barwione w masie, ziarno 1,0 i 2,0 mm

—  Okapy (gzymsy wienczace elewaciji) osiatkowaé, tynkowac kolorem wg. opisu na wszystkich krawedziach (lico, gére, boki
i spéd elementu).

—  Cato$¢ elewacji wykona¢ zgodnie z opisem kolorystyki.

— Parapety - wszystkie nowe - blacha tytan-cynk 0,7mm

—  Wykonac¢ na catosci budynku tynk siloksanowy w systemie Quick Mix, lub Baumit, Kabe Sto Ispo, Bolix, Ceresit.

— W ponizszym projekcie podano rozwigzanie w technologii Quick Mix. Nalezy je traktowa¢ jako przykladowe. Natomiast
kolory nalezy bezwzglednie dostosowaé do wzornika Quick Mix (SYMFONIA KOLOROW)

—  Stosowaé wylacznie materiaty z wtasciwymi atestami i dopuszczeniami do stosowania na rynku polskim.

UWAGA:
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Szczegoty wykonawcze miejsc trudnych (np. strefa cokotowa, o$cieza itp.) wykonywaé zgodnie z zaleceniami

wybranego dostawcy systemu BSO.
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Wskazania:

Sciana betonowa: a>5cm
Sciana murowana: a > 10 cm

Dobdr i rozmieszczenie facznikow mechanicznych na wysokosci 8,0 < H < 20,0 metrow n.p.t.

Zalecenia doboru tgczniké w mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Wyznaczanie szerokosci
strefy krawedziowej

Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub CS(10)80
wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba tacznikéw dla wysokosci
8,0<H < 20,0 m nad poziomem terenu

; ; ; Gtebokosc ; b
Podtoze Rodzaj tacznika Zakotwienia krawedz Sciana
beton i bloczki betonowe, | z trzpieniem z tworzywa
cegta petna ceramiczna, lub stalowym wbijanym lub =50 mm
cegla petna silikatowa wkrecanym
ceramika szczelinowa, o 8 6
silikaty szczelinowe, ﬁjgzsﬁ)ﬁg'emmzx’g?malub
pustaki z betonu lekkiego, e nwr¥1 (Jj‘ Y h =80 mm
keramzytobeton t feca yin 2 wydilzong
beton komorkowy SUIR,I0Zpor

c
—t

in (b;
X k= minbic)

10m<K<20m

Dobdr tgcznikow mechanicznych

Bezwzglednie nalezy stosowac petny system BSO.

Nie wolno odstepowa¢ od wytycznych systemowych ani mieszaé elementow systemu réznych producentow!

10.3.5. GZYMS KORONUJACY

Sku¢ uszkodzone fragmenty tynku (gr. 2 cm)

Gzyms wzmocni¢ - skorodowane spoiny wydtutowaé¢, wymienié luzne cegty, ubytki uzupemié tynkiem cementowo-wapiennym
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Gzyms obtozy¢ styropianem EPS 100-038 ,dach/podtoga” grubo$ci 6 i 3 cm osiatkowac zatapiajac siatke w kleju systemowym.

Wszystkie narozniki wykoniczy¢ profilem aluminiowym z siatka. Gzyms opierzy¢ blachg tytanowo-cynkowg 0,7mm

Gzyms pokry¢ drobnoziarnistym tynkiem siloksanowy barwionym w masie (uziarnienie 1mm)

10.3.6. PORTAL

—  Ostroznie oczysci¢ portal z wtérnego tynku, powtok malarskich i osadu odstaniajac pierwotne, ryflowane wykonczenie
portalu.

—  Odkryte ryflowanie zagruntowaé¢ srodkiem np.quick-mix MTG.

—  Uzupetni¢ drobne ubytki materiatem sztukatorskim o drobnym ziarnie nadajacym sie do zastosowana zewnetrznego.

— Krawedzie starannie cyzelowac.

—  Cato$¢ zagruntowaé srodkiem np. quick-mix UG, a nastepnie pomalowac farba silikonowg np. quick-mix Q360 zgodnie z
projektem kolorystyki.

10.3.7. SCIANA NAD DACHEM BUDYNKU SASIEDNIEGO

Ociepli¢ ,$lepq” sciane nad dachem sasiedniej posesji I. Mickiewicza 42 w sposdb identyczny jak caty budynek (montowac
frezowane plyty styropianowe EPS 70-031 fasada” gr.12 c¢cm z klejeniem obwodowym i kotkami systemowymi + tynk
siloksanowy 2mm w kolorze podstawowym - 6502

Powierzchnia $ciany na styku z budynkiem ul. Mickiewicza 42 - 28 m2

Uwaga: prace wykonywac z rusztowan wiszacych lub wspornikowych (bez ingerencji w dach sasiedniego budynku)

10.3.8. KOLORYSTYKA ELEWACJI

W ninigjszym opracowaniu kolorystyke projektuje sie w oparciu o wzornik firmy Quick Mix SYMFONIA KOLOROW, co nalezy
rozumie¢, jako rozwigzanie przyktadowe. Mozna stosowa¢ dowolny system BSO z nastepujacych: Quick Mix, Baumit, Kabe
Sto Ispo, Bolix, Ceresit.

Stosowac siloksanowe tynki barwione w masie o uziarnieniu 2 mm, 1,0 mm

Kolory na budynku uktada¢ zgodnie z podang paletg kolordw i rysunkowa czescig projektu.
Oscieza tynkowa¢ w kolorze cieptej bieli

UWAGA!!

Zastosowanie tynkéw innego producenta niz Quick Mix dopuszcza sie pod warunkiem, ze zapewni on (i wyda wiasciwe
gwarancje) na petng zgodno$¢ swoich barw z wzornikiem z niniejszego projektu (komputerowa analiza barw i dobér
pigmentdw oparte na skanerze optycznym).

Nie dopuszcza sie samodzielnego dobierania zamiennikéw z jakiejkolwiek technologii.

10.3.9. OKNA KALTKI SCHODOWEJ

Wymieni¢ okna klatki schodowej na biate drewniane, dwuszybowe, o wsp6tczynniku przenikania ciepta okna Uw = 1,1 W/m2K;
uchylno-rozwieralne, szkto bezpieczne.

Podziaty skrzydet, wymiary $lemion, szprosow itd. odtworzy¢ z okien istniejacych (bezwzgledny nakaz Konserwatora
Zabytkow).

Szprosy wiedenskie.

Do wymiany — tacznie 4 szt. okien klatki schodowej (1x100x70, 2x100x260, 1x100x170)

Okna szklone szktem bezpiecznym.

Parapety zewnetrzne — blacha tytan-cynk 0,7mm

Parapety wewnetrzne — granitowe gr. 3 cm.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m3/h, montowane w gornej ramie skrzydta.
Przed zaméwieniem wymiar zdjaé z natury.

Okna wyposazy¢ w reczny mechanizm uchytu dostepny z poziomu spocznika

10.3.10. OKNA PIWNICZNE

Wymieni€ okna piwniczne na biate PCV, o wspétczynniku przenikania ciepta okna Uw = 2,0 W/m2K, uchylno-rozwieralne, szkto
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bezpieczne, antywlamaniowe.

Do wymiany od frontu (od ul. Mickiewicza) - 4 szt. okien piwnicznych (40x40cm)

Do wymiany od podworza - 6 szt. okien piwnicznych (4 szt.40x50cm, 1 szt. 25x50cm, 1 szt. 110x110 cm)
Parapety zewnetrzne — granitowe gr. 3 cm

Parapety wewnetrzne — bez parapetéw (spadek wyrobiony w tynku).

Przed zaméwieniem wymiar zdjgé z natury.

Otwory okienne udroznic, o$cieza ociepli¢ styropianem EPS 100-38 gr. 3 cm.

10.3.11. SZPROSY

Na wskazane w projekcie okna mieszkarn, ktore zostaty wymienione przez najemcow bez zachowania pierwotnego podziatu
krzyza facinskiego, nalezy naklei¢ imitacje szprosow o szerokos$ci 40 mm.

Do naklejenia na okna mieszkan
—  szprosy pionowe — 16 szt. dt. 140 cm,
Przed zamowieniem wymiar zdja¢ z natury.
Wklejanie wykona¢ ze szczegding starannoscia, na styku z ramg okienng pozostawi¢ szczeline kompensujacg szerokosci
max1 mm.
10.3.12. DRZWI
Od frontu:

Wymieni¢ wyeksploatowane drewniane drzwi gtowne do budynku (1szt. 100x210) - na aluminiowe ciepte, o tacznym
wspotczynniku przenikania ciepta Uw=1,5 W/m2K. Skrzydto ttoczone, cze$ciowo przeszklone matowym szkiem bezpiecznym
(szkto zespolone, U=1,1 W/m2K). Do drzwi stosowa¢ 3 zawiasy kulkowe. Zamontowa¢ samozamykacz i klamke dostosowang
do domofondéw (gatka). Drzwi zamawia¢ w komplecie z o$cieznica. Drzwi prawe, otwierane na zewnatrz. Wymiar zdja¢ z
natury. Drzwi w kolorze RAL 1014. Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Podest — sku¢ beton podestu na gteboko$¢ 3-4 cm i osadzi¢ na zaprawach mrozoodpornych dedykowanych piyty z granitu
szorstkiego gr. 3 cm. Klejenie catopowierzchniowe. Podstopnica granitowa gr. 2cm.

Od podwoérza:

Wymieni¢ drzwi do piwnicy (1szt. 100x190) — na stalowe, o tagcznym wspétczynniku przenikania ciepta Uw=2,0 W/m2K.
Skrzydto ttoczone, cze$ciowo przeszklone matowym szktem bezpiecznym. Do drzwi stosowaé zawiasy kulkowe. Zamontowaé
samozamykacz i klamke zatrzaskowg z zamkiem (gatka). Drzwi zamawia¢ w komplecie z oscieznica. Drzwi lewe, otwierane na
zewnatrz. Wymiar zdjgé z natury. Drzwi w kolorze RAL 1014. Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

10.3.13. OPASKA

Wykona¢ wokét budynku uzupetnienie (szeroko$ci ok. 60 cm) naruszonej nawierzchni chodnika z kostki betonowej Holland gr.
6 cm z obetonowanym obrzezem chodnikowym. Opaske ksztattowa¢ ze spadkiem 5% od budynku.

« nawierzchnia z kostki betonowej Holland - 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
o  podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm stabilizowanej - 10 cm
« warstwa odsaczajaca z pospdtki - 15cm
e Obrzeza chodnikowe betonowe 6x20x100

Qd frontu opaske wykonaé jako odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika

10.3.14. ZABEZPIECZENIE SCIAN PRZED DEWASTACJA (ANTYGRAFFITI):

Projektuje sie powierzchniowe zabezpieczenie elewacji przed dewastacjq przez natozenie trwatej powtoki (na bazie mikro
woskow) chronigcej $ciany przed graffiti wykonanym farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi markerami,
tuszem, zanieczyszczonym powietrzem, kwasnymi deszczami i wilgocia.

Zabezpieczeniu poddaé wszystkie cokoty, Sciany do wysoko$ci parapetéw okien parteru na elewacji frontowej i tylnej, dl
poziomu listwy bazowej na elewacji szczytowej. Portal zabezpieczy¢ na catg wysokos¢.

Preparat uzyty do zabezpieczenia ma spetnia¢ nastepujace warunki:
powioka matowa
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zawiera filtr UV,

nie hamuje procesu dyfuzji,

stanowi jednoczes$nie powtoke konserwujaca, hydrofobizujacy
jest bezbarwny,

tatwo ulega biodegradacji zgodnie z Guideline 302b
zatwierdzony zgodnie z BRO 94

posiada aprobate techniczng ITB, certyfikat jakosciowy ISO 9001: 2000, certyfikat normy $rodowiskowej ISO 14001:1996,
atest PZH,

opatrzony przez producenta 7 letnig gwarancjq trwatosci (ochrona przez okres co najmniej 7 lat)

Preparat naktada¢ w kilku warstwach na wiasciwie przygotowane podioze zgodnie z instrukcjg producenta, zapewniajac
pokrycie podioza odpowiednig iloscig preparatu. Zuzycie orientacyjne (w zalezno$ci od zalecen producenta preparatu): tynk -
0,25 - 0,30 litra / m2.

10.3.15. ROBOTY BLACHARSKIE | INNE

Opierzenia - wszystkie obrobki na elewacji wykona¢ jako nowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm. Pod obrébki nalezy
zastosowac podktady z folii budowlane;.

Parapety - nowe parapety wykona¢ z z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych
dokonaé¢ podkucia muru podokiennego, powierzchnig oczyscic, zagruntowac i ociepli¢ styropianem EPS 100-038 gr. 2 cm.
Parapety wypusci¢ poza lico ciany ok. 5 cm. Styk potaczenia tynku strukturalnego i blachy zabezpieczyé uszczelniaczem
poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetdw okiennych taczonych z dwéch i wiecej elementéw blachy.

Rury spustowe — po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk 0,7 mm. Odsuna¢ od
budynku wpust do kanalizacji deszczowej o 15 cm.

Wymieni¢ drzwiczki i ramki szafek instalacyjnych na elewaciji frontowej na nowe stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL
1014. Wneki szafek instalacyjnych wyrobi¢ jak ocieza okienne z parapetem jak okna piwniczne.

Inne — zamontowa¢ dwa jednoramienne uchwyty na flage. Uchwyt do mocowania na $cianie ocieplonej styropianem, kolor
kremowy.

Pod oknami pomieszczen, w ktorych sg piece dwufunkcyjne CO (kuchnie, fazienki) zamontowaé nawiewniki higrosterowalne z
izolacjq akustyczng i okapem z siatkg p. owadom o przepustowosci 30m3/h
10.3.16. OCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
Uistn = 1,16 W/m2K
Umax = 0,18 W/m2K
Ocieplenie — wetna mineralna A=0,031 W/mK gr 15 cm
Uproj = 0,175 W/m2K

1 — ocieplenie stropu nad mieszkaniami (strop Kleina gr. 30 cm) - Umax=0,19 W/m2K Uistn=1,16W/m2K

Powierzchnia do ocieplenia — 130,85 m2

Przed przystapieniem do termoizolacii catg powierzchnie podiogi strychu nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobojczym.
- na istniejacej podtodze utozy¢ paroizolacje

- utozyé zaimpregnowane przeciw ogniowo i przeciwgrzybicznie legary 5x15 cm (rozstaw co ok. 1m)

- utozy¢ wetne mineralng standard A=0,031 W/mK gr. 15 ¢cm

- utozyé taty drewniane 4x5 cm co 60 cm

- wykona¢ podtoge z ptyt OSB gr. 22 mm

Wspotczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu U=0,175 W/m2K

2 - ocieplenie stropu klatki schodowej (zelbet 10 cm) - Umax =0,3 w/m2K:

Powierzchnia do ocieplenia - 9 m2

- utozy¢ paroizolacje
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- ulozy¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 15 cm
- w celu zapewnienia rewizji wetny mineralnej nalezy wykona¢ podesty drewniane.
Wspotczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu u=0,232 W/m2K

3 — ocieplenie $cian bocznych klatki schodowej (cegta peina 25 cm + obustronny tynk cementowo-wapienny 2x1,5cm) -

Umax=1,0 W/m2K:

Powierzchnia do ocieplenia — 20,8 m2

- do Sciany zamontowac¢ systemowy ruszt metalowy

- 0sadzi¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 15 cm

- zamocowac paroizolacje

- ocieplenie wykonczy¢ ptytg gipsowo-kartonowg 2x12,5mm

Wspotczynnik przenikania ciepta ocieplonej sciany U=0,212 W/m2K
10.3.17. OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI

Uistn = 1,516 W/im2K

Umax = 0,25 W/m2K

Ocieplenie — pianka termoizolacyjna A=0,028W/mK gr 10 cm

Uproj = 0,236 W/m2K
—  Ocieplenie stropu nad piwnicami (strop Kleina gr.30 cm)

—  Powierzchnia do ocieplenia — 121,85 m2

—  Przed przystapieniem do termoizolacji catg powierzchnie sufitu piwnic nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobojczym.

—  Wykonac¢ ocieplenie metoda natryskowg. Dla materiatu o izolacyjno$ci A=0,028 W/mK grubo$¢ natrysku 10 cm

—  Sufit malowac farbg emulsyjng na biato

—  Wspotczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu U=0,236 W/m2K

10.3.18. DOBOR BARW
Uwaga:

o Zakup wszystkich tynkdw barwionych w masie bezwzglednie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem na docelowej nawierzchni
prébek o wymiarach minimum 50x50 cm dla kazdego koloru. Podstawg zaméwienia jest protokolarny odbiér prébek przez

autora niniejszego opracowania.

« W niniejszym opracowaniu kolorystyke projektuje sie w oparciu o wzornik firmy Quick Mix (SYMFONIA KOLOROW), co
nalezy rozumie¢, jako rozwigzanie przyktadowe. Tynki cienkowarstwowe wykona¢ dowolnymi atestowanymi,
dopuszczonymi do stosowania na terenie Polski tynkami siloksanowymi, o charakterystyce nie gorszej do

zaproponowanych.
N Kolor
bar\:v Opis zastosowania materiat Wg wzornika QuickMix
y SYMFONIA KOLOROW
Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w 6502

1 Kolor podstawowy masie (,baranek’

Ziarno tynku - 2 mm

Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w

2 Cokot masie (,baranek”)

6501
Ziarno tynku - 2 mm
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K - e . . , Ciepta biel
3 olor uzupetniajacy — osciezai | Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w 10000 (How 86)
nadproza okien, gzyms masie ,drobnoziarnisty”) .
Ziarno tynku — 1 mm
4 Portal Farba siloksanowa 5101
Pozostate elementy
Stolarka okienna nowa Okna klatki schodowej drewniane i piwniczne PCV biate
N . Frontowe — aluminium ciepte RAL 1014
owe drzwi . .
Podworzowe - stalowe Elfenbein
Nawiewniki w oknach Okna klatki schodowej i okna piwniczne biate
Parapety zewnetrzne Blacha tytanowo-cynkowa naturalna
Opierzenia, rynny i rury spustowe Blacha tytanowo-cynkowa naturalna
, . , , . RAL 1014
Drzwi szafek instalacyjnych na elewacji Farba olejna Elfenbein
Prog drzwi gtdwnych i piwnicznych Plyty z granitu ptomieniowanego Ciemny popiel
Opaska Polbruk Holland Ciemny popiel
11. REMONT DACHU:
Pow. potaci dachu stromego - 257,40 m2

11.1.ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest:

—  Wymiana pokrycia ceramicznego dachu — 257,40 m2

— Docieplenie potaci dachowej nad klatka schodowg wetna mineralna — 8,16 m2

—  Wyburzenie istniejacych kominéw i wymurowanie nowych (remont odtworzeniowy)
—  Remont komindw na styku z budynkiem ul. Mickiewicza 42 i Mickiewicza 38

—  Remont $cian szczytowych na poddaszu

—  Remont kominéw w przestrzeni poddasza

— Remont odtworzeniowy Instalacji odgromowe;j

11.2.ROBOTY WYBURZENIOWE:

—  Usuniecie istniejacego pokrycia ceramicznego (dachdwka karpiéwka czerwona, uktadana w koronke)
—  Usuniecie istniejacych fat dachu stromego

—  Wyburzenie czterech komindw ceglanych w czesci ponad dachem
—  Usuniecie rynien, rur spustowych, pasa nadrynnowego, opierzen, wywiewek kanalizacyjnych, instalacji odgromowe;j
—  Skucie tynku z 2 komindéw na styku z budynkami sasiednimi

—  Skucie tynku ze $cian szczytowych i kominéw w przestrzeni poddasza

11.3.ROBOTY REMONTOWE:

—  Wymurowanie komindw z cegly klinkierowej czerwonej i z czapami murowanymi zgodnie ze sztukg budowlang
—  Ocieplenie dachu stromego nad klatka schodowa wetng szklang,
—  Wykonanie nowego pokrycia dachu stromego z dachdwki ceramicznej czerwonej, karpidwki, w koronke

—  Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej 0,7 mm z pasami nad- i podrynnowym, z nowymi

elementami rewizyjnymi

—  Osadzenie 3 szt. wytazéw dachowych 80x80cm,

—  Wykonanie podestéw kominiarskich

—  Wykonanie blachg tytan-cynk 0,7 mm nowych opierzer dachu (wokét kominéw, ogniomurkéw, wytazéw dachowych)

—  Odtworzenie instalacji odgromowe;j
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— Remont murowanych $cian szczytowych i murowanych kominéw w przestrzeni poddasza (uzupetnienia spoin, tynkowa-
nie, malowanie)

11.4. MATERIAL TERMOIZOLACYJNY
Dach stromy (cze$¢ niezamieszkata) — bez docieplenia

Dach stromy (czes¢ nad klatkg schodowa) — zostat docieplony wetng mineralng miedzy krokwiami (A=0,039W/mK) gr. 16 cm
na etapie termomodernizaciji.

11.5.ROBOTY DOTYCZACE KOMINOW
Usuna¢ wszystkie podesty kominiarskie i okienka wytazowe.
Kominy wskazane w projekcie nalezy rozebra¢ do poziomu spodu krokwi (4 szt.).

Nowe kominy murowaC z cegty klinkierowej czerwonej, ze spoinami wklestymi, szarymi. Wyloty pionéw wentylacyjnych
wykona¢ jako boczne, na przestrzat. Wysoko$¢ wszystkich nowych kominéw identyczna, jak wcze$niej wyburzonych. Czapy
wykonac¢ z cegty klinkierowej zgodnie ze sztukg budowlana. Wierzch kominéw wykona¢ z zaprawy cementowej z delikatnym
spadkiem na zewnatrz. Wyloty boczne zabezpieczy¢ siatka pcv przeciw ptactwu.

Przewody spalinowe przedtuzy¢ osadzajac na odbudowanych kominach systemowe dwuscienne rury stalowe z blachy
kwasoodpornej o diugosci 100 cm z daszkiem — 12 szt. Mocowanie zgodnie z technologig dostawcy systemu kominowego.

Na styku komindéw z dachem stromy - wzdtuz komindw - wykona¢ opierzenia rynienkowe (blacha odpowiednio wywinigta) i
mocowane na fatach pod dachéwka. Od strony kalenicy wykona¢ przeciwspadki z blachy. Opierzenia i przeciwspadki wykonaé
z blachy tytanowo cynkowej 0,7 mm. Wokdt kominéw — tuz nad wykonanym opierzeniem — wykonac opierzenie uszczelniajace
wczesniej montowanej blachy.

Na dachu od wytazéw dachowych do kominéw, zamontowa¢ typowe podesty kominiarskie stalowe, w kolorze ceglanym,
stosujac stalowe, typowe wsporniki montazowe, po dwa na jeden element podestu. Na kazdym kominie montowa¢ elementy
podestowe (szerokos¢ 25 cm).

Kominy skrajne (na styku z kominami bud. Mickiewicza 42 i Mickiewicza 38) — sku¢ tynk, wydtutowaé spoiny, luzne cegty
wymieni¢. W przypadku odkrytych peknie¢ wzmocni¢ kominy pretami skretnymi ze stali nierdzewnej Brutt Saver, analogicznie
jak wzmocnienia peknie¢ Scian, osadzajac zagiete koncdwki w murze. Prety osadza¢ na catej wysokosci komina co 4 warstwy
cegiet (szczegoty wykonania — patrz p. "Naprawa peknie¢ w murach z cegly petnej”). Kominy otynkowac¢, pokry¢ klejem na
siatce i wykonczy¢ tynkiem siloksanowym jak elewacja.

11.6. WYTYCZNE REALIZACYJNE REMONTU DACHU

11.6.1. DACH STROMY
Po zdjeciu dachéwek, tat i kontratat oceni¢ stan odkrytych elementéw wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia uszkodzen
biologicznych lub mechanicznych — w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru lub projektantem dokonaé stosownych napraw).

Bezwzglednie wymieni¢ krokiew wykonang z okraglaka.

Catq wiezbe oczyscic i zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciw owadom (Fobosem M-4).
Na konicu krokwi zamontowac pasy nadrynnowe i podrynnowe oraz rynhaki.

Na krokwiach utozy¢ folie dachowg wstepnego krycia np. DELTA-VENT N PLUS.
Kolejny etap to montaz kontratat 60x25 mm

Na wykonanych kontratatach montowa¢ taty 60x40mm w rozstawie do 31cm.

Montowaé mechanicznie dachéwki ceramiczne karpidwki podwaojnie w koronke.
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Kalenica zwierczona gasiorami ktadzionymi na sucho, z zastosowaniem aluminiowych klamer. Kalenice tworzy tata kalenico-
wa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu wspornikéw taty kalenicowej. Gasiory uktadaé na tacie z zachowaniem nie-
zbednego przewietrzania. Gérne krawedzie dachéwek musza by¢ wsunigte min. 30 mm w krzywizne gasiora. Gasiory nalezy
nasung¢ na siebie na ok. 40 mm, a nastepnie umocowac klamre antykorozyjnymi wkretami do taty. Jako uszczelnienie stoso-
wac¢ aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia kalenicy tworzg elementy specjalne (gasior poczatkowy i kon-
cowy, ptytka zakoriczenia kalenicy i grzbietu).

Wykona¢ opierzenia z blachy tytan-cynk. 0,7 mm

11.6.2. DOCIEPLENIE DACHU NAD KLATKA SCHODOWA
Powierzchnia dachu stromego nad klatkg schodowg — 8,16 m2
(roboty wykonywane od géry)
Miedzy krokwiami (10x16¢m) utozy¢ wiatroizolacje, wetne szklang A=0,031W/mK grubosci 16 cm
Na krokwiach utozy¢ hydroizolacje, kontrataty 60x25 mm, taty 60x40 mm, dachéwki karpiowki w koronke.
Prace wykonywac ze szczegblng uwaga, by nie uszkodzi¢ obudowy klatki schodowej.
Umax=0,3 W/m2K:
Wspotczynnik przenikania ciepta ocieplonego dachu U=0,273 W/m2K
11.6.3. STOLARKA OKIENNA DACHU

Wymieni¢ istniejace trzy wytazy dachowe na nowe typowe wytazy dachowe ( w $wietle 80x80 cm w $wietle) z szybg hartowang
grubosci 4 mm osadzong w ramie profilu aluminiowego. Skrzydto potaczone jest z o$cieznicq z drewna zawiasami. Otwieranie
boczne. Wytaz zamawiac jest jako kompletny zestaw z kotnierzem uniwersalnym z fartuchem z plisowanej blachy otowiane;.

11.7.INSTALACJA ODGROMOWA

Wymieni¢ instalacje odgromowa w cato$ci. Na wyrazne zadanie Zamawiajgcego zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy
wykonaé w wersji natynkowej. Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonywaé za pomo-
cq zaciskdw probierczych.

Przewody odprowadzajace nalezy zakoriczy¢ ztaczami kontrolnymi. Ztgcza kontrolne umiesci¢é w puszkach. Montaz puszek
wykonaé na cokole budynku. Od ztacza do uziomu uktada¢ przewody uziemiajace. Jako przewody uziemiajace zastosowaé
bednarke ocynkowang 30x4mm. Potaczenie z istniejgcym uziomem otokowym wykonaé przez spawanie. Miejsca spawania
zabezpieczy¢ przed korozja.

Po ponownym zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej. Warto$¢ uziemienia winna byé mniejsza niz 10
ohm.

Uwagi i zalecenia:
—  cato$¢ prac wykonac zgodnie z PN;

—  prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP;
—  wykona¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowe;.

12. ELEMENTY POZOSTALE
Wszystkie kable na elewacji usuna¢ gdy sg zbedne lub utozyé w bruzdach pod ociepleniem zgodnie z normg branzowa.

Na portalu i parapetach klatki schodowej zamontowaé zabezpieczenia przeciw ptakom. Stosowaé wytacznie atestowany sys-
tem kolcow plastikowych.
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13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Charakterystyka budynku pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;:

— budynek mieszkalny czterokondygnacyjny
—  budynek Sredniowysoki

—  kategoria zagrozenia ludzi — ZLIV

—  klasa odpornosci pozarowej — C

Wymagana odporno$¢ ogniowa dla budynku klasy C:

gtéwna konstrukcja no$na - Sciany wewnetrzne poprzeczne i zewnetrzne - REI 60

Stosowany styropian powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy atest

nierozprzestrzeniania ognia.

Na styku z budynkami sasiednimi projektuje sie wykonanie ocieplenia w pasie o szeroko$ci 2m na catej wysokosci elewacii

frontowej i tylnej na bazie wetny mineralnej.

Droga pozarowa — ulica Adama Mickiewicza

Elementy projektowanego remontu Scian zewnetrznych nie rozprzestrzeniajg ognia.

Przedmiotowy budynek jest w catosci jedna strefa pozarowa.

Przyjete rozwigzania w zakresie termomodernizacji spetniajg wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

14. ZAGADNIENIA OCHRONY TERMICZNEJ

Parametry techniczne projektowanych elementéw poprawiajg ochrone termiczng budynku:

Sciany zewnetrzne — docieplenie styropianem EPS 70-031 ,Fasada” - gr. 12 cm

Cokot - docieplenie styropianem EPS 100-038 ,Dach-podtoga” - gr. 10 cm

Sciany piwniczne w gruncie (na gteboko$é 100 cm ponizej terenu) — docieplenie styrodurem XPS 300-034 — gr. 10 cm

Projektowane okno klatki schodowej - Uw = 1,1 W/m2K
Projektowane okna piwniczne - Uw = 2,0 W/m2K
Projektowane drzwi frontowe - Uw = 1,5 W/m2K
Projektowane drzwi piwniczne - Uw = 2,0 W/m2K
Nieogrzewane poddasze:

Strop pod nieogrzewanym poddaszem U=0,175 W/m2K
Sciany boczne klatki schodowej (strych) U=0,212 W/m2K
Strop nad klatkg schodowg U=0,232 W/m2K

Strop pod piwnicami U=0,236 W/m2K

15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na $rodowisko.

Remont budynku nalezy przeprowadzi¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla $rodowiska.

Transport powstatych odpadéw (elementéw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien byé prowadzony
wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowié¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U.
Nr 112, poz.1206) odpady z grupy 17, Odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury

drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane

podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed termomo-

Stan po termomo-
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dernizacja dernizacji
2.6.1. Obliczeniowa moc ciepina systemu grzewczego [kW] 35,21 15,43
26.2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 3,04 3,04
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
2.6.3. uwzglednienia sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewa- 285,85 90,87
niu) [GJ/roK]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
2.64. uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrze- 298,01 151,66
waniu) [GJ/rok]
265 R_oczne thczemowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 59,82 59,82
uzytkowej [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
2.6.6. sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
2.6.7. (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych
bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budyn-
2.6.8. ku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 376,83 119,80
ogrzewaniu) [kKWh/(m2rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budyn-
26.9. ku (z uwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w 392,87 199,94
ogrzewaniu) [KWh/(m2rok)]

17. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzq i zgodq projektanta wszelkich zmian,
ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. Ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Wszelkie zmiany przy realizacji uzgodnic¢ z autorem projektu.
18. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwo$ci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne
zaproponowane przez wykonawce rob6t powinny byé uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistéw poszczegéinych branz,
zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym og6lnym oraz powinny posiada¢ parametry réwne badz lepsze od podanych w projekcie.

Producent zastosowanego systemu ociepler musi posiada¢ atest PZH oraz Aprobate Techniczna ITB na produkty bedace jego
sktadowymi. Wymagana odporno$¢ warstwy wyprawy elewacji / powtoka malarska / na zagrozenia porazenia biologicznego -
udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw z natury.

W trakcie inwentaryzacji budynku w okresie zimowym nie stwierdzono gniazdowania ptakoéw. Przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokona¢ przegladu budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych
miejsc legowych ptactwa oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych termomodernizacja. W przypadku stwierdzenia
siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac si¢ do obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony.

Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Adama Mickiewicza wykonywac po uzgodnieniu z zarzadcq drogi. Obszar rob6t
oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych. Rusztowanie osiatkowac, nad dojéciem do budynku wykonaé
tymczasowe zadaszenie.
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19. INTORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

19.1. STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | REMONT DACHU
BUDYNKU WIELORODZINNEGO
67-200 Gtogdw ul. Adama Mickiewicza 40

Nazwa i adres inwestora

WspdInota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Adama Mickiewicza 40
w Glogowie
67-200 Gtogdw, ul. Adama Mickiewicza 40

Anna Horwat

Imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporza- HORWAT-ARCHITEKCI s.c

dzajacego informacije

50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2
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19.2. CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlane-
go oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

Remont z dociepleniem elewacii frontowe;j,

Remont z dociepleniem elewacji podwérzowe;

Remont dachu

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalna
Docieplenie stropu nad piwnicami

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Przedmiotowy budynek wielorodzinny

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi;

State elementy zagospodarowania terenu nie wystepujg. Tymczaso-
wym elementem zagospodarowania placu budowy stwarzajacym za-
grozenie bedg rusztowania (zabezpieczenie prac przy remoncie ele-
wacji i dachu). Rusztowania wymaga¢ bedg wygrodzenia terenu, osiat-
kowania i zadaszenia nad pozostawionym dla pieszych odcinkiem
chodnika o szer. 2,0 m

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia;

Prace na wysokosci stanowigce zagrozenie dla pracownikéw, miesz-
kancoéw i pieszych.

Wskazanie sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robdt

Strefa rusztowan musi by¢ wygrodzona, oznakowana i o$wietlona
(oznakowanie i o$wietlenie przeszkodowe musi by¢ uzgodnione z za-
rzadca i wlascicielem terenu). Zajecie czesci chodnika uzgodni¢ z wta-
$cicielem nieruchomosci i zarzadcg drogi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Postepowanie z materiatami niebezpiecznymi

Zakres stosowanych materiatéw nie stanowi zagrozen chemicznych w
trakcie robot. Odpady poremontowe przekaza¢ na utylizacji MPO. Pro-
tokoty utylizacji zachowa¢ w dokumentaciji budowy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyj-
nych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Daszki i siatki zabezpieczajace oraz wygrodzenie placu budowy.
Oznakowanie i os$wietlenie przeszkodowe, tablice informacyjne i
ostrzegawcze.

Nalezy opracowac ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przed
rozpoczeciem prac budowlano-montazowych.

Zalecenia ogdlne

Kierownik budowy musi opracowa¢ ,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia” oraz okre$li¢ warunki prowadzenia robét. Plan BIOZ uzgodnie
z Rzeczoznawcg BHP

Opracowanie:

arch. Anna Horwat
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