kominy - cegta klinkierowa czerwona

przedtuzenia pionéw dymowych rurami
dwusciennymi dt 100cm (system)
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OSCIEZA | NADPROZA - ocieplenie BSO
styropianem EPS 100-038 gr 3cm, tynk
siloksanowy barwiony w masie, drobnoziarnisty

(1mm)

KOLOR NR 3 - 10000 (ciepta biel)

parapety z blachy tytan-cynk. 0,7mm

200 cm od krawedzi budynku

KOLORNR 1 - 6502

na wskazane okna naklei¢ imitacje szprosow

granica ocieplenia wetng mineraing,

granica antygraffiti

gr. 10 cm KOLOR NR 2 - 6501

SCIANY PIWNICZNE (do 30cm nad teren) -
hydroizolacja, styrodur XPS 300-034 gr.10cm,

krawedzi budynku
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200 cm od L

$ciang w zejsciu do
piwnic wykonac jak cokét

spodu faw; folia kubetkowa

Istniejgca balustrade oczysci¢, odttuscic i

pomalowac farbg do metalu (zestaw) w kolorze

) L o ciemnoszarym
schody i podest zejscia do piwnic
poza zakresem opracowania

Istniejacy murek zejscia do piwnicy pokry¢
tynkiem siloksanowym na kleju i siatce jak cokét
i zabezpieczy¢ powtokg antygrafitti

kominy skrajne - tynkowane

dachdwka karpiéwka podwojnie w koronke

GZYMS - ocieplenie BSO styropianem EPS
100-038 gr. 3 i 6 cm, tynk siloksanowy barwiony
w masie, drobnoziarnisty (1mm)

KOLOR NR 3 - 10000 (ciepta biel)

wetna mineralna A=0,31 W/mK gr.12 cm

SCIANY - ocieplenie BSO styropianem EPS
70-031 gr.12cm, tynk siloksanowy barwiony w
masie, baranek, uziarnienie 2mm

UWAGI

BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGAS
EPS 70-031 gr. 12 cm + TYNK SILOKSANOWY

DO GORY OKIEN PARTERU TYNK PANCERNY (PODWOJNA SIATKA)
OSCIEZA OKIEN | DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 3 CM

COKOL BUDYNKU - OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU
SAMOGASNACEGO EPS 100-038 gr. 10 cm

SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE - HYDROIZOLACJA, STYRODUR XPS 3000
CM 14CM, FOLIA KUBELKOWA

SCIANY NADZIEMIA - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWIONY
MASIE, BARANEK, UZIARNIENIE 2MM

OSCIEZA | GZYMSY - TYNK DROBNOZIARNISTY 1MM (KOLOR NR 3 - 10000 C
BIEL)

ZAMONTOWAC NOWE OKNA PCV W PIWNICY

ZAMONTOWAC NOWE DRZWI DO PIWNICY - STALOWE RAL 1014
OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm

NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE, PAS NADRYNNOWY | PODRYNNOWY - BL
TYTAN-CYNK 0,7MM

PARAPETY - BLACHA TYTA-CYNK 0,7MM

DO POZIOMU GORY OKIEN PARTERU SCIANE ZABEAPIECZYC ANTYGRAFFI
NOWE DRZWICZKI SZAFEK INSTAL.-RAL1014,

NAD WEJSCIEM ZAMONTOWAC WANDALOODPORNA OPRAWE OSWIETLEN
NUMEREM POSESJI

ZAMONTOWAC DWA UCHWYTY NA FLAGE.

USUNAC WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIAC, CZYNNE Uk
POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMA BR
NA WYRAZNE ZADANIE INWESTORA ZWODY PIONOWE ODTWARZANEJ INS
ODGROMOWEJ UMIESCIC PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ

WYKONAC OPASKE SZER. 60CM Z KOSTKI BETONOWEJ HOLLAND 6cm NA
PODSYPCE

ZEJSCIE DO PIWNICY JEST PO REMONCIE, BALUSTRADE POMALOWAC FAF
METALU W KOLORZEZ CIEMNOSZARYM, MUREK POKRYC TYNKIEM SILOKS
NA KLEJU | SIATCE JAK COKOL | ZABEZPIECZYC POWLOKA ANTYGRAFITTI
WYKONAC WYMIANE POKRYCIA DACHOWEGO,

KOMINY PONAD DACHEM ODTWORZYC W CEGLE KLINKIEROWEJ Z CZAPA,
WYLOTAMI BOCZNYMI KANALOW WENTYLACYJNYCH

KANALY DYMOWE PRZEDLUZYC SYSTEMOWYMI RURAMI DWUSCIENNYMI ;
BLACHY KWASOOSPORNEJ Dt. OK. 100CM

ZAMONTOWAZ TYPOWE DRABINKI SNIEGOWE | PODESTY KOMINIARSKIE

od poziomu terenu do gory okien parteru
styropian zabezpieczy¢ podwajna siatka i
wykona¢ zabezpieczenie antygraffiti

COKOL - hydroizolacja, styropian EPS 100-038

OZNACZENIA

nowe okna piwniczne

naklejane imitacje szprosow PCV 4x1 cm
———————— ocieplenie cian piwnicznych w gruncie

3,4,10,12 grubosé styropianu

@ oznaczenia koloréw

na gtebokos¢ 100cm, ponizej - gr. 4cm do

DOBOR BARW - wzomik Quickmix SYMFONIA KOLOROW

@ kolor gtéwny elewaciji - 6502
(2) cokst - 6501

@ oscieza i nadproza okien -
@) portal - 5101

HORWAT 503091
ARCHITEKCI tel 601-2¢
oew | BUDYNEK WIELORODZINNY ETA

Gtogdw, ul. A.Mickiewicza 40

temat, | Remont elewacji z dociepleniem, remont dachu |, %2

UWAGA:

na styku z budynkami sasiednimi w pasie 2m ocieplenie
na cafej wysokosci elewacji frontowej i tylnej wykonaé
wetng mineralng A= 0,031 W/mK grubo$ci 12 cm

archi
j ska
mantku REMONT ELEWACJI PODWORZOWEJ i
projektant| ~ arch.Anna Horwat upr.bud.nr27/88/Lw ys.
crchﬁtegtcn'\czr‘wej
opracow. | arch.Magdalena Horwat St
sprawdz. | arch.Andrzej Horwat N A

architektonicznej
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