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D WYMIANA POKRYCIA DACHU STROMEGO

dachéwka ceramiczna podwdjnie w koronke, kolor czerwony

taty 60x40mm

kontrataty 60x25mm,

folia dachowa,

istniejgce krokwie16 cm

- podesty drewniane rewizyjne

- wetna mineralna A= 0,039 W/mK | 16 cm
- paroizolacja

- strop zelbetowy | 10 cm

- 2x piyta gipsowo-kartonowa| 2 5 ¢m

OCIEPLENIE DACHU KLATKI SCHODOWEJ
nowe dachowki ceramiczne, faty, kontrataty, folia dachowa,

wetna mineralna A= 0,039 W/mK gr. 16cm migdzy krokwiami

paroizolacja

istn. wykonczenie kiatki schodowe;

- paroizolacja

- wetna mineralna A= 0,039 W/mK

16 cm

na ruszcie metalowym

- cegta petna| 25 cm

- wetna mineralna A= 0,031 W/mK miedzy legarami (5x15 co 1m)

5c¢m | -faty drewniane 4x5 cm co 60 cm
15 cm
- paroizolacja
30cm | - strop Kleina

1 | OCIEPLENIE STROPU NAD

MIESZKANIAMI

DOCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM
PODDASZEM

1 - ocieplenie stropu nad mieszkaniami (strop Kleina gr. 30 cm) - Umax=0,19 W/m2K Uistn=1,16W/m2K
Powierzchnia do ocieplenia - 130,85 m2

Przed przystapieniem do termoizolacji catq powierzchnig podtogi strychu nalezy zabezpieczy¢ srodkiem grzybobéjczym.

na istniejacej podtodze utozy¢ paroizolacje
utozy¢ zaimpregnowane przeciw ogniowo i przeciwgrzybicznie legary 5x15 cm (rozstaw co ok. 1m)
utozy¢ welne mineralng standard A=0,031 W/mK gr. 15cm
utozyc¢ faty drewniane 4x5 cm co 60 cm
wykona¢ podioge z ptyt OSB gr. 22 mm
Wspétczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu U=0,175 W/m2K
2 - ocieplenie stropu klatki schodowej (zelbet 10 cm) - Umax =0,3 w/m2K:
Powierzchnia do ocieplenia - 9 m2
utozy¢ paroizolacje
utozy¢ welne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 15cm
w celu zapewnienia rewizji wetny minerainej nalezy wykonac podesty drewniane.
Wspétczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu u=0,232 W/m2K

3 - ocieplenie $cian bocznych klatki schodowej (cegta petna 25 cm + obustronny tynk cementowo-wapienny 2x1,5¢cm) -

Umax=1,0 W/m2K:
Powierzchnia do ocieplenia - 20,8 m2
do Sciany zamontowaé systemowy ruszt metalowy
osadzi¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 15 cm
zamocowacé paroizolacje
ocieplenie wykonczy¢ plyta gipsowo-kartonowg 2x12,5mm
Wspétczynnik przenikania ciepfa ocieplonej Sciany U=0,212 W/m2K

GZYMS KORONUJACY

Sku¢ uszkodzone fragmenty tynku (gr. 2 cm)

Gzyms wzmocni¢ - skorodowane spoiny wydtutowaé, wymieni¢ luzne cegty, ubytki uzupetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym

Gzyms oblozy¢ styropianem EPS 100-038 ,dach/podioga” grubosci 6 i 3 cm osiatkowac zatapiajac siatke w
kleju systemowym.

Wszystkie narozniki wykoriczy¢ profilem aluminiowym z siatka. Gzyms opierzy¢ blachg tytanowo-cynkowa
0,7mm

Gzyms pokry¢ drobnoziarnistym tynkiem siloksanowy barwionym w masie (uziarnienie 1mm)
Gzyms opierzy¢ blacha tytanowo-cynkowg 0,7 mm z wprowadzeniem opierzenia spod pofaci dachowej.
Zamontowac nowe rynny i rury spustowe.z blachy tytan.-cynk 0,7 mm

KOMINY

REMONT DACHU

Zdemontowa¢ dachowki, taty, kontrataty, rozebrac kominy do spodu krok!
Wiezbe oczysci¢ i zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciw owadom (Fobt
Odtworzy¢ kominy z cegly klinkierowe;.

Na korcu krokwi zamontowaé pasy nadrynnowe i podrynnowe oraz rynhe
Na krokwiach utozy¢ folie dachowa wstepnego krycia np. DELTA-VENT M
Zamontowa¢ kontrataty 60x25 mm

Zamontowac faty 60x40mm w rozstawie do 31cm.

Montowa¢ mechanicznie dachéwki ceramiczne karpiéwki podwojnie w ko
Osadzi¢ wytazy dachowe, drabinki $niegowe i podesty kominiarskie
Wykona¢ opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk. 0,7 mm
Odtworzy¢ instalacje odgromowa,

Wskazane kominy rozebra¢ do poziomu spodu krokwi (4 szt.).

Nowe kominy murowa¢ z cegly klinkierowej czerwonej, ze spoinami wklestymi, szarymi. Wyloty
wentylacyjnych wykonac jako boczne, na przestrzat. Wysoko$¢ wszystkich nowych kominéw identyc
wczesniej wyburzonych. Czapy wykona¢ z cegty klinkierowej zgodnie ze sztuka budowlana. Wierzch
wykona¢ z zaprawy cementowej z delikatnym spadkiem na zewnatrz. Wyloty boczne zabezpieczy¢ si
przeciw ptactwu.

Przewody spalinowe przediuzy¢ osadzajac na odbudowanych kominach systemowe dwuscienne rury s
blachy kwasoodpornej o dtugosci 100 cm z daszkiem - 12 szt. Mocowanie zgodnie z technologig ¢
systemu kominowego.

Zamontowa¢ typowe podesty kominiarskie stalowe, w kolorze ceglanym, stosujac stalowe, typowe v
montazowe, po dwa na jeden element podestu. Na kazdym kominie montowac elementy podestowe (s:
25 cm).

Kominy skrajne (na styku z kominami bud. Mickiewicza 42 i Mickiewicza 38) - sku¢ tynk, wydtutowa¢ spoil
cegly wymieni¢. W przypadku odkrytych peknie¢ wzmocni¢ kominy pretami skretnymi ze stali nierdzew
Saver, analogicznie jak wzmocnienia peknie¢ $cian, osadzajac zagiete koncowki w murze. Prety osadzac
wysoko$ci komina co 4 warstwy cegiet (szczegély wykonania - patrz p. "Naprawa peknie¢ w murach
petnej’). Kominy otynkowaé, pokry¢ klejem na siatce i wykofczy¢ tynkiem siloksanowym jak elewacja.
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