DACH



DACH OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont dachu
1|KNR 401 Rozbidrka pokrycia z dachdowki karpiéwki - podwojnie m2
d.1|T0508/02
257.4 m2 257.400
RAZEM 257.400
2|KNR 401 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych Olacenie dachu - odstep tat ponad  |m?2
d.1|T0430/05 24 cm
2574 m?2 257.400
RAZEM 257.400
3|KNRK 5 Montaz tat pod dachéwki przy rozstawie krokwi do 80cm m2
d.1|T0105/02
2574 m?2 257.400
RAZEM 257.400
4|KNRK 5 Montaz kontrlat na dachu bez deskowania, przy rozstawie krokwi do 80cm m2
d.1|T0104/05
2574 m?2 257.400
RAZEM 257.400
5|KNRK 5 Mocowanie folii na krokwiach m2
d.1{T0102/01
2574 m?2 257.400
RAZEM 257.400
6(KNR 1801 Pokrycie dachow dachdowkg ceramiczng karpiowka, w koronke zmieni¢ norme |m2
d.1|T0501/02 na 36szt/m2
257.4 m2 257.400
RAZEM 257.400
7|KNRK 5 Montaz odpowietrznikow instalacji Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej |szt
d.1|T0210/02 z dachowki karpiowki ceramicznej
z podiacze-
niem - analo-
gia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8|KNRAT 5 Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 20m kpl
d.1|T1664/02
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 401 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw itp.z blachy nie  |m2
d.1|T0535/08 nadajgcej sie do uzytku
16.75%(0.5+0.4)*2 m?2 30.150
7.8*0.6*2*2 m2 18.720
7.8*0.4*2*2 m2 12.480
RAZEM 61.350
10|KNR 1801 |Wymiana elementow konstrukcyjnych -w konstrukciji dachu -krokiew lub jetka |m
d.1|T0405/05
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11|KNR 15 Osadzenie okien w potaci dachowej Wytaz dachowy 80x80 szt
d.1|T0526/02
3 szt 3.000
. RAZEM 3.000
12|KNR 401 Demontaz oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt
d.1|T0354/03
okienka da-
chowe
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13|KNRA 9 Akcesoria do pokrycia dachowych Akcesoria pod ggsiory -tasSmy m
d.1{T0104/01
16.25 m 16.250
RAZEM 16.250
14|KNRA 9 Akcesoria do pokrycia dachowych tawy kominiarskie dt. 88cm szt
d.1|T0104/04
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
15|KNRAT 9 Akcesoria do pokrycia dachowych tawy kominiarskie dt. 150 cm szt
d.1|T0104/04
] szt 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR AT-08 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie dt 3,8 m mocowane do szt.
d.1|0104-04 komina na wspornikach stalowych
analogia
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DACH OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali kgtowej ramienne ocynkowane i malowane szt.
d.1{1218-02
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
18|KNRA 9 Akeesoria do pokrycia dachowych Plotek przeciwsniegowy m
d.1|T0104/086
16.25%2 m 32.500
RAZEM 32.500
19/KNR 202 Rozne obrébki i elementy z blachy tytan-cynk obrobki przy szerokosci w rozwi-|m?2
d.1(T0507/02 nigciu ponad 25 cm
Z uzyciem
blachy gr.
0.55mm
61.35 m2 61.350
RAZEM 61.350
20|KNR 403 Wymiana wspornikdw instalacji odgromowej na dachach stromych pokrytych szt
d.1|T0702/01 dachowka
80 szt 80.000
RAZEM 80.000
21|KNR 403 Wymiana przewodoéw odgromowych na dachach linka o przekroju 50 mm2 na |[m
d.1|T0706/05 stromym dachu
70 m 70.000
RAZEM 70.000
22|KNR 403 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej i odgromowej instalacja odgromowa - {szt
d.1|T1205/03 pomiar pierwszy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 403 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej i odgromowej uziemienie ochronne  |szt
d.1|T1205/02 lub robocze - pomiar nastgpny
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Kominy
24|KNR 404 Rozebranie komindw wolnostojgcych ponad dachem rozbranie recznie przy  |m?
d.2|T0109/04 uzyciu klindéw i miotow
0.7*0.5*1.0*2 m3 0.700
(0.9+1.2)*0.5*2.5 m3 2.625
RAZEM 3.325
25|KNR 202 Kominy wolnostojgce w budynkach z cegiet klinkierowych, wieloprzewodowe o |m3
d.2{T0122/01 przekroju przewodu 1/2x1/2 cegly klinkierowej petnej tacznie z wymurowaniem
czapki kominowej
3.325+1.3*0.6%0.27+1.0*0.6*0.27+3.8*2"0.75*0.27+0.8*0.6*0.27*2 m3 5.496
RAZEM 5.496
26|KNR 202 Spoinowanie $cian, wylozenie gzymsow spoinowanie $cian zaprawg cemento- [m2
d.2|T0923/01 wa niebarwiong, wykon. recznie
(0.7+0.5)*2*1.0*2 m2 4.800
(0.9+0.5)72*2.5*2 m?2 14.000
RAZEM 18.800
27|KNR 401 Wywoéz ziemi | gruzu Samochodami samowyladowczymi do 1 km (gruz spryz- [m3
d.2|T0108/11 mowany)
137.44370.035 m3 4.811
2.282 m3 2.282
RAZEM 7.093
28/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pi- |m2
d.2|0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
84.82 m2 84.820
RAZEM 84.820
29|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte Kat. Il na oddzielnych belkach slupach prostokgtnych|m2
d.2|0902-05 i scianach cylindrycznych wykonywane recznie
(3.8+0.4*2)"4.2*2+(1.2+0.5)*2*3.5+(0.9+0.5)*2*3.5+(0.5+0.7)*2*5.1*2 m2 84.820
RAZEM 84.820
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.2|1505-01 koéw gladkich bez gruntowania
84.82 m2 84.820
RAZEM 84.820
31|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin Sciennych - jednokrotne grun- [m2
d.2|0101-02 towanie podioza pod malowanie
analogia cementowe
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84.82 m2 84.820
RAZEM 84.820
32|KNR 2-22  [Spadki grubosci do 6 cm z zaprawy cementowej na gzymsach pod obrobki bla-|m2
d.2|0202-04 charskie - spadki na czapkach kominowych
analogia
3.8"0.75+3.92*0.75+0.7*0.5*2+1.2*0.5+0.9*0.5 m?2 7.540
RAZEM 7.540
33|KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - przediu- |szt.
d.2|0152-02 zenie rur spalinowych rurami z blachy kwasoodpornej dwusciennymi o $r. 120
analogia mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |m3
d.2|0108-09 do 1 km
5.015 m3 5.015
RAZEM 5.015
35|KNR 401 Wywoéz ziemi i gruzu Samochodami samowytadowczymi za kazdy nastepny 1 |m3
d.2|T0108/12 km (gruz spryzmowany)
Krotno$¢=6
3.325+1.69 m3 5.015
RAZEM 5.015
36|Kalkulacja  |Kalkulacja Wiasna Skiadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2|wiasna
5.015 m3 5.015
RAZEM 5.015
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