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\L PORTAL - oczysci¢ z istniejgcych wtornych tynkdw, dokona¢ napraw
(uzupetnien) masami sztukatorskimi z zachowaniem i odtworzeniem
G ryflowania, caty portal pomalowac farbg siloksanowa w kolorze nr 4 - 5101
UWAGA:

na styku z budynkami sasiednimi w pasie 2m ocieplenie
na catej wysokosci elewacji frontowej i tylnej wykonaé
weing mineralng A= 0,031 W/mK grubosci 12 cm

UWAGI

e BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGA!
EPS 70-031 gr. 12 cm + TYNK SILOKSANOWY

o DO GORY OKIEN PARTERU TYNK PANCERNY (PODWOJNA SIATKA)
OSCIEZA OKIEN | DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 3 CM
PORTAL RYFLOWANY - DO RENOWACJI

e COKOL BUDYNKU - OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU
SAMOGASNACEGO EPS 100-038 gr. 10 cm

o SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE - HYDROIZOLACJA, STYRODUR XPS 300-0
CM | 4CM, FOLIA KUBELKOWA

o SCIANY NADZIEMIA - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWION®
MASIE, BARANEK, UZIARNIENIE 2MM

o OSCIEZA i GZYMSY - TYNK DROBNOZIARNISTY 1MM -KOLOR NR 3 - 10000 (
biel))

e PORTAL - ODKRYTE RYFLOWANIE PODDAC RENOWACJI SZTUKATORSKIE.

o ZAMONTOWAC NOWE OKNA PCV W PIWNICY

o ZAMONTOWAC NOWE OKNA DREWNIANE KLATKI SCHODOWEJ

o ZAMONTOWAC NOWE DRZWI FRONTOWE - ALUMINIUM CIEPLE
WYKONAC NOWY GRANITOWY PROG WEJSCIA FRONTOWEGO
OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm
NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE, PAS NADRYNNOWY | PODRYNNOWY - Bl
TYTAN-CYNK 0,7MM

o PARAPETY - BLACHA TYTA-CYNK 0,7MM
DO POZIOMU GORY OKIEN PARTERU SCIANE ZABEAPIECZYC ANTYGRAFF
NOWE DRZWICZKI SZAFEK INSTAL. - RAL1014,

o NAD WEJSCIEM ZAMONTOWAC WANDALOODPORNA OPRAWE OSWIETLEN
NUMEREM POSESJI

o ZAMONTOWAC DWA UCHWYTY NA FLAGE.

o USUNAC WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIAC, CZYNNE Ul
POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMA BR

o NA WYRAZNE ZADANIE INWESTORA ZWODY PIONOWE ODTWARZANEJ INS
ODGROMOWEJ UMIESCIC PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ

o UZUPEENIC NARUSZONY CHODNIK KOSTKA BETONOWA HOLLAND 6cm NA
PODSYPCE

o WYKONAC WYMIANE POKRYCIA DACHOWEGO,

o KOMINY PONAD DACHEM ODTWORZYC W CEGLE KLINKIEROWEJ Z CZAPA
WYLOTAMI BOCZNYMI KANALOW WENTYLACYJINYCH

o KANALY DYMOWE PRZEDLUZYC SYSTEMOWYMI RURAMI DWUSCIENNYMI
BLACHY KWASOOSPORNEJ Dt. OK. 100CM

o ZAMONTOWAZ TYPOWE DRABINKI SNIEGOWE | PODESTY KOMINIARSKIE

OZNACZENIA
OP1 okna do wymiany

naklejane imitacje szproséw PCV 4x1 cm
ocieplenie $cian piwnicznych w gruncit

3,4,10,12 grubo$c styropianu
) oznaczenia kolorow
NAPRAWA RYS | PEKNIEC
rysy i pekniecia muru
Prety Brutt Saver Profile podwojne

® Prety Brutt Saver Profile podwéjne osadzone
w prostopadtej $cianie

DOBOR BARW - wzomik Quickmix SYMFONIA KOLOROW

(1) kolor glowny elewacii - 6502
(2) cokot - 6501

@ o$cieza i nadproza okien -
(4) portal - 5101

HORWAT oy
ul.M.S.Cu
ARCHITEKCI tel 601-2¢
ETA

.. | BUDYNEK WIELORODZINNY

Glogow, ul. A.Mickiewicza 40
femeliu | Remont elewacji z dociepleniem, remont dachu ar‘gﬁ{
ska
tomat. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ | 1.
rysunku - ati
PROJEKT B
projektant) - arch.Anna Horwat ;P;hgtggkjg(ngs/fﬁ/tw rys.
archnitektoniczne|
opracow. | arch.Magdalena Horwat st
sprawdz. | arch.Andrzej Horwat :w‘:c'sh;ggkjgn:%ciz/ b
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