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Wzdtuz ogmiomurkéw i kominow wykonaé opierzenie PRZYSCIENNY WSPORNIK LAWY \ Lt AWA KOMINIARSKA: blacha.stalow pas nadrynnowy - blacha tytanowo
rynienkowe (na tatach pod dachowkami) i wywina¢ je KOMINIARSKIEJ gr. 2mm; stal ocynkowana ogniowo z cynkowa 0,7 mm; pas szerokosci 32cm

ponad dachwoki na wysoko$¢ minimum 20cm; jego - katownik stalowy 40 x 40 x 4, ocynkowany

koniec wykoriczyG opierzeniem uszczelniajacym z blachy ~ 0gniowo, do mocowania taw kominiarskich
tytanowo-cynkowej 0,7mm - pas szeroko$ci 15cm do kominéw (po 2(3) szt/1 element tawy)

przettoczeniami antypo$lizgowymi,

malowana proszkowo.
Szerokos¢ tawy: 250 mm.

Przyjete dtugosci faw: 900 mm (P1)

nowe rynny i rury spustowe - blacha

tytanowo cynkowa 0,7 mm

392

proj. wytaz dachowy

- Swietlik 80x80cm
w Swietle

PRZYSCIENNY WSPORNIK

LAWY KOMINIARSKIEJ

- katownik stalowy 40 x 40 x
4, ocynkowany ogniowo, do
mocowania faw kominiarskich
do komindw (po 2(3) szt./1

. elementfawy)

WSPORNIK KOMINOWY PODESTU

4

ILOSC - 21 sztuk
DLUGOSC LACZNA - 21,42 m
CIEZAR LACZNY - 63,62 kg

‘o
itsp]
ZESTAWIENIE PODESTOW
PODESTY MOCOWANE DO POLACI
PODEST KOMINIARSKI dt. 90cm - 8 sztuk
. P2 " PODEST KOMINIARSKI dt. 140 cm - 5 sztuk

PODESTY MOCOWANE DO KOMINOW

P3*

mocowane do komina wspornikami z katownikow 40x40x5 z

PODEST KOMINIARSKI dt. tacznej 380 cm - 2 sztuk

wsporniki co 30-40cm

zastosowaniem kotew rozpreznych metalowych M10/100 4

szt./wspornik

wszystkie wsporniki zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
proszkowo na kolor czerwony ceglasty

SZEROKOSC PODESTOW 25¢m

>

POWIERZCHNIA POLACI DACHU L]

KRYTEGO DACHOWKA - 257,40 m?
dachowk karpiowka podwdjnie w koronke

kolor ceglastoczerwony

Wzdtuz ogmiomurkow i

kominéw wykonac opierzenie
rynienkowe (na fatach pod
dachdwkami) i wywingg je
ponad dachwoki na
wysoko$¢ minimum 20cm;
jego koniec wykonczy¢
opierzeniem uszczelniajgcym
z blachy tytanowo-cynkowe;
0,7mm - pas szerokosci
15cm

Kk - komin klinkierowy

Kt - komin tynkowany

architektonicznej

H O Rw AT 50-369 Wroctaw
ul.M.S.Curie 65/2
ARCHITEKCI tel 601-28-70-40
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Glogow, ul. A.Mickiewicza 40 PB
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ysunks | DACH - PROJEKT REMONTU dala
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rojektant upr.bud.nr27/88/Lw rys.nr
projekiani - arch.Anna Horwat i apelaneder 06
opracow. | arch.Magdalena Horwat str.r
sprawdz. | arch.Andrzej Horwat N A
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