Mickiewicza 40 remont klatki schodowej OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |(m?2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzcgni
§cian
2217 m2 22.170
RAZEM 22.170
3|KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla szt.
1016-04 drzwi wej$ciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian - o$cieznica
80x200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po-  |m2
1020-01 wierzchni do 2,0 m2 dwukrotnie malowane na budowie - skrzydta stalowe
analogia
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypukiych kgtowni-
kiem metalowym - klatki schodowe
(2.36+1.23)*8+2.8*2*3+2.5"4*9+(2*2+0.8)*3"4+2.3"2+1.95 m 189.670
RAZEM 199.670
6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|szt.
0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach - klatki schodowe
2217 szt. 22.170
RAZEM 22170
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
273.24 m2 273.240
RAZEM 273.240
8|KNR-W 4-01 [Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian m?2
1208-02
127.91 m2 127.910
RAZEM 127.910
9|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
2611-02
273.24 m2 273.240
RAZEM 273.240
10|KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewneirzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(1.75%2+3.63)*0.5+(3.63+1.75)*0.5*2.98+2.75*2,93"8+(1.84*2+2.36)"2.75"8+ |m2 234.366
(2.11*2+2.34)*2.32+2.83"2.2+4.0
-(2.75%1.2*3+1.2*2.3) m?2 -12.660
RAZEM 221.706
11|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego  |m2
2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2.36*1.9+2.36%2.98+1.84*2.36*4+2.36%1.84*4+2.34"2.11+2.83"1.18 m2 54.533
RAZEM 54.533
12|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
1510-03 2y gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z2.52.5.3
93.8 m2 93.800
RAZEM 93.800
13|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalows tynkow wewnetrznych z  |m2
1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
z.82.5.3
127.91 m2 127.910
RAZEM 127.910
14|KNR 4-01 Uzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
0803-03 cu z zatarciem do polysku zaprawami o duzej odporno$ci mechanicznej oraz
analogia dobrej przyczepnosci np. firmy Schomburg - uzupetnienie ubytkow w stopniach
schodowych
40 m2 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR 2-02 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
1209-04
3.9 m 3.900
RAZEM 3.900
16|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretaw stalowych przymocowane do policzkow Srubamijm
1207-01 lub spawane - podniesienie balustrady
analogia Krotnosé = 0.3
28.75 m 28.750
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RAZEM 28.750
17|KNR-W 4-01 [Wymiana skretéw 90-180 stopni poreczy schodowych z drewna twardego szt.
0914-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng podokiennikow i innych elementow o po- |szt.
1209-09 wierzchni do 0.52 m2 - klatki schodowe - malowanie drewnianych pochwytow
2.52.2.3. balustrad
analogia
28.75 szt. 28.750
RAZEM 28.750
19|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. - zamurowanie |szt.
0323-02 gniazd po starych puszkach elektrycznych
analogia
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek licznikowych - demontaz szafki |szt.
1301-07 licznikowej
analogia Krotnos$¢ = 0.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m?2
1212-05
28.75"0.9+3.9 m2 29.775
RAZEM 29.775
22|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotow) o wysoko$ci do 20 m
1207-02 cm - klatki schodowe
z2.82.2.3.
(2.36+1.84*2)*9+2.34+2.11*2+3.0*16+2.5*2-(12*1.0+1.2) m 100.720
RAZEM 100.720
23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych écianz |m2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
z2.52.2.3.
belka policz- |30*0.52 m2 15.600
kowa
RAZEM 15.600
24/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m?3
1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegios¢ 6 km
1105-02
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
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