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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- Grupa robot gtéwnych - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
- Klasa robot - 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate,
- Kategoria robét - 45453000-7 Roboty remontowe
Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

temat:

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, REMONT DACHU

Adres budowy:
67-200 Gltogow, ul. Adama Mickiewicza 40

132, obreb Il ,Matejki”, jednostka ewidencyjna Glogow-Miasto

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA ul. Adama Mickiewicza 40

ul. Mickiewicza 40, 67-200 Gtogéw
— reprezentowana przez ZGM w Gtogowie
67-200 Gtogdw, ul. Poczdamska 1

Jednostka projektowa:
HORWAT-ARCHITEKCI S.C.
ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2
50-369 Wroctaw

Zawarto$¢ opracowania:

1

Strona tytutowa

2 Spis tresci 2

3 A - WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT
ST 00.00 Ogélna specyfikacja techniczna CVP 45.45.30.00-7 3

4 B - WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT 8
SST 01.00 Rusztowanie CVP 45.26.21.00-2 9
SST 02.00 Roboty rozbiérkowe CVP 45.11.10.00-8 14
SST 03.00 ggla;ﬂa pionowa bitumiczng powtokg uszczelniajaca CVP 45.26.00.00-9 16
SST 04.00 Roboty murowe CVP 45.26.25.00-6 22
SST 05.00 Wzmocnienia peknigé $cian pretami systemowymi CVP 45.26.25.21-9 24
SST 06.00 Stolarka okienna i drzwiowa CVP 45.42.11.00-5 27
SST 07.00 Docieplenie $cian zewnetrznych, stropu pod nieo- CVP 45.32.10.00-3 30

grzewanym poddaszem

SST 08.00 Roboty malarskie CVP 45.44.21.00-8 34
SST 09.00 Obrobki blacharskie CVP 45.26.00.00-7 39
SST 10.00 Nawierzchnia z kostki betonowe;j CVP 45.23.32.221 41
SST 11.00 Pokrycie dachu dachéwka karpiowka, CVP 45.26.00.00-7 47
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A - WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT

ST 00.00. - Ogélna specyfikacja techniczna
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A. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT - ST 00.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego:

Remont elewaciji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

Dokumentacje projektowa wykonat arch. Anna Horwat, HORWAT-ARCHITEKCI s.c. z siedzibg — Woctaw, ul. Marii Sktodow-
skiej Curie 65/2

Zakres robét remontowych-budowlanych planowanych do wykonania:
« Remont z dociepleniem elewacji frontowej
« Remont z dociepleniem elewacji podworzowej
« Wymiana okien piwnic
« Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng
« Docieplenie stropu nad piwnicami
« Remont dachu
« Remont kominéw

Prace wykona¢ stosujac zestaw wyrobdw spetniajacy wymagania okreslone w normie PN-EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania ( ETICS ) na bazie styropianu i wetny mineralnej — Spe-
cyfikacja”.

Po zakoriczeniu prac dociepleniowych wykonac tynk siloksanowy barwiony w masie zgodnie z projektem kolorystyki elewacii.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji i robdt budowlanych wymienio-
nych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenie podstawowe (definicje).
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa, zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
Definicje o objasnieniach pojec stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wiasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zataczonym (zatwierdzonym
ta, sama, lub - wyjatkowo — oddzielng - decyzja) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiek-
tu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw, protokdtéw odbioréw
czesciowych i koricowych.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym,
dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacja projektowa - stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt budowlany,
uzupetiony szczegdtowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi okre$lenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania rob6t budowlanych.

Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzanie sie na piSmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do usuniecia wad fizycz-
nych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawni sie ona w czasie okreslonym w gwaranc;i.

Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostata wydana kupu-
jacemu.

W przypadku gwarancji jako$ci wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancii liczy sie od dnia podpisania protokotu jego
odbioru koricowego (wg k.c.)

Nadzér autorski - sprawowanie przez projektanta odptatnie, na zadanie inwestora lub organu wydajacego pozwolenia na bu-
dowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu budowlanego w zakresie:

o  Stwierdzenia, w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym,

o Uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



67-200 Glogow, ul. Mickiewicza 40
PROJEKT REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | PROJEKT REMONTU DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstepu na teren
budowy i dokonania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych tej realizacii, tacznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzyma-
nia dalszych robét dla unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i
pozwoleniem na budowe.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia budowlane w
specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych rob6t budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu
intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biedcej kontroli jakoSci i ilosci wykonanych rob6t, udziale w sprawdzeniach i
odbiorach robét zakrywanych i znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze go-
towego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadania sprawdzenia rachun-
kow oraz ewentualnie rozliczer materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych.

Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie na obiektach budowlanych wyszczegélnionych w odpowiednich przepi-
sach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub znikajacych, a takze doko-
nywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych.

Odbiorem cze$ciowym nazywa sic rowniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sic do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany, jako odbiér ,konco-

wy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym" polegajaca na
protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodo-
wych, wyznaczong przez inwestora, ale niebedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakorczenia robét budow-
lanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywa-
nych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci
odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

« Wymagajace usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

«  Zakwalifikowane, jako niedajace sie usuna¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych robét,

«  Wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno - budowlanej zatwierdzajaca projekt

budowlany i pozwalajaca na realizacje robét budowlanych objetych tych projektem oraz okres$lajaca w razie potrzeby:

o Szczego6towe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych czas uzytkowania tymczasowych
obiektéw budowlanych i termin rozbidrki obiektéw nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania.

«  Wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego

« Obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony przepisami ustawy -
prawo budowlane.

Proces budowlany (budowy) - czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majace na celu przygotowanie i
realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do ubytkowania.

Do procesu budowlanego nalezy:

1. Opracowanie budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2. Wykonanie prac przygotowawczych na budowie

3. Wykonanie budowy

4. Dokonanie odbioréw czes$ciowych, prob oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych

5. Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu

6. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie spo-
sobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnoSci wymagania dotyczace whasciwosci materiatéw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych robé6t oraz okre$lenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Usterki - drobne uchybienia w jakosci robot i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy,
przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo - najpdzniej - przed podpisaniem protokétu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne wykona-
nych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobéw, ktére zmniejszajg ich warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okre-
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$lony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sic od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje
protokolamie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowe] inwentaryzacii
istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwesty-
Cji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng (ST),
poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie ochrony $rodo-
wiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i pry-
watnej.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych kalkulowane sg w wycenie robét
podstawowych.

Wszystkie nazwy wtasne urzadzen, materiatow i sprzetu uzyte w przedmiarze robét i specyfikacji technicznej nalezy traktowac
jako okreslenie standardéw parametréw technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wiasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznej dla urzadzen, materiatow, sprzetu i wyposazenia
nalezy traktowac w okresleniu: ,i rbwnowazne”.

Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robét, do ktorych odnosi sie Specyfi-
kacja Techniczna okre$laja;

1. zasady sporzadzania przedmiaru (zatozenia szczegdtowe zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR, KNNR)

2. wykaz czynnosci, ktére nalezy wykona¢ dla poszczegoinych rodzajow robét (zatozenia szczegétowe zawarte w kazdym z
rozdziatbw KNR, KNNR i opis czynno$ci przy poszczeg6inych tabelach)

3. zasady dokonywania obmiaru rob6t wykonanych

2. MATERIALY

Szczegotowe wymagania dla materiatow wystepujacych przy wykonaniu robét objetych niniejsza specyfikacjg okresla Doku-
mentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna.

Materiaty stosowane do wykonania robét remontowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang norma, europejska wprowa-
dzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatq techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaga-
niami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okre$lonym przez Komisje Europejska , albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng , badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”
- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano wymagarn technicznych dla materiatow,
elementéw i urzadzen albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuije sie ich zmiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i transportu na bu-
dowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami okre$lonymi ,Warunkami technicznymi wykona-
nia rob6t budowlano — monta2owych" oraz szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi przez producenta lub dostawcow.

Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET
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Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji rob6t
budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiekt6w lub ich cze$ci montowanych z gotowych ele-
mentow. Wiw projekty i instrukcje montazu wykonuje Generalny Wykonawca w oparciu o swoje mozliwosci techniczne i orga-
nizacyjne.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualnie dokumenty uprawniajace do
jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wiasciwosci techniczne,
np.: udzwig, no$no$¢, cisnienie, temperature itp.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem budowlanym wynikajacym z technologii prowadze-
nie rob6t, rusztowaniem warszawskim, samochodem ciezarowym samowytadowczym.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace $rodkow transportu:

- Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie $rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatow, urzadzen oraz sprzetu.

- W czasie transportu materialy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasci-
wosci technicznych.

- Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i samochodem skrzyniowym
do5t.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano - montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- Umowg,

- Projektem organizacji robét

- Harmonogramem

- Projektem wykonawczym

- Specyfikacjq techniczng,

- Poleceniami Inwestora Zastepczego

- Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujacych

- Warunkami Technicznymi Wykonania robét

- Obowigzujacymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatow o wymaganej jakosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia robét budowlano - montazowych. Opracowanie takie
wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawieraé:

« Zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen

a). jakos¢ materiatdw, wyrobdw, elementow okresla sie na podstawie:

- dokumentdw zatgczonych do dostawy

- ogledzin zewnetrznych

b). sprawdzenia certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw, zgodnosci.

Zasady komisyjnej kontroli wykonania robét:
- kontroli poszczegdinych rodzajow robét w oparciu 0 wymagania okres1one w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych", Polskimi Normami i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robdt dokonuje sic komisyjnie. Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzaja-
cych jako$¢ materiatow i robét zapisuje sic w odpowiednich protokotach tub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatacza sic odpowiednie dokumenty: zadwiadczenia o jakoSci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfi-
katy bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koricowego budowy.
6.2. Kontrola jakosci materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicz-
nej oraz akceptacje Inzyniera.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



67-200 Glogow, ul. Mickiewicza 40
PROJEKT REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | PROJEKT REMONTU DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.3. Kontrola jakosci robét

Kontrola zgodnosci wykonania robét z:

- Dokumentacjq Projektowg

- Specyfikacja techniczng

- Polskimi lub branzowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu

- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow - Poleceniami Inwestora Zastepczego

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- Dziennik Budowy

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacija Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawi-
dfowo$¢ montazu.

7.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen - instrukcje obstugi

- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg, Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej - protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia, prawidtowo$¢ i zgodnos$é z
Dokumentacjq Projektowg wbudowania urzadzen, protokoty badan.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robdt potwierdzajacy:
Zrealizowanie prac, na realizacje ktorych zostata zawarta Umowa o Roboty Budowlane.
Zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych), ktérych konieczno$é wykonania wynikta w trakcie realizacji zadania.

PLATNOSCI PODLEGA KWOTA RYCZALTOWA OBEJMUJACA:

—robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

—warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,

—warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych:
Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna zosta¢ wliczona w koszt robét pod-
stawowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych:

—Umowa o wykonanie robét budowlanych

— Dokumentacja projektowa

— Przedmiar robét

— Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy

— Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowanych materiatow

— Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i
instalacyjnych.

—Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich producentéw

— Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowe;.
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B - WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

Wykaz zatgczonych szczegdtowych specyfikacji technicznych:

SST 01.00 Rusztowanie CVP 45.26.21.00-2
SST 02.00 Roboty rozbiérkowe CVP 45.11.10.00-8
SST 03.00 gglgﬂa pionowa bitumiczng powitokg uszczelniajaca CVP 45.26.00.00-9
SST 04.00 Roboty murowe CVP 45.26.25.00-6
SST 05.00 Wzmocnienia peknigé $cian pretami systemowymi CVP 45.26.25.21-9
SST 06.00 Stolarka okienna i drzwiowa CVP 45.42.11.00-5
SST 07.00 Docieplenie $cian zewnetrznych, stropu pod nieo- CVP 45.32.10.00-3
grzewanym poddaszem
SST 08.00 Roboty malarskie CVP 45.44.21.00-8
SST 09.00 Obrobki blacharskie CVP 45.26.00.00-7
SST 10.00 Nawierzchnia z kostki betonowe;j CVP 45.23.32.22-1
SST 11.00 Pokrycie dachu dachéwka karpiowka, CVP 45.26.00.00-7

14
16

22
24
27

30

34
39
41
47
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.00

RUSZTOWANIE
CVP 45.26.21.00-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie¢ do wymagan wspolnych wykonania i odbioru rob6t montazowych i demontazowych rusz-
towan, ktdre zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbior-
kowych wynikajacych z dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j.
Zakres robét obejmuje:
Montaz rusztowarn rurowych na elewacji frontowej i podwérzowe;.
Montaz daszkow nad doj$ciami do budynku.
Oznakowanie rusztowan.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa. Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00"Wymagania ogélne”

2. Materiaty

Rodzaje materiatow

Rusztowania ramowe metalowe

1) Materialy, wymiary i wykonanie elementow rusztowar ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng (projek-
tem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2) Do wykonania rusztowar ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych witasciwosciach mechanicznych; moga to by¢
rury ze szwem lub bez szwu, czame lub malowane o grubosci $cianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do ruszto-
wania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem prébie sptaszczania przy potozeniu szwu w plaszczyz-
nie nachylonej o 900 do kierunku sptaszczenia.

3) Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

Wariantowe stosowanie materiatow
Podany ,,materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Zaméwient Publicznych"
art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny" wyrdb.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja, nastepujace warunki:

1) sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szcze-
gbtowe)j),

2) sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

3) spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

4) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy utyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Transport.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielko$¢ prze$witu otworu w rusztowaniu dla przejscia powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsuna¢ sie od Sciany
budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan. Warunki przystapienia do robét

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu il rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju

rusztowan

e Przy wykonywaniu robot na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka umocowang do
statych elementow konstrukgji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

e Przy wznoszeniu tub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

Ogolne wymagania techniczne dla rusztowan:

« Narusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczanej wielko$ci obcigzenia pomostow.

o Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do skfadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen

« Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarzaé
moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmie mego wysitku.

o Nos$no$¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukciji rusztowania nie moze prze-
kracza¢ 150 kg.

o Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione | posiada¢ instalacje odgromowa

o Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej ptozong lini¢ kotew wigcej nlz 3 m, a pomost roboczy nie

powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje se rusztowanie.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20 m

Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow | przejs¢ powinny mie¢

daszki ochronne.

«  Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyf, cegien, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér dla
pomostow rusztowan.

Rusztowania typowe:

«  Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

« Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany
zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

«  Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

« Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwier oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od
rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mnigjsza niz
250 kG.

Rusztowania przesuwne sktadane:

« Nalezy utytkowac zgodnie z instrukcjq producenta.

o Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu budowla-
nego co najmniej w dwéch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

« Nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

e Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

Rusztowania wiszace:

« Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ préby jego pracy zgodnie z dokumentacja, techniczno-ruchowg
producenta.

« Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.

«  Zabronione jest wchodzenie pracownikow na pomost rusztowania wiszacego przy innym potozeniu niz najnizsze.

e W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujacy sie na gdrze pomost rusztowania
nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia.

«  Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatow budowlanych oraz taczenie w jedng cato$é
rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

o W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej nit 10 m/sek prace na rusztowaniu wiszacym nalezy przerwaé, a po-
most opusci¢ do najnizszego pofozenia zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Piony komunikacyjne, schodnie | pomosty rusztowar nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze
$niegu | posypywaé piaskiem.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilno$¢, mie¢ zapewnio-
ne stale odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy | wiatru o szybkosci

przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opadéw deszczu | $niegu oraz gotoledzi.

Ponadto zabronione jest ustawianie | rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg
widocznosé.

5.2 Montaz rusztowan

Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu rusz-
towac z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.
Poczawszy od trzeciej kondygnaciji rusztowania montaz powinien odbywaé si¢ z utozonego uprzednio pomostu robocze-
go, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.
W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, mogg by¢ zastosowane podwieszenia ram
pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementow, a sposdb podwieszenia ram jest
podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.
Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan: nachylenie terenu nie moze by¢ wieksze niz 1%.
Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu roboczego nie powinna byé
mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kon-
dygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego bu-
dynku wysoko$¢ kondygnaciji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.
Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i instrukcjg producenta.
Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:

15 mm [ przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

25 mm [ przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksza niz + 50
mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania £20 mm.
Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gémy pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do po-
ziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.
Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie piondw komunikacyjnych i wysiegnikéw transportowych oraz urzadzen pioru-
nochronnych wg PN i specyfikacji producentow.
W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpiecza-
jace przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokoét wtasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabez-
pieczone przed przesuwem.
Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

5.3 Demontaz rusztowania

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg szczegdtowa, zaakceptowang przez kierowni-
ka budowy.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoriczeniu rob6t, usunieciu pozostatych materiatéw i narzedzi z pomo-
stéw roboczych.

Dopuszcza sie czeSciowy demontaz rusztowania od gory w miare postepu prac na pomoscie najwyzej potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego elementéw z wysokosci.

Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

5.4. Bezpieczenstwo | higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe po-
twierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlotu usta-
bilizowanym | wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna,

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:

Wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
Dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;

Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana, do przeniesienia obcigzen

Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje | swobodny dostep do stanowisk pracy;

Zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozyciji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

Posiada¢ balustrade,

Posiada¢ piony komunikacyjne

Posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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o Posiadac zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwo$cig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elemen-
ty konstrukcyjne rusztowania.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania me powinna by¢ wigksza niz 20
m, a miedzy pionami nie wigksza nit 40 m W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balu-
strady z poreczg ochronng na wysokosci 110 cm deskg kraweznikowa wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni po-
miedzy poreczg a deska w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci od strony tej Sciany W przy-
padku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowane z elementéw
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komu-
nikacyjnych wymaga zgody witasciwych organdéw nadzorujacych te clagi oraz zastosowania wymaganych przez nie srédkow
bezpieczenstwa. Rusztowania usytuowanie bezposrednio przy drogach ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla
pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by kazdorazowo
sprawdzane przez kierownika budowy tub uprawniong osobe, po silnym wietrze opadach atmosferycznych oraz dziataniu
innych czynnikdw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni
oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest

obcigzanie pomostéw rusztowar materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ | gromadzenie sie pracownikéw na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan

zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw | narzedzi po zakoriczonej pracy.

jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpiecze-

nia,

o  przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczenie wiecej 0séb niz przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa,

o wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatdw i narzedzi po jednej stronie
rusztowania opieranie sie a $ciane budynku itp przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. Kontrola jakosci

Badania rusztowar ramowych

a) Badania powinny obejmowac:

o badania czesci sktadowych rusztowan

« badania wszystkich zmontowanych rusztowan

b) Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie:

e kompletu dokumentadgii,

« niezbednych przyrzadéw pomiarowych.

e wynikdw badan gruntu, opomo$ci i innych.

c) Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan ramowych z rur stalo-
wych.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach robo-
czych diuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robét okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.3

Odbior rusztowan wedtug dokumentacji i wymagarn producenta rusztowar.
Praca na rusztowaniu jest mozliwa po jego odbiorze.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7

Ceny jednostkowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem ofertowym

10.Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313),

10.1. Normy

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i
badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploa-
tacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpo-
wiednie normy krajow UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.00

ROBOTY ROZBIORKOWE
CVP 45.11.00.00-8

1. WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspolnych wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, ktére zostang wykona-
ne w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbiér-
kowych wynikajacych z dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j.

Projektowane rozbiorki:
ELEWACJA

—  Odkry¢ pas przylegtego do budynku terenu o szerokosci 60 cm na gteboko$¢ 100 cm ponizej poziomu terenu
— Usunaé z elewacji wszystkie haki, uchwyty, anteny i kable,

—  Rozebra¢ rynny i rury spustowe

—  Sku¢ wszystkie tynki spuchniete, skorodowane, odspojone (ok. 40% front 100% tyt) wraz ze wszystkimi osciezami, ubytki

wyréwnac tynkiem kat.ll.

— Usuna¢ tynk z portalu (ostroznie)

—  Zdemontowac stolarke okienng piwnic (10 szt.) i klatki schodowej (4 szt.)

—  Zdemontowa¢ drzwi frontowe i od podwérza drzwi do piwnicy

—  Sku¢ beton (4-3 ¢cm) z progu drzwi od frontu

Uwaga - Jezeli z ogledzin na rusztowaniu okaze sie, ze skorodowanych jest powyzej 50% tynku, wéwczas nalezy usunaé
tynk w cato$ci.

DACH

— Rozebranie instalacji odgromowej na dachu i elewacii
— Rozebranie istniejacego pokrycia ceramicznego (dachowka karpidwka czerwona, uktadana w koronke)
— Rozebranie istniejgcych tacenia dachu stromego
— Rozebranie czterech komindw ceglanych w czesci ponad dachem
— Rozebranie rynien, rur spustowych, pasa nadrynnowego, opierzer, wywiewek kanalizacyjnych, wytazéw
—  Skucie tynku z 2 kominéw na styku z budynkami sasiednimi
—  Skucie tynku ze Scian szczytowych i kominéw w przestrzeni poddasza

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00"Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa. Terminy ogélne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00"Wymagania ogélne”

1.5.2. Wymagania szczegdtowe.

Odpady uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych stanowig wiasnosé Wykonawcy. Elementy pochodzace z rozbiodrki nalezy na
biezaco segregowac¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady, a nastepnie
sukcesywnie wywozi¢ na najblizsze wysypisko Smieci.

Materiaty niezelazne, niepodlegajace przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekazaé do zaktadu utylizacji.

2. Materiaty
Nie dotyczy

3. Sprzet i transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”. 14
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Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac
rozbiorkowych.

Roboty rozbidrkowe na wysokos$ciach nalezy prowadzi¢ z drabin i rusztowan statych posiadajgcych aktualne atesty, spetniaja-
cych wymagania przepiséw bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta.

Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciezaru przewozonych
materiatow.

4 Wykonanie robot

4.1. Ogblne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

4.2. Wykonanie robét rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementéw budowlanych i wyposazenia wymienionych w pkt.1.3. wynika-
jacych z dokumentacji projektowej lub wskazanych w dokumentacji kosztorysowe;.

Przed przystapieniem do robot wykona¢ nalezy wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak stemplowania, rusztowania, oznako-
wanie, zapory, ogrodzenia, o$wietlenie, itp. Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw i wyposazy¢ ich w niezbedny sprzet ochrony
osobistej.

Znajdujace sie w budynku jak i wokét niego urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Nalezy usungé
osoby postronne z terenu rozbiérek. Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy
budowlane nie podlegajace rozhiérce a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

Usuwanie tynkdw - Zawilgocone i zasolone obszary tynku usuna¢ wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej niz 80 cm okalaja-
cego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10 - 15 mm od
lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkq druciana, Wszelkie zabrudzenia, ttuste
plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usuna¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy
np. palnika gazowego.

Nalezy obserwowaé prace rozbiérkowe i zwraca¢ uwage na powstate i istniejace rysy i szczeliny lub nadmierne odksztatcenia
konstrukciji. Wszelkie niepozadane efekty nalezy szczegdtowo rozpatrzy¢, a takze zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru i Projektan-
tom.

Podczas prowadzenia robét na elewacjach strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje mozliwo$¢ spadania réznych przedmiotéw
lub materiatéw, nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci min 2,4 m
od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan. Miejsce
niebezpieczne nalezy oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Gruz i odpady bedace wiasnoscig Wykonawcy winny zosta¢ usuniete z terenu rob6t w terminie i w sposob nie kolidujacy z
wykonywaniem innych robot.

5. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét, wywozu gruzu
i odpaddéw z miejsca budowy oraz sprawdzeniu zakresu wykonanych rob6t z dokumentacjg, ST i ustaleniami z Zamawiajacym
oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

6.Jednostka obmiaru

Skucie tynkéw - m2

dla okien i drzwi - szt.

rozbiorka elementdw betonowych - m3
rozbiérka muréw - m3

7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.3

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa robét rozbiérkowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

9.Przepisy zwiazane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03.00

IZOLACJA PIONOWA BITUMICZNA POWLOKA USZCZELNIAJACA BD 2K
CVP 45260000-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji pionowych $cian
przeciw:
* wilgoci gruntowej,
* wodzie bezci$nieniowej,
* wodzie ci$nieniowej,
przy uzyciu dwusktadnikowej, elastycznej powtoki bitumicznej wzmocnionej wtdknem rozproszonym BD 2K f-my quick-mix,
ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2 Zakres stosowania ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét wymie-
nionych w p. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione.

1.3 Zakres rohét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie: - przygotowa-
nia powierzchni cian przed wykonaniem izolacji
- wykonania izolacji i uszczelnien podziemnych powierzchni pionowych z bitumicznej masy uszczelniajacej BD 2K od spodu
taw do poziomu 30cm nad terenem.
- Zabezpieczenie powloki izolacyjnej na czas zasypywania wykopow (z ostonieciem powierzchni zaizolowanych $cian styro-
pianem XPS)

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wtasciwymi dokumentami
odniesienia i zaleceniami producenta.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacii pro-
jektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje
robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace roboty niezbedne do jego
wykonania,
podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie izolacja,
faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ wykonane na potaczeniu powierzchni pio-
nowych i poziomych,
warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza,
warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

1.5 0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos$é z dokumentacija projektowa, Specyfikacjg Tech-
niczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21.BD 2K

BD 2K - to dwusktadnikowa, elastyczna uszczelniajaca powtoka bitumiczna wzmocniona wtoknem rozproszonym. Do stoso-
wania wewnatrz i na zewnafrz. Posiada nastepujace wiasciwosci:

* bardzo elastyczna

+ mostkujaca rysy w podtozu

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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+ wodoszczelna

* mrozodporna

* nie zawiera rozpuszczalnikow

* przyjazna dla Srodowiska

+ z dodatkiem witdkien

* fatwa w obrdbce

* bezzapachowa

* neutralna w stosunku do wéd gruntowych

+ szybkowiazaca (po ok. 2-3 godzinach odporna na deszcz)

Dane techniczne:

Temperatura stosowania +5°C do +35°C

ciezar objetosciowy sktadnika ok. 1,10 glcm3

plynnego

Opakowanie \Wiadro 30 |

czas obrobki ok. 2h

splywnos¢ z powierzchni . A
bionowej nie sptywa po natozeniu
przyczepnosé do podioza 510

betonowego o

MPa

Wodoszczelnosé powloki,
brak przecieku przy ci$nieniu, (0,5

MPa
mrozoodpornos$é brak uszkodzen powtoki
odpornosé na powstawanie )
rys podioza brak peknie¢
po 2 dniach

petne obciazanie

w suchym chtodnym pomieszczeniu, chroni¢ przed mrozem, 6 miesiecy: data przydatnosci
podana na opakowaniu

magazynowanie:

2.2.ZAPRAWA Z 01

ZAPRAWA Z 01 to gotowa cementowa zaprawa naprawcza stosowana do: murowania i tynkowania w szczegdlinie ciezkich
warunkach, zwlaszcza na styku z ziemig (opaski przyziemia np. murowanie i tynkowanie betonowych bloczkéw fundamento-
wych), mrozoodporna do stosowania na zewnatrz i do wnetrz.

Dane techniczne:

Wytrzymaloéé na $ciskanie [z 10 N/mm®

Uziarnienie 0-1,2 mm

Zuzycie wody Ok. 4 | na 30kg

Czas obrobki Ok. 2 godz.

Temperatura obrobki +5°C do +30°C

\Wydajnosc Ok. 201 na 30 kg (jedno opakowanie)

Opakowanie worki po 30 kg

Przechowywanie przechowywac w suchych warunkach do 12 miesiecy od daty produkgcji

ZAPRAWA Z 01 stosowany jest do uzupetniania ubytkéw w $cianach betonowych, wykonywania faset (wyoblen). Zuzycie Ja-
ko zaprawa murarska: 2 DF, szer. $ciany 11,5 cm, ok.21 | /32 kg/m? 3 DF, szer. $ciany 17,5 cm, ok.29 | /45 kg/m? Jako zapra-
wa tynkarska: Na 1m? zaprawy tynkarskiej o grubo$ci 10 mm potrzeba ok. 16 kg suchej zaprawy Z 01. Zuzycie uzaleznione
jest od réwnosci podtoza.

2.3. SRODEK GRUNTUJACY BAT
BAT - to cienkowarstwowa powtoka bitumiczna, po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:10 stosowany jako preparat gruntujacy.

Dane techniczne:

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Temperatura obrébki +5T do +30T

Ciezar objeto$ciowy 1,05 g/cm3

Odporny na temperatury 0d -207C do +80T

Czas schniecia przy +20C 1 24 h
wilgotnosci powietrza 60%

Kolor czarny
s 200-300 mlim2
Zuzycie
Magazynowanie 12 miesiecy - w suchych, chtodnych pomieszczeniach
Zastosowanie:

* do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

* powierzchnie poziome i pionowe

+ do wykonywania przeciwwilgociowych powtok uszczelniajacych (bez rozcieficzania woda)

* po rozcienczeniu wodg do gruntowania podtozy pod jednosktadnikowe oraz dwusktadnikowe masy bitumiczne

* na wszelkiego rodzaju podtoza mineralne jako $rodek gruntujacy pod réznego rodzaju bitumiczne izolacje rulonowe

2.4. Tasma uszczelniajaca

Elastyczna taSma uszczelniajgca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na nosniku natozony jest
centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zottym. Z jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny. Wzmacnia i
uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwasow i tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

* grubo$¢: 0,70 mm

+ szeroko$¢: 120, 200 lub 240 mm

+ uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm wytrzymato$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

+ wzdtuzne: >5,0 MPa

* poprzeczne: >2,0 MPa

+ gramatura; 600 - 800 g/m

+ wodoszczelno$¢: pow. 0,5 Mpa.

Elementy uzupetniajace:

+ taSma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

+ tasma uszczelniajgca naroznik zewnetrzny

* manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przejs¢ rurek instalacyjnych przez $ciany — ma posta¢ kwadratu o boku dtugosci
130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze z widkniny umoZliwiajacej trwate potaczenie z
powtoka izolacyjng,

kotnierz uszczelniajacy Sciany — ma posta¢ kwadratu o0 boku dtugosci 350mm wykonanego z tkaniny z tworzywa sztucznego o
splocie widkien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze biatym z obustronnie natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada
brzegi z niepokrytg tkaning .ASO-Dichtband-2000 S - elastyczna, paroprzepuszczalna taSma uszczelniajaca o podwyzszonej
wytrzymato$ci, stosowana w celu zachowania ciggtosci izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w narozach.

2.5, Siatka z wtékna szklanego

Siatka z wiokna szklanego, odporna na alkalia zwigksza wytrzymato$¢ powtoki uszczelniajacej z preparatu BD2K.
Parametry techniczne:

Opakowanie - rolka dt. 50m

Szeroko$¢ -1m

Zuzycie -1,1m2/m2

Wielkos¢ oczka - ok. 4mm

Cigzar -145g/m2

Powtoka ochronna - SDR

Zastosowanie
Do wklejenia w bitumiczne powtoki izolacyjne, uktadane na zarysowanych, spekanych podtozach minerainych.
Siatka uodparnia powloke na spekania, zwieksza jej odporno$¢ na rozcigganie.

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podioza mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy ,PN-EN 1008-
1:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej.....". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyj-
nych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podfoza

- sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy naprawczej

- mieszadfo wolnoobrotowe, betoniarka,

- do recznego naktadania powtoki

- sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do mechanicznego naktadania powtoki

— pompa wraz z osprzetem do natrysku hydroizolacji

- do ciecia tadm i siatki z wtokna szklanego

— nozyczki, néz.

4. Transport

4.1. Materiaty

Materiaty firmy quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemni-
kach lub cysternach. Zabrania sig przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w ta-
kich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtoza

5.1.1. Mury

Podioze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Luzne czesci usu-
nac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na wilgotne podtoze. Mury
z cegiet nalezy wyspoinowa¢ Z 01 na réwno z licem cegiet. W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wy-
konac fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej Z 01. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac
roztworem 1:10 preparatu BAT.

5.1.2. Beton

Podtoze musi by¢ czyste, nodne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych przyczepno$é (np. oleje szalunko-
we). Luzne czesci usunaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na
lekko wilgotne podtoze. Nierdwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawa ZAPRAWA Z 01 do uzyskania gtadkiej i
réwnej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob wiasciwy spetita swa funkcje nalezy zachowac¢ nastepujaca procedu-
re:

Podtoze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy Z 01 byto matowowilgotne,

Zaprawe przygotowa¢ w sposob nastepujacy: Zawartos¢ opakowania 30 kg wsypaé do ok. 4 | czystej, chtodnej wody i doktad-
nie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowe] wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Zarobiona zaprawe nalezy zuzyé w ciagu 2 godzin. Swiezg zaprawe chronié przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmos-
ferycznych takich jak (mréz, porywiste wiatry, bezpo$rednie promienie stoneczne oraz deszcz).

Prace nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do + 30°C.

Zaprawe naktadac przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do 20mm.

Wieksze ubytki wypetnié¢ w kilku zabiegach.

Powierzchnie zatrze¢ paca,

Powierzchnig zagruntowa¢ roztworem 1:10 preparatu BAT

5.1.3. Tynki
Oczysci¢ z pozostatosci zmniejszajacych przyczepnos$é. Miejscowe uszkodzenia naprawic jak w pkt.5.1.1. zaprawg Z 01. Po-
wierzchnie zagruntowac roztworem 1:10 preparatu BAT

5.2. Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z fawami

Naroza wewnetrzne i potaczenia $cian fundamentowych z fawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tadmy uszczelniajacej

- w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy BAT o szerokoSci co najmniej 2 cm wigkszej od sze-
rokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, rdwnomiernie i bez fatd,

- docisna¢ tadme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajacym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosié co najmniej niz 10cm (zaktady sklei¢ preparatem bitumicznym BD
2K).

b) wykonanie faset
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Na przygotowanym (jak opisano w pkt. 5.1) nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu 4cm z zaprawy Z 01. Nalezy ko-
rzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowaé roztworem 1:10
preparatu BAT.

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w $cianach

wzdtuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat bitumiczny BD 2K o szeroko$ci co najmniej 2 cm
wiekszej od szerokosci tasmy,

utozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

docisna¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajacym,

szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢ preparatem bitumicznym BD
2K),

przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami taSme uszczelniajaca nalezy utozy¢ w szczelinie w
formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i wciskajac dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowa-
nej do szeroko$ci szczeliny dylatacyjnej.

5.4. Naktadanie bitumicznej powtoki BD 2K

5.4.1. Przygotowanie preparatu BD 2K
Zawarto$¢ opakowania suchego komponentu 6 kg, wsypac¢ do wiadra z masg bitumiczna. Cato$¢ doktadnie wymieszac przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego (3000br./min), az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy.

5.4.2. Izolacja przeciwwilgociowa

Mase bitumiczna nakfada¢ zawsze w dwach cyklach roboczych. Drugg warstwe naktadac na jeszcze niewyschnietg pierwszg
warstwe. Minimalna grubo$¢ powtoki w przypadku wilgoci gruntowej wynosi 3,7 mm (powtoka wilgotna) co daje grubos¢ ok.
3,0 mm powtoki po wyschnieciu.

5.4.3. Izolacja przeciw wodzie nie wywierajacej ciSnienia

W przypadku wody nie wywierajacej ci$nienie, BD 2K nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwszej warstwy wynosi 3
mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wtdkna szklanego. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe
masy bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ obu warstw powtoki wynosi
ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu.

5.4.4. Izolacja przeciw wodzie wywierajacej ciSnienie

W przypadku wody wywierajacej cisnienie, BD 2K nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubo$¢ pierwszej warstwy wynosi 3
mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wtékna szklanego. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe
masy bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ powtoki wynosi 5,0 mm (po-
wioka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu

5.5. Ochrona powloki BD 2K

Swieza powloke BD 2K nalezy chronié przed wptywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak mréz, porywisty
wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podioza i otoczenia podczas prac wynosi
+5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢
przekroczone 0 100% a grubo$¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas
schnigcia bitumicznej powtoki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wy-
schnigciu BD 2K po ok. 2 dniach w celu ochrony izolacji przed szkodzeniem podczas zasypywania wykopow nalezy przyklei¢
ochronne plyty ze styropianu ekstrudowanego (gr.12 cm na 100cm ponizej terenu i gr. 4cm, do spodu taw). W zaleznoéci od
wielko$ci plyty rozmiesci¢ rbwnomiernie ok. 6 punktéw z klejem na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie przyklei¢ ptyte do wcze-
$niej wykonanej i wyschnietej izolacji. Do opisanej metody klejenia punktowego, potrzeba ok. 2,0 1 BD 2K na 1m?.

6. Kontrola jakosci robot
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, podioza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z kazdej czynnosci spo-
rzadzi¢ odrebny protokdt lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Materiaty:

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatéw z ST. Skontrolowaé nalezy terminy przydatno$ci, szczelno$é pojem-
nikéw, zgodno$¢ wagowa,

Podtoza:

- Nalezy skontrolowa¢ podfoze pod wykonanie uszczelnienia preparatem BD 2K pod katem zgodno$ci z wymaganiami (czy-
stos$¢, nosnos¢, uzupetnienie ubytkow).

6.2. Badania w czasie robét
Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
- prawidtowos$¢ wykonania warstwy gruntujacej,
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- prawidtowos$¢ wykonania faset i napraw podioza,

- prawidtowos$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowa¢ zuzycie
materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej po-
wierzchni) fragment podtoza),

- prawidtowos¢ wklejenia tasm i siatki zbrojacej z widkna szklanego.

7. Obmiar robét

Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogach Nakladéw Rzeczowych:
,KNR 2-02-Rozdziat 06" lub

,KNR BC-02-Rozdziat 03", ,KNR 0-40", ,KNR 0-41".

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1m2 - dla wykonania powtoki uszczelniajacej z masy BD 2K z doktadnoécig od 0,1m2. Z obliczonej powierzchni potraca sie
elementy o powierzchni wiekszej od 0,25m2,

- 1m2 - dla wklejonej siatki wzmacniajacej z widkna szklanego,

- 1m2 - dla wykonanych napraw podfoza zaprawg cementowa,

- 1m2 - dla gruntowania powierzchni,

- 1mb - dla wykonanych faset,

- 1mb - dla wklejonej tasmy uszczelniajgce;.

8. Odbior robot

Uznaje sig, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepujg przecieki.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotaczy¢ go do dokumentaciji budowy.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy m2 wklejonej siatki wzmacniajace;
z widkna szklanego, kazdy metr biezacy faset i wklejonych tasm, kazdy m2 wykonanych napraw wedtug cen wykonania zaofe-
rowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w sys-
temach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych za-
praw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04.00
ROBOTY MUROWE

CVP 45.26.25.00-6

1. WSTEP

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot okreslo-
nych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robét murowych:

W zakres rzeczowy wchodzi:

- uzupetnienie ubytkéw w naprawianych $cianach zewnetrznych

- naprawa podestu drzwi frontowych

- wymurowanie kominéw

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogoine” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa.Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”,

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”
- cegta ceramiczna petna kl. 150,
- cegfa klinkierowa petna k. 350,
- zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa,
- plytki granitowe szorstkie gr. 3 cm

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty wykonywane recznie.

4, Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowe-
go.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Mury (nadbudowa kominéw) nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin i
sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow o otworéw.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przed murowaniem cegtg sucha, zwlaszcza w okresie
letnim nalezy cegty przez utozeniem w murze polewaé lub moczyé w wodzie.

Podest:

Naprawi¢ podest — po skuciu wierzchniej warstwy betonowej, ubytki w konstrukcyjnej czesci podestow uzupetni¢ zaprawq
cementowg naprawczg typu PCC (petny system) z wypoziomowaniem wierzchniej warstwy.

Wykoniczony podest wytozy¢ plytkami granitowymi szorstkimi (gr 3cm), czoto podestu — piyty z granitu polerowanego gr. 1,5
cm. Oktadzine mocowa¢ dedykowang (mrozoodporna, elastyczna) zaprawg klejowg do granitu. Kamien klei¢c metodg wyciska-
nia (catopowierzchniowo), zgodnie z instrukcjg producenta kleju.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40

22



23

67-200 Glogow, ul. Mickiewicza 40
PROJEKT REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | PROJEKT REMONTU DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Spoiny wypetni¢ elastyczng, mrozoodporng fugg do granitu w kolorze kamienienia.

Ulozy¢ oktadzine i poprzez dobijanie gumowym miotkiem poziomowa¢ element. Po utozeniu wszystkich elementdw nalezy
oczysci¢ podesty oraz powierzchnie $ciany z wszelkich zanieczyszczen.

Kominy:

Kominy murowac z cegly klinkierowej czerwonej, ze spoinami wklestymi, szarymi. Wyloty pionéw wentylacyjnych wykona¢ jako
boczne, na przestrzat. Wysoko$¢ wszystkich nowych kominéw identyczna, jak wczesniej wyburzonych. Czapy wykonac z cegly
klinkierowej zgodnie ze sztuka budowlana. Wierzch komindw wykona¢ z zaprawy cementowej z delikatnym spadkiem na ze-
wnatrz. Wyloty boczne zabezpieczy¢ siatkg pcv przeciw ptactwu.

Przewody spalinowe przedtuzy¢ osadzajac na odbudowanych kominach systemowe dwuscienne rury stalowe z blachy kwaso-
odpornej o dtugosci 100 cm z daszkiem — 12 szt. Mocowanie zgodnie z technologig dostawcy systemu kominowego.

6. Kontrola jako$ci materiatéw i robét

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa, ST i polece-
niami Zamawiajacego.

Kontrola jakosci podlega na:

-Sprawdzenie jakosci materiatdw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych doku-
mentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z odnosnymi
normami.

-Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz klejow i ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne

-Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiarow,

7.Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru jest:

(m3) mur

(m2) okfadzin

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”
Odbior robét obejmuje:

« odbior jakosciowy zastosowanych materiatéw,

«  sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN —67/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05.00 N
WZMOCNIENIA PEKNIEC SCIAN PRETAMI SYSTEMOWYMI

CVP 45.26.25.21-9
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace robét budowlanych
zwigzanych ze wzmocnieniem spekanych $cian zewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania wzmocnien uszkodzonych gzymsow, $cian i
nadprozy okiennych (wykonanych w postaci sklepien ceglanych) z wykorzystaniem pretow i kotew skretnych ze stali nierdzew-
nej np. Brutt Saver

+ wydtutowanie spoin i nawiercenie otworéw

+ 0sadzenie $ciggoéw stalowych i kotew systemowych Brutt Saver

* wypetnienie spoin

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogoine” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa. Terminy ogoine” PN-ISO 76-7-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00"Wymagania ogoine”

2. Materiaty

Do wykonania robdt w zakresie okreslonym w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

+ §ciagi Saver Profil 9 mm

« zaprawa Brutt Saver Powder

* zaczyn cementowy (gotowa mieszanka mineralna na bazie cementu, modyfikowana dodatkami uszlachetniajacymi i przeciw-
skurczowymi)

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy utyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Do wykonania rob6t wzmocnief nadprozy i Scian stosowac:

- wycigg jednomasztowy

- mieszarka do zaczynu cementowego

- bruzdownica dwutarczowa

- pompa do iniekcji rys

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowe-
go.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cze$¢ | Roboty ogdlnobudowlane.
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5.1 Naprawa spekan i rys
Wzmocnienia w systemie Brutt Saver wykona¢ wg zalecen i standardéw producenta.

1. Wyfrezowa¢ poziome bruzdy o szerokosci, glebokosci, dtugosci i w odstepach okreslonych w projekcie.

2. Bruzdy wyczysci¢ odkurzaczem i doktadnie sptuka¢ woda.

3. Przy pomocy pistoletu iniekcyjnego wypeié bruzde pierwsza warstwg zaprawy Brutt Saver Powder o grubosci ok. 10 — 15
mm.

4. Zamontowa¢ Saver Profil 9 mm w bruzdzie i dociskajac szpachelkg do fugowania zatopi¢ go w zaprawie.

5. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver Powder (ok. 10mm grubosci) na poprzednig i wyréwnacé jg szpachelkg do
fugowania tak, aby zaprawa catkowicie pokryta profil.

6. Wepchna¢ drugi pret Saver Profil 9 mm w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

7. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnaé ja szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

8. Zwilza¢ okresowo.

9. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

Uwagi:

1. Glebokos¢ szczelin — 45 mm dla 2 profili w bruzdzie (nie liczac tynku)

2. Pionowe odstepy pomiedzy kolejnymi pretami — ok. 45 cm.

3. Minimalna dtugos$¢ pretéw Saver Profili w bruzdzie — 50 cm po obu stronach pekniecia.

4. Bruzdy frezowa¢ w fugach.

5. Dtugos¢ pretow zmienna naprzemiennie (réznica diugosci kolejnych w pionie pretow +/- ok. 40cm), aby linie utworzone z
koncdwek profili z obu stron peknigcia nie stanowity odwzorowan istniejacego pekniecia (rézne dtugosci Saver Profili)

6. Oba konce pretow zagina¢ pod katem 900 na ditugosci minimum 10 ¢cm i montowa¢ w nawierconych otworach w $cianie lub
(na wysokosci otwordw okiennych) w bruzdach w o$ciezu

7. Na elewacji podworzowej wszystkie prety Brutt Profil zagigé i na styku z budynkiem Przemystowa 33 zamontowaé w
bruzdach w $cianie prostopadtej na dtugosci ok. 50cm.

8. Po zamontowaniu wszystkich pretéw Saver Profil istniejace peknigcia pogtebi¢, oczyscic, zwilzy¢ woda i iniekcyjnie wypetié
zaprawg Saver Powder S

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania ogéine

Poszczegoine etapy wykonania wzmocnien uszkodzonych nadprozy okiennych (wykonanych w postaci sklepieh ceglanych) z
wykorzystaniem belek stalowych dwuteowych i wzmocnien $cian $ciggami stalowymi - powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola jakoSci robdt powinna obejmo-
wac:

+ kontrole elementow sktadowych

+ kontrole osadzenia $ciggéw

+ kontrole wypetnienia rys i przemurowan $cian

+ kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nad-
zoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

7.Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
Jednostki obmiarowe:

* peety1mb

«  beton 1m3

+ spekaniairysy 1mb

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Odbiorowi podlegaja;

» Roboty ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania robdt naprawczych (odbiér miedzyoperacyjny)

» Roboty objete umowa po ich catkowitym zakofczeniu (odbiér koricowy).

» Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania Rob6t okre-
$lonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody na przysta-
pienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy Robét.

Podstawg odbioru koricowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakofczenia wszystkich Robot

zwigzanych z naprwa rys i peknie¢ Scian, spetienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych wa-

runkdw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
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Cena jednostkowa obejmuije:
Zakup, dostawe i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robot,
Wykonanie rob6t naprawczych nadprozy, rys i peknie¢ w konstrukcji wraz z oczyszczeniem stanowiska pracy.

10.Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania | badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz. 139
PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogoéinobudowlane (aktualnie obowiazuja-
ce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkdw wewnetrznych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-06.00

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CVP 45.42.11.00-5

1. WSTEP

1.4 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot okreslo-
nych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robot wykoriczeniowych:
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:

okien PCV piwnic

okien PCV klatki schodowej

podokiennikow zewnetrznych z cegly kilnkierowej

drzwi wejsciowych od frontu (aluminium ciepte)

drzwi wejsciowych od podwdrza (stalowe)

montaz szprosow

montaz wytazéw dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa. Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00"Wymagania ogoine”

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”

Okna kaltki schodowej

Wymieni¢ okna klatki schodowej na biate drewniane, dwuszybowe, o wspotczynniku przenikania ciepta okna Uw = 1,1 W/m2K,
uchylno-rozwieralne, szkto bezpieczne.

Podziaty skrzydet, wymiary $lemion, szproséw itd. odtworzyé z okien istniejgcych (bezwzgledny nakaz Konserwatora
Zabytkow).

Szprosy wiedenskie.

Do wymiany - tacznie 4 szt. okien klatki schodowej (1x100x70, 2x100x260, 1x100x170)

Okna szklone szktem bezpiecznym.

Parapety zewnetrzne — blacha tytan-cynk 0,7mm

Parapety wewnetrzne — granitowe gr. 3 cm.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m3/h, montowane w goérnej ramie skrzydta.

Przed zaméwieniem wymiar zdja¢ z natury.

Okna wyposazy¢ w reczny mechanizm uchytu dostepny z poziomu spocznika

Okna piwniczne

Wymieni€ okna piwniczne na biate PCV, o wspdiczynniku przenikania ciepta okna Uw = 2,0 W/m2K, uchylno-rozwieralne, szkto
bezpieczne, antywtamaniowe.

Do wymiany od frontu (od ul. Mickiewicza) - 4 szt. okien piwnicznych (40x40cm)

Do wymiany od podwdrza - 6 szt. okien piwnicznych (4 szt.40x50cm, 1 szt. 25x50cm, 1 szt. 110x110 cm)

Parapety zewnetrzne — granitowe gr. 3 cm

Parapety wewnetrzne — bez parapetow (spadek wyrobiony w tynku).

Przed zaméwieniem wymiar zdja¢ z natury.
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Otwory okienne udroznic, o$cieza ociepli¢ styropianem EPS 100-38 gr. 3 cm.

Szprosy

Na wskazane w projekcie okna mieszkan, ktére zostaty wymienione przez najemcdw bez zachowania pierwotnego podziatu
krzyza facinskiego, nalezy naklei¢ imitacje szproséw o szeroko$ci 40 mm.

Do naklejenia na okna mieszkan

—  szprosy pionowe — 16 szt. dt. 140 cm,

Przed zaméwieniem wymiar zdjgé z natury.

Wklejanie wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, na styku z ramag okienng pozostawi¢ szczeline kompensujacq szerokosci
max1 mm.

Drzwi

Od frontu:

Wymieni¢ wyeksploatowane drewniane drzwi gtowne do budynku (1szt. 100x210) - na aluminiowe ciepte, o tgcznym
wspotczynniku przenikania ciepta Uw=1,5 W/m2K. Skrzydto tloczone, czg$ciowo przeszklone matowym szkiem bezpiecznym
(szkto zespolone, U=1,1 W/m2K). Do drzwi stosowac 3 zawiasy kulkowe. Zamontowa¢ samozamykacz i klamke dostosowang
do domofondéw (gatka). Drzwi zamawia¢ w komplecie z oscieznica. Drzwi prawe, otwierane na zewnatrz. Wymiar zdja¢ z
natury. Drzwi w kolorze RAL 1014. Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Podest — sku¢ beton podestu na gteboko$¢ 3-4 cm i osadzi¢ na zaprawach mrozoodpornych dedykowanych piyty z granitu
szorstkiego gr. 3 cm. Klejenie catopowierzchniowe. Podstopnica granitowa gr. 2cm.

Od podwbdrza:

Wymieni¢ drzwi do piwnicy (1szt. 100x190) — na stalowe, o tacznym wspdtczynniku przenikania ciepta Uw=2,0 W/m2K.
Skrzydto ttoczone, czesciowo przeszklone matowym szktem bezpiecznym. Do drzwi stosowaé zawiasy kulkowe. Zamontowaé
samozamykacz i klamke zatrzaskowg z zamkiem (gatka). Drzwi zamawia¢ w komplecie z o$cieznica. Drzwi lewe, otwierane na
zewnatrz. Wymiar zdjg¢ z natury. Drzwi w kolorze RAL 1014. Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Wytazy dachowe

Wymieni¢ istniejace trzy wytazy dachowe na nowe typowe wytazy dachowe ( w $wietle 80x80 cm w Swietle) z szyba hartowang
grubosci 4 mm osadzong w ramie profilu aluminiowego. Skrzydto polgczone jest z oscieznicg z drewna zawiasami. Otwieranie
boczne. Wytaz zamawiac¢ jest jako kompletny zestaw z kotnierzem uniwersalnym z fartuchem z plisowane;j blachy otowiane;.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu gwarantujacego poprawne wykonanie robét.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowe-
go. Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi $rodkami transportu przystosowanymi do jej przewozenia. W czasie
transportu stolarka musi byC zabezpieczona przed uszkodzeniem jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) oraz przed
zbiciem szyb.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegGtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cze$¢ | Roboty ogdlnobudowlane.

Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomoca kotew stalowych lub kotkow rozporowych. Przed montazem nalezy spraw-
dzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna bedq pasowaty do wymiardw otworu okiennego (szeroko$¢ otworu w murze musi by¢ wiek-
sza 0 min. 20 mm i max 30 mm od szeroko$ci okna, a wysoko$¢ o min.35 mmm i max 50 mm wigksza od wysokosci okna). Po
stwierdzeniu prawidtowosci dziatania wszystkich mechanizmdw otwarte przestrzenie pomiedzy ramg a murem wypetni¢ piankg,
poliuretanowa. Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrobki gleféw, pamietajac o
wczes$niejszym zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa tynkarska. Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z
murem wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrébce glefow niezwtocznie usuna¢ tasme zabezpie-
czajacq okna, gdyz po wplywem dziatania czynnikdw zewnetrznych moze ulec procesowi wulkanizacii, co uniemozliwi usunie-
cie jej w przysztosci.

6. Kontrola jakos$ci materiatow i rob6t
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowa, ST i polece-
niami Zamawiajacego.
Kontroli jakosci podlega:
- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow
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- sprawdzenie jakosci wykonanych robét tj. wymiary wyrobéw, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki,
rodzaj i sposdb zamocowania i sprawno$ci dziatania oku¢ i zawiasdw stolarki, poprawno$¢ mocowan stolarki w otwo-
rach, mocowanie parapetow.

7.Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
Jednostki obmiarowe:

m2 — stolarka okienna i drzwiowa,

mb — podokienniki

mb — szprosy

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”
Odbior robét obejmuie:

o odbior jakosciowy zastosowanych materiatéw,

o  sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa robo6t skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie
przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.Przepisy zwigzane

PN — EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.

PN -B — 05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN — 88/B — 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN — EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN - EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi , okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes$¢ 1:
Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN — B - 13079 Szkfo budowlane. Szyby zespolone.

PN — EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odpornoéci na atak.

PN — B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-06.00

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, STROPU POD NIEGORZEWANYM PODDASZEM | STROPU NAD
PIWNIC
CVP 45.32.10.00-3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z docieple-
niem $cian zewnetrznych w trakcie zadania pt.

Remont elewaciji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t okreslo-
nych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem docieplenia:

- styropianem i wetng mineralng cian zewnetrznych

- wetng mineralna stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalng

- piankg natryskowa stropu nad piwnicami

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa. Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00"Wymagania ogoine”

Ocieplenie wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplania $cian, zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002, ,Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynkow” i z Instrukcjg ITB nr 447/2009

Klasyfikacja ogniowa NRO (przy grubosci styropianu nie przekraczajacej 25 cm oraz warstwami wypraw tynkarskich gr. nie
mniejszej niz 1,5 mm).

Materiat termoizolacyijny:

—  Styropian grafitowy EPS 70-031 ,fasada” - jako gtéwny materiat docieplenia cian nadziemia — 12 cm,

— EPS 100-038 ,dach-podioga” — jako gtéwny materiat docieplenia cokotu — 10 cm

—  Styrodur XPS 300-034 - jako gtowny materiat docieplenia $cian piwnicznych w gruncie — 10 ¢cm, 4 cm

—  EPS 100-038 - ocieplenie osciezy i nadprozy —gr. 3 cm

— EPS 100-038 - ocieplenie podparapetowe — gr. 2 cm i bonie

—  Wetna mineralna fasadowa A=0,031 W/mK gr. 12 - docieplenie $cian w pasie 2m na styku z budynkami sasiednimi

—  Wetna mineralna A=0,031 W/mK gr. 15 — jako gtéwny materiat docieplenia stropu pod nieocieplonym poddaszem.

—  Wetna mineralna A=0,039 W/mK gr. 15 — jako materiat docieplenia $cian na strychu.

—  Pianka termoizolacyjna natryskowa A=0,028 W/mK gr.10 cm — jako materiat docieplenia sufitu piwnic

—  Wetna mineralna A=0,039 W/mK gr. 15 — jako materiat docieplenia $cian na strychu.

Stosowac styropian samogasnacy, frezowany.

Zaprojektowano na $cianach przyziemia uktad wzmocniony - styropian z podwéjng warstwg siatki, masa bezcementowa.
Narozniki na catej wysokosci nalezy wzmocni¢ aluminiowymi, perforowanymi katownikami.

Docieplone $ciany budynku nalezy pokry¢ cienkowarstwowa, siloksanowy masa tynkarska barwiong ziarno 3mm

2. Materiaty

o Srodek do usuwania zagrzybienia.

o  zaprawa klejowa do ptyt styropianowych

o plyty izolacyjne styropianowe/wetna mineralna fasadowa, frezowane - wg PN-EN 13163/2004, co najmniej klasy E reakcji
na ogien wg PN-EN 13501-1/2004 (odpowiadajace okresleniu "samogasnace")

masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojacej

siatka z wtdkna szklanego

preparat gruntujacy pod wyprawy tynkarskie

tynk siloksanowy barwiony w masie
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taczniki do mechanicznego mocowania styropianu KOELNER- KI - 190/8M, Aprobata techniczna ITB AT-15-3249/98.
katowniki aluminiowe 25x25 mm z blachy perforowanej o gr. 0,5 mm,
typowe aluminiowe listwy startowe.

kit elastyczny gesty KEP - wg BN-85/6753-07.

grunt pod izolacje wodoszczelng np. podktadem BGR

bitumiczna powtoka uszczelniajgca np. BD 2K do izolacji $cian piwnicznych
folia kubetkowa

tynk cementowo-wapiennym do wyréwnania $cian.

Folia paroizolacyjna

Legary sosnowe 5x15 cm

Laty sosnowe 4x5 cm

Wetna mineralna A=0,031 i A=0,039 W/mK gr. 15 cm

pianka termoizolacyjna A=0,028W/mK gr. 10

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne wykonanie robét.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowe-
go. Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Nalezy bezwzglednie stosowac instrukcje producentéw dotyczace temperatur przewozenia i przechowywania materiatow.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych czes¢ | Roboty ogélnobudowlane.

Wszystkie szczegdty potaczen wykona¢ zgodnie z technologig i zaleceniami wybranego producenta systemu np.
http://www.quick-mix.pl/Rysunki,Cad,Detale,372.html#CAD

5.1 DOCIEPLENIE SCIAN

Przygotowanie podtoza

Sciany oczysci¢, zmyé woda bez dodatkéw $rodkéw chemicznych i zagruntowac.

Sku¢ stary spuchniety tynk, wzmocnié pekniecia Scian, ubytki tynku uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

W przypadku zaglonienia lub zagrzybienia $cian zastosowaé preparat np Fagrosan 3, zakres $cian do oczyszczenia ustali¢ z
inspektorem nadzoru.

Nastepnie wykonaé probe przyklejania i odrywania styropianu oraz sity wyrywajacej taczniki plyt termoizolacji. Kleje, grunty,
tynki i farby - przygotowac i naktada¢ wg instrukcji producenta.

Przyklejanie ptyt styropianowych

—  Styropian grafitowy EPS 70-031 ,fasada” - jako gtéwny materiat docieplenia cian nadziemia — 12 cm,

— EPS 100-038 ,dach-podioga” - jako gtéwny materiat docieplenia cokotu — 10 cm

—  Styrodur XPS 300-034 - jako gtéwny materiat docieplenia $cian piwnicznych w gruncie — 10 cm, 4 cm

—  EPS 100-038 - ocieplenie osciezy i nadprozy —gr. 3 cm

—  EPS 100-038 - ocieplenie podparapetowe — gr. 2 ¢cm i bonie

—  Welna mineralna fasadowa A=0,031 W/mK gr. 12 — docieplenie $cian w pasie 2m na styku z budynkami sasiednimi
Przygotowang mase klejacg nalezy naktadaé na catg powierzchnie ptyty styropianowej pacg zgbkowang 10/12 lub metodg
punktowo krawedziowa, tzn. na obrzezach pasmami szer. 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni - plackami o $rednicy ok. 8 cm.
Przy naktadaniu masy nalezy uwaza¢ by nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi (stykow) plyt styropianowych. Po natozeniu masy
klejacej na plyte styropianowa, przytozy¢ jg do Sciany i docisng¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.
Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie $wiezo przyklejonych piyt.

W przypadku niewtadciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwaé, zebraé klej, ponownie natozy¢ mase i przyklei¢ do $ciany.
Piyty przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczaé od dotu budynku i posuwacé sie do géry. Plyty uktada¢ na styk (niedopuszczalne sq szczeli-
ny wieksze niz 2 mm oraz nieréwno$ci na powierzchni styropianu wigksze niz 3 mm). Po 24 godzinach wyréwna¢ powierzch-
nie styropianu przez szlifowanie packami wytozonymi gruboziarnistym papierem $ciernym lub przy pomocy szlifierki oscylacyj-
nej. Zamocowanie mechaniczne wykona¢ za pomocg tworzywowych tacznikéw. Stosowac 8 szt./m2. Talerzyki tacznikdw nie
powinny wystawaé poza lico ptyt, pekniete pomingé, a obok powtdrzy¢ mocowanie.

Elementy nietypowe (ryzalit, portal, okap) obtozy¢ styropianem zgodnie z projektem

W miegjscach oznaczonych w projekcie klei¢ pasy dodatkowego styropianu — opaski, ,gzymsy”
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Przyklejanie siatki z wtokna szklanego

Mase klejacg nanies¢ na powierzchnig ptyt izolacyjnych ciagta warstwa grubo ok. 3 mm. Po natozeniu masy przyklei¢ siatke i
wcisna¢ ja catkowicie w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanie$¢ warstwe kleju grubo ok. 1 mm - w celu catkowitego przykrycia
siatki. Catkowita grubo$¢ warstwy klejacej 3-4 mm, Na $cianach parteru naklei¢ dodatkowg warstwe tkaniny. Laczna grubosc¢
warstwy klejacej z podwojng tkanina powinna wynosi¢ ok. 6 mm. Pierwszg warstwe tkaniny naklei¢ na styk. Po stwardnieniu
masy natozy¢ druga warstwe masy klejacej i weisnaé w nig wlasciwg tkanine.

Sasiednie pasy tkaniny wtasciwej powinny by¢ przyklejone na zaklad szer. min. 10 cm w pionie i poziomie. Na krawedziach
o$ciezy oraz narozach budynku siatke wywina¢ poza krawedz na szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest uciecie na krawedzi).
Przy zakonczeniach warstwy ocieplajacej (na cokole, nad daszkami, itp.) nalezy przed zamocowaniem styropianu naklei¢ na
Scianie dodatkowy pas siatki, a po utozeniu ptyt styropianowych - wywing¢ go na szer. min. 15 cm i pokry¢ warstwg masy
klejacej z siatkg wtasciwa,

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej.
Powierzchnie Scian zagruntowaé podktadowa masa tynkarskag pod tynki siloksanowy.
Na wyprawe zastosowaé tynk siloksanowy barwiony w masie o fakturze ,baranek” ziarno 1,5mm do naktadania recznego.
Materiat nalezy naktada¢ metoda ,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed zaciggnieciem
kolejnej. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposred-
nim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadoéw atmosferycznych.

Roboty wykoriczeniowe
Wykonczenie w miejscach szczegolnych budynku (cokét, oscieza, loggie itp.) - wykona¢ wg rysunkéw detali producenta sys-
temu docieplenia i opisu w projekcie.
Nakleja¢ profile elewacyjne z gotowych ksztattek powlekanych elastyczng masa tynkarska.
Profile klei¢ na catej powierzchni i kotkowac.

Sciany piwniczne
Odcinkami do 3m (!) Odkopywa¢ $ciany fundamentowe do poziomu posadowienia taw fundamentowych, uzupetni¢ ubytki
tynkiem cement-wap. wykonac izolacje przeciwwilgociowg poziomg i pionowa bitumiczng powtokg uszczelniajacg BD-2K na
podktadzie BGR 2-3 krotnie do uzyskania warstwy grubosci 2-3mm; izolacje tg wykonac do poziomu 30 cm powyzej terenu.
Wykona¢ ocieplenie $cian piwnicznych stosujac styrodur XPS 300 034 gr 10 cm do poziomu 100 cm ponizej wykonczo-
nego terenu, obtozy¢ folig kubetkowa, wykop zasypa¢ pospotkg

Uwaga: prace z zastosowaniem materiatéw dociepleniowych nalezy wykonywacé przy temperaturze otoczenia i pod-
loza od +5° do +25° .

5.2 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA MIESZKALNA

Uistn = 1,16 W/m2K

Umax = 0,18 W/m2K

Ocieplenie — wetna mineralna A=0,031 W/mK gr 15 cm

Uproj = 0,175 W/m2K

1 — ocieplenie stropu nad mieszkaniami (strop Kleina gr. 30 cm) - Umax=0,19 W/m2K Uistn=1,16W/m2K
Powierzchnia do ocieplenia — 130,85 m2

Przed przystapieniem do termoizolaciji catq powierzchnie podtogi strychu nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym.
- na istniejacej podtodze utozy¢ paroizolacje

- utozy¢ zaimpregnowane przeciw ogniowo i przeciwgrzybicznie legary 5x15 cm (rozstaw co ok. 1m)

- utozy¢ wetne mineralng standard A=0,031 W/mK gr. 15 cm

- utozy¢ taty drewniane 4x5 cm co 60 cm

- wykona¢ podioge z ptyt OSB gr. 22 mm

Wspétczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu U=0,175 W/m2K

2 - ocieplenie stropu klatki schodowej (zelbet 10 cm) - Umax =0,3 w/im2K:

Powierzchnia do ocieplenia - 9 m2

- utozy¢ paroizolacje

- utozy¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 15 cm

- w celu zapewnienia rewizji wetny mineralnej nalezy wykonaé podesty drewniane.

Wspétczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu u=0,232 W/m2K

3 - ocieplenie Scian bocznych klatki schodowej (cegta petna 25 cm + obustronny tynk cementowo-wapienny 2x1,5cm) -
Umax=1,0 W/m2K:

Powierzchnia do ocieplenia — 20,8 m2

- do $ciany zamontowa¢ systemowy ruszt metalowy

- 0sadzi¢ wetng mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 15 cm

- zamocowaé paroizolacje

- ocieplenie wykonczy¢ plytg gipsowo-kartonowg 2x12,5mm
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Wspétczynnik przenikania ciepta ocieplonej Sciany U=0,212 W/m2K
5.3 OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI
Uistn = 1,516 W/m2K
Umax = 0,25 W/m2K
Ocieplenie - pianka termoizolacyjna A=0,028W/mK gr 10 cm
Uproj = 0,236 W/m2K
Ocieplenie stropu nad piwnicami (strop Kleina gr.30 cm)
Powierzchnia do ocieplenia — 121,85 m2
Przed przystapieniem do termoizolacii catg powierzchnig sufitu piwnic nalezy zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym.
Wykonac¢ ocieplenie metoda natryskowa. Dla materiatu o izolacyjnosci A=0,028 W/mK grubo$¢ natrysku 10 cm
Sufit malowaé farbg emulsyjng na biato
Wsp6tczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu U=0,236 W/m2K

6. Kontrola jakos$ci materiatow i robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowa, ST i polece-

niami Zamawiajgcego.

Kontroli jako$ci podlega:

o  sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow

«  sprawdzenie jako$ci wykonanych robét tj. zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacijg techniczng, zastosowane materiaty,
jako$¢ powierzchni, naroznikéw, dylatacii.

o jako$¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami SST.

7.Jednostka obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”
Jednostki obmiarowe - m2 powierzchni

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Odbior robét obejmuje:

o odbior jakoSciowy zastosowanych materiatéw,

o  sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacijq

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa robé6t skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie
przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obli-
czania.

Instrukcja ITB nr 334/2002, ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”.

PN-EN 13501-1/2004

BN-91/6363-02 Ptyty styropianowe

PN-EN 1SO 14683-2000 Mostki ciepine w budynkach . Liniowy wsp6tczynnik pezenikania ciepta.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1015-9:2001: Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty
Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000: Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001: Metody badar zapraw do muréw. Okre$lenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 08.00

ROBOTY MALARSKIE
CVP 45.44.21.00-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét okreslo-
nych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem rob6t wykoriczeniowych:
W zakres rzeczowy wchodzi:
- malowanie zabezpieczajace przed dewastacjq (tzw. system antygraffiti)
- malowanie balustrad stalowych zejscia do piwnicy
- malowanie portalu
Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:
- zagruntowanie powierzchni malowanych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00. 00. ,Wymagania ogéine”

1.4.2. Malowanie - czynno$¢ polegajaca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub lakierem.

1.4.3. Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzaca barwng substancje stuzacg do malowania. Powtoko-
tworczy materiat kryjacy w postaci zawiesiny pigmentéw (wraz z wypetniaczami) w spoiwie.

1.4.4. Podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.muru, tynku, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

1.4.5. Odtluszczanie - usuwanie olejéw, ttuszczéw i substancji podobnych z powierzchni przed malowaniem,

za pomocg rozpuszczalnikéw organicznych lub wodnych srodkéw czyszczacych

1.4.6. Szpachlowanie - naktadanie szpachléwki w celu wyréwnania powierzchni

1.4.7. Szpachldwka - wyrdb lakierowy o konsystencji pasty, ktdry jest naktadany przed malowaniem w celu wyréwnania drob-
nych wad powierzchni iflub utworzenia réwnomiernej powierzchni

1.4.8. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.

1.4.9. Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.10. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

1.4.11 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocni-
czych.

1.4.12 Farba olejna — zawiesina pigmentéw i wypetiaczy na spoiwach zywicznych, rozcierczana

rozpuszczalnikami organicznymi.

1.4.13. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

1.4.14. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke

1.4.15. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicz-
nym, rozcienczalne woda.

1.4.16. Rozcienczalnik - lotna ciecz zawierajaca jeden lub wiecej sktadnikdw, ktdra moze by¢ zastosowana w potaczeniu z
rozpuszczalnikiem bez dziatari ubocznych, mimo ze nie jest rozpuszczalnikiem.

1.4.17.Rozpuszczalnik - ciecz sktadajaca sie z jednej lub wigcej substancji, lotna w ustalonych warunkach schnigcia, w ktérej
substancja bfonotwércza ulega catkowitemu rozpuszczeniu

1.4.18 System powtok antygraffiti — system trwaly tj. przy zmywaniu farby, ktérg zabrudzono elewacje powtoka zabezpieczaja-
ca z poliuretanu musi pozosta¢ nienaruszona na elewacji budynku.

1.5. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.
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OgodIne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine’,

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu.
Wszelkie odstepstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtaszac¢
Inspektorowi.

O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduije, na terenie budowy moze znajdowac sie tylko farba od zatwierdzonego produ-
centa.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace si¢ na budowie i nie bedace w danej chwili w uzyciu, nalezy
przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materiaty podlegajg wymaganiom
ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa. Inspektor nadzoru zostanie
niezwlocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, stali, betonu lub tynkéw zaréwno przed, jak i w
trakcie malowania.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”

2.1. Wymagania og6Ine dotyczace materiatow

Specyfikacja Powlok Malarskich zawiera opisy elementéw przeznaczonych do malowania, opisy przygotowania powierzchni,
rodzaju powtoki, wymaganej liczby malowan oraz wymaganej grubosci powtoki po wyschnigciu, tam gdzie zostaty okreslone w
niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen producenta.

Wykonanie powtok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne wykonanie, ktére wymaga jednak
zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Farby i lakiery

Do malowania obiektu mozna stosowac:

a) farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

b) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002

c) emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998

d) farby siloksanowe spoiwo: zywice polisiloksanowe i kopolimery akrylowe z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej —
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych

e) farby reaktywne na spoiwach innych niz olejne i ftalowe, zgodne z PN-B-10102

2.3. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki

Wykonawca zastosuje srodki gruntujace oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakieréw.

2.3.1. Srodki gruntujace

- portal gruntowa¢ gruntem do farb siloksanowych

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Prace malarskie nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki, pedzle oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do $ciernego usuwania starych powtok. Pomosty robocze i
drabiny

4, Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samo-
chodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opa-
dami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wymagania ogéIne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w ST 00.00. ,Wymagania ogoine"

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Przygotowana do malowania powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,
tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz starej powtoki malarskiej. Plamy i
zacieki nie dajace sie catkowicie usuna¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny byé doktadnie odizolowane.
Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ ze starych powtok malarskich i lakierniczych. Nastepnie (w zalezno$ci od rodzaju
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podtoza) usunag¢ wszystkie zbedne gwozdzie, haki itp. elementy, wyrdwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia,
zagruntowac i wykona¢ szpachlowanie oraz szlifowanie powierzchni.

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, rozcienczalnikow, rozpuszczalnikéw itp. Do
mieszania nalezy uzywac czystych pojemnikéw metalowych lub z tworzyw

sztucznych.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki cienkowarstwowe i zwykte szpachlowane pod powtoke antygrafitti

Podtoze musi by¢ czyste, suche, roboty budowlany musza by¢ ukorficzone, a teren oczyszczony i uprzatniety.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej
00C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie

przewyzszyta 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiedniag wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami, lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia,
narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem pozaru. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich
moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadze-
nia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposdb przygotowania impregnatu/farby/lakieru do malowania,

- sposob naktadania powtoki, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos¢ naktadania impregnatu/farby/lakieru oraz ich zuzycie na 1 m2

- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.2., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposdb przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Powtoki antygrafitti: Preparat naktada¢ w kilku warstwach na wtasciwie przygotowane podtoze zgodnie z instrukcjg producenta,
zapewniajac pokrycie podioza odpowiednig ilodcig preparatu. Zuzycie orientacyjne (w zalezno$ci od zalecent producenta
preparatu): tynk - 0,25 - 0,30 litra / m2.

Przygotowania - Oczysci¢ powierzchnie z zanieczyszczen jak brud komunikacyjny, wosk, oleje, itp. Zastoni¢, lub w inny sposéb
zabezpieczy¢ okna. Powloke nakladac przy temperwtusze + 10°-35° C. Dolng granica temperatury jest + 8° C. Wzgledna
wilgotnoé¢ powietrza nie moze przekroczy¢ 95%. Srodek mozna nakladaé na powierzchnie suche i wilgotne, ale nie mokre.
Zaleca sig¢, aby materiaty chtonne jak piaskowiec itp. byly suche, poniewaz naktadanie zabezpieczenia na mokra powierzchnig
moze spowodowa¢ jego nadmierng penetracie w gtab materiatu, co nie jest wskazane. Podstawowq zasadg w tworzeniu
powtoki zabezpieczajacej przed graffiti jest, wybudowanie jej na zewnairz materiatu. Zabezpieczenie moze tez by¢ nakladane
na powierzchnig, ktéra zostata wczesniej zaimpregnowana srodkiem hydrofobizujacym. Wptywa to na zmniejszenie zuzycia
materiatu.

Naktadanie $rodka AGS (np. anti graffiti system AGS 3502) - Srodek natozyé za pomoca pedzla, dyszy pod niskim cinieniem,
natrysku bezpowietrznego itp. Preparat naktada si¢ w kilku warstwach (od 2 do 5), w zaleznosci od typu powierzchni, jej
chtonnosci, porowato$ci i metody aplikacji Srodka. Podstawowg zasada jest zuzycie odpowiedniej ilosci srodka na m2. Kolejne
warstwy naktada sie po wyschnieciu poprzednio natozonej. Biezaca warstwe nalezy naktada¢ w jednym, nie przerywanym
cyklu roboczym. Srodek nalezy naktadaé starannie, tak aby przykryé nim wszystkie szczeliny, niecki w strukturze materiatu.
Zaniedbanie tego moze spowodowaé zly efekt przy usuwaniu graffiti | Uwaga ! Zaleca sie ( w miare mozliwosci i przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych) odczekanie 24 godzin pomiedzy 1-wsza, a nastepnymi warstwami. Po okresie 24
godzin pierwsza warstwa ulega wstepnemu utwardzeniu, stanowigc fundament pod budowe kolejnych warstw, ktdre nie
przenikaja w gtab materiatu. Dzigki temu powloka ochronna buduje sie na zewnatrz, a nie wewnatrz materiatu. Sciekajace

nadwyzki preparatu nalezy wyréwna¢ pedzlem przed ich wyschnieciem. 36
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Dozowanie - Stosowany jako koncentrat NIE ROZCIENCZAC !

Zuzycie - Zuzycie waha sie¢ w zaleznosci od rodzaju powierzchni, porowatosci i kapilarno$ci. Zuzycie orientacyjne (w
zaleznosci od zalecen producenta preparatu): ceramika (oktadziny klinkierowe m.inn. na cokotach) - 0,15 litra / m2, termo tynk
- 0,25 - 0,30 litra / m2.

Czas schniecia - Zabezpieczona $rodkiem ochronnym warstwa nie przyjmuje wody po okofo 2 godzinach. Utwardza sie po 72
godzinach. Spetnia swoje wtasciwosci ochronne przed graffiti zaraz po wyschnieciu.

Wyglad na powierzchni - przezroczysta matowa lub potmatowa.

Srodki ochrony bhp uzywaj standardowej odziezy ochronnej i przestrzegaj normalnej higieny pracy.

Przechowywanie - $rodek przechowywaé w temperaturze dodatniej w zamknigtym, oryginalnym opakowaniu.

Trwato$¢ - Stosowac srodek o trwatosci 12 miesiecy w temperaturze pokojowej w zamknietym opakowaniu.

Oznakowanie - Stosowa¢ $rodek o braku wymagan odnosnie oznakowania, nie zaliczony do niebezpiecznych materiatéw w
przewozach drogg ladowa.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Powtoki na tynkach wykonane z farb emulsyjnych

Powinny by¢:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez prze$witéw, plam i odpryskow,

b) nie Sciera¢ si¢ i nie obsypywa¢ przy potarciu migkkq tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda,

f) nie miec przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
5.5.2. Powloki na tynkach wykonane z farb olejnych

Powinny by¢:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Sciera¢ sig i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacijg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg

f) nie miec przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powfokach:

a) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

—_——— =

6. Kontrola jakosci materiatow i robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuije:

- ocene jakosci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
- oceng przygotowania podioza

- ocene zagruntowania podtoza

- ilo$¢ wykonanych warstw, powtok

- grubosci warstw powtok malarskich

- jednorodno$c¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos¢ z projektem kolorystyki

- zastosowanie wiasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

- brak zabrudzen powierzchni sasiednich

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7.Jednostka obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,\Wymagania ogélne”
Jednostkag obmiarowg dla robét malarskich jest 1 m2

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogéine”
8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;
37

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



38

67-200 Glogow, ul. Mickiewicza 40
PROJEKT REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | PROJEKT REMONTU DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- odbiér przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materiatéw z normami i aprobatg techniczna, projektowanych elemen-
téw do malowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbidr podtozy i gruntowania

- odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich,

- odbiorowi koricowemu

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdine”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robdt malarskich skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowe;.

10.Przepisy zwigzane

Normy.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PB-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia.

PN-EN ISO 1518:2000 farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 2810:2005 (U) Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych . Ekspozycja i ocena.
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubo$ci powtoki.

PN-EN ISO 3668:2002 farby i lakiery. Poréwnanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998:2002 farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powlok na szorowanie na mokro i podatno$¢ na czyszczenie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-09.00

OBROBKI BLACHARSKIE

CVP 45.26.00.00-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich, ktore zosta-
ng wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewaciji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt. 1.1

1.3.Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét okreslo-
nych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robét posadzkarskich :

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie obrdbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej

- wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo — cynkowe;

- montaz parapetéw z blachy tytanowo — cynkowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacja sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

+ roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét przy reperacji muréw zgodnie z ustaleniami.

+ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

+ wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

* procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegéine operacje
robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

+ ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5. Wszelkie
roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 2.
+ Blacha Tytanowo-cynkowa gr.0,70 mm — do wykonania obrébek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych

+ Podktadki tlumigce pod parapety

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materia-
tow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do blachy

- Urzadzenie do gigcia blachy

- Palnik z butlg gazowg

4, TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00,Wymagania ogélne" pkt 4.

Dostawa materiatow odbywac sie bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.
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Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig prze-
suwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

5.2 Obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk o grub. 0,7 mm musza by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajacy od-
prowadzenie wody po za powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byto od docelowe;
powierzchni elewacji 0 ok. 4 cm. Obrébki blacharskie stanowig ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi.
Wszelkie uszczelnienia stykoéw Sciany z elementami wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajacych w sposéb podanych przez producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg
i poleceniami Zamawiajgcego.
Kontroli jako$ci podlega:
« prawidtowo$¢ montazu obrobek blacharskich

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

Jednostka obmiaru jest:

Obrobki blacharskie

- 1 m2 obrdbek blacharskich

- 1 mb parapetow

- 1 mb rynny i rury spustowej

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine"

Odbior nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okre$lonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowo$¢ wykonania:

- obrébek z blachy tytanowo-cynkowe;

- parapetéw z tytanowo-cynkowe;

- rynien z tytanowo-cynkowej

- rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatno$ci sq ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie i przedstawionej ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowe; i tytanowo-cynkowej
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-10.00

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV 45.23.32.22 -1

1. WSTEP
1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm dla zadania

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych niniejsza SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania nawierzchnia opaski z kostki betonowej gr. 6 cm z kostki koloru szare-
go.

- wykonanie opaski z kostki betonowej 6 cm

- odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 6cm

— nawierzchnia z kostki betonowej Holland - 6 cm
—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
—  podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm stabilizowane;j - 10 cm
— warstwa odsaczajaca z pospotki - 15¢cm

—  Obrzeza chodnikowe betonowe 6x20x100

1.4 Okres$lenia podstawowe

— Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej na-
wierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwu-
warstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

—  Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugo$cia nie wieksza niz 1,0 m.

—  Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

—  Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych
do komunikacii.

—  Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajacymi.

—  Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcer temperatu-
rowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

— Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogéine" .

1.5 Ogé6Ine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne” 1.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00. ,Wymagania ogélne” 2.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw itp.
okre$la PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzch-
niach, majacych kontakt z solg odladzajacq w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od zadekla- C Diugos¢ Szerokosc¢ Grubos¢ Réznica pomiedzy dwo-
rowanych wymiaréw kostki, ma pomiarami grubosci,
grubosci <100mm tej samej kostki, powinna
>100mm 12 +2 13 by¢ <3 mm
13 13 +4
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), wypukto$é wklestosé
przy dtugo$ci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia <1,0kg/m2, przy czym
udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
zat. D)
2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztu- F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
pywaniu wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc) F Kostki majg zadawalajacq trwatos¢ (wytrzymato$¢) jesli spetnione sa,
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
24 Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)

szerokiej Sciernej, |Bohmego, wg zat. H normy -badanie alterna-

wg zat. G normy - |tywne

badanie podsta-

wowe

<23mm <20.000mm3/5000 mm2

25 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowa-
na - zadawalajgca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie - nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej war-
to$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

31 Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sig rozwarstwier w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent powinien

opisac rodzaj tekstury,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probkg
Scieralna lub caty element) producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwo$ciach su-
rowcodw i zmianach warunkow twardnienia nie sg uwazane za
istotne
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Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, $wiatta (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie
moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tienek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkq mogg by¢ sktadowane na otwarte] przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” 3.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skohczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chro-

nigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogéine” 4.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00,Wymagania ogéine" pkt 5.
5.3. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana
zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawar-
tymi w odnosnych SST. Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utoZenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny byé zgodne z
p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £1 cm. Podsypke ce-
mentowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
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Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
5.6.2. Warunki atmosferyczne

UloZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otocze-
nia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnic-
twie ciepta (np. matami ze stomy, papaq itp.).

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci. Na wiekszym frag-
mencie rob6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cia. Kostka do uktadania mecha-
nicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na
palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesy-
pana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajq tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka za-
geszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Scie-
kow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykon-
czeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzer uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto
pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z
podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucz-
nego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku po-
przecznym ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypemic¢ piaskiem.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przy-
kry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jq w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogoine” 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:

a) w zakresie betonowe;j kostki brukowej certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki ba-
dan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce
cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (krawezni-
kéw, obrzezy ),ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktére budza watpliwosci
InZyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp.

Wyszczegdlnienie
badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Warto$ci dopuszczalne

1

Sprawdzenie podioza lub koryta

2

Sprawdzenie ew. podbudowy

Sprawdzenie obramowania na-
wierzchni

Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metodg niwelacji)

Biezaca kontrola j: grubosci,
spadkow i cech konstrukcyjnych
w poréwnaniu z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjg

Wg pktu 5.6; odchytki od projektowa-
nej grubosci +1 cm

Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos$¢ z dokumentacja projek-
towg,

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punk-
tach charakterystycznych

Przesunigcie od osi projektowanej do 2
cm

c) rzedne wysoko$ciowe (pomierzo-
ne instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawe-
dziach oraz we wszystkich punk-
tach charakterystycznych

Odchylenia: +1 c¢m; -2 cm

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg Jw. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 - fatg czterometro-
wa)
e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity migdzy fatg a powierzchnig
(sprawdzona tata profilowa z po- do 8 mm
ziomnica i pomiarze prze$witu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda niwela-
cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchy"r)ki od dokumentacji projektowej
metoda niwelacji) do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzo- Jw. Odchytki od szerokosci projektowanej

na przymiarem liniowym)

do 5 cm

h) szeroko$¢ i gteboko$¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu diug. 10 cm)

W 20 punktach charaktery-
stycznych dziennej dziatki robo-
czej

Wg pkt-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i dese-
nia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej lub decy-
Zji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Sposbb sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego na-
wierzchni, kraweznikow, obrzezy, Sciekow

i szczelin

Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygla-
du, prawidtowosci desenia, kolorow kostek,
spekan, plam, deformacji, wykruszen , spoin

45

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



46

67-200 Glogow, ul. Mickiewicza 40
PROJEKT REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | PROJEKT REMONTU DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia 0si co

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 |Rzedne wysoko$ciowe, rownos¢ po- Co 25 m i we wszystkich punktach charak-
dtuzna i poprzeczna, spadki poprzecz- terystycznych (wg metod i dopuszczalnych
ne i szeroko$¢ wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 |Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wg pkiu 5.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy kra-
weznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00,Wymagania ogoine" pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.)
sq ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” 8.
Odbiorowi rob6t podlegaja; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST i wymogami Inzyniera , jezeli pomiary i
badania z zachowaniem dopuszczalnych toleranciji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 00.00,Wymagania ogolne" oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00,Wymagania ogdine" pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utoZenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow i bada wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuije rob6t towarzyszacych jak: podbudowa,
obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11.00

POKRYCIA DACHU DACHOWKA KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE
CPV 45.260000-7

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot S5T
Prredmiotem niniejsze) szcrcgolowe] specyhikagyi technicene) sa wymagania dotyezgee
wykonania 1 odbioru pokrycia dachowego & dachdwki karpidowki wraz = obrobkami

blacharskimi i instalacja odgromowa na budynku mieszkalnym w Glogowie, przy ul. Adama

Mickiewicea 40

Inwestor: Wepdlnola Mieszkaniowa, Glogéw, ul. Mickiewicza 40,

1.2 Zakres stosowania 55T
Szczegotowa specyfikac)a techniczna jest stosowana jako dokument przctargowy pray
Zlecaniu i realizag)i robot wymienionyeh w pkt, 1.1

1.3 Lakres robit objetych 88T

Roboty, ktorych dotvezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgeymi ponad

dach budynku 1z,

+ Rozhiorka 1smiejacego pokrycia dachowka karpiowka ceramiczng
Wymiana fat 1 montaz kontr tat
Montaz folii paro preepusecealng
Wymiana | wzmocnienie czescl krokwi dachowyeh oraz murtat
Przebudowa komindw ponad dachem - cegla klinkierowa kl. 25
Montaz rur stalowych dwusciennyeh preediuzaacych piony dymowe
Montaz drabinek sniegowych i1 law kominiarskich
Pokryeie dachu nowsg dachowks ceramiceng karpiowks
Wykonanie obrdbek blacharskich
Wymiana rynien i rur spustowych
Wymiana instalac) odgromowe) w czgscl dachowe)

» Ocieplenie dachu w czesci nad klatka schodowa welna mineralna
1.4 Ogilne wymagania dotyezace robaot
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zeodnosc z

dokumentacja projektows, wymaganiami polskich norm, S5T i poleceniami Inspektora
Madworu

@ & @& & & @& & & @

LOMATERIALY

2.1 Materiaty podstawowe t.]. dachowki .gasiory 1 ksztaltki powinny odpowiadac
wymaganiom okredlonym w PN-EN 1304:2002 1 PN-EN 1304:2002/Apl: 2004,
materialy pomocnicze musza miec wlasciwosct techniczne okreslone przez
producenta dachdwek lub odpowiadad wymaganiom aprobat technicznych.

2.2 Warunki prevjecia wyrobow pokrywcezych na budows:
¢ 5g zpodne z ich wyszezegdlnieniem | charakterystyka podana w dokumentac)i
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s 83 prawidtowo oznakowane i opakowane, spelniajg wymagania wlasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami ednicsienia

¢ Producent dostarceyl dokumenty swiadczace o dopuszczalnogel do obrotu i
powszechnego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub producenckie
wytyczne stosowania wyrobow,

s Przyjecie matenatow na budows powinno bye potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Nie dopuszczalne jest stosowanie materialow z niewiadomego irddla pochodzenia.

2.2 Warunki preechowywania wyrobow do pokryve dachowks ceramiceng

Wazvstkie wyroby do pokryé dachiwka karpiowks powinny bye preechowywane 1
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymogami odpowiednich norm w
tym przypadku PN-B-1 2030: 1996,
Wyroby przechowuje sig luzem w stosach lub jednostkach fadunkowych skfadowanych w
paletach.

L0 SPRZET

Roboty mo#na wykonywac recznie lub przy uzveiu specjalistycznyeh narzadzi.
Wykonawea jest zobowigzany do uiywania takich narsgde, ktore nie spowodu)g
niekorzysinego wplywu na jakosé matenalow 1 wykonywanyech robot oraz beds prey)jazne
dla srodowiska. Przy doborze narzadzi nalezy wwzglednic wymagania producentow
wyrobow materiatow do pokrycia ceramicznego dachu.

3.1 Sprzgt pomocnicry powinien byc preechowywany w zamykanyveh pomieszezeniach

1.2 Stanowisko robocze powinno by¢ ureadzone zgodnie 2 preepisam BHP
PIZECIWPOEArOWYITIL

3.3 Stanowisko robocze powinno by¢ zabezpieczone od wphywow atmosferycznyvech
oswictlone z dostateczng wentylacja.

4.0 TRANSPORT i SKEADOWANIE

4.1 Wyroby do pokryvé dachowych dachowka mogg byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunck i wytadunck wyrobow w
jednostkach tadunkowwych (na paletach ) naledy prowadzi¢ spregtem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobdw transportowych luzem wykonac nalezy recznie.

Receny zatadunek 1 wyladunek zaleca sig prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu
spreetu 1 narzgdz pomocniczrych takich jak: wozki , chwytaki, weiggark itp.

4.2 Skladowanie materialdw pokrycia dachowego powinno skladowane na poziomym
podiozu utwardzonym lub odizolowanym od podioza warstwa folil. Elementy powinny bvc
skladowane w pozvcji poziome) na podktadach rozmieszczonveh w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformacji. Odleghlose skfadowanych elementow od podloza powinna byé nic
mnigjsza niz 20 cm.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki prevstapienia do robot pokrywezych dachowks ceramiczna karpiowks;

Do wykonania robot pokryweeych dachdwka moina preystgpicé po preygotowaniu 1| kontroli
podkiadu pod pokryeie (folia paro preepuszczalna i1 laty). Ponadto roboty pokryweze moga
byvé wykonane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak wykonanie
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obrobek blacharskich na szezytach, obrobek komindw, wylazow dachowych i podobnych
elementow preechodzgeveh preez dach.

5.2 Wymagania dotveegee podiladu pod pokrycie ¢ dachdwki ceramicene) :

Podklad pod pokryveice = dachowki ceramiceng) stanowia faty, folia paro preepuseczalng i
kontr faty preybite poziomo | prostopadle do krokwi 1 nachylonych pod katem okreglonym w
dokumentacji projektowe lub remontowanego dachu,

Wymagania dotveegee podkladu ¢ lat drewnianyeh i folii paro preepusecealne) sa nastepujace:

& [aty powinny mied preekrd) 40x60 mm

= Kontr taty mocowane wedhig krokowi powinny micé grubodé zmicnng zaleing od
poziomowania plaszceyeny dachu lece nie mnigjseg 202050 mm

* Montaz folii paro przepuszezalnej o dyfuzyjnosci 1600,

- wytrevmalose na rozeigganie wzdhiine 330 M50 mm
- wytresvmalosc na rozoigganic popreccene 190 NSO mm
- klasviikacja ogniowa E

- wodoodpornosé uszezelniajaca dach

- podwyiszona stabilizacja preeciw UV — 4 miesiqee

«  Faty powinny by¢ ulozone poziomo i preyvbite do kazde) krokwi jednym gwozdziem,
slyki fat powinny znajdowad sig na krokwiach, faty kalenicowe i grebietowe mogg by
mocowane za pomoca wspornikdw lub uchwytow systemowych przyjetego
roEwiagania pokrywezego,

o Odchylenie od poziomu tat nig powinno 2 mm na dhugosel | m i 30mm na calej
diugodei dachu.

*  Wadhu kalenicy i narody powinny by przybite dodatkowe faty do mocowania
EASIOTOW,

o bary , kontr taty, krokwie | murbaty 1 deski powinny by¢ sabespieczone praed
zagrzybiemem Srodkami majacymi aprobaty technicene .

# Plaszczyena polaci z tat powinna bvé na tvle rowna , by przeswit pomigdzy nig a fata
kontrolng polodong na co najmnie) 3 = krokwiach nie byl wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadbym do spadku @ nie wigksaym niz 10 mm w Kierunku
rownoleghym do spadiu.

5.3 Warunki prowadzenia rohdt pokrvwezych dachowks ceramiczng

Eryeie dachiw na sucho mode byé wykonane w kakdej poree roku | nie zaleinie od
temperatury powietrza. Roboty pokryweze dachdwka z uszezelnieniem spoin zaprawg nalezy
wykonywaé tylko przy temperaturach nie nizszych niz +5°C wtrzymujacych sig przez cata

diobe,

5.4 Wymagania dotvezace wykonywania pokryd dachu dachdwka ceramiczng

»  Krycie dachdowka ceramiceng karpiowks (pojedynczo, podwainic w koronke Iub tuske
powinno byd wykonywane sgodnie # wymaogami podanymi w PN-71/B-10241. W
prevpadikach nie objetych w'w norma krveie powinno wykonane zgodnie z
instrukejami systemn pokrnvwczego.

#  Synur precciagnigty migdzy skrajnymi dachdawkami jednego regdu wedhuz dolnych
krawede dachdwek powinien byé w poziomie - dopusecralne odehytki od poziomu
powinny by¢ takie jak dla fat 2 mm na dhugosci 1 m i 30 mm na calej diugodei rzedu.
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# Kalenica i grzbiety (naroda) powinny byc pokryvte ggsiorami zachodzacymi jeden na
drugi na okoto 8 cm, jedeli instrukcja producenta wyrobu nic stanowi inacee), read
gasiordw powinien tworayc linig prosta, a doposecealne odehylki prey sprawdzaniu
latami nie powinny preckracead + - 10 mm.

=  Migjsca preeciecia sig grebietow z kalenica naledy zabezpieczyve nakrywy systemowy
slosowancEo roEwiazania pokrywezego,

#  Pod konstrukceje sphywdw koszowyveh ulodve zabespieczenie # blachy tvtanowno-
cynkowej

= Ohbrobki blacharskic prey kominach, wywictremkach, wylazach dachowych powinny
by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-102435, obrdbki powinny byé dostosowane do
wielkoscl 1 pochylenia polact dachu.

*+ Roboty blacharskie modna wykonywaé o kaidej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej -15" C. robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach i opadach
atmosferyeenyeh.

*  Spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie 2 projekiem, w ryvnny powinien by
wmoniowany wpust do podaczenia mur spustowwch,

5.5 Wymagania dotyczgee budowy i preebudowy komindw

* Kominy w czesci ponad dachem nalezy wykonad z cegly klinkierowej k1. 25 zpodnie 2

norma PH-B12051:19497 na zaprawie do klinkiem ze spoinowaniem i zapraws do
klinkieru nie barwiona,

5.6 Instalacja odgromowa

Wymiang instalacji odgromowej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujaca norma PN-93/E-
05009/443 Instalacie elektrvezne w obicktach budowlanych. Ochrona preed preepigciami
atmosferycznymi, Materiaby wykorzystywane na elementy instalacii odgromowej © Fedn-
prety stalowe ocynkowane

Lwody poziome na powierzchn dachn wykonad drutem Fe/En mocujac je za pomocs
uchwytow gasiorkowych i uchwytow dachowkowych, Zwody poziome lqczy¢ za pomocy
zlaczy kreydowych , do mymien za pomoca zlgery rynnowwch |

Po zakonczenin robot naledy wykonad i dostarceyé protokoly skutecenodci reeystencji
uFomOw.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Preed preyvstgpieniem do robdt pokrywerych dachdwka naledy preeprowaded badania
materialdw kiore bedy wykorzystane do wykonania robot oraz kontrole i odbidr lacenia
dachu.

6.1 Badania materiatoow precprowadza sig posrednio na podstawie zapisow w dzienniko
budowy dotyeegeveh prayjecia materialdw na budowe orae dokumentdw towarsyseaceych
wysylce przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé uzytych materialéw z wymogami
projektanta.

6.2 Badania prawidiowoder facenia powinno podlegad sprawdzeniu w zakresie prackroju i
rozstawy tat, poziomuo lal i zamoecowaniu lat
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Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Zakres 1 warunki wykonania badan

Badania w czasie odbioru robdt preeprowadza sig celem oceny czy spelnione zostaky
wizystkic wymagania dotyczace wykonanyech robot pokrywezych dachowkami |, w
srcregolnodel w zakresic:

® & & @

Fpodnodei z dokumentacjg projektows 1 specyfikacjq techniczng (szczegdlows) wraz z
wprowadzonymi zmianami nanicsionymi w dokumentacji powvykonawczej.

lakosc rastosowanych matenatow

Prawidlowosci zastosowanego podkladu

Prawidlowos¢ wykonania pokryeia i obrobek blacharskich

Do badan odbiorowych naleky preystapic po calkowitym zakonceeniu robdt 1 p
opadach deszczu.

6.4 Opis badan

6.4.1 Sprawdzenie prawidlowosct kierunku krycia naleéy preeprowadzic za pomocy

sznura murarskiego napigtego wzdhuz badanego rzedu dachowek, poziomicy .
trojkata ciesiclskiego oraz miarki z podziatkg milimetrows, Sprawdzanic naleiy
preeprowadzicé co najmniej dla treech regdow kazde) potaci dachu, stwierdzajac czy
zachowane zostaly wymagania okredlone w pkt. 5.4 ninigjsze) specyhikacy.

6.4.2 Sprawdzenia zamocowania dachdwek i uszezelnienie pokrycia nalezy preeprowadzid

wezrokowo,

6.4.3  Zabezpicczenie dachowek na okapach nalezy przeprowadzic wezrokowo,
6.4.4  Prawidlowosc pokrycia kalenic 1 grebietdow nalesy preeprowadazic preez ogledsny

1 #8 pOMOCy pomians.

6.4.5 Prawidlowos¢ wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzié przez pordwnanie

ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji

6.4.6 Prawidlowosc wykonania obrobek blacharskich naleiy preeprowadzic zgodnic =

wymogami PMN-61/B-10245.

7.0 OBMIAR ROBOT

JTednostks obmiarows robdt jest:

a)

b)
a)

Dia robat pokrywezych | m” pokrytej powierzchni bez potracania powierzchni nie
pokrytvch zajetych przez urzgdzenia obecne na dachu o ile ich powierzchnia nie
preckracza Im”,

Dla rvnien 1 rur spustowych lmb

Dla instalacji odgromowe) 1 mb

8.0 ODBIOR ROBOT

#.1 Odbidr podioia

a) Odbior podtoda naledy preeprowadzié w trakeie odbioru czgsciowego , podezas suchej
pogody, preed preystapieniem do krycia polaci dachowych,
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8.2 Odbior robot pokrywezych

a) Roboty pokryweee | jako roboty canikajgee wymagaja odbiordw cegdeiowyeh

b Badania w czasie odbioru cagdciowego naledy preeprowadzac dla tvch robot do kiorych

dostep poEnie] jest utrudniony
o) Odbior crgsciowy powinien obejmowad
- Jakosc zastosowanych materiatow
- dokladnost wykonania poszceepdlnyeh warstw pokryeia
- dokladnosc wykonania obrébek blacharskich
a) Odbior czesciowy powinien byvé udokumentowany wpisem do dziennika budowy
by Odbior koncowy naleiy precprowadzaé po catkowitym sakonczenin robot
¢ Podstawg do adbioru robdt pokryweeyeh stanowia nastepujace dokumenty
- dokumentacya technicena
- dziennik budowy z zapisami stwierdzajacymi odbiory czgiciowe
wykonanych fragmentow pokrycia , uiyvtveh materialow |
- protokoty odbione materialow | wyrobow,
Odbidr ostateceny preeprowadza komisja powolana preee zamawiajgoego, na podstawic
przediozonyeh dokumentéw | wynikdw badan oraz dokonaneg] oceny wizualne.

2.3 Odbior obrobek blacharskich rymien | mor spustowsych

a) Prawidlowost polaceen poziomych 1 pionowych

by Prawidlowos¢ spadkdw rynien

¢} Szczelnosé potgezen mr spustowych z wpustami
Rury spustoawe mogg byé montowane po sprawdzenio drofnosc preewodow
kanalizacyjnych.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9,1 Pokrycie dachowka
Placi si¢ za ustalong ilosé m® polact & wykonaniem podioca
a) Montaz podkladu montaz fat, kontr lat i folii paro przepuszczalne|
by Pokrycie dachdowks karpiowka podwojnie
¢} Montai gasiorow
d) Montak tadmy kalenicowe)

9.2 Obrobki blacharskie
Placi sig za ustalong ilos¢ m” obrabki

9.3 Bvnny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalona iloé¢ mb rynien i rur spustowych weg ceny jednostkowej

9.4 Wylazy dachowe
Placi sig 2o ustalong ilosd wylazdw wg ceny jednosthowe)

9.4 Instalacja odgromowa
Placi sig za ustalong ilos¢ mb instalac)i oraz za dokonanie pomiarow rezystencii
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10,00 PRZEPISY FWIAZANE

PN-TI/B-1 0241 Roboty pokryweeze, Krycie dachdwka ceramiceng. Wymagania 1 badania
prev odbiorze
PN-75/B-12029 Az1: 1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki 1 gasiory dachowe.
Badania
PN-B-12030 Az 2002 Wyroby ceramiczne 1 sihkatowe, Pakowanie preechowywanie i
Lransport.
PN-EN 490:2000 + PN-EN 1304: 2002/Apl: 2004 Dachowki ceramiczne. Definicja i
specyviikacja wyrobow.,
PN-61/B-10245 Roboty blacharskic budowlane z blachy stalowej ocynkowang) , cynkowej i
tvtanowo-cynkowe)
PN-BI12051:1997 Wyroby budowlane ceramicene
PN-EN 1443:2005 Kominy, wymagania ogdlne
PMN-EM 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewngtrzne praewody kominowe.,
Wymagania 1 metody badan (zmiana Al)
PN-93/E05009443 Instalacye elektryerne w obiektach budowlanych. Ochrona preed
przepigciami atmosferycznymi
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych- czesé C zabezpieczenia i
izolacje
Tom T eagsé: Pokryeia dachowe, wydane preez ITB — Warszawa 2004r,
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