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kominy - cegła klinkierowa czerwona

kominy skrajne - tynkowane

ŚCIANY PIWNICZNE (do 30cm nad teren) -
hydroizolacja, styrodur XPS 300-034 gr.10cm,
na głębokość 100cm, poniżej - gr. 4cm do
spodu ław; folia kubełkowa

dachówka karpiówka podwójnie w koronkę
kolor ceglastoczerwony

od poziomu terenu do góry okien parteru
styropian zabezpieczyć podwójną siatką i
wykonać zabezpieczenie antygraffiti

OŚCIEŻA I NADPROŻA - ocieplenie BSO
styropianem EPS 100-038 gr 3cm, tynk
siloksanowy barwiony w masie, drobnoziarnisty
(1mm)
KOLOR NR 3 - 10000 (ciepła biel)

ŚCIANY - ocieplenie BSO styropianem EPS
70-031 gr.12cm, tynk siloksanowy barwiony w
masie, baranek, uziarnienie 2mm
KOLOR NR 1 - 6502

parapety z blachy tytan-cynk. 0,7mm

na wskazane okna nakleić imitację szprosów

wełna mineralna l=0,31 W/mK gr.12 cm
200 cm od krawędzi budynku

GZYMS - ocieplenie BSO styropianem EPS
100-038 gr. 3 i 6 cm, tynk siloksanowy barwiony
w masie, drobnoziarnisty (1mm)
KOLOR NR 3 - 10000 (ciepła biel)

COKÓŁ - hydroizolacja, styropian EPS 100-038
gr. 10 cm KOLOR NR 2 - 6501
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przedłużenia pionów dymowych rurami
dwuściennymi dł 100cm (system)
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wełna mineralna
l=0,31 W/mK
gr.12 cm
200 cm od
krawędzi budynku

granica ocieplenia wełną mineralną
granica antygraffiti

UWAGI

ocieplenie ścian piwnicznych w gruncie
grubość styropianu

OZNACZENIA

1 oznaczenia kolorów

OP1 nowe okna piwniczne

naklejane imitacje szprosów PCV 4x1 cm

3,4,10,12
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· BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNĄCEGO
EPS 70-031 gr. 12 cm + TYNK SILOKSANOWY

· DO GÓRY OKIEN PARTERU TYNK PANCERNY (PODWÓJNA SIATKA)
· OŚCIEŻA OKIEN I DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 3 CM
· COKÓŁ BUDYNKU - OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU

SAMOGASNĄCEGO  EPS 100-038 gr. 10 cm
· ŚCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE - HYDROIZOLACJA, STYRODUR XPS 300-034 GR.10

CM I 4CM, FOLIA KUBEŁKOWA
· ŚCIANY NADZIEMIA - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W

MASIE, BARANEK,  UZIARNIENIE 2MM
· OŚCIEŻA i GZYMSY - TYNK DROBNOZIARNISTY 1MM (KOLOR NR 3 - 10000 CIEPŁA

BIEL)
· ZAMONTOWAĆ NOWE OKNA PCV W PIWNICY
· ZAMONTOWAĆ NOWE DRZWI DO PIWNICY - STALOWE RAL 1014
· OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm
· NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE, PAS NADRYNNOWY I PODRYNNOWY - BLACHA

TYTAN-CYNK 0,7MM
· PARAPETY - BLACHA TYTA-CYNK 0,7MM
· DO POZIOMU GÓRY OKIEN PARTERU ŚCIANĘ ZABEAPIECZYĆ ANTYGRAFFITI
· NOWE DRZWICZKI SZAFEK INSTAL.-RAL1014,
· NAD WEJŚCIEM ZAMONTOWAĆ WANDALOODPORNĄ OPRAWĘ OŚWIETLENIOWĄ Z

NUMEREM POSESJI
· ZAMONTOWAĆ DWA UCHWYTY NA FLAGĘ.
· USUNĄĆ WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIĄĆ, CZYNNE UKRYĆ

POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMĄ BRANŻOWĄ
· NA WYRAŹNE ŻĄDANIE INWESTORA ZWODY PIONOWE ODTWARZANEJ INSTALACJI

ODGROMOWEJ UMIEŚCIĆ PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ
· WYKONAĆ OPASKĘ SZER. 60CM Z KOSTKI BETONOWEJ HOLLAND 6cm NA

PODSYPCE
· ZEJŚCIE DO PIWNICY JEST PO REMONCIE, BALUSTRADĘ POMALOWAĆ FARBĄ DO

METALU W KOLORZEZ CIEMNOSZARYM, MUREK POKRYĆ TYNKIEM SILOKSANOWYM
NA KLEJU I SIATCE JAK COKÓŁ I ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ ANTYGRAFITTI

· WYKONAĆ WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO,
· KOMINY PONAD DACHEM ODTWORZYĆ W CEGLE KLINKIEROWEJ Z CZAPĄ I

WYLOTAMI BOCZNYMI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
· KANAŁY DYMOWE PRZEDŁUŻYC SYSTEMOWYMI RURAMI DWUŚCIENNYMI Z

BLACHY KWASOOSPORNEJ DŁ. OK. 100CM
· ZAMONTOWAŻ TYPOWE DRABINKI ŚNIEGOWE I PODESTY KOMINIARSKIE

UWAGA:
na styku z budynkami sąsiednimi w pasie 2m ocieplenie
na całej wysokości elewacji frontowej i tylnej wykonać
wełną mineralną l= 0,031 W/mK grubości 12 cm

1

2

kolor główny elewacji - 6502

cokół - 6501

DOBÓR BARW - wzornik Quickmix SYMFONIA KOLORÓW
3

4

ościeża i nadproza okien - 10000

portal - 5101

Remont elewacji z dociepleniem, remont dachu
Istniejąca balustradę oczyścić, odtłuścić i
pomalować farbą do metalu (zestaw) w kolorze
ciemnoszarym

Istniejący murek zejścia do piwnicy pokryć
tynkiem siloksanowym na kleju i siatce jak cokół
i zabezpieczyć powłoką antygrafitti

schody i podest zejścia do piwnic
poza zakresem opracowania

ścianę w zejściu do
piwnic wykonać jak cokół

nowe wyłazy dachowe
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