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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- Grupa robot gtéwnych - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
- Klasa robot - 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate,
- Kategoria robét - 45453000-7 Roboty remontowe
Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

temat:

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, REMONT DACHU

Adres budowy:
67-200 Gltogow, ul. Adama Mickiewicza 40

132, obreb Il ,Matejki”, jednostka ewidencyjna Glogow-Miasto

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA ul. Adama Mickiewicza 40

ul. Mickiewicza 40, 67-200 Gtogéw
— reprezentowana przez ZGM w Gtogowie
67-200 Gtogdw, ul. Poczdamska 1

Jednostka projektowa:
HORWAT-ARCHITEKCI S.C.
ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2
50-369 Wroctaw

Zawarto$¢ opracowania:

1

Strona tytutowa

2 Spis tresci 2

3 A - WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT
ST 00.00 Ogélna specyfikacja techniczna CVP 45.45.30.00-7 3

4 B - WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT 8
SST 01.00 Rusztowanie CVP 45.26.21.00-2 9
SST 02.00 Roboty rozbiérkowe CVP 45.11.10.00-8 14
SST 03.00 ggla;ﬂa pionowa bitumiczng powtokg uszczelniajaca CVP 45.26.00.00-9 16
SST 04.00 Roboty murowe CVP 45.26.25.00-6 22
SST 05.00 Wzmocnienia peknigé $cian pretami systemowymi CVP 45.26.25.21-9 24
SST 06.00 Stolarka okienna i drzwiowa CVP 45.42.11.00-5 27
SST 07.00 Docieplenie $cian zewnetrznych, stropu pod nieo- CVP 45.32.10.00-3 30

grzewanym poddaszem

SST 08.00 Roboty malarskie CVP 45.44.21.00-8 34
SST 09.00 Obrobki blacharskie CVP 45.26.00.00-7 39
SST 10.00 Nawierzchnia z kostki betonowe;j CVP 45.23.32.221 41
SST 11.00 Pokrycie dachu dachéwka karpiowka, CVP 45.26.00.00-7 47
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A - WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT

ST 00.00. - Ogélna specyfikacja techniczna
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A. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT - ST 00.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego:

Remont elewaciji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

Dokumentacje projektowa wykonat arch. Anna Horwat, HORWAT-ARCHITEKCI s.c. z siedzibg — Woctaw, ul. Marii Sktodow-
skiej Curie 65/2

Zakres robét remontowych-budowlanych planowanych do wykonania:
« Remont z dociepleniem elewacji frontowej
« Remont z dociepleniem elewacji podworzowej
« Wymiana okien piwnic
« Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng
« Docieplenie stropu nad piwnicami
« Remont dachu
« Remont kominéw

Prace wykona¢ stosujac zestaw wyrobdw spetniajacy wymagania okreslone w normie PN-EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania ( ETICS ) na bazie styropianu i wetny mineralnej — Spe-
cyfikacja”.

Po zakoriczeniu prac dociepleniowych wykonac tynk siloksanowy barwiony w masie zgodnie z projektem kolorystyki elewacii.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji i robdt budowlanych wymienio-
nych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenie podstawowe (definicje).
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa, zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
Definicje o objasnieniach pojec stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wiasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zataczonym (zatwierdzonym
ta, sama, lub - wyjatkowo — oddzielng - decyzja) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiek-
tu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw, protokdtéw odbioréw
czesciowych i koricowych.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym,
dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacja projektowa - stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt budowlany,
uzupetiony szczegdtowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi okre$lenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania rob6t budowlanych.

Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzanie sie na piSmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do usuniecia wad fizycz-
nych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawni sie ona w czasie okreslonym w gwaranc;i.

Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostata wydana kupu-
jacemu.

W przypadku gwarancji jako$ci wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancii liczy sie od dnia podpisania protokotu jego
odbioru koricowego (wg k.c.)

Nadzér autorski - sprawowanie przez projektanta odptatnie, na zadanie inwestora lub organu wydajacego pozwolenia na bu-
dowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu budowlanego w zakresie:

o  Stwierdzenia, w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym,

o Uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
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przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstepu na teren
budowy i dokonania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych tej realizacii, tacznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzyma-
nia dalszych robét dla unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i
pozwoleniem na budowe.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia budowlane w
specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych rob6t budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu
intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biedcej kontroli jakoSci i ilosci wykonanych rob6t, udziale w sprawdzeniach i
odbiorach robét zakrywanych i znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze go-
towego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadania sprawdzenia rachun-
kow oraz ewentualnie rozliczer materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych.

Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie na obiektach budowlanych wyszczegélnionych w odpowiednich przepi-
sach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub znikajacych, a takze doko-
nywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych.

Odbiorem cze$ciowym nazywa sic rowniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sic do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany, jako odbiér ,konco-

wy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym" polegajaca na
protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodo-
wych, wyznaczong przez inwestora, ale niebedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakorczenia robét budow-
lanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywa-
nych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci
odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

« Wymagajace usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

«  Zakwalifikowane, jako niedajace sie usuna¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych robét,

«  Wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno - budowlanej zatwierdzajaca projekt

budowlany i pozwalajaca na realizacje robét budowlanych objetych tych projektem oraz okres$lajaca w razie potrzeby:

o Szczego6towe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych czas uzytkowania tymczasowych
obiektéw budowlanych i termin rozbidrki obiektéw nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania.

«  Wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego

« Obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony przepisami ustawy -
prawo budowlane.

Proces budowlany (budowy) - czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majace na celu przygotowanie i
realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do ubytkowania.

Do procesu budowlanego nalezy:

1. Opracowanie budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2. Wykonanie prac przygotowawczych na budowie

3. Wykonanie budowy

4. Dokonanie odbioréw czes$ciowych, prob oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych

5. Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu

6. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie spo-
sobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnoSci wymagania dotyczace whasciwosci materiatéw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych robé6t oraz okre$lenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Usterki - drobne uchybienia w jakosci robot i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy,
przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo - najpdzniej - przed podpisaniem protokétu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne wykona-
nych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobéw, ktére zmniejszajg ich warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okre-
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$lony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sic od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje
protokolamie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowe] inwentaryzacii
istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwesty-
Cji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng (ST),
poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie ochrony $rodo-
wiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i pry-
watnej.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych kalkulowane sg w wycenie robét
podstawowych.

Wszystkie nazwy wtasne urzadzen, materiatow i sprzetu uzyte w przedmiarze robét i specyfikacji technicznej nalezy traktowac
jako okreslenie standardéw parametréw technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wiasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznej dla urzadzen, materiatow, sprzetu i wyposazenia
nalezy traktowac w okresleniu: ,i rbwnowazne”.

Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robét, do ktorych odnosi sie Specyfi-
kacja Techniczna okre$laja;

1. zasady sporzadzania przedmiaru (zatozenia szczegdtowe zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR, KNNR)

2. wykaz czynnosci, ktére nalezy wykona¢ dla poszczegoinych rodzajow robét (zatozenia szczegétowe zawarte w kazdym z
rozdziatbw KNR, KNNR i opis czynno$ci przy poszczeg6inych tabelach)

3. zasady dokonywania obmiaru rob6t wykonanych

2. MATERIALY

Szczegotowe wymagania dla materiatow wystepujacych przy wykonaniu robét objetych niniejsza specyfikacjg okresla Doku-
mentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna.

Materiaty stosowane do wykonania robét remontowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang norma, europejska wprowa-
dzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatq techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaga-
niami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okre$lonym przez Komisje Europejska , albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng , badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”
- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano wymagarn technicznych dla materiatow,
elementéw i urzadzen albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuije sie ich zmiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i transportu na bu-
dowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami okre$lonymi ,Warunkami technicznymi wykona-
nia rob6t budowlano — monta2owych" oraz szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi przez producenta lub dostawcow.

Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



67-200 Glogow, ul. Mickiewicza 40
PROJEKT REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | PROJEKT REMONTU DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji rob6t
budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiekt6w lub ich cze$ci montowanych z gotowych ele-
mentow. Wiw projekty i instrukcje montazu wykonuje Generalny Wykonawca w oparciu o swoje mozliwosci techniczne i orga-
nizacyjne.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualnie dokumenty uprawniajace do
jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wiasciwosci techniczne,
np.: udzwig, no$no$¢, cisnienie, temperature itp.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem budowlanym wynikajacym z technologii prowadze-
nie rob6t, rusztowaniem warszawskim, samochodem ciezarowym samowytadowczym.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace $rodkow transportu:

- Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie $rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatow, urzadzen oraz sprzetu.

- W czasie transportu materialy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasci-
wosci technicznych.

- Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i samochodem skrzyniowym
do5t.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano - montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- Umowg,

- Projektem organizacji robét

- Harmonogramem

- Projektem wykonawczym

- Specyfikacjq techniczng,

- Poleceniami Inwestora Zastepczego

- Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujacych

- Warunkami Technicznymi Wykonania robét

- Obowigzujacymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatow o wymaganej jakosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia robét budowlano - montazowych. Opracowanie takie
wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawieraé:

« Zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen

a). jakos¢ materiatdw, wyrobdw, elementow okresla sie na podstawie:

- dokumentdw zatgczonych do dostawy

- ogledzin zewnetrznych

b). sprawdzenia certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw, zgodnosci.

Zasady komisyjnej kontroli wykonania robét:
- kontroli poszczegdinych rodzajow robét w oparciu 0 wymagania okres1one w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych", Polskimi Normami i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robdt dokonuje sic komisyjnie. Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzaja-
cych jako$¢ materiatow i robét zapisuje sic w odpowiednich protokotach tub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatacza sic odpowiednie dokumenty: zadwiadczenia o jakoSci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfi-
katy bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koricowego budowy.
6.2. Kontrola jakosci materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicz-
nej oraz akceptacje Inzyniera.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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6.3. Kontrola jakosci robét

Kontrola zgodnosci wykonania robét z:

- Dokumentacjq Projektowg

- Specyfikacja techniczng

- Polskimi lub branzowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu

- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow - Poleceniami Inwestora Zastepczego

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- Dziennik Budowy

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacija Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawi-
dfowo$¢ montazu.

7.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen - instrukcje obstugi

- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg, Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej - protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia, prawidtowo$¢ i zgodnos$é z
Dokumentacjq Projektowg wbudowania urzadzen, protokoty badan.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robdt potwierdzajacy:
Zrealizowanie prac, na realizacje ktorych zostata zawarta Umowa o Roboty Budowlane.
Zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych), ktérych konieczno$é wykonania wynikta w trakcie realizacji zadania.

PLATNOSCI PODLEGA KWOTA RYCZALTOWA OBEJMUJACA:

—robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

—warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,

—warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych:
Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna zosta¢ wliczona w koszt robét pod-
stawowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych:

—Umowa o wykonanie robét budowlanych

— Dokumentacja projektowa

— Przedmiar robét

— Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy

— Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowanych materiatow

— Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i
instalacyjnych.

—Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich producentéw

— Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowe;.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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B - WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

Wykaz zatgczonych szczegdtowych specyfikacji technicznych:

SST 01.00 Rusztowanie CVP 45.26.21.00-2
SST 02.00 Roboty rozbiérkowe CVP 45.11.10.00-8
SST 03.00 gglgﬂa pionowa bitumiczng powitokg uszczelniajaca CVP 45.26.00.00-9
SST 04.00 Roboty murowe CVP 45.26.25.00-6
SST 05.00 Wzmocnienia peknigé $cian pretami systemowymi CVP 45.26.25.21-9
SST 06.00 Stolarka okienna i drzwiowa CVP 45.42.11.00-5
SST 07.00 Docieplenie $cian zewnetrznych, stropu pod nieo- CVP 45.32.10.00-3
grzewanym poddaszem
SST 08.00 Roboty malarskie CVP 45.44.21.00-8
SST 09.00 Obrobki blacharskie CVP 45.26.00.00-7
SST 10.00 Nawierzchnia z kostki betonowe;j CVP 45.23.32.22-1
SST 11.00 Pokrycie dachu dachéwka karpiowka, CVP 45.26.00.00-7

14
16

22
24
27

30

34
39
41
47
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.00

RUSZTOWANIE
CVP 45.26.21.00-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie¢ do wymagan wspolnych wykonania i odbioru rob6t montazowych i demontazowych rusz-
towan, ktdre zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbior-
kowych wynikajacych z dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j.
Zakres robét obejmuje:
Montaz rusztowarn rurowych na elewacji frontowej i podwérzowe;.
Montaz daszkow nad doj$ciami do budynku.
Oznakowanie rusztowan.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa. Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00"Wymagania ogélne”

2. Materiaty

Rodzaje materiatow

Rusztowania ramowe metalowe

1) Materialy, wymiary i wykonanie elementow rusztowar ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng (projek-
tem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2) Do wykonania rusztowar ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych witasciwosciach mechanicznych; moga to by¢
rury ze szwem lub bez szwu, czame lub malowane o grubosci $cianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do ruszto-
wania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem prébie sptaszczania przy potozeniu szwu w plaszczyz-
nie nachylonej o 900 do kierunku sptaszczenia.

3) Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

Wariantowe stosowanie materiatow
Podany ,,materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Zaméwient Publicznych"
art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny" wyrdb.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja, nastepujace warunki:

1) sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szcze-
gbtowe)j),

2) sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

3) spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

4) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy utyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Transport.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielko$¢ prze$witu otworu w rusztowaniu dla przejscia powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsuna¢ sie od Sciany
budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan. Warunki przystapienia do robét

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu il rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju

rusztowan

e Przy wykonywaniu robot na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka umocowang do
statych elementow konstrukgji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

e Przy wznoszeniu tub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

Ogolne wymagania techniczne dla rusztowan:

« Narusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczanej wielko$ci obcigzenia pomostow.

o Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do skfadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen

« Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarzaé
moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmie mego wysitku.

o Nos$no$¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukciji rusztowania nie moze prze-
kracza¢ 150 kg.

o Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione | posiada¢ instalacje odgromowa

o Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej ptozong lini¢ kotew wigcej nlz 3 m, a pomost roboczy nie

powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje se rusztowanie.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20 m

Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow | przejs¢ powinny mie¢

daszki ochronne.

«  Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyf, cegien, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér dla
pomostow rusztowan.

Rusztowania typowe:

«  Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

« Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany
zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

«  Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

« Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwier oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od
rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mnigjsza niz
250 kG.

Rusztowania przesuwne sktadane:

« Nalezy utytkowac zgodnie z instrukcjq producenta.

o Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu budowla-
nego co najmniej w dwéch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

« Nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

e Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

Rusztowania wiszace:

« Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ préby jego pracy zgodnie z dokumentacja, techniczno-ruchowg
producenta.

« Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.

«  Zabronione jest wchodzenie pracownikow na pomost rusztowania wiszacego przy innym potozeniu niz najnizsze.

e W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujacy sie na gdrze pomost rusztowania
nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia.

«  Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatow budowlanych oraz taczenie w jedng cato$é
rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

o W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej nit 10 m/sek prace na rusztowaniu wiszacym nalezy przerwaé, a po-
most opusci¢ do najnizszego pofozenia zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Piony komunikacyjne, schodnie | pomosty rusztowar nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze
$niegu | posypywaé piaskiem.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilno$¢, mie¢ zapewnio-
ne stale odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy | wiatru o szybkosci

przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opadéw deszczu | $niegu oraz gotoledzi.

Ponadto zabronione jest ustawianie | rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg
widocznosé.

5.2 Montaz rusztowan

Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu rusz-
towac z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.
Poczawszy od trzeciej kondygnaciji rusztowania montaz powinien odbywaé si¢ z utozonego uprzednio pomostu robocze-
go, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.
W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, mogg by¢ zastosowane podwieszenia ram
pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementow, a sposdb podwieszenia ram jest
podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.
Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan: nachylenie terenu nie moze by¢ wieksze niz 1%.
Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu roboczego nie powinna byé
mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kon-
dygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego bu-
dynku wysoko$¢ kondygnaciji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.
Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i instrukcjg producenta.
Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:

15 mm [ przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

25 mm [ przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksza niz + 50
mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania £20 mm.
Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gémy pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do po-
ziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.
Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie piondw komunikacyjnych i wysiegnikéw transportowych oraz urzadzen pioru-
nochronnych wg PN i specyfikacji producentow.
W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpiecza-
jace przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokoét wtasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabez-
pieczone przed przesuwem.
Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

5.3 Demontaz rusztowania

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg szczegdtowa, zaakceptowang przez kierowni-
ka budowy.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoriczeniu rob6t, usunieciu pozostatych materiatéw i narzedzi z pomo-
stéw roboczych.

Dopuszcza sie czeSciowy demontaz rusztowania od gory w miare postepu prac na pomoscie najwyzej potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego elementéw z wysokosci.

Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

5.4. Bezpieczenstwo | higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe po-
twierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlotu usta-
bilizowanym | wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna,

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:

Wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
Dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;

Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana, do przeniesienia obcigzen

Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje | swobodny dostep do stanowisk pracy;

Zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozyciji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

Posiada¢ balustrade,

Posiada¢ piony komunikacyjne

Posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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o Posiadac zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwo$cig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elemen-
ty konstrukcyjne rusztowania.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania me powinna by¢ wigksza niz 20
m, a miedzy pionami nie wigksza nit 40 m W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balu-
strady z poreczg ochronng na wysokosci 110 cm deskg kraweznikowa wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni po-
miedzy poreczg a deska w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci od strony tej Sciany W przy-
padku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowane z elementéw
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komu-
nikacyjnych wymaga zgody witasciwych organdéw nadzorujacych te clagi oraz zastosowania wymaganych przez nie srédkow
bezpieczenstwa. Rusztowania usytuowanie bezposrednio przy drogach ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla
pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by kazdorazowo
sprawdzane przez kierownika budowy tub uprawniong osobe, po silnym wietrze opadach atmosferycznych oraz dziataniu
innych czynnikdw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni
oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest

obcigzanie pomostéw rusztowar materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ | gromadzenie sie pracownikéw na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan

zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw | narzedzi po zakoriczonej pracy.

jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpiecze-

nia,

o  przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczenie wiecej 0séb niz przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa,

o wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatdw i narzedzi po jednej stronie
rusztowania opieranie sie a $ciane budynku itp przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. Kontrola jakosci

Badania rusztowar ramowych

a) Badania powinny obejmowac:

o badania czesci sktadowych rusztowan

« badania wszystkich zmontowanych rusztowan

b) Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie:

e kompletu dokumentadgii,

« niezbednych przyrzadéw pomiarowych.

e wynikdw badan gruntu, opomo$ci i innych.

c) Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan ramowych z rur stalo-
wych.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach robo-
czych diuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robét okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.3

Odbior rusztowan wedtug dokumentacji i wymagarn producenta rusztowar.
Praca na rusztowaniu jest mozliwa po jego odbiorze.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7

Ceny jednostkowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem ofertowym

10.Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313),

10.1. Normy

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i
badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploa-
tacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpo-
wiednie normy krajow UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.00

ROBOTY ROZBIORKOWE
CVP 45.11.00.00-8

1. WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspolnych wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, ktére zostang wykona-
ne w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbiér-
kowych wynikajacych z dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j.

Projektowane rozbiorki:
ELEWACJA

—  Odkry¢ pas przylegtego do budynku terenu o szerokosci 60 cm na gteboko$¢ 100 cm ponizej poziomu terenu
— Usunaé z elewacji wszystkie haki, uchwyty, anteny i kable,

—  Rozebra¢ rynny i rury spustowe

—  Sku¢ wszystkie tynki spuchniete, skorodowane, odspojone (ok. 40% front 100% tyt) wraz ze wszystkimi osciezami, ubytki

wyréwnac tynkiem kat.ll.

— Usuna¢ tynk z portalu (ostroznie)

—  Zdemontowac stolarke okienng piwnic (10 szt.) i klatki schodowej (4 szt.)

—  Zdemontowa¢ drzwi frontowe i od podwérza drzwi do piwnicy

—  Sku¢ beton (4-3 ¢cm) z progu drzwi od frontu

Uwaga - Jezeli z ogledzin na rusztowaniu okaze sie, ze skorodowanych jest powyzej 50% tynku, wéwczas nalezy usunaé
tynk w cato$ci.

DACH

— Rozebranie instalacji odgromowej na dachu i elewacii
— Rozebranie istniejacego pokrycia ceramicznego (dachowka karpidwka czerwona, uktadana w koronke)
— Rozebranie istniejgcych tacenia dachu stromego
— Rozebranie czterech komindw ceglanych w czesci ponad dachem
— Rozebranie rynien, rur spustowych, pasa nadrynnowego, opierzer, wywiewek kanalizacyjnych, wytazéw
—  Skucie tynku z 2 kominéw na styku z budynkami sasiednimi
—  Skucie tynku ze Scian szczytowych i kominéw w przestrzeni poddasza

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00"Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa. Terminy ogélne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00"Wymagania ogélne”

1.5.2. Wymagania szczegdtowe.

Odpady uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych stanowig wiasnosé Wykonawcy. Elementy pochodzace z rozbiodrki nalezy na
biezaco segregowac¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady, a nastepnie
sukcesywnie wywozi¢ na najblizsze wysypisko Smieci.

Materiaty niezelazne, niepodlegajace przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekazaé do zaktadu utylizacji.

2. Materiaty
Nie dotyczy

3. Sprzet i transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”. 14
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Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac
rozbiorkowych.

Roboty rozbidrkowe na wysokos$ciach nalezy prowadzi¢ z drabin i rusztowan statych posiadajgcych aktualne atesty, spetniaja-
cych wymagania przepiséw bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta.

Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciezaru przewozonych
materiatow.

4 Wykonanie robot

4.1. Ogblne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

4.2. Wykonanie robét rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementéw budowlanych i wyposazenia wymienionych w pkt.1.3. wynika-
jacych z dokumentacji projektowej lub wskazanych w dokumentacji kosztorysowe;.

Przed przystapieniem do robot wykona¢ nalezy wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak stemplowania, rusztowania, oznako-
wanie, zapory, ogrodzenia, o$wietlenie, itp. Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw i wyposazy¢ ich w niezbedny sprzet ochrony
osobistej.

Znajdujace sie w budynku jak i wokét niego urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Nalezy usungé
osoby postronne z terenu rozbiérek. Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy
budowlane nie podlegajace rozhiérce a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

Usuwanie tynkdw - Zawilgocone i zasolone obszary tynku usuna¢ wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej niz 80 cm okalaja-
cego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10 - 15 mm od
lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkq druciana, Wszelkie zabrudzenia, ttuste
plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usuna¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy
np. palnika gazowego.

Nalezy obserwowaé prace rozbiérkowe i zwraca¢ uwage na powstate i istniejace rysy i szczeliny lub nadmierne odksztatcenia
konstrukciji. Wszelkie niepozadane efekty nalezy szczegdtowo rozpatrzy¢, a takze zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru i Projektan-
tom.

Podczas prowadzenia robét na elewacjach strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje mozliwo$¢ spadania réznych przedmiotéw
lub materiatéw, nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci min 2,4 m
od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan. Miejsce
niebezpieczne nalezy oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Gruz i odpady bedace wiasnoscig Wykonawcy winny zosta¢ usuniete z terenu rob6t w terminie i w sposob nie kolidujacy z
wykonywaniem innych robot.

5. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét, wywozu gruzu
i odpaddéw z miejsca budowy oraz sprawdzeniu zakresu wykonanych rob6t z dokumentacjg, ST i ustaleniami z Zamawiajacym
oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

6.Jednostka obmiaru

Skucie tynkéw - m2

dla okien i drzwi - szt.

rozbiorka elementdw betonowych - m3
rozbiérka muréw - m3

7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.3

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa robét rozbiérkowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

9.Przepisy zwiazane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03.00

IZOLACJA PIONOWA BITUMICZNA POWLOKA USZCZELNIAJACA BD 2K
CVP 45260000-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji pionowych $cian
przeciw:
* wilgoci gruntowej,
* wodzie bezci$nieniowej,
* wodzie ci$nieniowej,
przy uzyciu dwusktadnikowej, elastycznej powtoki bitumicznej wzmocnionej wtdknem rozproszonym BD 2K f-my quick-mix,
ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2 Zakres stosowania ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét wymie-
nionych w p. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione.

1.3 Zakres rohét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie: - przygotowa-
nia powierzchni cian przed wykonaniem izolacji
- wykonania izolacji i uszczelnien podziemnych powierzchni pionowych z bitumicznej masy uszczelniajacej BD 2K od spodu
taw do poziomu 30cm nad terenem.
- Zabezpieczenie powloki izolacyjnej na czas zasypywania wykopow (z ostonieciem powierzchni zaizolowanych $cian styro-
pianem XPS)

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wtasciwymi dokumentami
odniesienia i zaleceniami producenta.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacii pro-
jektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje
robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace roboty niezbedne do jego
wykonania,
podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie izolacja,
faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ wykonane na potaczeniu powierzchni pio-
nowych i poziomych,
warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza,
warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

1.5 0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos$é z dokumentacija projektowa, Specyfikacjg Tech-
niczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21.BD 2K

BD 2K - to dwusktadnikowa, elastyczna uszczelniajaca powtoka bitumiczna wzmocniona wtoknem rozproszonym. Do stoso-
wania wewnatrz i na zewnafrz. Posiada nastepujace wiasciwosci:

* bardzo elastyczna

+ mostkujaca rysy w podtozu

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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+ wodoszczelna

* mrozodporna

* nie zawiera rozpuszczalnikow

* przyjazna dla Srodowiska

+ z dodatkiem witdkien

* fatwa w obrdbce

* bezzapachowa

* neutralna w stosunku do wéd gruntowych

+ szybkowiazaca (po ok. 2-3 godzinach odporna na deszcz)

Dane techniczne:

Temperatura stosowania +5°C do +35°C

ciezar objetosciowy sktadnika ok. 1,10 glcm3

plynnego

Opakowanie \Wiadro 30 |

czas obrobki ok. 2h

splywnos¢ z powierzchni . A
bionowej nie sptywa po natozeniu
przyczepnosé do podioza 510

betonowego o

MPa

Wodoszczelnosé powloki,
brak przecieku przy ci$nieniu, (0,5

MPa
mrozoodpornos$é brak uszkodzen powtoki
odpornosé na powstawanie )
rys podioza brak peknie¢
po 2 dniach

petne obciazanie

w suchym chtodnym pomieszczeniu, chroni¢ przed mrozem, 6 miesiecy: data przydatnosci
podana na opakowaniu

magazynowanie:

2.2.ZAPRAWA Z 01

ZAPRAWA Z 01 to gotowa cementowa zaprawa naprawcza stosowana do: murowania i tynkowania w szczegdlinie ciezkich
warunkach, zwlaszcza na styku z ziemig (opaski przyziemia np. murowanie i tynkowanie betonowych bloczkéw fundamento-
wych), mrozoodporna do stosowania na zewnatrz i do wnetrz.

Dane techniczne:

Wytrzymaloéé na $ciskanie [z 10 N/mm®

Uziarnienie 0-1,2 mm

Zuzycie wody Ok. 4 | na 30kg

Czas obrobki Ok. 2 godz.

Temperatura obrobki +5°C do +30°C

\Wydajnosc Ok. 201 na 30 kg (jedno opakowanie)

Opakowanie worki po 30 kg

Przechowywanie przechowywac w suchych warunkach do 12 miesiecy od daty produkgcji

ZAPRAWA Z 01 stosowany jest do uzupetniania ubytkéw w $cianach betonowych, wykonywania faset (wyoblen). Zuzycie Ja-
ko zaprawa murarska: 2 DF, szer. $ciany 11,5 cm, ok.21 | /32 kg/m? 3 DF, szer. $ciany 17,5 cm, ok.29 | /45 kg/m? Jako zapra-
wa tynkarska: Na 1m? zaprawy tynkarskiej o grubo$ci 10 mm potrzeba ok. 16 kg suchej zaprawy Z 01. Zuzycie uzaleznione
jest od réwnosci podtoza.

2.3. SRODEK GRUNTUJACY BAT
BAT - to cienkowarstwowa powtoka bitumiczna, po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:10 stosowany jako preparat gruntujacy.

Dane techniczne:

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Temperatura obrébki +5T do +30T

Ciezar objeto$ciowy 1,05 g/cm3

Odporny na temperatury 0d -207C do +80T

Czas schniecia przy +20C 1 24 h
wilgotnosci powietrza 60%

Kolor czarny
s 200-300 mlim2
Zuzycie
Magazynowanie 12 miesiecy - w suchych, chtodnych pomieszczeniach
Zastosowanie:

* do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

* powierzchnie poziome i pionowe

+ do wykonywania przeciwwilgociowych powtok uszczelniajacych (bez rozcieficzania woda)

* po rozcienczeniu wodg do gruntowania podtozy pod jednosktadnikowe oraz dwusktadnikowe masy bitumiczne

* na wszelkiego rodzaju podtoza mineralne jako $rodek gruntujacy pod réznego rodzaju bitumiczne izolacje rulonowe

2.4. Tasma uszczelniajaca

Elastyczna taSma uszczelniajgca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na nosniku natozony jest
centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zottym. Z jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny. Wzmacnia i
uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwasow i tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

* grubo$¢: 0,70 mm

+ szeroko$¢: 120, 200 lub 240 mm

+ uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm wytrzymato$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

+ wzdtuzne: >5,0 MPa

* poprzeczne: >2,0 MPa

+ gramatura; 600 - 800 g/m

+ wodoszczelno$¢: pow. 0,5 Mpa.

Elementy uzupetniajace:

+ taSma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

+ tasma uszczelniajgca naroznik zewnetrzny

* manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przejs¢ rurek instalacyjnych przez $ciany — ma posta¢ kwadratu o boku dtugosci
130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze z widkniny umoZliwiajacej trwate potaczenie z
powtoka izolacyjng,

kotnierz uszczelniajacy Sciany — ma posta¢ kwadratu o0 boku dtugosci 350mm wykonanego z tkaniny z tworzywa sztucznego o
splocie widkien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze biatym z obustronnie natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada
brzegi z niepokrytg tkaning .ASO-Dichtband-2000 S - elastyczna, paroprzepuszczalna taSma uszczelniajaca o podwyzszonej
wytrzymato$ci, stosowana w celu zachowania ciggtosci izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w narozach.

2.5, Siatka z wtékna szklanego

Siatka z wiokna szklanego, odporna na alkalia zwigksza wytrzymato$¢ powtoki uszczelniajacej z preparatu BD2K.
Parametry techniczne:

Opakowanie - rolka dt. 50m

Szeroko$¢ -1m

Zuzycie -1,1m2/m2

Wielkos¢ oczka - ok. 4mm

Cigzar -145g/m2

Powtoka ochronna - SDR

Zastosowanie
Do wklejenia w bitumiczne powtoki izolacyjne, uktadane na zarysowanych, spekanych podtozach minerainych.
Siatka uodparnia powloke na spekania, zwieksza jej odporno$¢ na rozcigganie.

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podioza mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy ,PN-EN 1008-
1:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej.....". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyj-
nych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podfoza

- sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy naprawczej

- mieszadfo wolnoobrotowe, betoniarka,

- do recznego naktadania powtoki

- sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do mechanicznego naktadania powtoki

— pompa wraz z osprzetem do natrysku hydroizolacji

- do ciecia tadm i siatki z wtokna szklanego

— nozyczki, néz.

4. Transport

4.1. Materiaty

Materiaty firmy quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemni-
kach lub cysternach. Zabrania sig przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w ta-
kich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtoza

5.1.1. Mury

Podioze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Luzne czesci usu-
nac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na wilgotne podtoze. Mury
z cegiet nalezy wyspoinowa¢ Z 01 na réwno z licem cegiet. W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wy-
konac fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej Z 01. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac
roztworem 1:10 preparatu BAT.

5.1.2. Beton

Podtoze musi by¢ czyste, nodne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych przyczepno$é (np. oleje szalunko-
we). Luzne czesci usunaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na
lekko wilgotne podtoze. Nierdwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawa ZAPRAWA Z 01 do uzyskania gtadkiej i
réwnej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob wiasciwy spetita swa funkcje nalezy zachowac¢ nastepujaca procedu-
re:

Podtoze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy Z 01 byto matowowilgotne,

Zaprawe przygotowa¢ w sposob nastepujacy: Zawartos¢ opakowania 30 kg wsypaé do ok. 4 | czystej, chtodnej wody i doktad-
nie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowe] wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Zarobiona zaprawe nalezy zuzyé w ciagu 2 godzin. Swiezg zaprawe chronié przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmos-
ferycznych takich jak (mréz, porywiste wiatry, bezpo$rednie promienie stoneczne oraz deszcz).

Prace nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do + 30°C.

Zaprawe naktadac przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do 20mm.

Wieksze ubytki wypetnié¢ w kilku zabiegach.

Powierzchnie zatrze¢ paca,

Powierzchnig zagruntowa¢ roztworem 1:10 preparatu BAT

5.1.3. Tynki
Oczysci¢ z pozostatosci zmniejszajacych przyczepnos$é. Miejscowe uszkodzenia naprawic jak w pkt.5.1.1. zaprawg Z 01. Po-
wierzchnie zagruntowac roztworem 1:10 preparatu BAT

5.2. Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z fawami

Naroza wewnetrzne i potaczenia $cian fundamentowych z fawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tadmy uszczelniajacej

- w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy BAT o szerokoSci co najmniej 2 cm wigkszej od sze-
rokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, rdwnomiernie i bez fatd,

- docisna¢ tadme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajacym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosié co najmniej niz 10cm (zaktady sklei¢ preparatem bitumicznym BD
2K).

b) wykonanie faset
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Na przygotowanym (jak opisano w pkt. 5.1) nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu 4cm z zaprawy Z 01. Nalezy ko-
rzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowaé roztworem 1:10
preparatu BAT.

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w $cianach

wzdtuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat bitumiczny BD 2K o szeroko$ci co najmniej 2 cm
wiekszej od szerokosci tasmy,

utozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

docisna¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajacym,

szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢ preparatem bitumicznym BD
2K),

przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami taSme uszczelniajaca nalezy utozy¢ w szczelinie w
formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i wciskajac dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowa-
nej do szeroko$ci szczeliny dylatacyjnej.

5.4. Naktadanie bitumicznej powtoki BD 2K

5.4.1. Przygotowanie preparatu BD 2K
Zawarto$¢ opakowania suchego komponentu 6 kg, wsypac¢ do wiadra z masg bitumiczna. Cato$¢ doktadnie wymieszac przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego (3000br./min), az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy.

5.4.2. Izolacja przeciwwilgociowa

Mase bitumiczna nakfada¢ zawsze w dwach cyklach roboczych. Drugg warstwe naktadac na jeszcze niewyschnietg pierwszg
warstwe. Minimalna grubo$¢ powtoki w przypadku wilgoci gruntowej wynosi 3,7 mm (powtoka wilgotna) co daje grubos¢ ok.
3,0 mm powtoki po wyschnieciu.

5.4.3. Izolacja przeciw wodzie nie wywierajacej ciSnienia

W przypadku wody nie wywierajacej ci$nienie, BD 2K nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwszej warstwy wynosi 3
mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wtdkna szklanego. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe
masy bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ obu warstw powtoki wynosi
ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu.

5.4.4. Izolacja przeciw wodzie wywierajacej ciSnienie

W przypadku wody wywierajacej cisnienie, BD 2K nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubo$¢ pierwszej warstwy wynosi 3
mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wtékna szklanego. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe
masy bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ powtoki wynosi 5,0 mm (po-
wioka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu

5.5. Ochrona powloki BD 2K

Swieza powloke BD 2K nalezy chronié przed wptywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak mréz, porywisty
wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podioza i otoczenia podczas prac wynosi
+5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢
przekroczone 0 100% a grubo$¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas
schnigcia bitumicznej powtoki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wy-
schnigciu BD 2K po ok. 2 dniach w celu ochrony izolacji przed szkodzeniem podczas zasypywania wykopow nalezy przyklei¢
ochronne plyty ze styropianu ekstrudowanego (gr.12 cm na 100cm ponizej terenu i gr. 4cm, do spodu taw). W zaleznoéci od
wielko$ci plyty rozmiesci¢ rbwnomiernie ok. 6 punktéw z klejem na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie przyklei¢ ptyte do wcze-
$niej wykonanej i wyschnietej izolacji. Do opisanej metody klejenia punktowego, potrzeba ok. 2,0 1 BD 2K na 1m?.

6. Kontrola jakosci robot
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, podioza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z kazdej czynnosci spo-
rzadzi¢ odrebny protokdt lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Materiaty:

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatéw z ST. Skontrolowaé nalezy terminy przydatno$ci, szczelno$é pojem-
nikéw, zgodno$¢ wagowa,

Podtoza:

- Nalezy skontrolowa¢ podfoze pod wykonanie uszczelnienia preparatem BD 2K pod katem zgodno$ci z wymaganiami (czy-
stos$¢, nosnos¢, uzupetnienie ubytkow).

6.2. Badania w czasie robét
Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
- prawidtowos$¢ wykonania warstwy gruntujacej,
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- prawidtowos$¢ wykonania faset i napraw podioza,

- prawidtowos$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowa¢ zuzycie
materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej po-
wierzchni) fragment podtoza),

- prawidtowos¢ wklejenia tasm i siatki zbrojacej z widkna szklanego.

7. Obmiar robét

Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogach Nakladéw Rzeczowych:
,KNR 2-02-Rozdziat 06" lub

,KNR BC-02-Rozdziat 03", ,KNR 0-40", ,KNR 0-41".

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1m2 - dla wykonania powtoki uszczelniajacej z masy BD 2K z doktadnoécig od 0,1m2. Z obliczonej powierzchni potraca sie
elementy o powierzchni wiekszej od 0,25m2,

- 1m2 - dla wklejonej siatki wzmacniajacej z widkna szklanego,

- 1m2 - dla wykonanych napraw podfoza zaprawg cementowa,

- 1m2 - dla gruntowania powierzchni,

- 1mb - dla wykonanych faset,

- 1mb - dla wklejonej tasmy uszczelniajgce;.

8. Odbior robot

Uznaje sig, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepujg przecieki.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotaczy¢ go do dokumentaciji budowy.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy m2 wklejonej siatki wzmacniajace;
z widkna szklanego, kazdy metr biezacy faset i wklejonych tasm, kazdy m2 wykonanych napraw wedtug cen wykonania zaofe-
rowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w sys-
temach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych za-
praw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04.00
ROBOTY MUROWE

CVP 45.26.25.00-6

1. WSTEP

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot okreslo-
nych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robét murowych:

W zakres rzeczowy wchodzi:

- uzupetnienie ubytkéw w naprawianych $cianach zewnetrznych

- naprawa podestu drzwi frontowych

- wymurowanie kominéw

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogoine” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa.Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”,

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”
- cegta ceramiczna petna kl. 150,
- cegfa klinkierowa petna k. 350,
- zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa,
- plytki granitowe szorstkie gr. 3 cm

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty wykonywane recznie.

4, Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowe-
go.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Mury (nadbudowa kominéw) nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin i
sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow o otworéw.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przed murowaniem cegtg sucha, zwlaszcza w okresie
letnim nalezy cegty przez utozeniem w murze polewaé lub moczyé w wodzie.

Podest:

Naprawi¢ podest — po skuciu wierzchniej warstwy betonowej, ubytki w konstrukcyjnej czesci podestow uzupetni¢ zaprawq
cementowg naprawczg typu PCC (petny system) z wypoziomowaniem wierzchniej warstwy.

Wykoniczony podest wytozy¢ plytkami granitowymi szorstkimi (gr 3cm), czoto podestu — piyty z granitu polerowanego gr. 1,5
cm. Oktadzine mocowa¢ dedykowang (mrozoodporna, elastyczna) zaprawg klejowg do granitu. Kamien klei¢c metodg wyciska-
nia (catopowierzchniowo), zgodnie z instrukcjg producenta kleju.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Spoiny wypetni¢ elastyczng, mrozoodporng fugg do granitu w kolorze kamienienia.

Ulozy¢ oktadzine i poprzez dobijanie gumowym miotkiem poziomowa¢ element. Po utozeniu wszystkich elementdw nalezy
oczysci¢ podesty oraz powierzchnie $ciany z wszelkich zanieczyszczen.

Kominy:

Kominy murowac z cegly klinkierowej czerwonej, ze spoinami wklestymi, szarymi. Wyloty pionéw wentylacyjnych wykona¢ jako
boczne, na przestrzat. Wysoko$¢ wszystkich nowych kominéw identyczna, jak wczesniej wyburzonych. Czapy wykonac z cegly
klinkierowej zgodnie ze sztuka budowlana. Wierzch komindw wykona¢ z zaprawy cementowej z delikatnym spadkiem na ze-
wnatrz. Wyloty boczne zabezpieczy¢ siatkg pcv przeciw ptactwu.

Przewody spalinowe przedtuzy¢ osadzajac na odbudowanych kominach systemowe dwuscienne rury stalowe z blachy kwaso-
odpornej o dtugosci 100 cm z daszkiem — 12 szt. Mocowanie zgodnie z technologig dostawcy systemu kominowego.

6. Kontrola jako$ci materiatéw i robét

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa, ST i polece-
niami Zamawiajacego.

Kontrola jakosci podlega na:

-Sprawdzenie jakosci materiatdw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych doku-
mentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z odnosnymi
normami.

-Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz klejow i ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne

-Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiarow,

7.Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru jest:

(m3) mur

(m2) okfadzin

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”
Odbior robét obejmuje:

« odbior jakosciowy zastosowanych materiatéw,

«  sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN —67/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05.00 N
WZMOCNIENIA PEKNIEC SCIAN PRETAMI SYSTEMOWYMI

CVP 45.26.25.21-9
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace robét budowlanych
zwigzanych ze wzmocnieniem spekanych $cian zewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji z dociepleniem i remont dachu budynku mieszkalnego nr 40 przy ul. Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania wzmocnien uszkodzonych gzymsow, $cian i
nadprozy okiennych (wykonanych w postaci sklepien ceglanych) z wykorzystaniem pretow i kotew skretnych ze stali nierdzew-
nej np. Brutt Saver

+ wydtutowanie spoin i nawiercenie otworéw

+ 0sadzenie $ciggoéw stalowych i kotew systemowych Brutt Saver

* wypetnienie spoin

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogoine” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa. Terminy ogoine” PN-ISO 76-7-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00"Wymagania ogoine