PROJEKT BUDOWLANY
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2.ZAKRES PRAC

2.1Zakres prac

Zakres prac obejmuje:
a) Likwidacje elementéw chodnika i roboty wstepne rozbiérkowe
b) Wykonanie ogrodzenia terenu
¢) Wyréwnanie i wykonanie nawierzchni
d) Dostawe i montaz urzadzet zabawowych
e) Wykonanie nawierzchni z plyt SBR
f) Dostawe i montaz lawek i koszy na émieci

2.1.1 Likwidacja istniejacych elementéw

Nalezy usung¢ istniejacy chodnik z plyt, wyréwnaé istniejacy teren.

2.1.2 Wykonanie ogrodzenia terenu

Teren ogrodzony z elementéw prefabrykowanych zgodnie z zalaczonym rysunkiem.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe o dlugosci przesla 2,50 m wykonane z drutu o
srednicy 5 mm, ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Wielko§é
oczek 50x200mm. Wysokoé¢ ogrodzenia 1,51 m. Shupki o wymiarach 60x40 mm o wysokoéci ok.
2,40m. Rozstaw osiowy slupkéw 2570 mm przy zastosowaniu paneli wypukiych. Pomiedzy
stopami betonowymi nalezy zakladaé plyty podmuréwki systemowej 0 Wwys. 20 cm
prefabrykowane Zelbetowe sprawdzajac pasowanie i rozstaw stupkéw. Zaladunek i rozladunek
podmuréwki betonowej nalezy wykonywaé w pozycji pionowej. Niedopuszczalne jest
przenoszenie plyt betonowych w poziomie. Stupki nalezy betonowaé w stopie fundamentowej o
wymiarach 30x30 cm i glebokoéei 80 em. Glebokogé zatopienia stlupka: ok. 40 cm. Beton
C16/20. Po uzyskaniu przez beton wytrzymaloéci (ok. 28 dni) mozna rozpoczaé montaz paneli
ogrodzeniowych. Przeslo montuje sie do shapkéw za pomoca obejm systemowych oraz érub M8.

Zaprojekiowano dwie furtki. Wymiary i lokalizacja furtek zostana okreSlone przez
Zamawiajacego podczas realizacji rob6t budowlanych.
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2.1.3 Przygotowanie nawierzchni terenu

Teren, na ktérym projektuje sie plac zabaw nalezy przygotowaé poprzez zdjecie wierzchniej
warstwy Srednio 30 cm — (z usunieciem gruzu, darni, korzeni itd.) i zastapienie jej nawierzchnia
bezpieczng — piaskiem plukanym. Na dnie wykopu ulozy¢ nalezy geowléknine separujaca.
Zastosowana nawierzchnia piaskowa bezpieczna musi spetniaé norme PN-EN 1177 okreélajaca
parametry nawierzchni sypkich.

2.1.4 Dostawa i montaz urzadzen zabawowych

Wymagania dotyczace zainstalowanych urzadzen zabawowych

Zainstalowane urzadzenia:

powinny posiadaé co najmniej 36 miesieczny okres gwarancji

powinny byé¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materialéw

powinny byé rozmieszczone w sposéb umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy
urzadzeniami, podanymi przez producenta urzadzen

teren nalezy wyposazyé w tablice informacyjne zawierajace regulamin okre$lajacy zasady i
warunki korzystania z urzadzen — w formie piktograméw oraz znak zakazu palenia.

wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg byé fabrycznie nowe i posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty lub deklaracje zgodnoéci z Polskimi Normami:

Przy projektowaniu, budowie i uzytkowaniu bedacej przedmiotem zadania inwestycyjnego
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wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm.

Zestawy zabawowe wykonane beda z materialéw odpornych na korozje, niewymagajacych
czestych prac konserwatorskich.

Lokalizacje urzadzeti zabawowych nalezy ustalié z Inwestorem.

Zestawienie zabawek:

Z1 Duzy zestaw zabawowy — nr 513 502
= Piaskownica
V) Hustawka — nr 517 805
Karuzela tarczowa
Z Bujak piesek
Z6 Bujak skuter
27 Wazka na sprezynie
Z8 tawka z oparciem — 3 szt.
Z9 Kosz na $mieci — 2 sztuki 0




2.1.4.5 Bujak piesek

S
0gE

Szerokoéé ~40 cm

Dlugoéé ~80 cm

Podane wymiary sa oparte na pomiarach projektowych. Wymiary rzeczywiste moga
sie nieznacznie réznié.

Powierzchnia strefy bezpieczefistwa — przestrze minimalna |11 m2

HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczefistwa — przestrzen minimalna 340x 380 cm

Obwod strefy bezpieczefistwa 11,8 mb




Docelowy wiek uzytkownikéw

3-6 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Nie

Specyfikacja materialowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzgdzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

" urzadzenie posiada certyfikat zgodnoéei z norma PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajaca

akredytacje PCA;

- materialy tworzywowe LDPE, z ktérych zostalo zbudowane urzgdzenie posiadaja potwierdzenie
zgodnoSci ich skladu z normg PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczacej zawartoscei ftalanéw i kadmu oraz

migracji okre§lonych pierwiastkéw wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;

2.1.4.6 Bujak skuter
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Szerokosé

~40 cm

Dlugosé

~80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary rzeczywiste moga sie

nieznacznie réznié.

Powierzchnia strefy bezpieczenistwa — przestrzen 11 m2
minimalna

HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpieczefistwa — przestrzen minimalna 340x 380 cm
Obwéd strefy bezpieczefistwa 11,8 mb
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-6 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w Nie

pomieszezeniach lub w warunkach nadzoru

Specyfikacja materialowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

- urzagdzenie wykonywane z niskiej gestodci polietylenu stabilizowanego UV;
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Normy i certyfikaty:

- materialy tworzywowe LDPE, z ktérych zostalo zbudow:

zgodnosci ich skladu z norma PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 do

migracji okre§lonych pierwiastkéw wyd
2.1.4.7 Wazka na sprezynie

Szerokoéé 45 cm
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Dlugosé 200 cm

Podane wymiary s3 oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie réznié,

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa — przestrzen 15,75 m2
minimalna
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzel minimalna |500 x 315 em

Obwdd strefy bezpieczenistwa 16,3 m
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat
. Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku Nie

W pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Specyfikacja materialowa:
- podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,
- wszystkie stupy ze stali ocynkowane;j $r. shupa 114 mm, §cianka 2,2 mm,

- zakoficzenia shupéw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV — tworzywo barwione w
masie,

- elementy montazowe / zlaczne wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV,

—

Qoreeze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej — $r. preta 32 mm oraz
25 mm,

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo :
Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnoéci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajaca
akredytacje PCA;
- materialy tworzywowe LDPE, z ktérych zostalo zbudowane urzadzenie posiadaja
potwierdzenie zgodnodci ich skladu z normg PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczacej
zawartosci ftalanéw i kadmu oraz migracji okreélonych pierwiastkéw wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA;
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2.1.4.9 Koszna $mieci
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3.UWAGI KONCOWE

W powyiszym opracowaniu nie wolno dokonywaé zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z Projektantem;

Prace wykonywa pod nadzorem 0s0b uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkamj technicznymi wykonania i odbiorn robot;

Nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem ostateczne lokalizacje wbudowywanych
elementéw;

Przed wykonaniem montazu nalezy sprawdzié¢ zachowanie wszelkich stref bezpieczefistwa
urzadzen w terenie;

Wszelkie materialy oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu musza posiadaé
certyfikaty na znak bezpieczefistwa i wymagane atesty;

Jezeli w opisie podano nazwe producenta, numer katalogowy, badz nazwe wlasng urzadzania
oznacza to wylacznie, ze przedstawione urzadzenie jest przykladem, ktéry obowiazuje wylacznie
w zakresie materialéw, kolorystyki, wielkodci i programu uzytkowego. Oznacza to dowolnogé
wyboru dostawey pod warunkiem zachowania wymogéw okreslonych powyzej oraz jakosei
produktéw nie gorszej niz podany przyklad.

mgr inZ. Jarostgw Wenerski
uprawniony do sporzgdga rpjektéw w zakresie

TOZWIgZdlT d :
kierowania, nadzorowania : _
oceny i badania stanu téchnicznego. cbiekiow

nr 149/94/Lw; Nr ewid. DOS/BO/0687/01
67-200 Glogéw, ul. Miyriska 6
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