Przedmiar robot

NAZWA INWESTYCJlI : Naprawa s$cian konstrukcyjnych budynku

ADRES INWESTYCJI : ul. Osadnikéw 8 - obreb Krzepéw - Miasto Gtogéw
INWESTOR . Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA : ul. Poczdamska 1, 67-200 Gtogéw

BRANZA . konstrukcje

SPORZADZIE. KALKULACJE : mgrinz. arch. Stawomir Krawczyk
DATA OPRACOWANIA : maj 2022

Stawka roboczogodziny :  24.00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......cccovvriiiiiiiiiciiciecc 70.00 %R, S
AT S 74 [ . 15.00 %R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] . . 5.00 %M
VAT [V] e 23.00 %R+Kp(R)+Z(%)
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2022



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
BUDYNEK OSADNIKOW 8
1KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 8 m. Robocizna 0,5 m2
d.1/1612-03
122,9+11,6 m?2 134.500
RAZEM 134.500
2KNR 13-12  |Wypetnienie RYS kitem trwale plastyczny poliuretanowym m
d.1/0705-01
1043,6+1,2+3,4+2,1+3+1,2+1,6+1,8+2,8+1+1+1,5+0,5+3,2+1,1+0,6+0,4 m 40.000
RAZEM 40.000
3KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastracho ~ m2
d.1/0701-01 pow.odbicia do 5 m2 przyjeto 30m2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m2
d.1/0901-01 wyk.reczn. - tynki zewnetrzne
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla kotew spiralnych wewnatrz i na zewnatrz m
d.1/1001-09
analogia
(82*1,05+4*1,55+2,05*3)*2 m 196.900
RAZEM 196.900
6KNR-W 4-01 |Montaz kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 1m, Robociz-szt.
d.1/0324-03 na 0,4
analogia
822 szt. 164.000
RAZEM 164.000
7KNR-W 4-01 |Montaz kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 1,5m, Robo- |szt.
d.1/0324-03 cizna 0,5
analogia
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8KNR-W 4-01 |Montaz kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 2m, Robociz-szt.
d.1/0324-03 na0,6
analogia
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-m2
d.1/0713-01 raniem tapet na $cianach - prace wewnatrz po montazu kotew. Robociza 0,5.
14*1 21 m?2 16.800
RAZEM 16.800
10KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cianm?2
d.1/1204-02 wraz z gruntowaniem. robocizna 0,2
154 m?2 154.000
RAZEM 154.000
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
30*0,03+178*0,03*0,04 m3 1.114
RAZEM 1.114
12KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazms3
d.10108-12 dy nast. 1 km
1,114 ms3 1.114
RAZEM 1.114
13 Optata za utylizacje gruzu ms3
d.1kalk. wtasna
1,114 m3 1.114
RAZEM 1.114
14 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.1
RAZEM 0.000




