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                                                      OPIS TECHNICZNY                                                            
1/ Rozwiązania konstrukcyjne obiektu
Po przeprowadzeniu analizy i wykonanej ekspertyzie dla budynku należy wykonać zszywanie zarysowanych ścian za pomocą kotew spiralnych, są to spiralne pręty o średnicy 10[mm], które kotwi się spoinach poziomych ścian. W budynku nie można zastosować wzmocnienia opaskowego, ponieważ budynek ma złożony rzut ścian konstrukcyjnych i liczne otwory okienne na różnych poziomach. Wzmocnienie ścian kotwami spiralnymi powstrzyma zarysowanie ścian.
Ogólne zalecenia dotyczące stosowania systemu spiralnych kotew spinających:
– wykonać w murze spoinę poziomą o głębokości ok. 4-6 cm, np. przy użyciu bruzdownicy; połączenie musi być na tyle szerokie, by kotwa została całkowicie osadzona (na co najmniej 1 cm ze wszystkich stron) w specjalnej zaprawie do kotew
– za pomocą pistoletu iniekcyjnego wypełnić otwór ok. 2 cm warstwą zaprawy
– zamocować kotwę w zaprawie
– wypełnić szczelinę zaprawą, zostawiając ok. 2 cm przestrzeni przed krawędzią muru, natomiast spirala może być całkowicie zakryta
– pozostałe 2 cm przestrzeni wypełnić zaprawą wiążącą w kolorze pasującym do reszty ściany
– jeśli ściana była murowana zaprawą do kotew spiralnych, można nią wypełnić całą pozostałą przestrzeń
– długość kotwy nie powinna być mniejsza niż 45 cm
– w przypadku pęknięć pionowych kotwy powinny być ułożone z niewielkim przesunięciem (przynajmniej o 1 cm) np. 45 cm względem 55 cm na przemian po obu stronach pęknięcia. Nigdy nie instaluj kotew spiralnych jednej nad drugą w tej samej linii.
– kotwy spiralne w otworach powinny być otoczone co najmniej 1 cm warstwą zaprawy.
2/ Warunki geotechniczne i sposób posadowienia obiektu
Warunki posadowienia proste, I kategoria geotechniczna. Budynek posadowiony na ławach ceglanych.
3/ Dokumentacja geologiczno – inżynierska
Badania geologiczne nie wymagane – budynek istniejący.
4/ Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych 
Dla budynku należy wykonać zszywanie zarysowanych ścian za pomocą kotew spiralnych, są to spiralne pręty o średnicy 10[mm], które kotwi się spoinach poziomych ścian. W budynku nie można zastosować wzmocnienia opaskowego, ponieważ budynek ma złożony rzut ścian konstrukcyjnych i liczne otwory okienne na różnych poziomach. Wzmocnienie ścian kotwami spiralnymi powstrzyma zarysowanie ścian.
Innych prac nie projektuje się.
5/ Podstawowe parametry technologiczne
Nie dotyczy.
6/ Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne 
Nie dotyczy. Roboty budowlane nie obejmują instalacji.
7/ Rozwiązania wyposażenia budowlano - instalacyjnego 
Nie dotyczy. Roboty budowlane nie obejmują instalacji.
8/ Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych z sieciami zewnętrznymi 
Nie dotyczy. Roboty budowlane nie obejmują instalacji.
9/ Rozwiązania i sposób funkcjonowania urządzeń instalacji technicznych
Nie dotyczy.
10/ Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
Podstawowe parametry budynku mieszkalnego:
- wysokość budynku
14,88m
- szerokość budynku
13,71m
- długość budynku
20,09m
- ilość kondygnacji 
3.
Budynek zakwalifikowano do kategorii  ZLIV – mieszkalny.
Budynek średnio wysoki – wymagana klasy odporności pożarowej C.
- główna konstrukcja nośna R60 – cegła pełna R240
- konstrukcja dachu R15 – drewniana impregnowana R15
- strop REI60 – strop Kleina REI240 i strop drewniany otynkowany tynkiem cem-wap REI60
- ściana zewnętrzna EI30 – cegła pełna EI240
- ściana wewnętrzna EI15 – cegła pełna EI240
- pokrycie dachu RE15 – dachówka RE60 
Istniejące materiały budowlane spełniają wymagania klasy odporności pożarowej C.
Ewakuacja z pomieszczeń z budynku mieszkalnego odbywa się istniejącą klatka schodową. Liczba osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach ok. 40.
Istniejące drogi dojazdowe publiczne od strony północno zachodniej i południowo wschodniej stanowią drogę dojazdową. Droga ta jest utwardzona. Gaszenie ewentualnego pożaru odbywać się będzie z wozów strażackich za pomocą wężów gaśniczych. Obie drogi dojazdowe przejezdne są przez cały rok.
11/ Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego
Nie dotyczy. Projekt  budowlany na roboty budowlane nie obejmuje poprawy warunków cieplnych istniejącego budynku.
12/ Obliczenia 
Założenia
Kotew spiralna fi 10:
Granica plastyczności 474,10[MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie 1006,3[MPa]
Moduł E=143,50[GPa ]
Obliczeniowa siła ścinająca rząd 11 kotew 135,49kN
Obliczeniowa siła rozciągająca rząd kotew 11szt. -67,74kN
Obliczenia:
Sprwdzanie kotwy na rozciąganie N=67,74/11=6,15kN
G=N/A*0,8=6150/0,000013*0,8=591*10_6=591[MPa] < 1006,3[MPa] warunek spełniony
Sprawdzenie kotwy na ścinanie T=135,4/11=12,30kN
Vr=0,58A*fd=0,58*0,000013*1006300000=7587502 N=7587kN<11,32kN warunek spełniony.

