wykaonanie wentylacji w lokalu przy Osadnikéw 8 m 12 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia J.m. Poszcz, Razem
1[KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa-  |szt,
0333-03 piennej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkodci (grubesé muru w ceglach) do 1.5 po- [szt.
0166-01 wierzchnia czynna nawietrzaka min. 200 cm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa-|szt.
0708-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podlozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
0113-02 udzial ksztattek do 35 % - rura stalowa spiro
analogia
2"3.14"0.08"5.0 m?2 2.512
RAZEM 2,512
5|KNR 2-16  |lzolacja o grubosci do 40-50 mm welng mineralng pod blachg ocynkowang ru- [m2
0108-02 rociggow o §r. zewn.108-191 mm - druba$¢ izolacji 50 mm, $rednica zewnetrz-
na 170 mm
2'3.14*0.085%5.0 m2 2.669
RAZEM 2.669
6|KNR 2-16  |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o gruboéci 0.55 mm na izolacji ruro- |m?2
0601-02 ciggdw o &r. zewn. 170 mm
2,669 m2 2.669
RAZEM 2.669
7|KNR-W 2-15 |Kominki kamionkowe uszczelnione zaprawag cementowa lub kitem asfaltowym |szt,
0213-03 o ér. 160 mm
analogia
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachdwki m2
0500-03
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z ukiadanej na sucho dachéwki ceramicznej karpidwki  [m?2
0502-02 podwajnie w koronke
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-17  |Anemostaty kolowe typ D o $r. do 160 mm szi.
0140-01
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
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