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Oswiadczenie

Budynek

Budynek mieszkalny wielorodzinny klamrowanie $cian budynku.
Kategoria budynku XIII

Dz. 41/2, obrgb 0003 Wyspa Katedralna

Ul. Kamienna Droga 47

Jed.ewid. miasto Glogow

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
Ul. Poczdamska 1

67-200 Glogéw

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
niniejszy projekt budowlany sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

(DZ. U. 2016, POZ. 290 z pdzniejszymi zmianami)

mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej,
nr upr. 118/94/Lw



Gtogéw pazdziernik 2017r.
OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

1. Lokalizacja:

Dz. 41/2, obrgb 0003 Wyspa Katedralna
Ul. Kamienna Droga 47

Jed.ewid. miasto Gtogéw

2. Inwestor:
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
Ul. Poczdamska 1,67-200 Gtogéw

3.Cel projektu:

Celem projektu jest przedstawienie zagospodarowania dziatki nr 41/2 w obrgbie 0003 Wyspa Katedralna w
Gtogowie. Planuje si¢ na zabudowanej dziatce klamrowanie S$cian zewngtrznych istniejacego budynku
wielorodzinnego. Budynek usytuowany w zabudowie mieszkalnej wolnostojacej, jest to budynek 4
kondygnacyjny w tym poddasze uzytkowe, podpiwniczony. Technologia budynku tradycyjna murowana,
stropy zelbetowe monolityczne, dach 2 spadowy z lukarnami, pokrycie dachu dachéwka cementowa
czerwona.

4.Charakterystyka terenu inwestycji:

Teren inwestycji obejmuje dziatk¢ zabudowana, na dzialce istnieje budynek mieszkalny wielorodzinny. Jest to
teren zabudowy przeznaczony pod zabudowe mieszkalna, dziatka stanowi teren zabudowany i
zagospodarowany, dojazd do dziatki zapewniony z drogi publicznej. Teren jest objety rygorom ochrony
konserwatorskiej. Teren nie lezy na terenie wplywow eksploatacji gérniczej. Warunki gruntowe proste, [
kategoria geotechniczna posadowienia- proste warunki posadowienia. Budynek nieszkodliwy dla otoczenia i
srodowiska, nie wytwarza hatasu i zanieczyszczen powietrza. Zakres oddzialywania budynku miesci si¢ w
granicach dziatki, na ktérej jest wybudowany.

5.Warunki w zakresie infrastruktury techniczne;.
Teren dziatki jest uzbrojony w elementy infrastruktury technicznej. Nie projektuje si¢ zmian w infrastrukturze
poziemnej. Projektowane roboty budowlane nie wptywaja na infrastruktur¢ podziemna.

6.Warunki w zakresie komunikacii:

Przy terenie inwestycji znajduje si¢ droga dojazdowa publiczna — od strony pdtnocnej, dziatka posiada zjazd
na drog¢ publiczna. Komunikacja zapewnia catkowicie obstuge inwestycji w czasie prac budowlanych i
pézniejszego uzytkowania.

7. Usytuowanie:
Budynek usytuowany jako wolnostojacy w zabudowie mieszkalnej. Lokalizacja budynku bez zmian.
Wody opadowe odprowadzane bez zmian do sieci kanalizacji deszczowe;.

8. Uksztattowanie zieleni:
Nie projektuje si¢

9. Zestawienie powierzchni:
Bilans terenu dzialki bez zmian.



mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej, nr upr. 118/94/Lw
OPIS TECHNICZNY

1/ Dane ogdlne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny klamrowanie $cian budynku. Budynek zlokalizowany w zabudowie
mieszkalnej wolnostojacej. Budynek 4 kondygnacyjny w tym poddasze uzytkowe, podpiwniczony, dach
dwuspadowy z lukarnami o spadkach 45° konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka zaktadkowa w kolorze
czerwonym. Budynek posiada 1 wejscie, lokalizacja budynku w zabudowie mieszkalnej wolnostojace;j.
Technologia budynku tradycyjna murowana, stropy zelbetowe monolityczne, dach 2 spadowy z lukarnami,
pokrycie dachu dachéwka cementowa czerwona.

2/ Lokalizacja:

Dz. 41/2, obrgb 0003 Wyspa Katedralna
Ul. Kamienna Droga 47

Jed.ewid. miasto Gtogéw

3/ Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
UL Poczdamska 1

67-200 Glogéw

4/Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na roboty budowlane polegajace na klamrowaniu
Scian budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zakres opracowania obejmuje ogdlna charakterystyke obiektu
wraz z rysunkami architektoniczno-budowlanymi i konstrukcyjnymi — niezbgdnymi do wykonania robét
budowlanych.

5/ Plan funkcjonalny
W budynku na kondygnacjach znajduije sie 9 lokali mieszkalnych. Dostep do mieszkan z jednego wejscia i jednej klatki
schodowej. W piwnicy budynku znajduja sie komorki lokatorskie.

powierzchnia zabudowy 203,8 m?
kubatura: 3030,0 m?
wysokos¢ budynku 16,15m
wymiary zewnetrzne budynku 17,6%11,58m
liczba kondygnacji 4

6/ Opis inwentaryzacja budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny klamrowanie $cian budynku. Budynek zlokalizowany w zabudowie
mieszkalnej wolnostojacej. Budynek 4 kondygnacyjny w tym poddasze uzytkowe, podpiwniczony, dach
dwuspadowy z lukarnami o spadkach 45° konstrukcji drewnianej, kryty dachowka zaktadkowa w kolorze
czerwonym. Budynek posiada 1 wejscie, lokalizacja budynku w zabudowie mieszkalnej wolnostojace;.

Dane techniczne budynku:

- fundamenty betonowe o szerokosci 60-80cm — nie dokonywano odkrywek fundamentéw,
- §ciany nos$ne i ostonowe murowane z cegly petnej o grubos$ciach 52 i 38cm,

- §ciany dzialowe z cegly peine;,

- kominy murowane z cegly pelinej,

- stolarka okienna z PCV i drewniana,

- stolarka drzwiowa zewngtrzna drewniana,

- stolarka drzwiowa wewngtrzna drewnopodobna z o$cieznicami stalowymi i drewnianym,



- posadzki betonowe wykonczone ptytkami ceramicznymi, panelami drewnopodobnymi itp.,

- stropy zelbetowe monolityczne o grubosci konstrukcyjnej 16cm,

- konstrukcja dachu drewniana — krokwiowo jetkowa podparta ptatwiami posrednimi o partymi na stupach
drewnianych, nachylenie potaci dachu 45°,

- pokrycie dachu dachéwka zaktadkowa cementowa czerwona,

- $ciany nie posiadaja docieplenia,

- tynki wewngtrzne cem-wap o grubosci 3cm,

- tynki zewnetrzne cem-wap o grubosci 2cm,

Instalacje budynku:

- instalacja wodociagowa z sieci wodociggowej miasta,

- instalacja grzewcza,

- instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzana do sieci kanalizacyjnej miasta,
- instalacja elektryczna — prad z sieci lokalnego dystrybutora energii,

7/ Ekspertyza techniczna

Ocena stanu fechnicznego:

Dokonano ogledzin stanu technicznego budynku, stan techniczny budynku okresla si¢ jako
niezadowalajacy. W budynku zauwazono pgknigcia budynek rysy $cian od nierdwnomiernego
osiadania budynku. Wystepuja peknigcia i rysy ukos$ne na $cianach zewnetrznych budynku od strony
wschodniej 1 zachodniej. Wystepuja peknigcia pionowe $ciany od strony potudniowej budynku.
Pe¢knigcia na $cianach pokazano na rysunkach.

Z uktadu peknie¢ wynika, ze budynek nieréwnomiernie osiada na podlozu gruntowym, S$ciany
szczytowe (péinocna i potudniowa) osiadaja wolniej, poniewaz nie sa obciazone stropami (zbrojenie
stropOw opiera si¢ na $cianach wzdluznych — wschodniej i zachodniej oraz wewngtrznej nosnej).
Sciany zewnetrzne wschodnie i zachodnie wzdtuzne osiadaja szybciej, poniewaz sa wigcej
obciazone.

Peknigcia Sciany szczytowe] potudniowej tez sa wynikiem nierOwnomiernego osiadania, $ciana
poprzeczna wewngtrzna bardziej osiada. Powstaly pgknigcia pionowe od krzyzowania si¢ Sciany
szczytowej z Sciang poprzeczng wewngtrzng nosna.

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynku

- Sciany zewnetrzne posiadaja peknigcia ukosne i pionowe — powodem powstania peknigc jest
nieréwnomierne osiadanie budynku, konieczna jest naprawa problemu poprzez klamrowanie $cian,

- §ciany dziatowe brak uwag.

- tynki wewnegtrzne spekane w miejscach pegknigc,

- tynki zewngtrzne sa w 30% odspojone od muru, wystgpuja 3 ubytki tynku na elewacji zachodniej,
na elewacji zachodniej widoczne sa juz uzupelnienia tynkow- zaleca si¢ wymiang tynkow
odspojonych i uzupetnienie ubytkéw,

- stropy bez ugig¢ i widocznych rys,

- schody wewngtrzne brak uwag,

- pokrycie dachu brak uwag — w ostatnich latach zostato wymienione,

- konstrukcja dachu brak uwag,

- stolarka brak uwag,

- stolarka drzwiowa zewngtrzna nadaje si¢ do wymiany,

- schody zewngtrzne betonowe nie spetniaja aktualnych przepiséw — brak spocznika,

- brak opaski budynku od strony potudniowej,

- opaska strony zachodniej i pétnocnej nadaje si¢ do wymiany.

- brak ocieplenia $cian budynku, zaleca si¢ docieplenie S$cian budynku w celu poprawienia
parametrow cieplnych przegréd budowlanych,



Ekspertyza techniczna

Budynek wymaga wzmocnienia $cian zewnetrznych poprzez klamrowanie. W budynku wystepuje
nieréwnomierne osiadanie elementéw konstrukcyjnych i podtoza gruntowego. Zaprojektowano 5 opasek
Sciagajacych Sciany zewngtrzne, opaski na catym obwodzie budynku. Po wykonaniu klamrowania budynku,
pekniecia nie beda si¢ powigkszac.

Opaski wykona¢ z stali St3SX fd=215MPa z zastosowaniem nastgpujacych elementow:

- ptaskowniki 100x8 - opaski

- katowniki 100x100x8 — narozniki

- §ruba rzymska M20 o no$nosci 166kN

- Sruby M20

Sposéb wykonania klamrowan pokazano na rysunkach szczegétowych.

8/ Opis planowanych robdt budowlanych

Zaprojektowano 5 opasek $ciagajacych $ciany zewnetrzne, opaski na catym obwodzie budynku. Opaski
wykonaé¢ w zaznaczonych miejscach.

Przed montazem opasek nalezy sku¢ tynk cementowo-wapienny o grubosci 3cm, aby opaska byta oparta o
Sciany z cegly pelnej. Elementy spawa¢ na placu budowy, jezeli dlugo$¢ opaski si¢ nie zgadza nalezy ja
skréci¢ o wymagany wymiar — zaklada si¢ odchytke 2cm. Po wykonaniu opaski nalezy ja Sciagnac $ruba
rzymska az opaska bedzie napigta.

Elementy stalowe winny by¢ pozbawione rdzy i nalezy je pomalowac 2 razy farba podktadowa.

Elementy klamer bgda widoczne na elewacji — inwestor planuje docieplenie $cian budynku styropianem,
wtedy opaski beda niewidoczne. Po wykonaniu docieplenia nalezy pozostawi¢ $ruby rzymskie odkryte i
zakry¢ je kratka PCV lub zaslepka.

9/ Obliczenia konstrukcyjne

Zalozenia:

- nie réwne osiadanie budynku, r6znica w obciazeniach §cian no$nych
- obcigzenia obliczeniowe stropu 9,45kN/m?

- obciazenia $cian szczytowych

stropy wptyw nieznaczny 37,8kN/m

Sciana 38cm- 112,9 kN/m

Sciana 52cm — 23,166kN/m

tynki 18,81kN/m Razem 192,68kN/m

-obcigzenia w $cianach poprzecznych wschodniej i zachodniej
stropy 189,0kN/m

Sciany 38cm 46,7kN/m

Sciany 52cm 56,7kIN/m

tynki 12,3kN/m Razem 304,7kN/m

Obliczenia:
Réznica w obcigzeniach 112,02kN/m, przyj¢to rozktad obciazenia pod katem 30° co daje wypadkowa siltg
pozioma 97kN/m — zatem projektujemy opaski klamrujace na silg rozciagajaca 97kN

Wymagany przekréj ptaskownika A=N/fd=97000/215000000=0,00451m? - 4,51cm?
Przyjeto ptaskownik 100x8 — 6,28cm?

Dobor sruby rzymskiej. ) )
PRZYJETO SRUBE RZYMSKA O NOSNOSCI NA ZRYWANIE 166kN.



Dobdér sruby
Przyjeto pret gwintowany M20 klasy 6.8. o no$nosci obliczeniowej Ft=105,84kN

Dobdér potaczenia spawanego
Potrzebna dlugos$¢ spoin pachwinowych
przyjeto spoing a=6[mm]|
e N 97000
a*adl * fd  0,006%0,8*%215%10°

Zatozono 2 spoiny o dtugosci 10cm kazda.

=0,093[m];

10/ Uwagi:

e  Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami architektoniczno-budowlanymi, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

e  Watpliwosci dotyczace projektu i zawarte w nim rozwigzania techniczne nalezy konsultowa¢ z udzialem
projektanta.

e  Wszystkie uzyte materiaty i wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadac¢ aktualne atesty ITB i PZH, lub w razie koniecznosci — odpowiednie aprobaty.

e Inwestycja nie wymaga sporzadzania analizy mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania energii opartej na
wysokoefektywnych systemach zaopatrzenia w energig i ciepto.

e Inwestycja nie wymaga sporzadzenia charakterystyki energetycznej — nie zmieniamy parametrow cieplnych
budynku.

11. Inforamacia o obszarze oddziatywania obiektu

1. Wyjasnienie zagadnienia

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego to teren, ktéry po
wybudowaniu obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnos$ci np. zwigkszone zanieczyszczenie
powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, a takze powodowaé ograniczenia
sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

2. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanegoz dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6z. zmianami)
Prawo budowlane (DZ. U. 2016, POZ. 290 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), par. 12, 13, 23, 36, 271-273.

3. Nazwa przedsiewziecia

Klamrowanie $cian budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

4. Lokalizacja budynku na przedmiotowej dziatce i podstawowe parametry

- odlegto$¢ budynku mieszkalnego od granicy z dziatkami budowlanymi sasiednimi zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

- wysoko$¢ budynku do okapu 10,16m

- wysoko$¢ budynku do kalenicy 16,15m

- dach gtéwny dwuspadowy z lukarnami

5. Opis oddziatywania projektowanego budynku na srodowisko i otoczenie

Budynek swoim przeznaczeniem (budynek mieszkalny) nie powoduje nadmiernego zanieczyszczenia
powietrza, nie wytwarza zapachOw i nadmiernego hatasu.

Budynek swoja lokalizacja na planie zagospodarowania dziatki nie powoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania i zagospodarowania dzialek sasiednich.

Obszar oddzialywania istniejacego budynku miesci si¢ w granicach dzialki budowlanej, na ktorej jest
zlokalizowany — projektowana inwestycja nie powi¢ksza obszaru oddzialywania budynku.



mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej,
nr upr. 118/94/Lw

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny klamrowanie $cian
budynku.
Kategoria budynku XTII

Lokalizacja Dz. 41/2, obregb 0003 Wyspa Katedralna

Ul. Kamienna Droga 47
Jed.ewid. miasto Glogoéw

Inwestor Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
Ul Poczdamska 1
67-200 Glogéw

Projektant: Stawomir Krawczyk, ul. Starowatowa 3, 67-200 Gtogdéw.



1. Zakres
Budynek mieszkalny wielorodzinny klamrowanie $cian budynku.

Zakres 1 kolejnos¢ prac budowlanych:
- rozstawienie rusztowan

- usunigcie tynku

- montaz opasek

- prace wykonczeniowe

- usunigcie rusztowan.

2. Wykaz elementow budowlanych.
Teren dziafki jest zabudowany- na dziatce istnieje przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny.

3. Elementy:

Budowa nie uciazliwa, nie wystgpuja elementy dziatki lub terenu mogace stwarza¢ szczegélne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia: nie przewiduje sig specjalnych zagrozen podczas prowadzenia rob6t budowlanych
Przewidywanie zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie budowy budynku:

- upadek z rusztowania

- ryzyko uderzenia spadajacym elementem budowlanym

5. Wskazania:

Wszyscy pracownicy na budowie musza zosta¢ przeszkoleni pod wzglegdem BHP oraz nosi¢ ubrania robocze i ochronne
nakrycia glowy. Prace budowlane przeprowadza¢ zgodnie ze sztuka budowlang.

Pracownicy prowadzacy prace budowlane powinni zna¢ przepisy BHP i posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do
prowadzenia rob6t budowlanych.

W trakcie prowadzenia robét niebezpiecznych kierownik budowy lub majster budowy powinien:

- kontrolowac¢ przebieg prac budowanych

- udzieli¢ instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych:

- zamontowa¢ w widocznych miejscach tabliczki ostrzegawcze

- nosi¢ ochronne nakrycia gtowy

- uzywac sprawnych rusztowan i narzedzi

Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej,
nrupr. 118/94/Lw



